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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa facznika pomiedzy drogg powiatowa nr
1071K a drogg krajowa nr 94. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie jednokierunkowego
tacznika z dopuszczeniem mozliwej relacji ruchowej na kierunku od DP 1071K do DK 94. W miejscu
potaczenia jezdnia drogi krajowej posiadac bedzie dodatkowy pas ruchu zlokalizowany po prawej
stronie drogi, przeznaczony do bezpiecznego wiagczania sie pojazdédw wjezdzajacych na droge
nadrzedna.

Dodatkowym elementem inwestycji, bedzie budowa kolejnego etapu s$ciezki pieszo —
rowerowej, biegnacej rdwnolegle do drogi krajowej i zlokalizowanej za rowem przydroznym, w
odsunieciu od istniejgcej jezdni DK na odlegtos¢ minimum 4,0 m. Wymienione zmiany w
zagospodarowaniu terenu wymagajg réwniez przebudowy istniejgcego systemu odwodnienia
pasa drogowego w obszarze planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje pas drogowy DK nr 94 na dtugosci okoto 300 m od km 293+0.
Projektowane obiekty budowlane lokalizuje sie na dziatkach drogowych o numerach
ewidencyjnych: 222/6, 224/3, 1630, 1712 oraz na czesci dziatki o nr 1685 (przeznaczonej do
podziatu i przejecia pod pas drogowy).

1.2. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu jest zalezny od zakonczenia postepowan
administracyjnych, zatwierdzajagcych planowang inwestycje oraz od warunkéw pogodowych w
okresie zimowym.

Szacuje sie ze nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na przetomie roku 2020 i 2021.

1.3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem w dniu 30.04.2020 r. na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii,
uzgodnien i decyzji.

Podstawe prawng stanowig w szczegdlnosci:

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 tekst
jednolity z pdzn. zmianami)

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 tekst
jednolity z pdzn. zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity)
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity)

= Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 tekst
jednolity)

1.4. Materialy wyjsciowe

= mapa do celdw projektowych w skali 1:500
= mapa zasadnicza w skali 1:500
= inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana we wrzesniu 2020 roku

2. ISTNIEJACY STAN PASA DROGOWEGO

2.1. Charakterystyka pasa drogowego

Droga krajowa nr 94 klasy technicznej GP (gtéwna ruchu przyspieszonego) posiada dwie
jezdnie o dwdch pasach ruchu wraz z poboczem utwardzonym oraz opasky, o nawierzchni z
betonu asfaltowego o catkowitej szerokosci 9,0 m. Pomiedzy jezdniami wystepuje pas dzielgcy
szerokosci 5,0 m porosniety trawg. Przy zewnetrznych krawedziach jezdni wystepujg ponadto
pobocza ziemne o szerokosci okoto 1,0 m oraz skarpy o zmiennym nachyleniu.

Droga powiatowa nr 1071K posiada klase techniczng L (lokalna) i na catym jej odcinku
przebiega przez tereny niezabudowane, gtownie tereny lesne. DP 1071K jest obecnie po
gruntownej przebudowie na odcinku o dtugosci okoto 1,7 km, biegngcym od skrzyzowania z DP
1068K do skrzyzowania z drogg dojazdowg do zaktadéw przemystowych. Celem przebudowy byto
wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wraz z kompleksowym rozwigzaniem
odwodnienia w postaci przebudowy rowdw oraz budowg kanalizacji deszczowej. W ramach
zadania wybudowany zostat réwniez nowy cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m,
zlokalizowany po prawej stronie jezdni drogowej za pasem zieleni szerokosci 1,0 m.

Droga powiatowa 1071K tgczy sie z drogg powiatowg nr 1068K, przez ktérg to posrednio
skomunikowana jest z drogg krajowg nr 94. Z sagsiedztwie inwestycji nie istniejg ponadto inne
skrzyzowania drog powiatowych z drogami gminnymi nizszych klas.

2.2. Charakterystyka ruchu

Na analizowanym odcinku drogi krajowej wystepuje w wiekszosci ruch tranzytowy z
niewielkim udziatem ruchu lokalnego. Ruch pieszy nie wystepuje.

Natezenie ruchu jest znaczace, o czym mogg $Swiadczy¢ wyniki generalnego pomiaru ruchu
przeprowadzonego w roku 2015 na zlecenie GDDKiA. Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) na
analizowanym odcinku drogi, obrazuje ponizsza tabela:
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OPIS ODCINKA POMIAROWEGO

Nr punktu pom. Nr drogi Pikietaz (km) Dtugosc (km)  Nazwa
20403 94 293,593 - 297,113 3,520 BOLEStAW-OLKUSZ

STRUKTURA RODZAJOWA RUCHU POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

Pojazdy ogdtem M S Sq S. Sep A K
22026 77 17009 1767 981 2016 171 5
LEGENDA:

M — motocykle; S, — samochody osobowe / mikrobusy;

Sq — lekkie sam. ciezarowe (dostawcze); S. — samochody ciezarowe bez przyczep;
Scp — samochody ciezarowe z przyczepami; A —autobusy; K — ciggniki rolnicze

2.3. Organizacja ruchu

W zakresie opracowania droga krajowa nr 94 przebiega przez obszar niezabudowany. Jezdnie
posiadajg oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnej P-1a ,linia pojedyncza przerywana —
dtuga” oraz linii krawedziowych P-7b "linia krawedziowa - ciggta szeroka" a takze linii P-7a "linia
krawedziowa - przerywana szeroka" w obszarze istniejgcego zjazdu.

Jezdnia DP nr 1071 posiada oznakowanie poziome w postaci nastepujgcych linii
segregacyjnych.

= P-4 linia podwdjna ciggta”
= P-6,linia ostrzegawcza”
= P-1a,linia pojedyncza przerywana — dtuga”

Do oznakowania pionowego, znajdujgcego sie w obszarze istniejgcego skrzyzowania nalezy

zaliczy¢:

= D-1,drogaz pierwszenstwem” wraz z tabliczkg T-6a
= (C-2 ,nakaz jazdy w prawo za znakiem” i C-4 ,,nakaz jazdy w lewo za znakiem”
= B-33 ,ograniczenie predkosci” do 60 km/h

Dodatkowo na skrzyzowaniu DP 1071 zlokalizowane sg urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, tj.
tablice prowadzace ciggte U-3c¢ (w prawo) oraz U-3d (w lewo).
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt statej organizacji ruchu zaktada nowe oznakowanie poziome na dtugosci pasa
wigczania zlokalizowanego przy drodze krajowej oraz korekte oznakowania w obszarze
istniejgcego skrzyzowania w ciggu drogi powiatowej.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé¢ przepisom rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst jednolity).

3.1. Oznakowanie pionowe

W zakresie oznakowania pionowego, zaplanowano montaz nastepujacych znakdéw

drogowych:
Lp. Nazwa Sztuk
1 A-6d ,wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony” 1
2 A-7 ,ustgp pierwszenstwa” 2
3 C-2 ,nakaz jazdy w prawo za znakiem” 1
4 D-2 ,koniec drogi z pierwszenstwem” 1
5 D-3 ,droga jednokierunkowa” 1
6 E-2a ,drogowskaz tablicowy umieszczany na skrzyzowaniu” 2

Ponadto do przeniesienia przewidziano jedng tablice znaku D-1 ,, droga z pierwszenstwem”.
Pozostate znaki zawarte w czesci rysunkowe] przeznaczone sg do likwidacji.

Nalezy stosowaé znaki o grupie wielkosci S (srednie), za wyjatkiem drogowskazéw
tablicowych (znaki E-2a), ktére to projektuje sie jako mate (M). Tarcze projektowanych znakow
powinny by¢ stalowe z podwdjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie, zaopatrzone w
profil montazowy. Dla tarczy znakéw wymaga sie posiadania certyfikatu CE. Nalezy stosowac
uniwersalne uchwyty montazowe.

Lica znakow powinny byé wykonane z folii odblaskowe] typu 2. Stupki do znakéw powinny
by¢ stalowe ocynkowane o przekroju rurowym @ 60 mm. z poprzeczka u dotu stupka. Stupki nalezy
zabetonowad w gruncie.

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni wykonane zostanie przy uzyciu farby drogowej z
zastosowaniem mikrokulek szklanych refleksyjnych w technice grubowarstwowe;.
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Projektowane oznakowanie poziome zestawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa Parametry (dtugosé / pow.)
1 P-1c , linia pojedyncza przerywana — wydzielajgca” 108,0 m

2 P-3a,linia jednostronnie przekraczalna — dtuga” 166,0 m

3 P-4 ,linia podwdjna ciggta” 8,2 m

4 P-6 ,linia ostrzegawcza” 2x102,0=204,0m

32,0 +40,0+ 50,0 + 51,0
5 P-7b ,linia krawedziowa — ciggta szeroka”
+100,0 =273,0m

6 P-9a ,strzatka naprowadzajgca w lewo” 2x4,1m?

7 P-13 , linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow” 10,5 m

8 P-21b ,powierzchnia wytgczona z ruchu (linie szerokie)” pow. 10,7 m?

3.3. Urzqdzenia BRD

Do projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, nalezy zaliczy¢ bariery
drogowe stalowe oraz bariery linowe o nastepujgcych parametrach:

= poziom powstrzymywania: N2 (bariera stalowa) i N1 (bariera linowa)
= szerokos¢ wspétpracujaca: W2 (w<0,8m)
= poziom intensywnosci zderzenia: A

W ciggu projektowanej bariery stalowej w km 293+100 przewidziano ponadto umieszczenie
stupka hektometrowego U-1b przytwierdzonego do bariery, w zamian za usuwany stupek U-1a
zamocowany w gruncie.

4. ZMIANY UZGLEDNIONE W REWIZJI PROJEKTU

Parametry geometryczne projektowanego pasa wigczania byly przedmiotem ustalen z
Zarzadcg Drogi. Projekt budowlany branzy drogowej zostat uzgodniony na pismie z dn. 28.09.2020
r. (dokument w zatgczniku).

Z uwagi na etapowanie planowanej inwestycji, a co za tym idzie brak ciggtosci
projektowanego ciggu pieszo rowerowego, do czasu wykonania rozwigzania docelowego, ciggu
tego nie oznakowuje sie. Odstepuje sie réwniez od wyznaczania planowanego przejscia dla
pieszych w obszarze istniejgcego skrzyzowania zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowe].

Dodaje sie oznakowanie ostrzegawcze w postaci znaku A-6d informujgce o zblizaniu sie do
skrzyzowania z drogg bedaca podporzadkowanym wlotem jednokierunkowym koriczagcym sie
pasem wtaczania. Wprowadza sie rdwniez linie P-3 wraz z liniami P-6 w osi jezdni DK 94.
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5. UWAGI KONCOWE

= Wprowadzone oznakowanie musi odpowiada¢ warunkom technicznym podanym w
rozporzadzeniach, wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego opracowania

=  Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej.

= O terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ w terminie 7 dni:
v" Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad - oddziat w Krakowie
v" Komende Wojewddzka Policji w Krakowie
v" Komende Powiatowg Policji w Olkuszu
v' Zarzad Drogowy w Olkuszu

= Zaczytelnos$éizgodnosé z projektem wprowadzonego oznakowania odpowiada
Wykonawca.
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Il. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkdw:

Nr Nazwa

1 Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny
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. ZALtACZNIKI

Spis zatgcznikow:

Nr Nazwa

1 Zatwierdzenie projektu budowlanego branzy drogowej przez GDDKiA w Krakowie

2 Opinia Komendanta Wojewddzkiego Policji w Krakowie

3 Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

4 Opinia Zarzadu Drogowego w Olkuszu
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