PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DK 94

w miejscu wystepowania dodatkowego pasa ruchu

prawa jezdnia DK 94
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Inwestor: Nazwa zadania:
h ZARZAD DROGOWY Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K poprzez wykonanie fqcznika z DK 94
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Kategoria drogi: powiatowa (DP 1071K)
Klasa drogi: L (lokana)
Predkost projektowa: 50 km/h
Kategoria ruchu: KR4

4 cm

warstwa Scierdina z mastyksu grysowego SMA11, PMB 45/80-65

8 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTBW, PMB 25/55-60

Wymagany wtdrny
modu odksztafcenia:

12 cm

w-wa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P 35/50

180 MPa

v

20 ¢cm

warstwa podbudowy zasadnniczej z mieszanki niezwigzanej
7 kruszywem €90/3 frakeji 0/31,5 mm

120 MPa

v

17 cm

podbud. pomocn. z mieszanki niezwigz. frakcji 0/63 mm (CBR min. 607%)

25 ¢m

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (CBR min. 35%)

90 MPa

86 cm

SUMA KONSTRUKCI

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC5S 7 asfaltem 50/70

5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo
ACI6W 7 osfaltem 50/70

20 cm | podbudowa zasadnnicza z miesz. niezwiqzanej
7 kruszywem C90/3 frakeji 0/31,5 mm

22 ¢cm | warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego (CBR min. 25%)

31 em | SUMA KONSTRUKCJI

Wymagany wtdrmny
modu! odksztafcenia:

130 MPa

v

80 MPa

v

30 MPa

v

Lokalizacja:

Woj. matopolskie, powiat olkuski, gmina Bolestaw, obreb Bolestaw
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