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ZYWIEC, dn. 25.09.2020 r.

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity) osSwiadczamy, ze niniejsza dokumentacja
projektowa zostata sporzadzona zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej z odwodnieniem:

mgr inz. Jerzy KOZIOLEK

nr ewid. uprawnien: 70/M/84
specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna
w zakresie drég bez ograniczen

Projektant sprawdzajgcy branzy drogowej z odwodnieniem:

mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI
nr ewid. uprawnien: SLK/7414/PWBD/18
specjalnosé¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tgcznika pomiedzy drogg powiatowg nr 1071K
a drogg krajowg nr 94. Przedsiewziecie polegac bedzie na budowie jednokierunkowego tgcznika z
dopuszczeniem mozliwej relacji ruchowej na kierunku od DP 1071K do DK 94. W miejscu
potaczenia jezdnia drogi krajowej posiadac bedzie dodatkowy pas ruchu zlokalizowany po prawej
stronie drogi, przeznaczony do bezpiecznego wigczania sie pojazdoéw wjezdzajacych na droge
nadrzedna.

Dodatkowym elementem inwestycji, bedzie budowa kolejnego etapu sciezki pieszo —
rowerowej, biegnacej rdwnolegle do drogi krajowej i zlokalizowanej za rowem przydroznym, w
odsunieciu od istniejgcej jezdni DK na odlegtos¢ minimum 4,0 m. Wymienione zmiany w
zagospodarowaniu terenu wymagajg réwniez przebudowy istniejgcego systemu odwodnienia
pasa drogowego w obszarze planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje pas drogowy DK nr 94 na dtugosci okoto 300 m od km 293+0.
Projektowane obiekty budowlane lokalizuje sie na dziatkach drogowych o numerach
ewidencyjnych: 222/6, 224/3, 1630, 1712 oraz na czesci dziatki o nr 1685 (przeznaczonej do
podziatu i przejecia pod pas drogowy).

2. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem w dniu 30.04.2020 r. na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii,
uzgodnien i decyzji.

Podstawe prawng stanowig w szczegdlnosci:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 tekst jednolity)

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2015 poz. 2117)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= inne nie wymienione obowigzujace przepisy i normy budowlane
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3.
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Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1. Charakterystyka terenu

Droga krajowa nr 94 klasy technicznej GP (gtéwna ruchu przyspieszonego) posiada dwie
jezdnie o dwdch pasach ruchu wraz z poboczem utwardzonym oraz opaskg, o nawierzchni z
betonu asfaltowego o catkowitej szerokosci 9,0 m. Pomiedzy jezdniami wystepuje pas dzielgcy
szerokosci 5,0 m porosniety trawg. Przy zewnetrznych krawedziach jezdni wystepujg ponadto
pobocza ziemne o szerokosci okoto 1,0 m oraz skarpy o zmiennym nachyleniu.

Droga powiatowa nr 1071K posiada klase techniczng L i na catym jej odcinku przebiega
przez tereny niezabudowane, gtownie tereny lesne.

Obecnie droga powiatowa nr 1071K jest po gruntownej przebudowie na odcinku o
dtugosci okoto 1,7 km, biegngcym od skrzyzowania z DP 1068K do skrzyzowania z drogg
dojazdowg do zaktadow przemystowych. Celem przebudowy byto wzmocnienie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, wraz z kompleksowym rozwigzaniem odwodnienia w postaci
przebudowy rowéw oraz budowg kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wybudowany
zostat réwniez nowy cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m, zlokalizowany po prawej
stronie jezdni drogowej za pasem zieleni szerokosci 1,0 m.

3.2. Uzbrojenie terenu

W granicach opracowania wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= wodocigg magistralny DN 500 mm (Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Olkuszu)
= siec teletechniczna (Orange Polska Sp. z 0.0)

Przebieg istniejgcej infrastruktury przedstawiono na mapie do celéw projektowych oraz
na planach sytuacyjnych, stanowigcych zataczniki do uzgodnien branzowych. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie uzbrojenia nie zgtoszonego do inwentaryzacji. Wszystkie prace w poblizu
istniejgcych sieci, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zatgczonych uzgodnien.

Inwestycja wymaga zabezpieczenia odcinka sieci teletechnicznej w miejscu kolizji z
projektowang jezdnig tacznika. Kabel teletechniczny zostanie zabezpieczony przy uzyciu rury
ochronnej grubosciennej.

3.3. Rozbiorki istniejgcych elementow zagospodarowania

Planowana inwestycja nie wymaga rozbidrek istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu.

3.4. Wycinka kolidujgcej zieleni

Realizacja inwestycji wymaga wycinki kolidujgcego zadrzewienia, rosngcego w pasie
drogowym DK nr 94 oraz na terenie dziatki wigczanej w pas drogowy. Szczegétowe dane
odnosnie wycinki zawarto w inwentaryzacji zieleni, stanowigcej zatgcznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;j.




4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie polegac bedzie na budowie tacznika pomiedzy drogg powiatowg nr 1071K a
droga krajowg nr 94. Potgczenie wykonane zostanie w formie jednokierunkowego tacznika z
dopuszczeniem mozliwej relacji ruchowej na kierunku od DP 1071K do DK 94. W miejscu
potaczenia jezdnia drogi krajowej posiadac bedzie dodatkowy pas ruchu zlokalizowany po prawej
stronie drogi, przeznaczony do bezpiecznego wiagczania sie pojazdédw wjezdzajacych na droge
krajowa.

4.1. Jezdnia tqgcznika

Z uwagi na konieczno$s¢ dowigzania sytuacyjnego do wybudowanego niedawno
skrzyzowania, jezdnie tgcznika zaplanowano o zmiennej szerokosci od 7,0 do 5,0 m.
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

Przy jezdni przewidziano pobocza ziemne ulepszone o szerokosci 1,0 — 1,5 m i nachyleniu
8,0% w kierunku terenu przylegtego. Rdznica poziomdéw pomiedzy stanem istniejgcym a
projektowanym wyprofilowana zostanie skarpg ziemng o nachyleniu 1:1.5. Wierzchnia
warstwa skarpy o grubos$¢ 10 cm pokryta bedzie ziemig urodzajng i obsiana trawa.

4.2. Dodatkowy pas ruchu

Dodatkowy pas ruchu na skrzyzowaniu z prawej strony wylotu drogi z pierwszenstwem
przejazdu, sktadac sie bedzie z:

= odcinka przyspieszania o dtugosci 100 m
= odcinka zmiany pasa ruchu o dtugosci 55 m (dla predkosci miarodajnej 100 km/h)

Pas ruchu na dtugosci odcinka przyspieszania posiada¢ bedzie szerokos¢ 3,5 m. Spadek
poprzeczny projektowanego pasa, bedzie zgodny z istniejgcym nachyleniem prawej jezdni
drogowej i wynosi¢ bedzie 2,0 %. Pochylenie podtuzne pasa dostosowane zostanie do profilu
istniejgcej krawedzi jezdni po stronie prawe;j.

4.3. Sciezka pieszo - rowerowa

Cigg przeznaczonych dla pieszych i rowerzystéw zlokalizowany zostanie po prawej stronie
przebudowywanego rowu przydroznego. Szerokosé nawierzchni jest wartoscig statg i wynosic¢
bedzie 2,5 m, bez uwzglednienia szerokosci elementéw obramowania, tj. obrzezy.
Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego, z zastosowaniem 2,0 % spadku w
kierunku rowu. Obramowanie nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego przewidziano z obrzezy
betonowych o wymiarach 8x30 cm.

4.4. Odwodnienie pasa drogowego

W celu zapewnienia prawidtowego systemu odwodnienia, planuje sie przebudowe
(odbudowe) rowu przydroznego, z odprowadzeniem wadd poprzez ich retencje i infiltracje do
gruntu, co jest mozliwe z uwagi na wystepujace korzystne warunki gruntowo —wodne.
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Projekt przewiduje odbudowe rowu ziemnego o przekroju trapezowym z dnem szerokosci
0,4 m oraz skarpach o nachyleniu 1:1,5. Gteboko$¢ rowu wynosi¢ bedzie od 0,5 m (gtebokos¢
minimalna) do 0,9 m. Podtuzne pochylenie dna rowu bedzie zmienne i wykonane zostanie w
spadkach wynoszacych od 0,5 do 3,8 %. Na odcinku wystepowania zwiekszonego pochylenia
podtuznego (od 2,0 do 3,8 %) projektuje sie umocnienie zaréwno dna jak i skarpy rowu za
pomocg ptyt betonowych azurowych typu krata o wymiarach 40 x 60 x 8 cm.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Wydziela sie nastepujgce powierzchnie:

= jezdnia tacznika i pasa wtgczania: 439,2 m?

=  proj. $ciezka pieszo — rowerowa: 789,1 m*

= chodniki (przy drodze powiatowej): 28,7 m’
SUMA 1257,0m’

6. Obiekty wpisane do rejestru zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw.
Inwestycja w catosci znajduje sie poza zakresem ochrony konserwatorskie;j.

7. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Bolestaw (Uchwata nr XXV1/244/2016, RADY GMINY
BOLESLAW z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci gminy Bolestaw, obejmujgcej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i
Hutki)

Teren planowane] inwestycji znajduje sie w jednostkach urbanistycznych oznaczonych przez
KD-GP (droga gtéowna) i KD-L (droga lokalna). Obszar posiada przeznaczenie pod drogi wraz z
urzadzeniami infrastruktury technicznej nie zwigzanymi z funkcjg komunikacyjng oraz zielen.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane znajduje sie czesciowo w granicach terenu gdérniczego ,,ZGH Bolestaw
III” oraz poza granicg obszaru gdrniczego ,,Pomorzany III” wyznaczonego dla rud cynku i otowiu.

Na podstawie otrzymanych dokumentéw (informacja gérnicza oraz opinia gorniczo-
geologiczna), stwierdza sie, ze w rejonie projektowanych obiektéw nie prowadzono i nie
przewiduje sie prowadzenia eksploatacji gorniczej, mogacej spowodowac uszkodzenie
projektowanej inwestycji.
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9. Zagroienia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w oddziatywaniu na $rodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatac;ji.
Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wéd i
powietrza.

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko, gdyz
nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko.
Podstawe prawng stanowi Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszary chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. O ochronie przyrody. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Generalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska (geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenem
parkéw narodowych oraz obszaréw szczegdlnie wrazliwych ekologicznie, a dystans od najblizszych
obszardow przedstawiono w ponizej tabeli.

Tab. 2. Odlegtos¢ planowanej inwestycji od obszaréw chronionych

Typ Nazwa Odlegtosc [km]
Pazurek 8,6
Rezerwaty Dolina Zabnika - otulina 10,5
Dolina Zabnika 11,0
Orlich Gniazd - otulina 0,0
Orlich Gniazd 2,9
Parki krajobrazowe
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 4,3
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 4,4
Obszary chronionego Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
. . . . 3,8
krajobrazu i Parku Krajobrazowego Stawki
Natura 2000 Obszary Dolina Dolnej Skawy PLB120005 27,4

specjalnej ochrony

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje negatywnych zmian w oddziatywaniu na
Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie stwarzajg
zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien zanieczyszczenia
gleby, wod i powietrza.
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10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek, na ktorych jest
projektowany.

Okreslenie obszaru dokonano na postawie nastepujgcych aktow prawnych:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 tekst jednolity)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis dotaczonych rysunkow:

Nr Nazwa

1 Mapa orientacyjna

2 Projekt zagospodarowania terenu
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K poprzez wykonanie
fqcznika z DK 94 w miejscowosci Bolestaw

Inwestor: Jednostka projektowa:
ZARZAD DROGOWY W OLKUSzZU UStUGI PROJEKTOWE

al. 1000-lecia 1A mgr inz. Michat Koziotek
32-300 Olkusz 34-300 Zywiec, ul. taczki 6

Projektant branzy drogowej z odwodnieniem:
mgr inz. Jerzy KOZIOLEK

nr ewid. uprawnien: 70/M/84

specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna

w zakresie drég bez ograniczen

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego

Planowane prace obejmuja:

= zorganizowanie placu budowy i jego zabezpieczenie

= roboty ziemne mechaniczne i reczne (przekopy kontrolne, prace przy zblizeniach do
istniejgcego uzbrojenia)

= wykonanie konstrukcji jezdni tgcznika oraz dodatkowego pasa ruchu przy drodze krajowej

= zabudowa elementéw prefabrykowanych (krawezniki i obrzeza)

= wykonanie nawierzchni jezdni oraz Sciezki pieszo - rowerowe;j

= prace wykonczeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W granicach opracowania wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= wodociag
= doziemna linia teletechniczna

3. Zagrozenia wystepujace ze strony elementdw zagospodarowania terenu

Szczegdlne zagrozenie mogg stwarzac:

= sieci energetyczne - ryzyko porazenia pragdem
= ruch na drogach - ryzyko potracenia pracownikéw wykonujgcych prace w pasie drogowym
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4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Wykonywane roboty bedg mogty stwarzac nastepujace zagrozenia:

= ryzyko uszkodzenia podziemnych, niezinwentaryzowanych instalacji

= obstuga maszyn oraz urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych

=  potracenie pracownika przez maszyny i pojazdy znajdujace sie na budowie

= od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego wykonujgcego roboty ziemne

=  wpltyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

5. Instruktaz pracownikow realizujgcych roboty szczegdlnie niebezpieczne

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikdéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robét ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drég komunikacyjnych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz , ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot
ktore aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

= zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

= przewidywanych zagrozen,

= zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

= koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
wypadkdw,

= bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

= planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia $rodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy.

= sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Kazdy zatrudniony powinien znaé¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen wynikajgcych z:

= wykonywania robdt w wykopach,

= przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnosnikéw, dzwigdw itp.),

= robdt w poblizu uzbrojenia energetycznego i urzagdzen pod napieciem,

= stosowania Srodkdw ochrony osobistej,

= udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofaé¢, powiadamiajgc osobe dozoru o powstatej
sytuacji.
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Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikdw powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujgcy w poblizu
drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinno sie odbywaé pod
bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do prac
niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegétowych przepiséw.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢, przestrzegajgc zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

= prawidtowe zorganizowanie placu budowy

= odgrodzenie oraz oznakowanie miejsca wykopow

= zabezpieczenie materiatéw oraz narzedzi

= wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego

= zapewnienie dostepu do apteczki pierwszej pomocy

= powierzenie nadzoru osobie uprawnionej

Wykopy powyzej 1 metra powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek
wykonanych przy uzyciu bali drewnianych, rozpér stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i
demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co
wymaga wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopow nalezy wykonac
przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

= znakow ostrzegawczych

= barierek i siatek

= nocnhego os$wietlenia koloru zéttego

= tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAGA! Gtebokie wykopy”

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien byé sktadowany w odlegtosci co najmniej 1 m poza klinem
odfamu gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowg sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca
funkcje dopuszczajgcego. Zachowad uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.
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V.

WARUNKI, UZGODNIENIA ORAZ DECYZIE

Spis zatgczonych dokumentow:

Nr Nazwa

1 Warunki techniczne — GDDKiA Oddziat w Krakowie

2 Uzgodnienie — Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Olkuszu sp. z o.0.

3 Informacja gérnicza — ZGH ,,Bolestaw” S.A.

4 Uzgodnienie - Orange Polska S.A.

5 Uzgodnienie — GDDKIiA Oddziat w Krakowie
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VI. ZAtACZNIKI

Spis zatgczonych dokumentow:

Nr Nazwa

1 Mapa do celdw projektowych

2 Inwentaryzacja dendrologiczna
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