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ZYWIEC, dn. 01.09.2020 .

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja
projektowa zostata sporzgdzona zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Jerzy KOZIOLEK

nr ewid. uprawnien: 70/M/84
specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna
w zakresie drég bez ograniczen

Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI
nr ewid. uprawnien: SLK/7414/PWBD/18
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tgcznika pomiedzy drogg powiatowa nr
1071K a drogg krajowa nr 94. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie jednokierunkowego
tacznika z dopuszczeniem mozliwej relacji ruchowej na kierunku od DP 1071K do DK 94. W miejscu
potaczenia jezdnia drogi krajowej posiada¢ bedzie dodatkowy pas ruchu zlokalizowany po prawej
stronie drogi, przeznaczony do bezpiecznego wigczania sie pojazdéw wjezdzajacych na droge
nadrzedna.

Dodatkowym elementem inwestycji, bedzie budowa kolejnego etapu sciezki pieszo —
rowerowej, biegnacej rdwnolegle do drogi krajowej i zlokalizowanej za rowem przydroznym, w
odsunieciu od istniejgcej jezdni DK na odlegto$¢ minimum 4,0 m. Wymienione zmiany w
zagospodarowaniu terenu wymagajg réwniez przebudowy istniejgcego systemu odwodnienia
pasa drogowego w obszarze planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje pas drogowy DK nr 94 na dtugosci okoto 300 m od km 293+0.
Projektowane obiekty budowlane lokalizuje sie na dziatkach drogowych o numerach
ewidencyjnych: 222/6, 224/3, 1630, 1712 oraz na czesci dziatki o nr 1685 (przeznaczonej do
podziatu i przejecia pod pas drogowy).

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem w dniu 30.04.2020 r.
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem
opinii, uzgodnien i decyzji.

Podstawe prawng stanowig w szczegdlnosci:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 tekst jednolity)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 tekst jednolity)

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - Zafacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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= Norma PN-5-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
= inne nie wymienione obowigzujgce przepisy i normy budowlane

1.2. Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do sporzgdzenia ponizszej dokumentacji, byty:

= mapa do celdw projektowych w skali 1:500 opracowana na potrzeby realizacji zadania
= wizja w terenie z inwentaryzacja elementéw zagospodarowania pasa drogowego
= dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1071K

2. Przeznaczenie obiektu oraz podstawowe parametry techniczne

Podstawowe przeznaczenie obiektu stanowia drogi oraz wydzielona $ciezka pieszo -
rowerowa.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Parametr / oznaczenie DK 94 DP 1071K

GP (gtéowna ruchu

klasa techniczna . L (lokalna)
przyspieszonego )

predkos¢ projektowa 80 km/h 50 km/h

predkosé miarodajna 100 km/h nie dotyczy
szeroko$¢ paséw ruchu 2x3,5m 2x3,0/2x35m
szeroko$¢ pobocza .
utwardzonego 0,5 m (opaska) +1,5m nie dotyczy
szerokos$¢ pobocza ziemnego 0,75m, 1,5m 1,0m

(w miejscu proj. pasa)

drogowy / pétuliczny

przekrdj drogowy jednostronny daszkowy

kategoria obcigzenia ruchem KR 5 KR 4

Dodatkowe parametry techniczne:

= szerokos¢ pasa wjazdowego: 3,5m

= szerokos¢ sciezki pieszo - rowerowej: 2,5 m (bez obrzezy)
= pochylenie poprzeczne naw. Sciezki: 2,0%

=  odwodnienie: rowy drogowe
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3. Funkcja obiektu i forma architektoniczna

Forma architektoniczna jest typowa dla tego rodzaju obiektow komunikacyjnych.
Nawierzchnia jezdni drogowej oraz Sciezki pieszo — rowerowej wykonana bedzie z betonu
asfaltowego. Obramowanie nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego, zaplanowano z elementéw
betonowych, tj. obrzezy chodnikowych w kolorze szarym.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Wyniki badan gruntéw wystepujacych w obszarze planowanej inwestycji, zawarto w opinii
geotechnicznej, sporzgdzonej w czerwcu 2020 r. przez firme Geobit mgr inz. Michat Potempa (32-
500 Chrzanéw, ul. Zurawiec 10), ktéra to stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji
projektowe].

W opracowaniu tym wskazano na wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych. W
trakcie prowadzenia odwiertéw do gtebokosci 3,5 m nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej.
Na podstawie wynikdw badan, nosnos¢ istniejgcego podtoza zaliczono do grupy G1, jednak z
uwagi na ujednolicenie projektowanych warstw konstrukcyjnych z warstwami istniejgcej
konstrukcji jezdni drogi krajowej, dolne warstwy konstrukcyjne przyjeto jak dla grupy nosnosci G2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463), ustala sie proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na
posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

5. Uktad konstrukcyjny nawierzchni

Ponizej zestawione konstrukcje przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) z uwzglednieniem aktualnych wytycznych
branzowych oraz zgodnie ze sztukg inzynierska.

Dane wyjsciowe przyjete na podstawie opinii geologicznej:

= kategoria obcigzenia ruchem: KR5 (jezdnia drogowa)
KR1 (Sciezka pieszo — rowerowa)
= rodzaj gruntéw w podtozu: niewysadzinowe
= gtebokos$é przemarzania gruntu: h,=1,0m
=  poziom wody gruntowej: >2,0m ppt
= warunki wodne: dobre
= grupa nosnosci podtoza: G2
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Ze wzgledu na mrozoodpornos$¢ tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni powinna
wynosi¢ co najmniej:

Hmin=0,6xh,=0,6x1,0=0,6 m (dla jezdni drogowej)
Hmin=0,4xh,=0,4x1,0=0,4m (dla Sciezki pieszo — rowerowej)

4.1. Jezdnia tqcznika oraz dodatkowego pasa ruchu

Uktad konstrukcyjny nawierzchni jezdni tgcznika oraz dodatkowego pasa ruchu:

= 4cm -warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA11, PMB 45/80-65
= 8cm -warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60
= 12cm -w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50
= 20cm -w-wa podbudowy zasadn. z miesz. niezwigzanej z krusz. Coq3 frakcji 0/31,5 mm
= 17 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigz. frakcji 0/63 mm (CBR min. 60%)
= 25cm -warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzonowego (CBR min. 35%)

86 cm SUMA

4.2. Sciezka pieszo - rowerowa

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej:

= 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S z asfaltem 50/70
= 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70
= 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z krusz. Coo 3 frakcji 0/31,5 mm
= 22cm -warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzonowego (CBR min. 25%)
51cm SUMA

Obramowanie nawierzchni S$ciezki pieszo - rowerowej przewidziano z obrzeza
betonowego 8x30 cm. Prefabrykowane oporniki betonowe posadowione zostang na tawie
betonowej z oporem (C12/15) na $wiezym, wilgotnym i niestezonym betonie tawy, bez
zastosowania podsypki.

5. Odwodnienie pasa drogowego

W celu zapewnienia prawidtowego systemu odwodnienia, planuje sie przebudowe
(odbudowe) rowu przydroznego, z odprowadzeniem wodd poprzez ich retencje i infiltracje do
gruntu, co jest mozliwe z uwagi na wystepujgce korzystne warunki gruntowo — wodne. Zgodnie z
opinig geotechniczng w podtozu wystepujg grunty dobrze wodoprzepuszczalne o wspdtczynniku
filtracji k =5 * 10 ™ m/s (warstwa nasypéw) oraz k = 1,4 * 10 * m/s (warstwa piaskéw).

Projekt przewiduje odbudowe rowu ziemnego o przekroju trapezowym z dnem szerokosci 0,4
m oraz skarpach o nachyleniu 1:1,5. Gtebokos$¢ rowu wynosi¢ bedzie od 0,5 m (gtebokosc
minimalna) do 0,9 m. Podtuzne pochylenie dna rowu bedzie zmienne i wykonane zostanie w
spadkach wynoszgcych od 0,5 do 3,8 % zgodnie z zatgczonym profilem (rys. nr 4).
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Na odcinku wystepowania zwiekszonego pochylenia podtuznego (od 2,0 do 3,8 %) projektuje
sie umocnienie zaréwno dna jak i skarpy rowu za pomocga ptyt betonowych azurowych typu krata
o wymiarach 40 x 60 x 8 cm.

6.1. Wymiarowanie urzqdzenia odwadniajgcego

Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano metodg statych natezen deszczu. Z uwagi na
matg powierzchnie zlewni, w obliczeniach nie uwzgledniono wspétczynnika opdznienia (retencji).

Dane przyjete do obliczen:

= prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu: p=20%
= $rednie roczne opady dla miejscowosci Bolestaw: h =750 mm
= wspdtczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia
sie deszczu i $redniej rocznej wysokosci opadu: A =804 [-]
= czas trwania deszczu miarodajnego: tygm = 15 min
Natezenie deszczu miarodajnego: q= tdm“ﬁ =132,19 le-%

Tab. 1. Zestawienie powierzchni i ilosci woéd pochodzqcych ze zlewni obliczeniowej

Pow. Wspot. Pow. Maks. ilos¢ wéd

zlewni splywu zredukowana ze zlewni

Rodzaj powierzchni

F [ha]

naw. asfaltowe 0,3195 0,9 0,2876 38,01
pow. poboczy 0,0343 0,2 0,0069 0,91
ulepszonych
pow. zielone 0,1041 0,15 0,0156 2,06
SUMA 0,4579 - 0,3100 40,98

6.2. Obliczenia wydajnosci odbiornika

W celu weryfikacji wydajnosci infiltracji w projektowanym rowie bezodptywowym, dla
obliczonego w punkcie 6.1 maksymalnego doptywu ze zlewni, przeprowadzono obliczenia zgodnie
z wytycznymi oraz wartosciami odczytanymi z nomogramu do wymiarowania zbiornikow
infiltracyjnych w oparciu o krzywe IDF (wedtug IMiGW) [rys.1]

Do dalszych obliczen przyjeto, ze odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych jest odcinek
rowu o najwiekszej gtebokosci oraz najmniejszym spadku podtuznym. Do okreslenia objetosci
retencyjnej, przyjeto odcinek urzadzenia dtugosci 100 m o dnie szerokos$ci 0,4 m i nachyleniu
skarp 1:1.5.
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Rys. 1. Nomogram do wymiarow. zbiornikdw infiltracyjnych w oparciu o krzywe IDF dla c = 5 lat
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W zwigzku z powyzszym otrzymano nastepujace dane wyjsciowe:

= wysokos¢ czynna odbiornika (max. gtebokosé wody w urzadzeniu): h,=0,5m

= minimalna powierzchnia czynna rowu (pow. dna rowu): P, =40,0 m*

= maksymalna pow. czynna (pow. lustra wody na wysokosci h,): P,=190,0 m?
wysokosc strefy infiltracji (gtebokos¢ filtracji w gruncie): hi=1,0m

Objetosé retencyjna odcinka obliczeniowego rowu wynosi:

h h
Vet = ?W (P, +P,+./P,+P,) = ?W (40,0 + 190,0 + /40,0 + 190,0) = 40,9 m?

P;1+P. 40,0+190,0
= = 200 — 115,0 m?

Powierzchnia infiltracji: Fy

Dodatkowo na podstawie zestawien i obliczert dokonanych w poprzednim punkcie niniejszego
opracowania oraz wynikéw badan zawartych w opinii geologicznej, otrzymano:

= powierzchnia zlewni zredukowanej: F, =3100,3 m?
= natezenie doptywu ze zlewni obliczeniowej: Quop = 0,041 m’/s
= wspbtczynnik filtracji: ki=5*10" m/s

Objetosé doptywu w czasie 15 min (po przeliczeniu jednostek):

3
m
Vaop = Qaop - 900 s = 0,041—-900 5 = 36,88 m’

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K poprzez
wykonanie tacznika z DK 94 w miejscowosci Bolestaw PAB - 16




Ff 115,0

Udziat wzglednej powierzchni infiltracyjnej: f,-nf = FotF, = 31003+1150
Jednostkowa pojemnosc¢ retencyjna odczytana z nomogramu: V]ing = 8,5
Wymagana objetos$¢ retencyjna odbiornika: Vb = Vg For = 8’55’)%

Wydajnos¢ infiltracji:

hy + hy 05+1 m3
5 =kp=————"F = 10,0005 ~————+115,0 = 0,0345 —
2hW+hf S

Q 2-05+1

Wysokos¢ napetnienia odbiornika w czasie opadu maksymalnego (15 min):

Vaop 36,55
Rodop = —22 = 222 = 0,32
Qdop =" = 1150 m
Czas oprdzniania zbiornika [godz.]: g =Ydop 3688 0,3 godz.

Qf ~ 0,0345:3600

=0,036[]
dm3
m?z

= 26,35 m?

Z powyzszych wyliczen wynika, ze pojemnos$¢ odbiornika sptywdéw opadowych i roztopowych

ze zlewni obliczeniowej jest wystarczajgca do ich przejecia (Vie: > Vu). Doptyw maksymalny

spowoduje napetnienie ponizej wysokosci czynnej rowu (hqgp < hy), natomiast czas jego

catkowitego oprdznienia wynosi¢ bedzie ponizej 20 minut.

7. Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

W projekcie nie zastosowano rozwigzan, mogacych stanowié¢ bariery architektoniczne.

Nawierzchnia projektowanego ciggu pieszo - rowerowego posiada¢ bedzie fagodne spadki oraz

odpowiednie obnizenia w miejscu planowanego przejscia dla pieszych, co utatwi przemieszczanie

sie osobom niepetnosprawnym, a w szczegélnosci poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt nie wymaga uzgodnien w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
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9. Uwagi konicowe

= Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zatwierdzenia, wprowadzenia, utrzymania
i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét.

= Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac zgodnie w warunkami technicznymi
otrzymanymi od witasciwych jednostek, a w szczegdlnosci do zapewnienia wtasciwego nadzoru
branzowego u wszystkich zarzagdcow sieci.

= Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ Polskim Normom.

= Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawnej
stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2020 poz. 276 tekst jednolity z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1357 tekst jednolity).
Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ ich
przeniesienie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

= Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
przepisami (w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i przepisami BHP)

= QO ile nie zaznaczono inaczej, materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy. Do niego
tez nalezy wywdz ww. materiatdw z placu budowy i ich utylizacja.

= Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng. Inwentaryzacja
powykonawcza powinna zostaé¢ naniesiona w zasobach geodezyjnych, dostarczona w formie
tradycyjnej na petnych sekcjach oraz w wersji elektroniczne;.

= |nwentaryzacja powykonawcza stanowi cze$¢ operatu kolaudacyjnego, ktory z kolei stanowi
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

= W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z jednostkg projektowg w celu
jednoznacznego ustalenia przyjetego sposobu rozwigzania technicznego.
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Nr Nazwa

1 Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny

3 Przekroje konstrukcyjne

4 Profil podtuzny DK 94

5 Profil podtuzny sciezki pieszo - rowerowe;j
6 Przekroje poprzeczne
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