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SKALA 1:100/500

KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 

KS-1.1 W

proj. kanał sanitarny

LEGENDA:
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LEGENDA:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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Projektował:
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KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 

KS-1.2 W

KS-1.2 W

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Sprawdziła:

Projektował:

Obiekt:

Tytuł rys.: P21nr rys.
1:100/500

skala

CONSULTING

Obiekt:

CONSULTING

Profil podłużny kanału sanitarnego KS.1.2 W

Opracował:

proj. kanał sanitarny

LEGENDA:
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teren zielony 
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KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 
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"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Sprawdziła:

Projektował:
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Tytuł rys.: P22nr rys.
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KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 
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"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO 

KS-2.1 W

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Sprawdziła:

Projektował:

Obiekt:

Tytuł rys.: P24nr rys.
1:100/500

skala

CONSULTING

Obiekt:

CONSULTING
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RT-PG2

SKALA 1:100/500

KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

RT-PG2

proj. rurociąg tloczny

LEGENDA:

teren istniejący

LEGENDA:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Sprawdziła:

Projektował:

Obiekt:

Tytuł rys.: P37nr rys.
1:100/500

skala

CONSULTING

Obiekt:

CONSULTING

Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-PG2

Opracował:

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m]

TEREN NIEUTWARDZONY
przecisk w rurze osłonowej
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kostka polbrukowa

kostka polbrukowa

TEREN UTWARDZONY
metoda bezwykopowa
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TEREN UTWARDZONY
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TEREN NIEUTWARDZONY
urobek na wywóz

wykop wąskoprzestrzenny droga gruntowa
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Poziom porównawczy 72,00 m n.p.m.
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TEREN UTWARDZONY
urobek na wywóz

wykop wąskoprzestrzenny
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