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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. ORIENTACIA NA MAPIE POLSKI
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1.3. PLAN ORIENTACYINY

AW = v

1.4. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie publiczne polegajgce na wykonaniu dokumentacji w formie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
przebudowy drég na osiedlu domkéw jednorodzinnych - osiedle Kwiatowe dla zadania pn.:

Przebudowa drég na osiedlu domkow jednorodzinnych - osiedle Kwiatowe.
W miejscowosci teczyca

Orientacyjny zakres planowanego zamierzenia obejmuje obszar drég wewnetrznych i odcinki dowigzan do stanu
istniejgcego zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Do zakresu prac nalezy opracowanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w celu zaprojektowania i wykonania roboét
budowlanych- drogowych i elektrycznych na drogach wewnetrznych w teczycy, obejmujgcych dziatki o nr ewid.: 165
(dr), 111/6 (dr), 113/6 (dr) 114/7 (dr), 115/5 (dr), 116/5 (dr), 115/8 (dr), 116/8 (dr), 118/42 (dr), 118/16 (dr), 118/18
(dr), 118/5 (dr), 119/3 (dr), 120/5 (dr), 126/3 (dr), 126/6 (dr), 126/9 (dr), 126/11 (dr), oraz cze$ciowo dziatki nr: 133 (W),
obreb teczyca, gmina M. teczyca.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania drég wraz
z ciggami pieszymi i oSwietleniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne
opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, odstepstwa i zgody niezbedne dla
wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego oraz wykonac roboty budowlane.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej ,,PFU".

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych [51].
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Planowana inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa tdédzkiego, w powiecie teczyckim, na terenie gminy Miasto
teczyca. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drég, polegajgca na budowie drég o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, chodnika wraz z zjazdami z proj. drogi na posesje prywatne oraz oswietlenia w m. teczyca o tgcznej dtugosci
ok. 1848 mb.

Uktad drég gminnych zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej nr 703 od pétnocy. Jest to uktad drogowy, ktory stuzy
przede wszystkim obstudze komunikacyjnej osiedla w m. teczyca. Budowa jezdni o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, chodnika wraz z zjazdami o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej i pobocza chtonnego z kruszywa
naturalnego jest odpowiedzig na potrzeby lokalnej spotecznosci. Jezdnie na przedmiotowym odcinku posiadajg przekroj
szlakowy o jednym do dwdch pasdw ruchu o tgcznej szerokosci do 5,0 m. Na wyzej wymienionych odcinkach nie sg
zlokalizowane przystanki autobusowe.

Projektowane jezdnie zostang zlokalizowane w Sladzie istniejgcych drég z ptyt betonowych, szlakowych i gruntowych.
W przypadku koniecznosci wykonania prac budowlanych na dziatkach niebedacych witasnoscia gminy Zamawiajacy
uzyska od wtascicieli nieruchomosci prawo do dysponowania przedmiotowymi obszarami.

Poczatek i koniec inwestycji nalezy przyjg¢ na podstawie zatgczonych plandéw koncepcyjnych, a takze szczegdtowych
ustalen z Zamawiajgcym.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu pieszych i kierowcow, a takze innych
niechronionych uczestnikdw ruchu, korzystajgcych z odcinkéw drég, jak rowniez poruszajgcych sie samochodami, dzieki
utwardzeniu drég wewnetrznych i wprowadzeniu elementéw uspokojenia ruchu.

Prace projektowe, jak i wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia, muszg by¢
zrealizowane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

1.4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES ROBOT

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktorych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako wzajemnie
uzupetniajace sie. Przedmiotowg inwestycje podzielono na siedem odcinkdw, ktérych opis znajduje sie ponize;j.

Odcinek 1 (ul. Wrzosowa)

Zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 126/3, 126/6, 126/9, 126/11 i taczy sie z drogg wojewddzkg nr 703 na dziatce
o nr ewid. 165.

Stan istniejacy:

Nawierzchnia drogi jest wzmocniona nieutwardzona. Warstwa wierzchnia (Scieralna) jest wykonana z kruszywa, ktére
zostato utrwalone powierzchniowo, oraz czesciowo z konstrukcji wykonanych przez wtascicieli posesji przylegtych.
Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przylegty i istniejacy réw zlokalizowany po potudniowej stronie drogi.

Stan projektowany:

W ramach realizacji zadania nalezy przebudowac istniejacy zjazd na droge wojewddzka, a takze wykonac jezdnie
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5 m. Po prawej stronie projektuje sie pobocze chtonne
z kruszywa naturalnego, ciag pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zaréwno po prawej stronie w ciggu
pieszym jak i po lewej stronie projektowanej jezdni nalezy wykonaé zjazdy na przylegte posesje. Projektowane
nawierzchnie nalezy obramowac kraweznikami i obrzezem zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

Droge nalezy wykona¢ zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2. Wody opadowe
i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni odprowadzane bedg poprzez nadanie odpowiednich spadkéow
podtuznych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na projektowane pobocze chtonne i do istniejgcego rowu.

Odcinek 2 (ul. Kwiatowa)

Zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 120/5, 119/3, 118/42 i taczy sie z drogg wojewddzka nr 703 na dziatce
o nr ewid. 165 i ul. R6zang w km 0+110 oraz odcinkami nr 2.2 i 2.3.
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Stan istniejacy:

Warstwa wierzchnia ($cieralna) jest wykonana z kruszywa, ktére zostato utrwalone powierzchniowo, oraz czesciowo
z konstrukcji wykonanych przez wtascicieli posesji. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren dziatki o nr ewid.
133, gdzie zlokalizowany jest istniejacy réw (w centralnej czesci uktadu drogowego).

Stan projektowany:

W ramach realizacji zadania nalezy przebudowac istniejacy zjazd na droge wojewddzky i wszystkie potaczenia
z pozostatymi odcinkami projektowanych drég, a takze wykonad jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 5 m. Chodnik stanowigcy dojscie do posesji nalezy wybudowaé, lub wyremontowac poprzez wykonanie
petnej konstrukgji i utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zaréwno po prawej jak i po lewej stronie w ciggu
pieszym projektowanej jezdni nalezy wykona¢ zjazdy na przylegte posesje. Wody opadowe i roztopowe
z nowoprojektowanej nawierzchni odprowadzane beda poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych projektowanej konstrukcji na projektowane po prawej stronie pobocze chtonne z kruszywa naturalnego,
a nastepnie do istniejgcego rowu, ktéry nalezy oczysci¢, odmuli¢, a w razie potrzeby wzmocnic jego skarpy. Oswietlenie
nalezy zlokalizowac po zachodniej stronie drogi. Na tym odcinku mozliwa jest wycinka drzew, ktére zostaty oznaczone
na czesci rysunkowej PFU i wymienione w tabeli w czesci dotyczgcej gospodarki zielenig.

Droge nalezy wykonac zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2.

Na przedmiotowym odcinku okoto km 0+110 nalezy zaprojektowaé witaczenie ulicy Rézanej w projektowang ulice
Kwiatowa. Zjazd nalezy wykonac o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej o parametrach zgodnych z zatagczonym
Planem sytuacyjnym. Projektowane dowigzanie nalezy zaprojektowac tak by wysokosciowo nawigzac sie do istniejgcej
nawierzchni ul. Rézanej. Wody opadowe i roztopowe projektowanej nawierzchni odprowadzane powinny by¢ poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych konstrukcji na projektowane pobocze chtonne z kruszywa
naturalnego lub tereny zielone.

Odcinek 3 (ul. Bratkowa)

Zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 119/3 i1 118/16 i 118/42 taczy sie z odcinkiem nr 2.2, 2.3, 3.1i 3.2.
Stan istniejacy:

Warstwa wierzchnia (Scieralna) jest wykonana z kruszywa, ktére zostato utrwalone powierzchniowo. Warstwa
wierzchnia (Scieralna) nie jest jednoznacznie uksztattowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren dziatki o
nr ewid. 133 (w centralnej czesci uktadu drogowego).

Stan projektowany:

W ramach realizacji zadania nalezy przebudowa¢ wszystkie potgczenia z pozostatymi projektowanymi odcinkami drég,
a takze wykonac jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5 m. Po prawej stronie projektuje sie
pobocze chtonne z kruszywa naturalnego. Cigg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na
przylegte posesje projektuje sie po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe
z nowoprojektowanej nawierzchni bedzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na pobocze chtonne i na teren dziatki o nr ewid. 133.

Droge nalezy wykonac zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2.

Odcinek 2.2 (ul. Rumiankowa)

Zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 119/3, 114/7, 116/5 i tgczy sie z odcinkiem nr 2 i 3.
Stan istniejacy:

Konstrukcja drogi jest wzmocniona materiatami pobudowlanymi. Warstwa wierzchnia ($cieralna) nie jest jednoznacznie
uksztattowana. Warstwa wierzchnia na czesci drogi (Scieralna) jest wykonana z ptyt drogowych. Droga odwadniana jest
powierzchniowo na teren przylegty.

Stan projektowany:
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W ramach realizacji zadania nalezy przebudowac wszystkie potgczenia z pozostatymi projektowanymi odcinkami drdg,
a takze wykonac jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5 m. Po lewej stronie projektuje sie
pobocze chtonne z kruszywa naturalnego. Cigg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na
przylegte posesje projektuje sie po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe
z nowoprojektowanej nawierzchni bedzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na pobocze chtonne. Droge nalezy wykona¢ zgodnie z PFU
w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2.

Odcinek 3.1 (ul. Tulipanowa)

Zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 116/8, 119/3 i taczy sie z odcinkiem nr 3.

Stan istniejacy:

Warstwa wierzchnia (Scieralna) nie jest jednoznacznie uksztattowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren
przylegty.

Stan projektowany:

W ramach realizacji zadania na tym odcinku nalezy przebudowac wszystkie potgczenia z pozostatymi odcinkami drég,
a takze wykonad jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci od 4,5 do 5,0 m. Chodnik stanowigcy
dojscie do budynkéw nalezy wybudowaé poprzez wykonanie petnej konstrukcji i utozenie nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni bedzie odwadniana powierzchniowo

poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na zieleniec. Kategoria
ruchu KR-2.

Odcinek 3.2 (ul. Irysowa)

Zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 111/6, 113/6, 115/5, 118/18 i tgczy sie z odcinkiem nr 3.
Stan istniejgcy:

Konstrukcja drogi jest wzmocniona kruszywem naturalnym. Warstwa wierzchnia (Scieralna) nie jest jednoznacznie
uksztattowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przylegty.

Stan projektowany:

W ramach realizacji zadania nalezy przebudowac wszystkie potgczenia z pozostatymi odcinkami drég, a takze wykonaé
jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,0 m. Po lewej stronie projektuje sie pobocze chtonne
z kruszywa naturalnego. Cigg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na przylegte posesje
projektuje sie po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni
bedzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
projektowanej konstrukcji na pobocze chtonne. Droge nalezy wykona¢ zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem
i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2.

Odcinek 2.3 (ul. Lawendowa)

Zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 115/8, 118/42 i taczy sie z odcinkiem nr 3 i 2.
Stan istniejacy:

Konstrukcja drogi jest wzmocniona kruszywem naturalnym Warstwa wierzchnia (Scieralna) nie jest jednoznacznie
uksztattowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przylegty.

Stan projektowany:

W ramach realizacji zadania nalezy przebudowaé wszystkie potgczenia z pozostatymi odcinkami drég, a takze wykonaé
jezdnie o nawierzchni z koski betonowej o szerokosci 5,0 m. Po lewej stronie projektuje sie pobocze chtonne z kruszywa
naturalnego. Cigg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na przylegte posesje projektuje sie
po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni bedzie
odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej
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konstrukcji na pobocze chtonne. Droge nalezy wykonaé zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU.
Kategoria ruchu KR-2.

Na tym odcinku mozliwa jest wycinka drzew, ktdre zostaty wskazane w Koncepcji projektowej.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU
i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej nalezy zaprojektowac i wykonaé
w szczegdlnosci nastepujgce roboty:

- opracowanie dokumentacji zgtoszeniowej i/lub uzyskanie pozwolenia na budowe;
- uzyskanie warunkéw technicznych dla zabezpieczenia istniejgcych sieci kolidujgcych z projektowanag
rozbudowg i przebudowa drég;
- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji oraz zezwolen;
- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranzowe;
- wykonanie robdt budowlanych:
o wykonanie nawierzchni drég o szerokosci i geometrii z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU,

o wykonanie chodnika o szerokosci z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU,

o wykonanie poboczy chtonnych z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU

o dowigzanie do stanu istniejacego,

o przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych

o budowa odwodnienia powierzchniowego do istniejgcych rowdw i zanizenia na terenie dz. ewid. 133
dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualna korekta skarp i przeciwskarp
rowow badZ w razie koniecznosci umocnienie skarp (lub wprowadzenie murkéw oporowych),

o wycinka drzew, jezeli zajdzie koniecznos¢,

o prace wykonczeniowe,

o wykonanie elementow ulic,

o inwentaryzacja, przebudowa (zabezpieczenie) kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury

podziemnej i nadziemne;j,
zielen drogowa,

@)

o wznowienie/ustalenie/wydzielenie w ramach inwestycji granic paséw drogowych przedmiotowych
drég, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowane;j
kategorii, i opracowanie szkicu przebiegu granic tych paséw drogowych,

o po zakonczeniu robdét wykonanie petnej rekultywacji terendéw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich
innych terendow przeksztatconych przez Wykonawce;

- petnienie nadzoru autorskiego.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia:

Drogi:
— szerokos¢ jezdni drog: 4,50-5,00 m
— tuki wyokraglajace: 6,0 m,
— szacunkowa dtugosé drog: 1847,9 m,
— szerokos$¢ chodnika : 1,5do 2,0 m,
— szacunkowa dtugosé chodnika: 1847,9 m.

Pochylenie poprzeczne chodnika powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518, tj. od 1,0% do 3,0%.

Zaktadana lokalizacja pokazana zostata na dotgczonym planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac
Budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendéw
przeksztatconych przez Wykonawce.
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Wykonawca zabezpieczy i/lub przebuduje kolidujgce z inwestycjg sieci uzbrojenia w niezbednym zakresie. Odwodnienie
uktadu komunikacyjnego nalezy zrealizowaé powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne i
odprowadzenie wody na pobocza chtonne i do rowu melioracyjnego.

Poczatki i korice opracowan szczegdtowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Szczegotowe rozwigzania materiatowe takze
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zalecane konstrukcje drogowe
Konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie analiz ruchu uzgodnionych z Zamawiajgcym, ale kategoria
ruchu nie powinna by¢ niz nizsza niz KR-2.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach typowych konstrukcji
nawierzchni.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
—  parametrow uzytkowych;
— trwatosci nawierzchni;
—  bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry okreslone w rozwigzaniach
typowych konstrukcji.

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami mechanistycznymi i
mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwatos¢
zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji.

Projektowanie nalezy wykonac przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkow oraz uwzgledni¢ wszelkie ryzyka.

UWAGA: Konstrukcje Wykonawca dostosuje do opracowanego projektu. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich
grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnie obowigzujacych katalogéw, przepisow, norm i
rozporzadzen oraz w wyniku szczegétowego rozpoznania istniejgcych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan
terenowych.

Przyjmuje sie, ze w kosztach robdt drogowych znajdujg sie m.in. nizej wymienione asortymenty robdt, a ich lokalizacja
dotyczy catego odcinka ulicy wchodzgcego w zakres inwestycji:

— roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycji, usuniecie
drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu, rozbiérki elementéw drdg i ulic, ciecie nawierzchni pitg oraz
frezowanie warstw bitumicznych),

— roboty ziemne (wykonanie wykopow i zasypek oraz przekopy kontrolne),

— wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod konstrukcje (chodniki, zjazdy)
— budowa drdég chodnikéw i miejsc postojowych,

— budowa oswietlenia wraz z przytgczem,

— budowa i przebudowa zjazdéw publicznych,

— wykonanie robdt wykonczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawg zielencéw i
skarp),

— wykonanie elementéw ulic (w tym: kraweznikdw, obrzezy oraz Sciekéw z betonowych elementéw
prefabrykowanych),

— inneroboty.
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Wykonawca zrealizuje rowniez niezbedne branzowe projekty usuniecia kolizji, uzgodni je w petnym zakresie, a dalej
wykona roboty polegajgce w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub zabezpieczeniu
istniejgcych kabli oraz sieci napowietrznych.

Dla sieci napowietrznych (w szczegdlnosci sieci SN i WN) Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewodow
przebiegajacych nad jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni koniecznosé przebudowy stupa (uktadu stupow) oraz
przewieszenia kabli. Geodeta wykonujgcy mape do celéw projektowych uwzgledni domiary stupow linii WN, nawet gdy
znajduja sie one w znacznej odlegtosci od granicy pasa drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisow sieci, z rejestracjg
wtasciwych parametréow, niezbednych do wykonania sprawdzenia i/lub projektéw przebudowy.

Projektowany uktad nalezy dowigzac do istniejgcego zagospodarowania.

1.4.1.1. Odwodnienie drogi
Odwodnienie projektowanych odcinkow drég bedzie odbywato sie powierzchniowo poprzez uksztaltowanie
odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na pobocze chtonne oraz do istniejgcego
rowu zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 133.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie obliczen hydrauliczno-hydrologicznych potwierdzajgcych mozliwo$¢ wprowadzenia wéd
z utwardzenia do istniejgcego uktadu odwodnienia. Obliczenia zlewni lezg po stronie Wykonawcy i powinien je
skalkulowac¢ w cenie ofertowe;j.

System odwodnienia drogi powinien zapewnic¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikaé z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, warunkéw technicznych wydanych przez witascicieli lub zarzadcéw ciekéw oraz
opracowanej dokumentacji hydrologiczne;.

W razie potrzeby, o ile bedg tego wymagac warunki terenowe i wynikajgce z obliczen, nalezy wykonac przepusty w ciggu
istniejgcych i projektowanych rowéw. Odwodnienie drég powinno sie odbywaé poprzez uksztattowanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych, a nastepnie by¢ odprowadzone do przylegajacych zielencow, istniejgcych rowdw
przydroznych lub w razie koniecznosci do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powinny
zostac zagospodarowane w obrebie dziatki stanowigcej istniejgcy/docelowy pas drogowy. W przypadku odprowadzenia
woéd opadowych poza zakres dziatki drogowej nalezy uzyskac wszelkie opinie, uzgodnienia, porozumienia z wfascicielami
ciekéw i dziatek, na ktore beda odprowadzane wody opadowe.

1.4.1.2. Zielen
Jezeli zaistnieje taka sytuacja, nalezy dokona¢ wycinki drzew oraz krzewdw, kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg,
a takie wykonaé konieczne nasadzenia. Wykonawca powinien wykonac¢ inwentaryzacje zieleni kolidujgcej
z przedsiewzieciem, a w przypadku braku tej kolizji z istniejaca zielenia wykonawca powinien oswiadczy¢ o braku
koniecznosci sporzadzenia takiej inwentaryzaciji.

Zakres robodt zwigzanych z zielenig powinien wynikaé z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.

Wstepnga inwentaryzacje zieleni wraz z informacjg o drzewach przeznaczonych do wycinki przedstawiono ponizej oraz
0znaczono na mapie:

Obwad . Stan
Obwéd
(cm) Pow. | zdrow-
. na .. | Szer. Ocena stanu
Nazwa mierzony Wysokos¢ krzew otny .
Lp. | Nazwa polska .. wysoko korony P zdrowotnego i
tacinska na L . (m) ow (dobry, X
, .| Sci5cm (m) P . uwagi
wysokosci il (m2) Sredni,
1,3m zly)
Betula .
Drzewo 45 57 5 2 - dobry Brak zastrzezeri
pendula

1.4.1.3. Sieciiinfrastruktura niezwigzana z drogg
W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonaé w razie koniecznosci usuniecie istniejgcych kolizji w zakresie:

1) sieci teletechnicznej,
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2) sieci wodociggowej,

3) sieci elektroenergetycznej,
4) sieci sanitarnej,

5) innych.

Petna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan
Wykonawcy.

Nalezy wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego do Gestorow poszczegdlnych istniejgcych sieci w celu potwierdzenia ich
przebiegu oraz uzyskania warunkdw technicznych na ewentualng przebudowe badz zabezpieczenie tychze sieci w razie
wystapienia kolizji z projektowang infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé wszelkie niezbedne dane do projektowania, opracowaé i uzgodnic
dokumentacje projektowg oraz witasny przedmiar robot w ramach wykonywania dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie zmiany, wynikajgce z uzyskania warunkoéw technicznych w zakresie
przebudowy sieci, nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny przedmiotu umowy oraz przedtuzenia terminu jej
zakonczenia.

Zakres robot zwigzanych z przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy kolidujgcych z inwestycjg powinien
zapewnic skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz
uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub Gestoréw sieci.

1.4.1.4. Organizacja Ruchu
Nalezy zaprojektowacé, uzgodni¢ i wykonac:

1) organizacje ruchu na czas wykonywania robot,
2) docelowg organizacje ruchu wraz z elementami uspokojenia ruchu dla drogi

W ramach inwestycji nalezy uja¢ koszty zwigzane z organizacja ruchu na czas prowadzonych robdt oraz statg organizacjg
ruchu.

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

Wykonanie statej organizacji ruchu obejmuje rozbidrke istniejacych znakdw i tablic drogowych oraz montaz nowego
oznakowania pionowego, a takze wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej
organizacji ruchu oraz specyfikacjami technicznymi.

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektdw uzytecznosci publicznej, witacze, tablice
informacyjne) nalezy zachowac¢ i odtworzyé w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Na odcinkach nieoswietlonych nalezy przewidzie¢ montaz aktywnych PEO (punktowych elementéw odblaskowych),
z ptytkg fotowoltaiczng i bateria, wedle obowigzujacych przepiséw. Pozadane jest zastosowanie elementow
o zwiekszonej odpornosci na zimowe utrzymanie drég (ptug).

Docelowo elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wprowadzic¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce
projektem statej organizacji ruchu (w tym niezbedne elementy uspokojenia ruchu), uzgodnieniami oraz potrzebami
wynikajacymi z charakteru zagospodarowania terenu potozonego przy przedmiotowe] inwestycji.

Przyjmuje sie, ze w kosztach zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu znajduja sie nizej wymienione rodzaje Robét, a ich lokalizacja dotyczy catego odcinka ulicy
wchodzacego w zakres inwestycji:

— Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,,Projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot”

— Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia , Projektu statej organizacji ruchu”

— Wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe):
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o rozbidrka znakéw pionowych

o rozbiérka stupkéw do znakéw wraz z fundamentami

o oznakowanie poziome

o znaki pionowe

o stupki do znakéw pionowych

o wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie niniejszego PFU oraz wykonanej przez siebie dokumentacji
technicznej.

Uznaje sig, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,,nalezy" lub ,,powinny", lub ,,wymaga sie", lub ,,bed3", sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie opracowywania
przez Wykonawce Raportu w ramach oceny oddziatywania na srodowisko, Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, bedg procedowane z uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie.

1.5.1. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY | JEJ
PRZEPROWADZENIEM
Przy przygotowaniu realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé ponizszych wytycznych i uwarunkowan.

1.5.1.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
1) w przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy zaprojektowac i wykonac ich
przebudowy lub zabezpieczenie,

2) podczas Robdt budowlanych nalezy utrzymad ciggtos¢ ruchu w rejonie inwestycji,

3) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg,

4) nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) wszystkie warunki techniczne przebudowy, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz
w oparciu o uzgodnienia z Zamawiajacym,

b) wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego,

c) warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowy lub likwidacje infrastruktury
technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wad
deszczowych i $ciekdw sanitarnych) powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy;

d) odstepstwa od warunkdéw technicznych w zwigzku z mozliwoscig przekroczenia normatywnych pochylen dla
zjazddw, skrzyzowan, chodnikdw, a takze innych parametréw technicznych dla projektowanego rozwigzania drogowego
(w razie koniecznosci);

5) nalezy opracowacé Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU,

6) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [9] Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach ceny kontraktowej,

7) realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas zwigzany
z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza.
Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie
czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze, stan powierzchni ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
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Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krdotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja Robét oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

1.5.1.2. Przygotowanie placu budowy
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Umownej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie Robét w zakresie przebudowy infrastruktury
technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajec i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wtascicieli oraz spisaniem protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zaje¢, jak i ich zakonczeniu,

2) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby: rozbidrki obiektéw
budowlanych oraz pozyskania innych terendw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

3) wyptata odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z
wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania),

4) uzyskaniem i realizacja obowigzkdw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytyczenia u odpowiednich gestorow
sieci zarzadcy infrastruktury technicznej, zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych,

5) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz przechowywaniem go w
celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowdw); nadmiar humusu
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6) zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw zieleni drogowej, we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt,

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w s3gsiedztwie Placu Budowy,
8) dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

9) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz
dokonaniem - z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestorow i zarzagdcow - inwentaryzacji drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy oraz w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robdt budowlanych,

10) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej oraz usunieciem drzew
kolidujgcych z realizowang inwestycja.

1.5.1.2.1. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy
1) Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie Wykonywania Robdt. Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

b) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi,

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodne, terenowych
stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy,
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d) przy wyjazdach z budowy na drogi publiczne utwardzone nalezy zapewnic¢ stanowiska do czyszczenia kot
pojazdéw;
2) Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemnga

zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

a) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

b) tereny w poblizu rzek, ciekdw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokle, z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem waéd powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez
skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé ostonami ochronnymi.

3) Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

a) organizowanie Robdét w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow budowlanych,

b) ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci podtgczenia

ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularne opréznianie
lub odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy w sposdb niedopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw
w sgsiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach [32], a w szczegdlnosci zapewnic
segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie
pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy oddzielaé¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.6. OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.) [4].
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie :

o wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

o wynikami opracowan wtasnych,

o tredcig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,

o zapisami niniejszego PFU,

. wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednic¢ przy sporzgdzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi

uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci podane w PFU mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi, zgodnie z przepisami
i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. DROGI GMINNE

2.1.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci do uzytkowania
nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krotszych niz:

1) 20 lat - dla drog klasy G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i potsztywnej przewidywanych w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [2]
oraz chodnikéw i drég rowerowych.

2.1.1.1. Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych
Jezdnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej dla kategorii ruchu KR-2.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ w miejscach, ktére w ramach niniejszej inwestycji wskaze
Zamawiajacy.

Projektowane chodniki oraz zjazdy wykonane zostang z betonowej kostki brukowe;j.
Projektowane pobocza chtonne zostang wykonane z kruszywa naturalnego.

2.1.2. ODWODNIENIE
Odwodnienie projektowanych drég i chodnikéw powinno odbywac sie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanego pobocza chtonnego, przylegajacych zielericow, istniejgcego
rowu. Wody opadowe powinny zosta¢ zagospodarowane w obrebie dziatki stanowigcej istniejacy pas drogowy.
W przypadku odprowadzenia wdéd opadowych poza zakres dziatki drogowej nalezy uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia,
porozumienia z wtascicielami ciekow i dziatek, na ktére bedg odprowadzane wody opadowe.

UWAGA

Systemy odwodnienia przedstawione w koncepcji dotaczonej do niniejszego PFU maja wymiar jedynie orientacyjny
i Wykonawca zobowigzany jest, aby we wtasnym zakresie przewidziec i zaprojektowac system odwodnienia sprawnie
odprowadzajacy wody opadowe z terenu inwestycji do odbiornikéw w sposéb zatwierdzony zaréwno przez Miasto
teczyca, jak i zarzadce ciekéw, oraz uzyskaé decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.

2.1.3. ZJAZDYZDROG
W razie koniecznosci nalezy dokonaé budowy oraz przebudowy zjazdéw z drég w celu obstugi komunikacyjnej wszystkich
nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi. Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym
przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy). Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonaé
z normatywnym pochyleniem podtuznym, a w przeciwnym wypadku uzyska¢ stosowne odstepstwo od warunkow
technicznych.

Zwraca sie uwage, ze do czasu rzeczywistego wykonania przedmiotowej inwestycji zmianie mogg ulec lokalizacje, ilos¢
lub charakter zjazdéw (indywidualne/publiczne) wystepujgcych na obszarze objetym opracowaniem. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy dokonad inwentaryzacji stanu istniejgcego i dostosowaé do niego rozwigzania
projektowe zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz.U. 2022, poz. 1518.

2.14. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
Odprowadzenie wéd opadowych z chodnikéw powinno by¢ zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich pochylen podtuznych niwelety (min. 0,3% z zastosowaniem Scieku przykraweznikowego lub 0,5% bez
koniecznosci stosowania Sciekdw) i pochylern poprzecznych (min. 1,0%), a na odcinkach tukéw poziomych, krzywych
przejsciowych i prostych przejsciowych w kazdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukosnego nie mniejszego niz
0,7 %. Przyjecie ww. pochylen ma zapewni¢ sprawny sptyw wody do rowdéw i urzadzen, bez powierzchni
bezodptywowych.

2.1.5. KANALIZACJA DESZCZOWA
Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej. Niemniej w przypadku koniecznosci zastosowania ww. rozwigzania
kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ w miejscach, gdzie nie jest mozliwe odwodnienie
powierzchniowe, w szczegdlnosci:
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1) na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych, gdzie nie ma mozliwosci prawidtowego
odprowadzenia sciekdw rowami drogowymi,

2) w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych rowami otwartymi,

3) w przypadku likwidacji rowu zwigzanej ze zmiang zagospodarowania w pasie drogowym (budowa chodnika,
drogi, miejsc postojowych).

2.1.6. ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.6.1. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowacd i przebudowac sieci wraz z przytagczami (jesli zajdzie taka
konieczno$é), w zakresie sieci:

1) wodociggowych, kanalizacji sanitarnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych;

2) innych wedtug potrzeb.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci nalezy lokalizowac¢ w granicach dziatek objetych inwestycja.

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urzgdzenia i sieci nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb:

o umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemozliwieniu
dostepu oséb niepowotanych,

o dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,

o zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy, a takze mozliwosc¢
wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktorych sg przewidziane.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét zwigzanych z budowa sieci wraz z przyfaczeniami konieczne jest
miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej
w niezbednym zakresie przez gestorow sieci.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego nalezy wystgpi¢ z wnioskiem/wnioskami w imieniu
Zamawiajgcego do Gestora sieci o wydanie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci infrastruktury
drogowej/zwigzanej z drogg. Tres$¢ zapiséw w w/w wnioskach wraz z zatgcznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajacego przed ich ztozeniem u Gestora sieci.

Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac wraz z opinig projektanta w tej sprawie Inzynierowi i Zamawiajgcemu
do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do
uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robét.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej (sieci) obowigzku zawarcia umoéw,
regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem (podmiot przytgczany), projekty uméw na przytaczenie do sieci,
przestane razem z technicznymi warunkami, Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu.

Z chwilg przekazania przedmiotu zamoéwienia (badZ jego czesci) do uzytkowania wszystkie przytgcza do urzadzen
infrastruktury zwigzanej z drogg powinny by¢ zrealizowane docelowo.

2.1.6.2. Sieciiinfrastruktura niezwigzana z drogg
Nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowy (w razie koniecznosSci) — usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng/istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowaé materiaty do wnioskéw
o wydanie technicznych warunkéw usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejgcy infrastrukturg techniczng uzbrojenia
terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
technicznych na budowe, przebudowy, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich witascicieli/administratordw sieci,
a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem kolizji jest miedzy innymi uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie oraz akceptacji
wykonawcy robdt branzowych przez gestorow sieci.
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Nalezy uzyska¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi, ktére
sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych. Infrastrukture techniczng liniowg
niezwigzang z drogg co do zasady nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym. Lecz w przypadkach zwigzanych
z usunieciem kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu, za zgoda Zarzadcy drogi, wyrazona
poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usuniecia kolizji, dopuszcza sie jej lokalizacje w pasie drogowym.

2.1.7.  ZIELEN
W zwigzku z koniecznoscig wycinki drzew nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze, a takze w przypadku obsiewania skarp
trawg, wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie wymagania sSrodowiskowe, w
tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu
niskich kosztéw utrzymania.

Obsianie skarp nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy prawidtowy wzrost trawy, nalezy zastosowaé elementy
zapobiegajace erozji skarpy w przypadku silnych opadéw atmosferycznych.

2.1.8. ORGANIZACIJA RUCHU
2.1.8.1. Stafa organizacja ruchu
a) Znaki poziome
Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach" - Zatgcznik nr 2 do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi
by¢ wykonane mechanicznie.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie :

1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

2) wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

3) odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione;
4) trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

5) odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Oznakowanie poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z elementami uspokojenia
ruchu t.j. progi zwalniajace, czy ,poduszki Berlinskie”), ktéry nalezy opracowaé w zakresie niniejszego przedmiotu
zamowienia. Do projektu nalezy uzyskaé opinie wymaganych organdw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu.

Sposdb oznakowania drég powiatowych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami tych drég.

b) Znaki pionowe
Oznakowanie pionowe za pomocq tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiat) nalezy wykonac
zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach" - Zatgcznik nr 1 do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca
2003 r.

Znaki pionowe powinny spetniaé¢ warunki ww. rozporzadzenia, a takze STWiORB, a w szczegdlnosci:

o podktad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,
o krawedzie znakéw podwajnie zaginane na catym obwodzie, lica znakéw z folii odblaskowej,
o stupki do znakdw z rur ocynkowanych o $rednicy min. 60,3 mm (grubosc¢ scianki 4 mm).

Znaki pionowe powinny uwzglednia¢ zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziatajgcych zjawiskom roszenia i
mostkow termicznych, ktére ograniczajg czytelnos¢ znakdw w okresie niskich temperatur. Dziatania powinny dotyczy¢
wszystkich elementéw majacych wptyw na utrate czytelnosci znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiatow,
czestotliwos¢ potgczen folii odblaskowych, ilos¢ i czestotliwosc potgczen poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie tarcza tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,
niezaleznie od wystepujgcych warunkéw temperaturowych.
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Jezeli lokalizacja znakéw bedzie kolidowata z innym elementem utrudniajgcym zapewnienie widocznosci dla tych
znakdw, nalezy je umiesci¢ na wysiegnikach.

Oznakowanie pionowe wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry nalezy opracowac w zakresie
niniejszego przedmiotu zamdwienia. Do projektu nalezy uzyskaé¢ opinie wymaganych organdw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu.

Sposdb oznakowania drég powiatowych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drog.

2.1.8.2. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot nalezy wykonac i uzgodnic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. DOKUMENTY WYKONAWCY

2.2.1.  SKtAD DOKUMENTOW WYKONAWCY
W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie mogg okazaé¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamédwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych (w razie potrzeby);
2) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwole wymaganych przepisami szczegélnymi;
3) Projekt budowlany (uwzgledniajagcy w sposdéb szczegdlny podanie kategorii projektowanych w ramach

inwestycji drég stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

4) Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
5) Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
6) Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej/pozwolenie na budowe /zgtoszenie robot

niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe;

7) Odstepstwa od warunkdéw technicznych (w razie potrzeby);

8) Projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

9) Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

10) Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu

Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

12) Kosztorys Wykonawcy;

13) Programy Zapewnienia Jakosci;

14) Dokumentacje powykonawcza;

15) Mape powykonawczg;

16) Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

Mape do celéw projektowych udostepni Zamawiajacy.

2.2.2.  OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTOW WYKONAWCY
Nalezy wspoétpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢ wyjasnier na
zadanie organu, przedktadaé wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamédwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym
PFU oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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Tabela nr 2.17. Odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalna liczba egzemplarzy opracowan

L.p. | Nazwa dokumentu Wymagania llos¢ llos¢
Zamawiajacy | Inzynier
1 Programy Zapewnienia Jakosci Specyfikacja D-M-00.00.00 1(C) 1(A)
2 Dokumentacja geodezyjno- Specyfikacja SP. 30.10.00 Zgodnie z SP.30.20.00
kartograficzna do wniosku o wydanie Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do
decyzji o zezwoleniu na realizacje celdw projektowych,
inwestycji drogowej (w razie potrzeby) Specyfikacja SP.30.20.00
dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna zwigzana
z nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z
nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
3 Dokumentacja formalno- prawna Specyfikacja SP. 30.10.00 Mapa Zgodnie z SP.30.20.00
dotyczaca nabycia praw do sytuacyjno-wysokosciowa
nieruchomosci znajdujacych sie w do celéw projektowych,
projektowanym pasie drogowym oraz Zapisy niniejszego PFU oraz w
poza nim (w razie potrzeby) sprawach nieuregulowanych w PFU:
Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP.30.20.00 dokumentacja
geodezyjno - kartograficzna zwigzana z
nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z
nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
4 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji | Specyfikacja SP.20.10.00 Materiaty do 2 (A) 1(C)
o Srodowiskowych uwarunkowaniach whiosku o decyzje
(w razie potrzeby) Srodowiskowg
5 Raport w ramach oceny oddziatywania Specyfikacja SP.10.30.10 Opracowania | 2 (A) 1(C)
przedsiewziecia na $rodowisko (w razie | Srodowiskowe
potrzeby)
6 Projekt budowlany wraz z materiatamii | Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 1(A) 1(C)
opracowaniami towarzyszgcymi budowlany, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwacji
7 Whniosek/wnioski o zatwierdzenie 1(A) 1(B)
projektu budowlanego i wydanie
decyzji ZRID/pozwolenia na budowe
/zgtoszenia robo6t budowlanych
niewymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe
8 Projekty organizacji ruchu na czas Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 1(C) 1(C)
budowy budowlany,
Projekt wykonawczy, instrukcja obstugi
i konserwacji
9 Projekt techniczny wraz ze wszystkimi Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 1(A) 1(B)
opracowaniami towarzyszgcymi budowlany,
Projekt wykonawczy, instrukcja obstugi
i konserwacji
10 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Warunki Wykonania i Odbioru Robét 1(A) 1(A)
Odbioru Robdt Budowlanych Budowlanych D-M-
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Robdt
wykonawczego oraz odpowiednie do rodzaju Robdt,
Warunki wykonania i odbioru Robot
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4.
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niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego z

uwzglednieniem cech obiektow
budowlanych dotyczacych rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych zawartych
w punkcie 2.1.

11

Dokumentacja powykonawcza, w tym
dokumentacja geodezyjna i operat
kolaudacyjny

Specyfikacja D-M-00.00.00
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowalny, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwacji

Zgodnie z D-M.00.00.00

12

Instrukcje eksploatacji i utrzymania

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwacji

13

Projekt statej organizacji ruchu
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,

instrukcja obstugi i konserwacji

(A) Komplet - oznacza dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami. Kazdy komplet nalezy przekazaé rowniez w tozsamej wersji cyfrowej zgodnie z
okresleniem z (C).

(B) Kopia - oznacza kolorowa kopie papierowg finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

(C) Wersja cyfrowa - oznacza komplet plikdw w wersji cyfrowe;j:

edytowalnej (czesé tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf oraz *.dwg / *.dgn);

w formacie plikow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

w formacie plikdw *.pdf bedacej skanem opieczetowanej (zatwierdzonej przez organ lub zatwierdzonej) dokumentacji.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy, a takze wszelkich innych
dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposéb
przeprowadzenia przeglagddw i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z
przegladami i akceptacjg tych dokumentéw.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladéw
i akceptacji, w tym na procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego obowigzujace w ramach procedur
Zamawiajgcego, oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania zawierajace robocze linie granic
paséw drogowych i przekaze je Zamawiajgcemu do akceptacji. Przez robocze linie granic paséw drogowych nalezy
rozumie¢ zaprojektowane linie przysztych podziatéw nieruchomosci, niestanowigce linii rozgraniczajgcych teren
inwestycji drogowej, wskazujgce projektowane granice paséw drég obstugujgcych przylegty teren (budowanych w
ramach zapewnienia skomunikowania nieruchomosci z drogami publicznymi) oraz drég innych kategorii niz gminne,
przebudowywanych w zwigzku z realizacjg inwestycji (w razie koniecznosci).

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub dziatajgcymi w ich
imieniu wtasciwymi zarzgdcami drdg (dalej okreslanymi skrotem ,,jst”), okreslajgcy warunki przejecia drog obstugujacych
przylegty teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), ktory przedtozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia jst ww. opracowan i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania
uzgodnien dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drég Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu podpisany przez jst projekt ww. porozumienia.
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Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w Specyfikacji
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych
uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania, jest ujete w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umowne;j.

2.3. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE, PRZEZNACZENIE | OGOLNE ZASADY STOSOWANIA
Ponizsze specyfikacje na projektowanie, stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania minimalne dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoled wymaganych
przepisami szczegélnymi, Projekt wykonaweczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

2.4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PRZEZNACZENIE | OGOLNE ZASADY
ZASTOSOWANIA

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB), stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [12].

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu zamodwienia
w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robét, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do
wymagan, jakie bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWiORB)/ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt
budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru
Robot niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robét
budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich WWiORB, to nalezy réwniez opracowac i
przedstawic¢ do przegladu i akceptacji Inzynieréw dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonaé te Roboty w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej.
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3. ZAtACZNIKI GRAFICZNE

PO-01 Plan Orientacyjny skala: 1:25 000

PS-01 Plan Sytuacyjny skala: 1:500
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Il — CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

1.1. PRZEPISY PRAWA
1.1.1.  WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa
nie wyfacza koniecznosci przestrzegania innych, niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamoOwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych realizacje przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 645, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkdw wspotpracy spotki
z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego
(Dz. U. 2005 nr 6, poz. 35);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682, z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213, z péin. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U.
2023 poz. 873, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1670);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112);
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomdéw substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig
tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych substancji
w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 845);

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméw
substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094,
z péin. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U.
2014 poz. 1409);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1713, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014 poz. 1408);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 2380, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2409 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1567, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10);
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkdéw uznania odpaddw za posiadajace
wtasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci (Dz. U. 2020 poz. 3);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2187,
z péin. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1047, z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784);

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 2310, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkow organéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031,
z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057);
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Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierujgcego
dziataniem ratowniczym (Dz. U. 1992 nr 54 poz. 259);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822, z pdin. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. roku, w sprawie
szczeg6towej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2021 poz. 1737);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563);

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1541, z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1259);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (t.j. Dz.
U. 2023 poz. 537);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 poz. 641);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1139, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
(Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestepczosci (Dz. U. 2023 poz. 1206, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 902);

Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 386, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344);

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2166);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2509);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy strukturalnych
Funduszu Spéjnosci (Dz. U. 2008 nr 216, poz. 1370);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1385, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkodw (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1390, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1579);

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegdétowe zasady wykonania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE)
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nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz.U.UE.L206.371.1 2 01.12.2011 r.);

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce
wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spodjnosci Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz.U.UE.L.320 2 20.12.2013 r.);

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisdw szczegdlnych dotyczacych celi ,,Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia”(Dz.U.UE.L.347 2 20.12.2013 r.);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspétpracy terytorialnej (Dz. U. 2021 poz. 1219, z
pdzin. zm.);

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza jako sSrodowisko zyciowe
ptactwa wodnego, sporzgdzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 1978 nr 7 poz. 24, z pdzn. zm.);
Konwencja o ochronie drobnych gatunkdéw dzikich zwierzat, sporzagdzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U.
2003 nr 2 poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzagdzona w Bernie dnia 19
wrzesnia 1979 r. (Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263);

Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych
wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE.L.2004.167.39 z 07.09.2009 r.);
Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej
klasyfikacji obnizenia obiektdw mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z 2010 r. nr 13,
poz. 37);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wdrazania wymagan techniczno-
obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 r.,
poz. 3);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2233);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311);
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2. KOSZTORYS INWESTORSKI
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3. UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE

3.1. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w teczycy Sp. z 0.0.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Leczycy Sp. z o0.0.

teczyca, dnia 28.08.2023r.
TT.TWK.3782.2023

Vegmar Pro Sp. z o.0.
ul. Arachidowa 1 lok. 3
02-797 Warszawa

Dotyczy: , Programu Funkcjonalna - Uzytkowy przebudowy drég na osiedls domkéw jednorodzinnych -
osiedle Kwiatowe"

W odpowiedzi na psmo nr VMR/278SP/004/08/23/EW z dnia 14.08.2023r.
(data wptywu 17.08.2023r.) Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w teczycy Spdtka z o. o. informuje, iz nie planuje zadnych prac remontowo -
modernizacyjnych w zakresie sieci wodno kanalizacyjne] mna ulicach wskazanych

w opracowaniu.

Otrzymuija :
1. Adresat - 1egz.
2. Zaktad Wod.-Kan. wim -1 egz.
3. ala -1egz

Sporzadzit: Artur Glowacz

ul, Tumska 2, 99-100 teczyca Bank PeKaO S.A. O/Kutno 60124031901111000029837856
024/721 22 85-87 REGON 610283583 NIP 775-000-05-68 KRS 0000078200 - Sad Rejonowy dla
todzi - Srédmiescia w todzi, Sad Gospodarczy XX wydziat KRS Kapital zakiadowy: 7 443 000,00 PLN
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3.2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w teczycy — Warunki techniczne na
przebudowe ciekéw wodnych

R onstwowe teczyca, dnia 31.08.2023r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
WA.5,4.434.6.2023 MB-5

Vegmar Pro Sp. z 0.0.
ul. Arachidowa 1 lok.3,
02-797 Warszawa

Dotyczy: wydania worunkéw technicznych na przebudowe ciekdw wodnych w zwiqzku z realizacjg
inwestycji ,Program Funkcjonolno - Uzytkowy przebudowy drog na osiedlu domkéw jednorodzinnych
— osiedle Kwiatowe"”

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu Nadzér Wodny
w keczycy w zwigzku z przekazaniem przez NW w todzi Wschod wedtug wiasciwosci pismem 2 dnia
21.08.2023r. wniosku znak: 017VP/PRZ/08/23/EW z dnia 14.08.2023r. firmy Vegmar Pro Sp. z 0.0, ul.
Arachidowa 1 lok.3, 02-797 Warszawa w sprawie wydania warunkéw technicznych na przebudowe

ciekow wodnych w zwigzku z realizacjq inwestycji ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy przebudowy
drog no osiedlu domkow jednorodzinnych — osiedle Kwiotowe” uprzejmie informuje, ze Wody Polskie
nie posiadajg gruntow Skarbu Pafstwa pokrytych siecig urzadzen melioracji wodnych oraz wod
plyngcych (Wp), ktore moglyby byé przedmiotem naszego uzgodnienia na terenie planowanej
inwestycji

Istniejacg sie¢ drog komunikacyjnych, ktéra ma zosta¢ przebudowywana nalezy uzgodnic z
wlascicielem, ktérym ze wzgledu na charakter lokalny jest Miasta teczyca.

Pozostale informacje dotyczace procedury uzyskania stosownych decyzji wodnoprawnych
zostaly przekazane w piSmie znak: WA.5.4.434.5.2023.MB-S w odpowiedzi na Panstwa pierwszy
wniosek dotyczacy warunkéw na zrzut wod opadowych i roztopowych dla zakresu wszystkich ulic
wchodzacych w sktad osiedla Kwiatowego.

W zwigzku z powyzszym powtdrnie informujemy, ze w celu dopetnienia wszystkich
formalnosci  wynikajgcych 2z przepisow ustawy 2z dnia  20.07.2017r. Prawo Wodne
(t. J. Dz. U. z 2023r. poz. 1478) nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt. 116
oraz art. 397 ust 3 pkt. 2. skladajagc wnioski wraz z operatem wodnoprawnym do wiasciwego
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich.

Otrzymuia:
(1. )Adresat;
. afa

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny w teczycy; ul. Slenkiewlcza 31, 99-100 teczyca
e-mail: nw-leczyca@wody.gov.pl
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3.3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w teczycy — Warunki techniczne na zrzut
wod

R Pacstwowe teczyca, dnia 31.08.2023r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
WA.5.4.434.5.2023.MB-S

Vegmar Pro Sp. z 0.0.
ul. Arach dowa 1 lok.3,
02-797 Warszawa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na zrzut wod opadowych i roztopowych dlo zakresu
wszystkich ulic wchodzgcych  skiad osiedla Kwiatowego w zwiqzkda z reolizacjq inwestycji
+Progrom Funkcjonalno - Uzytkowy przebudowy drég na osiedlu domkoéw jednorodzinnych — osiedle
Kwiatowe"

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu Nadzér Wodny
w teczycy w zwigzku z przekazzniem przez NW w todzi Wschod wedtug wiasciwodcel pismem z dnia
21.08.2023r. wniosku znak: 017VP/PRZ/08/23/EW z dnia 18.08.2023r. firmy Vegmar Pro Sp. z 0.0. ul.

Arachidowa 1 lok.3, 02-797 Warszawa w_sprawie_wydania warunkow tachnicznych na zrzut wéd
opadowych i rozto ch dla_zakr i li h w iedla Kwiatowego w

zwigzku z realizacjg inwestycji . Program Funkcjonalno - Ulytkowy przzbudowy drég no osiediu
domkéw jednorodzinnych — osiedle Kwiatowe” uprzejmie informuje, Ze na terenie planowanej
inwestycji Wody Polskie nie posiadajg gruntow Skarbu Paristwa pokrytych siecig urzgdzen melioracji
wodnych. Sie¢ drég komunikacyjnych, ktora istnieje i ma zostac przebudowywana nalezy uzgodnic z
ich wlascicielem, ktérym ze wzg edu na charakter lokalny jest Miasta teczyza.

Rowy przydrozne wraz z lokalizacja licznych przepustow zjazdowych naleiy
uzgodnic z Zarzgdem Zlewni w towiczu przedstawiajgc stosowny wniosek wraz 2
operatem wodno-prawnym zgodnie z obowigzujacy ustawy Prawo wodne (tj.0z.U.2023. po2.1478) —
tj. zgodnie z art. 35 ust. 1i 3 pkt. 7 oraz w mysl art. 389 pkt 1 i pkt 6 a takie zgodnie z art.. 16 ust. 65
tej w/w ustawy zacytowanej ponizej:

Art. 35 1. Uslugi wodne polegojq no zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom
publicznym oraz podmiotom prowodzqcym dziotolno$¢ gospodarczg mozliwosci korzystania z wod w
zokresie wykroczojgcym poza zakres powszechnego korzystonia 2 wéd, zwykiego korzystonia z wod
oroz szczegolnego korzystonia z wod.

3. Ustugi wodne obejmujg:

7) odprowadzanie do wad lub do urzqdzert wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej sluiqce do odprowadzonic opadow
atmosferycznych albo w system / kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér ‘Wodny w teczycy; ul. Sienkiewicza 31, 99-100 teczyca
e-mail: nw-lecayca@wody.gov.pl
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3.4. PGE Dystrybucja S.A. — Uzgodnienie
/-\\
PGE PGE Dystrybucja S.A,

FGE Dystrybucjs S.A Oddzial Lodz
90-021 Lodz, ul. Tuwima 58

e, [+45 42) 6751000
fax: (+48 42) 675 10 60
e-mail: kontakt.old@pgedysirybucja.pl

£odz, 1 wrzednia 2023 r.
L. dz. /PGED0902492KW23/2023

Egz. nr _A_

Vegmar Pro Sp. zo.o.
ul. Arachidowa 1/3
02-797 Warszawa

Dotyczy: ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy przebudowy drog na osiedlu domkow
jednorodzinnych - Osiedle Kwiatowe",

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2023r. dotyczace inwestycji pod nazwg
«Program Funkcjonalno-Uzytkowy przebudowy drég na osiedlu domkow
jednorodzinnych - Osiedle Kwiatowe" w miejscowosci keczyca, PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat £6dz informuje, 12 wskaza inwestycja nie zn

dziatania PGE Dystrybucia S.A. Oddzial £odZ.

=z 2
podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 -adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: MP

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA Z1A, WPSANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCTY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPTTAL ZAILADOWY: 9 729 424 160 IL W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD 5.4, O/WARSTAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
Q010 7857 5194, www . pgedystrybuca.pl
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3.5. Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi — Warunki techniczne

Zarzad Drag Wojewddzkich w Lodzi,
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH al. Pilsudskiega 12, 90-051 Lod2
W t0DZI tel. 42 616 22 50 fax. 42 616 22 51

todz, dnia 19 wrzesnia 2023 r.
UD.7452.41.2023.BL

Vegmar Pro Sp. z 0.0.
ul. Arachidowa 1 lok.3,
02-797 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr 016VP/PRZ/08/23/EW z dma 18.08.2023 r.,
dostarczone do tut. Zarzadu w dniu 21.08.2023 r., w sprawie wydania warunkow
technicznych na zrzut wod opadowych i roztopowych dla zakresu ulicy Wrzosowej w
teczycy, Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi, informuje, iz odwodnienie
nieruchomosci potozonych przy drogach publicznych, nie miesci si¢ w ustawowych
zadaniach zarzadcy drogi. Zarzadca drogi ma za zadanie zapewni¢, by wody opadowe
i roztopowe pochodzace z terenu pasa drogowego, nie zalewaty nieruchomosci
przyleglych do drogi, jednakze nie ma obowigzku odwadnia¢ sasiednich dziafek.
Istniejaca w pasie drogowym DW 703 kanalizacja deszczowa, nie zostafa
przewidziana do odbierania w sposob zorganizowany wod opadowych i roztopowych
z nieruchomoéci przylegtych, dlatego tez odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z ul. Wrzosowej w teczycy do kanalizacji deszczowej stricte drogowej,
w Swietle obowigzujacych przepiséw prawa materialnego, nie znajduje uzasadnienia
dla mozliwosci wyrazenia zgody. Powyzsze wynika z faktu, ze istniejgca kanalizacja
deszczowa w pasie DW 703, w m. teczyca, przeznaczona jest tylko i wylacznie do
odprowadzenia wéd opadowych z pasa drogowego drogi wojewodzkie] i jest
integralnym elementem wyposazenia technicznego drogi — jest odbiornikiem wod
opadowych i roztopowych pochodzacych przede wszystkim z korpusu drogowego, jak
robwniez z calosci pasa drogowego, a tym samym nie posiada parametrow
umozliwiajgcych odprowadzanie dodatkowej ilosci wod opadowych i roztopowych
z terenow przyleglych w sposéb zorganizowany. \Wobec powyzszego oraz z uwagi na
fakt, odwodnienie jezdni po jej modernizacji nalezy do obowigzkéw zarzadcy drogi
ul. Wrzosowej. Zarzadca drogi ma za zadanie zapewni¢, by wody opadowe
i roztopowe pochodzace z terenu pasa drogowego, nie zalewaty nieruchomosci
przylegtych jak réwniez drogi wojewodzkiej Nr 703 poprzez zagospodarowanie wod
opadowych i roztopowych, w obregbie swojej wiasnosci — na terenie nieruchomosci, z

ktorej beda sptywac wody opadowe i roztopowe.
Zastepgall lora
W
mge iz, RIS PICS Rk

Do wisdomesci
- ROW w Poddebicach

www zdw [od2 oA
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi. Dane osobowe
przetwarzane bada w celu realizacji czynnosci urzedowych. Wigeej informacii znajduje sig na stronie internetowe)
www zdw |odz o w zakladee  Ochrona danych osobowych® lub w siedzibie ZDW w Lodzi, Al. Pitsudskiego12

Sprawe prowadzi: Bertosz Lachowicz. Wydzial Drég ZOW w todzi, tel. 42 616-22-20
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3.6. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazownictwa w todzi — Warunki techniczne

SPOLKA GAZOWNICTWA

\‘\ POLSKA

Polska Spolka Gazownictwa $p.2 0,0,

Oddzial Zaklad Gazowmiczy w Lodzl
Ul Targowa 18, 90042 Lod2
lel, 22 444 33 33
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Vegmar Pro sp. z 0. 0.
ul. Arachidowa 1 lok. 3
02-797 Warszawa
Wasz znak:  021VP/004/09/23/JM todz, 29.09.2023 r

Nasz znak: PSGLO.ZMDZ.764 655,2023

Dot.: Wydania warunkdw technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowe) w zwigzku
z przebudowg drog na osiedlu Kwiatowym w teczycy

Szanowni Panstwo,

W nawiazaniu do Panstwa wystapienia, w imieniu PSG sp. z o. 0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Lodzi uprzejmie informuje, iz na obszarze planowanej inwestycji
drogowej znajduje sie sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia DN 160/63 PE
wraz z przylgczami wybudowana w latach 1999-2022,

Na podstawie przestanych zatgcznikow graficznych, bez rozwigzan wysokosciowych
Zakiad nasz nie moze pozytywnie zaopiniowa¢ projektowanego uktadu drogowego,
ani okreslic docelowych warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejacej sieci gazowej zgodnie z obowigzujgcymi w gazownictwie procedurami.

Do zadan projektantéw nalezy opracowanie projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zachowaniem odlegtosci normatywnych od obiektow
budowlanych. W przypadku wystapienia kolizji, nalezy zaproponowaé sposob
jej rozwigzania i uzyska¢ akceptacje gestora danego urzgdzenia. W przypadku
niestwierdzenia nienormatywnych zblizen do sieci gazowej nalezy dotaczyé
do dokumentacji oswiadczenie projektanta o braku wystepowania kolizji.

W celu uzyskania uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu nalezy przestac
do PSG krétki opis techniczny planowanej inwestycji, przekroje konstrukcyjne
projektowanej nawierzchni, profil podiuzny z zaznaczong niweleta, dolng warstwg
konstrukcyjna oraz istniejacg siecia gazowa, przekroje poprzeczne dla skrzyzowar
ukiadu drogowego z siecia gazowa oraz 2 egzemplarze planu sytuacyjnego w skali

Folska Spolka Gazownictwa sp 2 0 0. Qodzat Zakiad Gazowniczy w todzi Sa&d Rejonowy dia Krakows - Srddmiescia w Krakowle,
W Wojdecha Bandrowskiego 16 u. Tergows 18 XN Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 90-042 todi NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapital 2akdscowy: 10 488 817 050 2 www.psgaz.pl
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3.7. Orange Polska S.A. — Uzgodnienie

Orange Polska 5.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

1 Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodi

Nr uzgodnienia 18165/TTDSILU/P/2023, dnia 14 wrzesiefi 2023r.

P Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1
prace prowadzlc rgcznie z zachowani
normami i
Orange Po

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot palezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzom
wlascicielskiego wg zasad pracy na infragtrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe;

www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejécie na infrastrukture wlasnosq
traktowane jako nielegalne i zglaszane d
Budowlanego z wszelkimi tego konsekw
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych
Uzgodnienie jest waine przez 12 miesiecy.

Uwagi: W strefie projektowanych wykopdw

teletechniczne naﬁ'ﬁabﬂpiem}

frz-s:pl,saml techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela

od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
szczegolnej ostroznodci zgod nie z obowigzujacymi

i Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie
1] arganﬁw scigania oraz Panstwowego In spektara Nadzoru

ericjami.
W uwa‘fzﬁa{osé kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych

| urzg

, pod nawierzchnia jezdna oraz zjazd dw kanalizacje i kable
¢ przed uszkodzeniem rura ostonowa dwudzielna.

///"’ énf 72 r};’é‘“"ﬂ“

f telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonaweh).

o
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3.8 ENERGA — OPERATOR S.A. — uzgodnienie

WERSIAZ DMAZ022.0725

Energa

operator

WNIOSEK O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ENERGA-OPERATOR SA

Numner wniosku (wypeinia ENERGA-OPERATOR SA
1. Dane Wnioskodawcy

URLAD MIASTA L ECUCA
Imig i Nazwisko/Nazwa Firmy
M. KONOPNICKIET 14 LECLY(A
Ulica Nr bud.flok. Miejscowosé
99- 100 LECYCA 6MO1 5477
Kod pocziowy Poczta Gmina REGON/PESEL
7752405045
NIP Numer KRS
tak [ ] nie [] RIJROB®VE GMARPRO. PL 540 076591
Jest padatnikiem VAT Adres e-mail Telefon kontaktowy
2. Lokalizacja Przebudowy
LE YA LE QA
Miejscowosé Gmina
OSIEMLE kwIATOWE , UL- XALISKA
Ulica Nr bud./lok.
10673 100401- 1.9001 WG MAPT
Numery dzialek oraz obreb

Nr Ksiegi Wieczystej™

3. Podstawowe dane przebudowy*

Poziom ﬁapiecia przebudowywanej sieci**: DWN -110kv I:]SN -15kV nn-04 kv

Kolizia z siecia; [ SJTaK [ JMIE

Inwestycja realizowana w oparciu o ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. |:|TAK [ZINIE

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze $rodkow publicznych: DTAK DNIE

Termin rozpoczecia prac budowlanych planowanej inwestycii: I 01.04.20L4 I
DD-MM-RRRR
Termin zakoriczenia prac budowlanych planowanej inwestycji: Qo A 1 1:20 _ 2
DD-MM-RRRR
4. Opis inwestycji (np.: budynek mieszkalny, obiekt handlowy, droga, etc) wraz z propozycja przebudowy (np. pr iecie stupa, skabl ie linii

napowietrznej, wymiana, itd)

OSIEDLE Domow JEDAORODLI MAT(H W LAKRESIE ULIC:

wRrosowA

PROSZE © SPORLADIEME | DoSTARQLEMIE WARUMLE W
TEchm LYY MA IRLEBUDOWE  SIECI ENVERGETYQWVE].
KOLILJE JAWK NA SCHEMACIE,

* zaznacz wiasciwe
** niepoprawne okreslenie danych lub brak wypelnienia nie bedzie podstawa da uznania whiosku jako nigkempletnego i zostanie rozpatrzony przez ENERGA-OPERATOR SA
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5. Rekamendowany przez ENERGA-OPERATOR SA sposob pmepmiladzenia przebudowy

Projekt wykonuje Wnioskod a prace hudowl ykonuje ENERGA-OPERATOR SA (dotyczy sieci nn, SN i WN)

W przedstawionym wariancie projekt budowlany z kosztarysem inwestorskim wykonuje | uzgadnia 2 ENERGA-OPERATOR SA Whnioskodawca. Po
dostarczeniu wymaganych dokumentéw ENERGA-OPERATOR SA wykonuje prace budowlano wykonawcze. Koszty wykonania dokumentacji wraz z
kosztorysem, niezbednymi decyzjami ponosi Wnioskodawca i przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA. ENERGA-OPERATOR SA wykonuje
przebudowe, za ktérg Wnioskodawca placi 100% kosztow rzeczywistych poniesionych przez ENERGA-OPERATOR SA w zakresie przeprowadzonej
przebudowy, chyba ze inwestycja realizowana jest w oparciu o art. 39 ust 5 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r."Szacowany termin
realizacji prac budowlano-montazowych wynosi

dla sieci nn i SN - 6 miesigcy liczac od daty przekazania uzgodnionej dokumentacii projektowej

dla sieci 110 kV 12 miesigcy liczac od daty przekazania uzgodnionej dokumentacii projektowej

‘W przypadku potrzeby realizacji inwestycji w innym trybie prosimy zawrzec taka informacie we Whiosku o przebudowe i uzasadnié prosbe.

Uwaga:

viatkowych przypadkach m.in. ir ycjach reali ych z dofir iem Srodkéw publicznych lub i ycjach reali ych w oparciu
o ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985, etc. ENERGA-OPERATOR SA indywi ie d je wariant i tycyjny o czym
p muje Wnioskadawce w pr. ych warunkach przebudowy i projekci y o przebudowe. Odstapieni i danego wariantu
wymaga uzyskania zgody ENERGA-OPERATOR SA indywidualnie dla kazdego z wniosk 6w o przebudowe,
6. Informacje w zakresie da i

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

2 przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3) Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:
a)zawartej umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej oraz podjetych dzialari przed jej zawarciem,
b)przepisow okreslonych w szczegéinosci w ustawie Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do niej, w zakresie realizacji dystrybucji energi elektrycznej przez ADO,
c)prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez ADO, w tym dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami wynikajgcymi z przepisow prawa.

5) Podanie danych jest dobrowoline, lecz niezbedne do zawarcia umowy.

6) Odbiorca danych osobowych maga zostaé uprawnione organy publiczne, podmioty Swiadczace ustugi na rzecz ADO, na podstawie zawartych uméw w zakresie $wiadczonej
ustugi przytaczenia do sieci, podmioty $wiadczace uslugi w zakresie dochodzenia naleznosci, podmioty wy ljgce uslugi archiwi ine oraz niszczenia dokumentacii, podmioty
$wiadczace uslugi obstugi p j w zakresie realizc ych ustug, podmioty $wiadczace uslugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych Twoje dane osobowe.

7) Dane osobowe przetwarzane beda przez okres wynikajacy z przepisow prawa, w tym m.in. trwania umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii energii elektrycznej oraz po jej
zakoriczeniu do czasu zakoriczenia okresu obrony przed roszczeniami | ewentualnie do uptywu okresu dochodzenia roszczen.

8) Informujemy o przysiugujacym prawie do
a)dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b)sprostowania swoich danych osobowych,
c)zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych asobowych,
d)przenoszenia danych osobowych,
e)usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy
fjwniesienia skargi do Prezesa Urzedu ochrony Danych Osobowych,
g)sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez ADO.

Z uprawnien mozesz skorzystac kontaktujac sie pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgloszeniowy publikowany
na stronie interetowej ADO www.energa-operator.pl.

7. Do wniosku nalezy dotaczyé w formie zalacanikéw w jezyku polskim nastepujace d

» plan zabudowy przedstawi'ajqcy stan istniejgcy terenu lub obiektu oraz zakres planowanej inwestycji (Plan nalezy przedstawi¢ na aktualnej mapie do celow
informacyjnych lub dokfadniejszej)
upowaznienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jezeli Wnioskodawce reprezentuje inna jednostka)

+  decyzje whasciwego zarzadcy drogi potwierdzajaca mozliwosc¢ lokalizacii urzadzeri w pasie drogowym - wymag; wylgcznie w i ycjach
i ych w oparciu o ¢ o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku
8 PodpisWnioskedawey =~ A i ;

Warunki przebudowy i projekt umowy o przebudowe prosze przestac poczta na adres”:

*podaé w przypadku, gdy adres jest inny niz w punkcie 1. wniosku Da;a I czytelny podpis WNIOSKODAWCY
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