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CZESC OPISOWA
DO
PROJEKTU ZAGOSPODROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budyBtarostwa Powiatowego weldnie przy ul.
Sienkiewicza. Obiekt ten peni funkcjbiurows, gdzie znajduyj sie siedziby instytucji zwjzanych ze
starostwem w Kpnie oraz instytucje pozadowe. Budynek ma forgnprostopadtécianu, przekrytego
dachem o konstrukcji drewnianej .

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatkii przewidywanamiany.

Teren dziatki jest zabudowany i uzbrojomgren dziatki posiada petne uzbrojenie w infraletire
technicza. Projektuje si przebudow przedmiotowego budynku zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki, zag#enia dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego budynku i jego otoczenia.

Projektuje si przebudow budynku zgodnie z miejscowym planem zagospawiania przestrzennego.
Uktad komunikacyjny oraz sieci uzbrojenia tereprzedstawiono w ¢gci graficznej projektu .
Podhczenie budynku do sieci energetycznej real@amvjest z istniegego przyicza
energetycznego, do sieci wodggwo — kanalizacyjnej z istnigjego przydcza wodocigowo -
kanalizacyjnego. Odprowadzenie wod opadowych -stloggcego przydcza kanalizacji deszczowej.
Zjazd z drogi powiatowe] realizowany jest z isjaiego zjazdu.

Projektowana inwestycja nie wplywa na pogorszeriéredowiska naturalnego. Budynekdzie
budowany z materiatéw o poddo naturalnym, ktdre nie zawiesajv sobie negatywnych czynnikéw
oddziatupcych nasrodowisko, uytkownikdw obiektu oraz otoczenie. Ponadto budytegkjest
budynkiem, ktéry wykorzystywabedzie ciepto z istnigjcej kottowni ekologicznej na gaz ziemny.

4. Zestawienie powierzchni .

Powierzchnia dziatki : 5518,00 m2
Stan dzialki

- powierzchnia zabudowy przed inwestycj 1376,70 m2
- powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 493,74 m2
- powierzchnia zabudowy po inwestycji: 1376,70 m2
- powierzchnia zieleni przed inwestycj 1576,30 m2
- powierzchnia zieleni po inwestyciji: 1576,30 m2

- powierzchnia komunikacji i parkingéw przed estycp: 1119,00 m2
- powierzchnia komunikacji i parkingéw po inwggt: 1119,00 m2

- powierzchnia boiska i kortow tenisowych: 1446,00 m2
5. Ochrona terenu opracowania .
Dla przedmiotowej dziatlek o numerze ewidencgjng923, 1924, 1925 nie zostaly cloee

szczegoblne warunki ochrony. Teren podlegdramue konserwatora zabytkow, a przedmiotowa
zabudowa zostata uzgodniona z konserwatorem, paedtancepcji.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej .

Przedmiotowa dziatka nie znajduje; sv granicach terenu goérniczego



7. Inne dane wynikagce ze specyfiki obiektu .

Specyfika i charakter obiektu nie wywierazczegélnego wptywu na
zagospodarowanie dziakki .

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu d&ne zostaly na podstawie wykopu prébnego
wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodni®zporadzeniem Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwiatBD12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budo-wlanych (DZpbiz. 463) Zgodnie z § 3. 1. ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedkéggorii geotechnicznej;

- obiekt zaliczono dd kategorii geotechnicznej

2) zaprojektowaniu odwodniebudowlanych;

- odwodnienie obiektu — powierzchniowe,

3) przygotowaniu oceny przydatém gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych;

- w wykopie stwierdzono w poziomie posadowiemmgstpowanie piaskowsrednich. Grunt
jest jednorodny w olgbie obszaru posadowienia. Nie stwierdzonowgstpowania wody gruntowej,a
warunki gruntowe zaliczagdo prostych.

- Grunty néne —piaskirednie . Wysipuja bezpdrednio pod warstwnasypow i warstwami
organicznymi niengnymi. Przygto posadowienie bezpednie powyej poziomu wody gruntowej —tawy
fundamentowe. W razie wygtienia innych warstw geologicznychzriaktadano w projekcie nedg
bezwzgédnie powiadomi projektanta.

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczeluggh;

- nie dotyczy,

5) okréleniu n@nasci, przemieszczei ogolnej stateczrigi podiaza gruntowego;

L Typ gruntu Podstawowe dane geotechniczne
p Wartdici charakterystyczne
1 I NN Nasypy niekontrolowane-grunt nieimy
2 Il 1d=0.55 y=17.0 kN/nf ¢=28 Mo=67 000 kPa
Psr
6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budoedan poditga gruntowego w rinych
fazach budowy i eksploatacji, a t@kwzajemnego oddziatywania obiektu budowlanegoiekbémi
sgsiadupcymi;

- osiadanie jednorodne widym etapie realizacji inwestycji, nie wyptije oddziatywanie obiektu
na inne obiektygsiednie,
7) ocenie stateczioi zboczy, skarp wykopdw i nasypow;

- nie dotyczy,

8) wyborze metody wzmacniania podéogruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow;

- nie dotyczy,

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowyathiektu budowlanego;
- nie dotyczy, budynek posadowiony powylustra wody,
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia pzaligruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.

- nie dotyczy,
Opracowat:
mgr irg. arch Krzysztof Niechciat mge.imrch Jerzy Wrébel — sprawdzay arch.
upr. proj. nr 26/DSOKK/2011 uproj. nr 188/98UW
mgr irg. Robert Florczak - konstrukcja ngt. Przemystaw Rosik — spr. konstrykcj

upr. proj. nr 93/02/DUW upr. proj. nr 80/D&Y09
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU STAROSTWA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynkw$Staa Powiatowego w
Kepnie. Budynek wykonany w technologii tradycyjnagjacy forme bryty
prostopadiécienne;.

Posadowiony jest na tawaghlbetowych i tawach kamiennycigiany
zewretrzne, jak i wewntrzne murowane z cegty petnej j. Dach o konstrutggwnianej.
Przekrycie dachu stanowi dachdéwka ceramiczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) zlecenie inwestora ,

b) inwentaryzacja obiektow istnigjych ,

C) uzgodnienia z inwestorem ,

d) mapa sytuacyjna 1:500,

e) normatywy techniczne do projektowania ,
f) uzgodnienia .

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na tawad¢brimevych i tawach
kamiennych, ktGre to zostaty poddanecdginom, przy pomocy wykonania dwoch
odkrywek, tak aby mina by byto okréli¢ ich stan techniczny. Po dokonaniu ich
stwierdzono, 1 tawy g w dobrym stanie technicznym i przerjaxbcizenia budynku po
projektowanej przebudowieSciany zewwtrzne, jak i wewntrzne murowane z cegly
petnej, na zaprawie cementowo — wapienngyy $ardzo dobrym stanie, nig s
zawilgocone, a zaprawa nie ulegidnym uszczerbkom . Stwierdzono to na podstawie
usungcia w dwoch miejscach tynku na whgsianach. Konstrukcja dachu nad budynkiem
wraz z pokryciem jest do catkowitej wymiany, z uwag sprochniate elementy
konstrukcji dachu.

Opracowanie :
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Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia

Temat: Informacja dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
dla przebudowy budynkuyteczndci publicznej

Obiekt: Budynek ayteczndci publicznej

Lokalizacja: Kkepno, ul. Sienkiewicza 26

Inwestor: Starostwo Powiatowe wephie
Ul. Kosciuszki 5
63-600 kpno

Autor: Robert Florczak

Krgzkowy 172, 63-600 ¢pno

Kepno, dn. 10.05.2015r
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Czes¢ opisowa informacji dotygzej bezpieczsstwa

| ochrony zdrowia

Opracowano na podstawie Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 26r. (Dz. U. 2003, nr

120, poz. 1126)8§ 2.

pkt.3

1. Zakres robét dla przebudowy budynkiytecznéci publicznej oraz kolejni@ realizacji obiektu :

A. Roboty

B. Roboty

budowlane: stan surowy:

wykopy fundamentowe,

szachtzelbetowe

sciany parteru, pitra i poddasza murowane, warstwowe,

strop - wzmocnienie

nadprca okienne i drzwiowe,

nadprca i wieicezelbetowe,

konstrukcja dachu drewnianego z drewna kl. C-2a@awe otaceniem,
konstrukcja stalowa dachu

pokrycie dachu blaghtytanowo-cynkow z warstwami izolacyjnymi
wykonanie komindw wentylacyjnych i spalinowych,

monta stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanigicianek dziatowych,

budowlane; prace wykizeniowe wewtrzne:
podica pod posadzki,

posadzki parter, ptra i poddasza,

prace malarskigcian wewrmtrznych,
parapety wewgtrzne,

C. Roboty budowlane; zewinzne wykd@czenie budynku:

tynki zewatrzne silikatowe,

parapety zewgtrzne,

oktadziny schodoéw z ptytek ceramicznych antjzgmowych,
cokoét zewatrzny z plytek ceramicznych,

D. Roboty instalacyjne; wewtrzne:

wewrgtrzna instalacja wody zimnej i cieptej,

wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja centralnego ogrzewania do istgiegj kottowni,

monta ceramiki sanitarnej z armatyy

wewretrzna instalacja elektryczna z osptem gwietleniowym i gniazdkami wtykowymi,

E. Roboty instalacyjne; zewtizne:
Nie wyspujg
2. Na dziatce oprocz budynku etg§go opracowaniem znajdusgie ponadto budynki, ktére nie mpg
zagrozi bezpieczéstwu lub zdrowiu oséb przebywaych.

3. Na terenie dziatek nie znajdugie elementy magce zagrozi bezpieczéstwu lub zdrowiu osob
przebywagcych.

4. Informacje dotyczce przewidywanych zagi®i wysepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajgecych skad i rodzaje zagréer oraz miejsce i czas ich wypienia — nie dotyczy,

5. Informacg o
nie dotyczy,

sposobie prowadzenia instruktigoracownikéw przed przygiieniem do realizacji robét —

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpiecietwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélzagragenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w
tym zapewniajcych bezpieczni sprawry komunikagj, umdaliwiajgcg szyblg ewakuacgi na wypadek
pcazaru, awarii i innych zagréei — nie dotyczy,

7. Zuwagi na to,4 projektowany budynek ma wysékprzekraczajcg 5,0m naléy wykona plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNO SCI

1.2

PUBLICZNEJ

Przeznaczenie i program @ytkowy obiektu .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prgyekébudowy budynku ayteczndci
publicznej Starostwa Powiatowego whie. Obiekt ten petni funkgj biurows, gdzie
znajduj si¢ siedziby instytucji zwizanych ze starostwem wephie oraz instytucje
pozaradowe. Budynek ma forgnprostopadtécianu, przekrytego dachem o
konstrukcji drewnianej .Koncepcflokumentacji projektowej zaopiniowat pozytywnie
Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

Podstawa opracowania.

zlecenie i umowa z Inwestorem,

wypis i wyrys z miejscowego planu
mapa do celéw projektowych
normatywy techniczne w budownictwie

Dane ogodlne.

Program funkcjonalny:

Na program funkcjonalny budynku sktaglaje biura i gabinety zgodnie z rzutami:
Budynek przystosowany zostat dla potrzeb os6b megprawnych.

- powierzchnia zabudowy : 493,74 m2
- kubatura : 4 838,50 m3
- powierzchnia gytkowa: 1128,71 m2
- diugasé¢ budynku: 42,20 m
- szeroké¢ budynku: 11,70 m
- wysoka¢ budynku do kalenicy: 12,83 m

Program uzytkowy obiektu :
PRZYZIEM.IE:
KOMUNKACJA OGOLNA

1 - komunikacja
8 - komunikacja

37,60 m2 pber.
25,84 m2 pber.

P.C.P.R.
2 - komunikacja 14.42 m2 piyt. cer.
3 - WC niepetnosprawnych / kobiet 5.87 m2 piyt. cer.
4 - pomieszczenie socjalne ,461m?2 piyt. cer.
5 - gabinet lekarski 96 m2 piyt. cer.
7 - Swietlica 25,30 m2 piyt. cer.
9 - komunikacja 16,20 m2 piyt. cer.

10 - biuro

11 - WC nazczyzn 8,70 m2 piyt. cer.
12 - pomieszczenie pgdkowe 1,75 m2 piyt. cer.
13 - biuro 9,20 m2 piyt. cer.
14 - biuro 18,60 m2 piyt. cer.
15 - biuro 9,90 m2 piyt. cer.
16 - biuro 9,50 m2 piyt. cer.
17 - sekretariat 11,20 m2 piyt. cer.
18 - komunikacja 14,31 m2 piyt. cer.

19 — sala rehabilitacyjna 187, m2 piyt. cer.

20 - biuro 17,07 m2 piyt. cer.
21 - biuro 18,70 m2 piyt. cer.

19,40 m2 plyt. cer.
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| PIETRO:

KOMUNKACJA OGOLNA
22 - komunikacja
23 - komunikacja

25,44 m2 pogr.
15,34 m2 pbgr.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

24 - komunikacja

25 - gabinet

26 - gabinet

27 - gabinet

28 - gabinet dyrektora

29 - sekretariat

30 - archiwum

31 - gabinet

32 - komunikacja

33 - gabinet psychologa

34 - pomieszczenie socjalne
35 - WC mzczyzn

36 - gabinet logopedyczny
37 - sala terapeutyczna

38 - gabinet

39 - gabinet

40 - sala terapeutyczna
ZESPOL ORZEKANIA NIEPELNOSPRAWNGSCI
41 - komunikacja

42 - WC niepetnosprawnych / kobiet
43 - gabinet psychologa
44.1 - gabinet doradcow
44.2 - gabinet doradcow

45 - recepcja

46 - poczekalnia

47 - gabinet lekarski

Il PIETRO:

INNE

54 - biuro S.S. POMOST

55 - biuro Z.E.R.LI.

60 - magazyn biblioteki

61 - WC mzczyzn

62 - W(C dla niepetnosprawnych
63 - WC kobiet

64 - pomieszczenie padkowe
65- biuro P.Z.K.

66 - pom. socjalne

67 - zaplecze socjalne

68 - pom. wystawiennicze
69 - biuro Z.H.P.
KOMUNKACJA OGOLNA

48 - komunikacja

49 - komunikacja

50 - komunikacja

51 - komunikacja

70 - komunikacja

15,29 m2  piyt. cer.
18,78 m2  piyt. cer.
11,70 m2  piyt. cer.
9,36 m2  piyt. cer.
9,32 m2  piyt. cer.
12,33 m2  piyt. cer.
8,30 m2  piyt. cer.
11,11 m2  piyt. cer.
17,13 m2  piyt. cer.
10,48 m2  piyt. cer.
9,52 m2  piyt. cer.
12,17 m2  piyt. cer.
9,76 m2  piyt. cer.
34,03 m2  plyt. cer.
12,02 m2  piyt. cer.
10,38 m2  piyt. cer.

22,38 m2 . pht

16,14 m2  piyt. cer.
6,99 m2  piyt. cer.
,781m2  piyt. cer.
7,88 m2  piyt. cer.
8,14 m2  piyt. cer.

11,26 m2  piyt. cer.
16,15 m2  piyt. cer.
19,45 m2  piyt. cer.

2082  wykladzina pvc.

19,86 m2  wykladzina pvc.
14,90 m2 wyktadzina pvc.
10,6 piyt. cer.
3,41 m2 piyt. cer.
6,17 m2 piyt. cer.
2,91 m2  wyktadzina pvc.
14.90 m2 wyktadzmac.
8.22 m2 wyktadzina pvc
13,22 m2 wyktadzina pvc.
61,32 m wykladzina pvc.
6,25 m2 wykladzina pvc.
15,94 m2 wykdma pvc.
26,05 m2 wykdi pvc.
10,25 m2 wyktagzpvc.
17,13 m2 wykdin pvc.
7,53 m2 wykdah pvc.
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P.C.P.R.
52 - biuro 29,97 m2  wykladzina pvc.
53 - biuro 28,17 m2  wykladzina pvc.
58 - biuro 20,02 m2  wykladzina pvc.
59 - biuro 20,02 m2  wykladzina pvc.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
56 - biuro 14,90 m2  wyktadzina pvc.
57 - biuro 22,46 m2  wykladzina pvc.
2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane, wptyw n&rodowisko .

Projektowany budynek ma fognbrylty w ksztalcie prostopadicianu, z dachem
dwuspadowym. Skfadag¢siz 4 poziomow : piwnicy, przyziemia,ghia oraz Il pgtra. Budynek
zaprojektowano w taki sposob, aby komponowagsstniepjca zabudow. Projektowana
inwestycja nie wptywa na pogorszenie giodowiska naturalnego. Budynekdzie budowany z
materiatdbw o podtau naturalnym, ktére nie zawiegaj sobie negatywnych czynnikow
oddziatupcych nasrodowisko. Ponadto budynek ten jest opalany z kettekologicznej na gaz
ziemny.

3. Uktad konstrukcyjny .
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. C&lstzona uktadem wigcow zelbetowych.
Zmiana konstrukcji dachu spowodowana jego staneaprojektowany jest dach o konstrukcji
drewnianej. Statecz&é uktadu zapewnia giprzez pajczenie odpowiednich elementéw z
wiencami i trzpieniamielbetowymi.

4. Projektowane rozwazania architektoniczno — konstrukcyjne.

4.1 Szacht windowy.

Wykopy pod szacht wykoanetod; odkrywkowy (wybrat grunt kcznie) do poziomu —-0,10 m
p.p.p. przedmiotowego szachtu . Wyréwmawierzchng podstawy, a nagpnie wykona pod
beton B10 o gr. 10cm. Po 24 godzinach od wylanibptonu z betonu B10, stawgzalunki i
wykonat szacht o rozmiarach i w rozstawie jak naeahikach graficznych.

Projektuje s szacht wylewany na mokro z betonu C20/25 Uwagaraypadku wysipienia
inych warunkéw posadowienia budynkuzrtiych zawartych w projekcie néalg niezwtocznie
powiadomé projektanta konstrukcji.

4.2 Sciany zewretrzne przyziemia, pietra, poddasza.

Sciany warstwowe gr. 35 cm.

Projektuje s} sciany zewgtrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm z izglaeewrtrzmn
styropianem grafitowym gr. 10 cm. Wsp. przenikania 0.25 W/rfK. W miejscu
przekazywania néciany sit pionowych przewidziano trzpienielbetowe 25x25 cm z betonu
C20/25 zbrojone stalA 111 .

4.3 Sciany wewretrzne przyziemia, pietra, poddasza.
- nagéne — z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm.
W miejscu przekazywania daiany sit pionowych przewidziano trzpienielbetowe 25x25
cm i 24x30 cm z betonu B25 zbrojone stallll .
- dziatlowe — z pustakoéw ceramicznych gr. 12ocaz z piyt gipsowo —kartonowych gr.10cm .

4.4 Nadpraza

Projektuje s nadpraa monolityczne z betonu C20/25 zbrojonesstalll oraz nadpraa
prefabrykowane typu L19. Ponadto w miejscu przekiustniepcych murach projektuje i
nadpraa stalowe wedtug rysunkow rzutow .

4.5 Podcagi i trzpienie zelbetowe :
Projektuje st podcigi i trzpieniezelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrogbale
A-lll (34GS) i Al (St3SX).
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4.5 Konstrukcja dachu:

Projektowany dach wykonany jest jako ptatwiowo-skiezowy z drewna C27. Projektuje si
nastpujace przekroje: krokiew 8x18 cm, murfaty 14x14cm. Bale dachu stanowibedzie
blacha ptaska nalbek stojcy..

4.6 Strop nad | pietrem:

Projektuje s wzmocnienie stropu belkami stalowymi umieszczongomidzy istniegcymi
belkami drewnianymi. Na belkach stalowych proje&tsi blacte tezkows o gr 6mm. Rysunki
szczegotowe pokazano w dalszejsez dokumentacii.

4.7 Dach— pokrycie
Nad budynkiem gtéwnym projektujeegdokrycie z blachy tytanowo — cynkowej ngbek stogcy
z utazong izolacph z wetny mineralne;.

4.8 Wentylacja:

Wentylacg pomieszczé budynku zapewni poprzez wykonanie wentylacji grawitacyjnej
w ciggach wentylacyjnych oraz wentylaajyywiewno — nawiews i mechaniczg zgodnie z
projektem wentylaciji .

4.9 Stolarka drzwiowa :

Stolarka drzwiowa typowa wg zestawienia. Draluminiowe, stalowe i ptytowe, zewmzne
0 wspotczynniku przenikania ciepta u=2.6 W/m2*Krzii pokazane zostaly na zestawieniu w
dalszej czsci dokumentacji . Wszystkie drzwi wewtnzne ptytowe wyposane zostaty w
nawiewy powietrza — patrz projekt wentylaciji.

4.10 Stolarka okienna :
Stolarka okienna indywidualna wg zestawienigpya o wspoétczynniku przenikania ciepta
u=1.1 W/m2*K .

5. Instalacje wewretrzne - armatura .

5.1 Instalacja wodna .
W dalszej czsci dokumentacii

5.2 Instalacja kanalizacyjna.
W dalszej czsci dokumentacii

5.3 Instalacja c.o.
W dalszej czsci dokumentacii

5.4 Instalacja elektryczna
W dalszej czsci dokumentacii

6. Wykonczenie wewswtrzne i zewretrzne budynku .

6.1 Tynki wewnetrzne : cementowo - wapienne kategorii Ill.

6.2 Podlogi | posadzki : - posadzki cementowe, podtogi wykonane z ptytek
ceramicznych- antygtizgowych , wyktadzina PVC posiadap atesty zgodne ze
stosownymi przepisami.

6.3 Parapety : -wewrctrzne - konglomerat; zewtizne - granit.
6.4 Malowanie : -technika klejowa, olejna lub emulsyjna - wglywidualnego wyboru .

6.5 Obrobki blacharskie :
- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej madoe na kolor grafitowy
lub z PCW w kolorze grafitowym .
- pozostate obrobki blacharskie z blachy ocynk@yanmalowane na kolor grafitowy.

6.6 Tynk zewretrzny : - wykon& tynk akrylowy, kolorystyka na rysunkach elewacji
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7. Wykaiczenie otoczenia budynku .
W zakresie opracowania otoczenie budynku nie utaganie.

8. Przyhcza do budynkow .

8.1 Przyhcze elektroenergetyczne .
Z istniepcego przyicza energetycznego .

10.2 Przylacze wodocagowo-kanalizacyjne .
Z istniepcego przyicza .

8.3  Ochrona odgromowa .

9. Mata architektura .
Urzadzenie dziatki wg projektu zagospodarowania dziatk
9.1 Drogi i przegcia piesze .
9.2 Zela.
9.3 Pojemnik na smieci .

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

* Wiasciwosci cieplne przegrdéd zewtrznych
Dach podstawowy
Wspéiczynnik przenikania ciepta przez petgjw projekcie warstwy dachu wg obligzerynosi
= 0,20 W/nK
Sciana zewatrzna murowana
- §ciana murowana z pustakéw ceramicznyclest.gl500 kg/m

1=0,25 W/mK, R=0,25/0,25 = 1,0 AK/W
- styropian grafitowy 10 cm,

2,=0,031 W/mK, R = 0,10/0,031 = 3,23 T/W
YR =Re+ R + Ry + Ry= 0,04 + 1,00 + 3,23 + 0,4 = 4,47KAW
U = 15R = 0,21 W/mK
AU = 0,04 W/mK
U.= U +AU = 0,25 W/NK < Ugmax
Parametry sprawnasci energetycznej instalacji grzewczej i innych urgdzen majacych
wplyw na gospodarle cieplna obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Parametry sprawnoi energetycznej instalacji grzewczej i wentylagjivarto w czsci opisowej
instalacji sanitarnych.
- Wymagania dotyee oszczdndsci energii
Budynek zostat zaprojektowany tak, abyélenergii cieplnej potrzebnej dayikowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniemzna byto utrzymé na racjonalnie niskim poziomie.
Przegrody budowlane zostaly zaprojektowane w spaapbwniaicy wymagania okrdone w
zahczniku do Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddaudynki i ich usytuowanie.

11. Bilans zapotrzebowania dla projektowanych rozwzan z istniejacych
przytaczy z wykazaniem maliwosci przytaczenia

Dane ogolne o zatrudnieniu .

Liczba pracownikdw zatrudnionych w perspektywié :dsoby
Liczba pracownikéw zatrudnionych obecnie: 95 os6b
Czas pracy zaktadu : 8 godzin, 1 zmiana.

Jednostkowe zapotrzebowanie na wdth pracownikéw na cele socjalne: gj = 90 dm3Jprenika x d
przy wspotczynnikach nieréwnomiersw rozbioru wody :
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dobowy Nd=1,1
godzinowy Nh=5,0.
1.Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalne :
Qsr d= 95 x 0,09 = 8,55 m3/d
Qmax d= 8,55 x 1,1= 9,405 m3/d
Qsrh= 9,405/8 =1,175 m3/h
Qmaxh=1,175x5=5,878 m3/h =0,979 I/s
Dla istniepcego przydcza wodocigowedo, przy maksymalnejgatkosci wody w rurocigu 2,0 m/s -
maksymalny przyptyw wody wynosi 5,0 I/s.
Wynika z powyszegoze obliczony przeptyw uwzgliniajacy projektowane w perspektywie zapotrzebowanie

na wod jest mniejszy od przeptywu maksymalnego (0,979%s0d/s).

2. Bilanssciekéw sanitarnych z celéw socjalnych
Obliczenia ildgci sciekdw socjalnych przgjo jako 100 % bilansu zapotrzebowania na gvod

3. Bilans cieplny
Obliczenia strat ciepta prayp jako 100 % bilansu zapotrzebowania na ciepto.

Zgodnie z obliczeniami wg programu komputeroweg&®RWE) DANFOSS zapotrzebowanie ciepta wynosi 69
kW. Przy obliczeniach uwzgliniono op6r hydrauliczny grzejnikdw. Instalacja Cgddhczona zostanie do
istniejacej kottowni, a w niej pieca o mocy 84kW. Z passyego wnioskujemyziistniegcy piec zabezpiecza
potrzebla moc grzewcg przedmiotowego budynku.

4. Bilans mocy urgdzen elektrycznych

Zestawienie mocy projektowanej:

- oswietlenie Pi= 6,9 kw j=0,8 Ps=5,5 kW
- gniazda 1 faz Pi= 18,0 kW j=0,2 Ps=3,6 kW
- centrala wentylacyjna Pi= 20,0 kW j=0,8 Pse1eN

- winda Pi=2,0kw =p,2 Ps=0,4 kW

- obwody komp Pi= 14,0 kW j-=0,3 s=,2 kW
RAZEM: Pi= 60,9 kW Ps=41,1 kW

Zestawienie mocy istniggej:
RAZEM: Pi= 101,0 kW Ps=29,72 kW

Moc dostarczana przez Zaklad Energetyczny dla pnidwych obiektéw dostarczanych na dziatk
inwestora wynosi: Ps=80,0 kW, co w petni pokrywaateazebowanie mocy energii elektrycznej dla
istniejacych i projektowanych obiektéw.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu
# Przewidywana il& wykorzystanej wody, surowcéw, materiatow paliwoemergii
Woda na cele sanitarne: 8,55 m3/d
llos¢ odprowadzanyckciekéw i sposb odprowadzenia — 8,55 m3/d, do kiggj&analizacji sanitarnej
Zapotrzebowanie na surowce: nie dotyczy
Zapotrzebowanie na inne materiaty: nie dotyczy
Zapotrzebowanie na paliwa:
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:
elektrycza: 101 kW
cieplm: 69 kw
# Emisja zanieczyszcae
* Emisja substancji do powietrza
Emisja substancji zanieczyszcmajch zezrodet grzewczych niedolzie powodowata
przekroczé dopuszczalnych norm. Oddziatywanie emitowanyeipdwietrza substancji z
terenu omawianego obiektu na otoczenie, zamyka siewielkiej odlegtéci od
emitora.
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* Emisja hatasu

Przedmiotowa instalacja, na etapie jej funkcjonaaamie kedzie zrodtem emisji hatasu dérodowiska.
Inwestycja nie wymaga prowadzeniggiego ani okresowego monitoringu poziomu hatasuogowisku.
* Gospodarkdciekowa

nie wystpuija scieki technologiczneScieki socjalne w iléci ok.8,55 m3 dziennie odprowadzaneds
miejskiej kanalizacji sanitarne§cieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deswejzo

* Gospodarka odpadami

llos¢ i klasyfikacja odpaddw oraz ich odbiorca.

- odpady socjalne w ikzi 160kg/miesic odbierane ddg przez firng , ktéra podpisata umanz Urzdem
Gminy.

* Wplyw obiektu budowlanego na istnigly drzewostan

Nie wystpuje wptyw projektowanej inwestycji na istriey drzewostan. W obbie posadowienia
budynku oraz drdg dojazdowych nie wysije drzewostan.

12.1. Wykorzystanie odnawialnychzrodet energii i oszcednosci
energii.
W projektowanym obiekcie wykorzystywane jest ograei@ pomieszcze z istniejcej kottowni na gaz

ziemny. W przysziéci, na dachu majby¢ kolektory stoneczne produkige energi do Gwietlenia — lamp
LED.

13. Ochrona przeciwpdarowa :
W dalszej czsci dokumentacji w aneksie dotyg/m ochrony p.pa

14. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu dne zostaty na podstawie wykopu prébnego
wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodni®zporadzeniem Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwiatBD12 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budo-wlanych (DZpbz. 463) Zgodnie z § 3. 1. ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedkéggorii geotechnicznej;

- obiekt zaliczono dd kategorii geotechnicznej

2) zaprojektowaniu odwodnicbudowlanych;

- odwodnienie obiektu — powierzchniowe,

4) przygotowaniu oceny przydatém gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych;

- w wykopie stwierdzono w poziomie posadowiemgsipowanie piaskowsrednich. Grunt
jest jednorodny w olgbie obszaru posadowienia. Nie stwierdzonowgstpowania wody gruntowej,a
warunki gruntowe zaliczagdo prostych.

- Grunty négne —piaskirednie . Wysipuja bezpdrednio pod warstanasypow i warstwami
organicznymi niengnymi. Przygto posadowienie bezpeednie powyej poziomu wody gruntowej —tawy
fundamentowe. W razie wygtienia innych warstw geologicznychzriaktadano w projekcie nedg
bezwzgtdnie powiadoni projektanta.

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczeiuiagh;

- nie dotyczy,

5) okréleniu n@nosci, przemieszczei ogolnej stateczrioi podtaza gruntowego;

L Typ gruntu Podstawowe dane geotechniczne
p Wartdsci charakterystyczne
1 I NN Nasypy niekontrolowane-grunt nieimy
2 Il 1d=0.55 y=17.0 kN/nif =28 Mo=67 000 kPa
Psr
7 ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budoadmni podtaa gruntowego w rinych
fazach budowy i eksploatacji, a f&kwzajemnego oddziatywania obiektu budowlanegoielktémi
sgsiadupcymi;

- osiadanie jednorodne wid@dym etapie realizacji inwestycji, nie wgptije oddziatywanie obiektu
na inne obiektygsiednie,
8) ocenie stateczioi zboczy, skarp wykopow i nasypow;
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- nie dotyczy,

9) wyborze metody wzmacniania podégruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow;

- nie dotyczy,

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowyahiektu budowlanego;

- nie dotyczy, budynek posadowiony powylustra wody,

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia pazaligruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw.
- nie dotyczy,

15. Opis technologiczny.

15.1 Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prgekebudowy budynku ayteczndci publicznej
Starostwa Powiatowego weldnie. Obiekt ten petni funkgj biurows, gdzie znajdyj sie siedziby

instytucji zwigzanych ze starostwem wephie oraz instytucje pozagdowe.. Obiekt przeznaczony do
obstugi mieszkacow powiatu kpinskiego.

Zapewnia s dostp niepetnosprawnym za frednictwem podjazdéw na poziom parteru, 0 szefwko
1,50m z rozstawem peszy 0 szerokéci 1,10m. Na poziom | i Il gtra osoby takie ¢xla miaty dostp
poprzez projektowanwinde.

Projektowany obiekt uwzetinia wymagany sposéb wptywu inwestycji sradowisko w zakresie ochrony
powietrza, gleby i emisji hatasu.

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagoia dlasrodowiska.

Projektowany obiekt zostat przystosowany dla asépetnosprawnych. Wajia do budynku zostaty
zaprojektowane z podjazdem dla tyeloséb wyposane w pogcze i pochwyty zgodnie z

obowigzujgcymi warunkami technicznymi .

Réwniez szatnie, natryski i sanitariaty przystosowane dla os6b niepetnosprawnych

wraz z odpowiednimi ugddzeniami . Na poziomach depthych dla os6b niepetnosprawnych projektuge si
drzwi bezprogowe i jednolity poziom posadzek.

Do komunikacji zalicz§ mazna istniejce drogi dojazdowe i dégia o nawierzchni utwardzonej .

15.2 Funkcja pomieszcae

- pomieszczenia sanitarne:
Przewidziano WC dla klientéw oraz dla osob niepgmawnych. Dla oséb niepetnosprawnych
przewidziano urzdzenia utatwiajce im poruszanie gw tychie pomieszczeniach.

- Biurai archiwa

15.3 Program zatrudnienia:

Praca personelu jednozmianowa:
| zmiana -1 osoby godz. 8.00 - 16.00

Dla personelu spgtajacego przewidziano pomieszczenie gospodarcze .

Praca personelu dwuzmianowa:

| zmiana godz. 8.00 — 12.00,
[l zmiana godz. 12.00 — 16.00.
Dzialy llo$¢ 0s6b zatrudnionych/zmianie Rte
Sprataczki 1/1 Kobiety
Sprataczki 1/1 Kobiety
RAZEM 2

15.4 Instalacje wewgirzne

- elektryczna,

- alarmowa,

- wodno — kanalizacyjna,
- centralnego ogrzewania,
- wentylacyjna
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15.5 Przyhcza zewrtrzne

z istniepcych przyhczy

15.6 Wentylacja

Wentylacg przewidziano jak w projekcie wentylacji.

15.7 Pozostate dane:

Wysoko§é pomieszczé:

Wysokas¢ pomieszczé wynosi 3,30m, 2,50m.

Oswietlenie pomieszczé:

oswietlenie naturalne pomieszazeraz komunikacyjnych i technicznychdzie przystosowane do

wymogow wynikagcych z przepiséw Prawa Budowlanego poprzez wykenarawidtowej wielkéci

otworéw okiennych. W pomieszczeniach stalego pobita otwierane z poziomu podiogi.

- oswietlenie sztuczne zgodnie z oba@uijacymi przepisami.

Temperatury pomieszczé:

- administracja +20 stopni C,

Ogrzewanie pomieszcag

Centralne ogrzewanie z wtasnej istn@gj kottowni centralnego ogrzewania, z pieca jattokumentacji

Co.

Wytyczne budowlane.

Sciany i sufity pomalowane w kolorach jasnych. Pagadykona jako epoksydowe lub z ptytek

ceramicznych - antygbzgowe, w pom. sanitarnych — plytki ceramiczSeiany w sanitariatach,

oraz przy umywalkach powinny bywytozone ptytkami ceramicznymi do wysada 2,20m. Wykonéa

prawidtowe i widciwe cswietlenie naturalne i sztuczne oraz wentylacje peaizé zgodnie z rys. rzutu .
Oprocz tego w sanitariatach, pom. socjalnym smtieone gkratki sciekowe . Kratki te wraz z kranem

do poboru biggcej wody do celéw sanitarnych umieszczopedsvniez w pom. kcikow porzdkowych.

Catas¢ robét wykona zgodnie z obowizujagcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i B,Rotym

m.in. zgodnie z rozpogrzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim pawindpowiadé budynki i

ich usytuowanie.

16. Obliczenia statyczne :

16.1 Zatazenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczace obcizen :
Przedmiotem obliczestatycznych jest budynek o konstrukcji tradycyjne

Statecznét budynku zapewnia uktaceznikéw, trzpieni zelbetowych.
Do obliczeé sit wewretrznych uktadoéw konstrukcyjnych przyp:
a) obcizenia state: - gizar whasny,
- ckzar pokrycia dachowego,
- obcjzenia technologiczne.
b) obcizenia zmienne: - obgieniesniegiem - 11 strefa,
- obcizenie wiatrem - | strefa.
Obliczenia statyczne wraz z wymiarowaniem wykonan@tod; stanéw granicznych 8pnosci i uzytkowania.
Wyniki obliczea statycznych znajduijsie w archiwum pracowni projektowej.

16.2 Uwagi odnénie wykonawstwa

Wszystkie roboty budowlano-moritave wykona nalezy zgodnie z obowdzujacymi w tym zakresie
normami i przepisami BHP, wg opracowanego projektuntazu, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania
robotami budowlanymi i nadzorowania jékoich wykonania. Projekt monta musi przewidywa zachowanie
statecznéci oraz nie przegizenie konstrukcji na kalym etapie jej wznoszenia.

W przypadku wysjipienia obcizen na elementy konstrukcji nie przewidzianych w mooiesporadzania
projektu naley bezwzgédnie przeprowadziponowne obliczenia statyczne elementéw lub uktatifogigzonych”
i w razie potrzeby dokodavzmocnienia elementéw nie spetai@jch warunkéw standw granicznychsnosci lub
uzytkowania. Dotyczy to przede wszystkim konstrukegiporczych, przebiw stropach itp.

Podstaw do realizacji konstrukcji magby¢ jedynie projekty wykonawcze opracowane przez
uprawnionych projektantéw i uzgodnione z autorenjgktu budowlanego.

Warunkiem przystapienia do wykonawstwa obiektu jest uzyskanie ,zatvdrdzenia dokumentacii
wykonawczej do realizacji” przez autora projektu budowlanego.

16. 3 Wyniki obliczea konstrukcyjnych :
Poz. 1.1 Krokiew - projektuje sijako belle o przekroju 18 x 8 cm
Poz. 1.2 Stup- projektuje si stup o przekroju 14 x 14 cm .
Poz. 1.3 Platew - projektuje sijako belk o przekroju 16 x 16cm
wspastna stupach i usztywnigmmieczami .



Poz. 1.4 Murtata - projektuje s jako belle o przekroju 14 x 14 cm
Poz. 2.1 Rygle Projektuje si rygle stalowe do wsparcia konstrukcji dachu, 24 §355

Poz. 3.1 Szacht windowy - projektuje si szacht wylewany na mokro z betonu C20/25,
zbrojone stal RB500W

Poz. 4.1 Stropy projektuje s wzmocnienie stropu belkami stalowymi HEA200 zdi 8855.

Uwaga :
Obliczenia statyczne znajdug sie w egzemplarzu
archiwalnym pracowni projektowej .

Opracowanie :

mgr irg. arch Krzysztof Niechciat mgt.iarch Jerzy Wrébel — sprawdzay arch.
upr. proj. nr 26/DSOKK/2011 uproj. nr 188/98UW
mgr irc. Robert Florczak - konstrukcja nmyt. Przemystaw Rosik — spr. konstrykcj

upr. proj. nr 93/02/DUW upr. proj. nr 80/DSY09
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ANEKS DOTYCZ ACY OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

PROJEKTU BUDYNKU BIUROWEGO

1. Obiekt:
BUDYNEK BIUROWY

Adres
KEPNO, UL. SIENKIEWICZA 26

Inwestor
STAROSTWO POWIATOWE W EPNIE
63-600 KEPNO, UL. KCSCIUSZKI 4

Jednostka projektaga

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA FLOPROJEKT
KRAZKOWY 172

63 — 600 KPNO

Powierzchnia, wysokdé i liczba kondygnaciji:

Budynek projektowany
Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy projektowanej 493,74 n§
- powierzchnia aytkowa projektowana 1128,71 M
- wysoka¢ budynku max. 12,73 m
- kubatura : 4838,50m*

- liczba kondygnacji nadziemnych: - 3
- liczba kondygnacji poglzinych: - 1
2. Odlegtcs¢ od obiektow sisiednich:

Projektowany obiekt budynku gtéwnego jest budynkigainostojcym. Odlegtaé
budynku do budynku biblioteki Starostwa — od straaghodniej wynosi 8m; Odledi®do
istniejagcych budynkdw gsiednich — od strony pétnocnej 10 m.

3. Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych:

W projektowanym obiekcie wygtuja elementy palne, takie, jak stoty i krzesta , kisy@a
wyposaeniu biur oraz meble kuchenne i biurowe itp.

4 Przewidywana wielk@é obciazenia ognioweqo:

Budynek zaklasyfikowany do kategorii ZL egjcsci obchzenia ogniowego nie liczy &i

5.Kategorie zagraenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegodloy
pomieszczeniach:

- Kategoria zagreenia ludzi —ZL 111
Liczba oséb : maksymalnie w budynku — 95
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Ocena zagr@genia wybuchem pomieszcaei przestrzeni zewretrznych:

W projektowanym obiekcie i na zewtrz nie wystpuja strefy zagraenia wybuchem.

Podzial obiektu na strefy p@garowe:

W projektowanym obiekcie wyoelnnia s¢ trzy strefy paarowe. Rozdziat stref przebiega
pomicdzy kondygnacjami, a przy weju na poszczegadrkondygnag} nalezy zamontowa
drzwi w klasie odpornizi ogniowejEl 30. Sciany oddzielajce strefy pearowe wykoné

do potaci dachowef€iana oddzielenia przeciwparowego).

Klasa odpornaci pozarowej budynku oraz odpornos¢é ogniowa i stopid
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

8.1 Klasa odporngci pczarowej dla ZL Il :

klasa - ,B",

gtéwna konstrukcja nima ( stupy, podagi, ramy ) - R 120,
stropy - REI 60,
sciany zewrtrzne - El 60,
sciany dziatowe kcianki ostonowe wewgtrzne - E1 30,
konstrukcja néna dachu OR3
przekrycie dachu - RE30.

8.2 Stopi@ rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

klasa - ,B " - stan faktyczny:

konstrukcja gtéwna rima §ciany, podcigi, stupy ) - NRO
stropy - NRO
sciany dziatowe kcianki ostonowe - NRO
dach, konstrukcja soa dachu - NRO

NRO — nie rozprzestrzenigge ognia .

9

Warunki ewakuacji, oznaczenia pod potrzeby ewakugi drég i pomieszcza,

o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

W obiekcie zapewniong svymagane warunki ewakuacji. Odleggalojscia
ewakuacyjnego maksymalnie 12m do przestrzeni ggmmej- do obudowanej klatki
schodowej zamkgtej drzwiami EI30. W klatkach tych zaprojektowaramsczyng
instalacg oddymiajica ( okno oddymiajce o powierzchni oddymiania wynasej 0,95m2)
— wg odebnego opracowania projektowego.

Warunki ewakuaciji: - przyziemie — min. 2 gja ewakuacyjne W klatce schodowej szekdko

biegu éwiatta prze§cia) pomedzy balustrag, asciamg wynosi 120cm, zaprojektowano
drzwi ewakuacyjne o szerodm $wiatta przejcia — 120cm, przy zachowaniu szerédio
skrzydta nieblokowanego o szerékbp90 cm wswietle gcieznicy.

Na drogach ewakuacyjnych bez dmstswiatta dziennego przewidziano awaryjravetlenie

ewakuacyjne zapewnige gwietlenie przez minimum 1 godz. zapewn@natzenie co
najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji spta ganiczego i uragdzex przeciwpaarowych
co najmniej 1 Ix lub 5 Ix, jeeli urzadzenia przeciwpgrowe nie znajdygjsic na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. Oprawy awaggia dwietlenia ewakuacyjnego
zapewnia si rowniez przed wejciami do budynku (od zewtrznej strony).
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10 Sposob zabezpieczenia p.panstalacji uzytkowych:

Wykonanie zgodnie z PN . Obiekt wypagaw instalacg odgromowy oraz
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu, gwietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodnie z projektem
brarvy elektryczne.

11 Doboér urzadzeh p.poz. w obrebie:

Instalacje wodoggowe przeciwpgarowe:
W budynku projektuje giwewretrzng instalacg przeciwpaarowg w postaci 6 hydrantow
natynkowych w olgbie klatki schodowej. Po dwa naia kondygnagj

Hydranty 25 mm z ggem potsztywnym 30 m obejmyggym swym zasigiem cag
powierzchng¢ obszaru chronionego nazgej kondygnacji. Efektywny zagj rzutu pagdow
gasniczych wynosi 3 m. Zawory odcirgge hydrantow wewgtrznych musz by¢
umieszczone na wysokm 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wyulac poboru
wody mierzona na wylocie gdownicy wynosi 1,0 dm3/s. €hienie na zaworze
odcinagcym dla hydrantu 25 zapewnia wydajid,,0 dm3/s i jest nie mniejszezrd),2
MPa. Instalacja wodogjowa przeciwpgarowa zapewnia niiwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub wngicstrefie p@arowej o powierzchni
przekraczajcej 500 m2 z co najmniej dwoch hydrantéw wetkanych. Zapewniono
zabezpieczenie instalacji hydrantow wetanych przed niekontrolowanym wyptywem
wody, np. na skutek awarii elementéw sanitarnych.

12 Wyposaenie w podieczny sprzt gasniczy i urzadzenia ratownicze z ich
rozmieszczeniem:

Wyposaenie obiektu w podiczny sprzt gasniczy zapewni inwestor zgodnie z DZ.U. Nr
121. z dnia 16.06.2003. Najeprzewidzi€ na kade 100 m2 powierzchni 2 kg. proszku
gasniczego. Maksymalna droga dosgecy —30m.

13 Zaopatrzenie wodne do zewgirzneqo gaszenia psaru:

Nominalne zapotrzebowanie wody do zewnnego gaszenia paru 20 I/s jest zapewnione
Z istniepcej sieci wodocigowej wg DZ.U. Nr 121 p0z.1139 z dnia 16.09.2003hydranty
zewretrzne osrednicy dn 110mm w obbie ulicy.

14. Drogi pazarowe:

Wijazd i wyjazd na teren dziatki zgodnie z planengaspodarowania dziatki. Drogi
pozarowe w ramach istniggych ulic miejskich.

Opracowat:
Robert Florczak



