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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych przebudowy sali gimnastycznej przy zespole szkét
zawodowych i ogdlnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze, ul. Romualda Traugutta 2, dziatka nr 276,
obreb Kamienna Géra 6

1. Podstawa opracowania
e |stniejgca umowa przytaczeniowa
e Projekt ,Modernizacja energetyczna budynkéw zepsotu szkét zawodowych i
ogoblnoksztatcocgcych w Kamiennej Gérze”
e Projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektowe w Zielonej Gérze,
e obowigzujgce normy i przepisy
e uzgodnienie zakresu prac z inwestorem
2. Charakterystyka projektowanej przebudowy
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe budynku sali. W budynku przewidziana bedzie sala
¢wiczen, wezet szatniowo — sanitarny i pom. gospodarcze.
3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu.
Instalacje wentylacyjne — przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych —
przewody z blachy stalowej. Wytacznik p.pozarowy PWP zlokalizowany jest w rozdzielni RG obiektu —
wg odrebnego opracowania. Przy wejsciu gtdwnym do sali, po stronie wewnetrznej, zlokalizowany
bedzie przycisk PWP potgczony z PWP obiektu. Przycisk z sygnalizacjg Swietlng zadziatania. Obiekt
chroniony bedzie instalacjg odgromowa.
4. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
¢ budowe rozdzielnicy gtdwnej sali i jej zasilanie
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniows i gniazd wtykowych
e instalacje technologiczne
e osSwietlenie zewnetrzne
* instalacje ochronne
e instalacje niskoprgdowe
o instalacja przyzywowa WC dla osdb niepetnosprawnych
o instalacja sieci LAN, WLAN
o instalacja A/V
o instalacja monitoringu CCTV
5. Charakterystyka elektroenergetyczna
* napiecie zasilania 230/400VAC z rozdzielnicy gtdwnej RG obiektu w ramach posiadanej
rezerwy mocy
* moc zapotrzebowana Po =12,18 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo = 18,72 A
e zabezpieczenie w RG: 32AgG
* Projektowana i istniejgca instalacja budynkowa w ukfadzie TN-S
e ochrone od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
6. Opis projektowanych rozwiazan
6.1. Rozdzielnica R i jej zasilanie zalicznikowe
W ramach rezerwy na aparaty elektryczne w nowej rozdzielnicy RG zabudowany zostanie roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkg 32AgG, z ktdrego inwestor wyprowadzi zalicznikowe przytacze YKY5x10mm?
do rozdzielnicy sali R. Z wytgcznika PWP nowego przy RG wyprowadzony bedzie kabel NKGs5x1,5mm?
do przycisku PWP zlokalizowanego przy wejsciu do sali. Okablowanie uktadane pod tynkiem oraz w
rurach ostonowych w kanale podposadzkowym.
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6.2. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
Instalacje elektryczne i niskoprgdowe prowadzone bedg w korytach kablowych w suficie
podwieszonym mocowanych do wysiegnikow sciennych lub stropowych. Przewody PH90 prowadzone
bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego na uchwytach posiadajacych aktualne sSwiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Przewody do odbioréw koricowych prowadzone beda pod tynkiem. Przewody
instalacji niskopragdowych do odbioréw korcowych prowadzone bedg w rurach ochronnych pod
tynkiem. W obiekcie stosowaé przewody i kable na drodze ewakuacyjnej o klasie B2ca-slb, d1, al wg
N SEP — E 007.
6.3. Projektowane instalacje
6.3.1. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:
e osSwietlenie podstawowe
e oSwietlenie awaryjne
e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Przy doborze pozioméw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:
e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"
e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"
Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie
kondygnacyjnym. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (witaczajagcego sie przy zaniku napiecia
podstawowego) przewidziano oprawy jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny IP41 z Swiadectwem
CNBOP i autotestem. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oswietleniowe z
modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z Swiadectwem CNBOP. Kazde wyjscie ewakuacyjne
z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem jednofunkcyjnym LED
IP65 mrozoodporna.
Wytyczne wykonania instalacji
1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.
2) Wytgczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach.
3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?2.
Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm2 W
pomieszczeniach WC stosowac gniazda o stopniu ochrony IP 44,
4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,5m od posadzki.
5) W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.
6) W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowac na wysokosci 0,3m
nad posadzka.
7) W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych:
o Przyciski i wytaczniki instalowaé na wysokosci 90cm od posadzki
o Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci maksymalnie 1m
Wszystkie wyjscia zewnetrzne z obiektu bedg posiadaty oprawy awaryjne z modutem mrozoodpornym
jednofunkcyjnym o czasie dziatania 1h. Wszystkie pomieszczenia techniczne beda posiadaty oprawy z
o$wietleniem awaryjnym. Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych
pomieszczeniach zatgczono na rzucie kondygnacyjnym. Oswietlenie pomieszczen zasilane bedzie z
rozdzielnic opisanych na rzucie kondygnacji. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy
oswietleniowe z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z Swiadectwem CNBOP.
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych,
nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonaé¢ wymagane
przez norme PN-EN 50172 testowanie.
AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie pracy
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awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez
zaswiecenie czerwonej diody LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace funkcjami:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Terminy kolejnych testéw wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360
dni.

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetagczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych podzespotéw oprawy. TEST
B polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu swiecenia do momentu
roztadowania akumulatorow. Zmierzony czas Swiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z
wymaganym czasem sSwiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona
dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu
napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu nastepuje ich
prawidtowe uformowanie.

Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole
stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy oswietlenia awaryjnego
z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢é wyposazone w wewnetrzny ukfad testujacy lub by¢
podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

6.3.2. Instalacje technologiczne

W obiekcie przewidziano centrale wentylacyjng z pompg ciepta z szafami sterowniczymi, jednostki
wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji, wentylatory osiowe zatgczane wraz z oswietleniem pom.
sanitarnych. Wszystkie urzadzenia technologiczne zostaty wyszczegélnione na schematach i rzutach.
Ostateczny dobdr przewodow/kabli i zabezpieczern wg DTR urzadzenia wybranego producenta. W
pom. sali éwiczen inwestor wskazat miejsce lokalizacji projektora i stanowiska prowadzgcego (gniazdo
HDMI). W projekcie przewidziano instalacje nagtasniania sali ¢wiczen. Szafa audio przewozna na
kétkach wyposazona w urzadzenia audio dla potrzeb prowadzenia spotkan, wyktadéw, apeli,
koncertéw i innych wydarzen szkolnych.

6.3.3. Oswietlenie zewnetrzne zagospodarowania terenu

Od strony frontowe]j przewidziano dwa naswietlacze mocowane do elewacji, na uchwytach
regulowanych. Naswietlacze zewnetrzne min. IP65 sterowane zegarem cyfrowym/astronomicznym
oraz recznie z rozdzielnicy R.

6.3.4. Instalacja sieci strukturalnej

Projekt przewiduje punkt dystrybucyjny PD gtdwny w pom. rozdzielni. Z istniejgcego punktu PD szkoty
wyprowadzony bedzie kabel $wiattowodowy OM3 4G oraz 3xU/UTP kat 6A LSZ do projektowanego
punktu PD Sali. Rejestrator CCTV potfaczony bedzie z siecig istniejgcg CCTV inwestora, Przetacznik dla
potrzeb LAN/WLAN potaczony bedzie z siecig LAN inwestora. Istn. punkt PD doposazy¢ w przetgcznik
24 x 1GbE, panel krosowy 24 port/ kat 6A, panel s$wiattowodowy 12xLC Punkt dystrybucyjny PD sali
stanowic¢ bedzie szafa RACK 19" wiszgca o wysokosci 15U, 600x600mm. Z szafy wyprowadzone bedzie
okablowanie poziome do gniazd koncowych, urzadzen i access pointéw PoE. Minimalne parametry
Access Pointa: wejscie, RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE), 802.11 b/g/n/ac, 600 Mb/s. Oprzewodowanie
uktadane bedzie w korytach kablowych przewidzianych dla instalacji niskopragdowych w przestrzeni
sufitu podwieszonego oraz w rurach ostonowych twardych pod tynkiem. Klasa sieci EA, kategoria
okablowania 6a, sie¢ nieekranowana.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zaréwno od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowe]. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:
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X/Y.C
gdzie:
X —identyfikator szafy,
Y — numer panela krosowego w szafie,
C — numer portu w panelu.
Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej Klasy EA powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwosé analizy parametrow,
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng
kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).
Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczgce ustawien sprzetu pomiarowego
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do
limitdow z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.
6.3.5. Instalacja przyzywowa WC NPS
W pom. WC przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych przewidziana jest instalacja przyzwowa.
Kasownik umieszczony bedzie w pom. WC. Do kasownika podtgczony bedzie wtgcznik pociggowy oraz
sygnalizator akustyczno - $wietlny nad drzwiami. Centrala przyzywowa zlokalizowana bedzie w pom.
gospodarczym wyposazona w modut GSM z kartg SIM z zaprogramowanymi numerami do wysytania
powiadomien o zdarzeniach. Oprzewodowanie uktadane bedzie w korytach kablowych przewidzianych
dla instalacji niskoprgdowych w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w rurach ostonowych twardych
pod tynkiem.
6.3.6. Instalacja monitoringu CCTV
W uzgodnionych z inwestorem miejscach przewidziane bedg kamery CCTV tubowe, mocowane na
uchwytach do elewacji budynku. Oprzewodowanie ukfadane bedzie w korytach kablowych
przewidzianych dla instalacji niskoprgdowych w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w rurach
ostonowych twardych pod tynkiem. W szafie PD projektowanej zlokalizowany bedzie rejestrator CCTV
min 100Mb/s 2TB pozwalajacy na archiwizacje nagran przez minimum 30 dni. Rejestrator posiadac
bedzie oprogramowanie dostepne przez przegladarke internetowg i dedykowane oprogramowanie
instalowane na hostach, dostepne o autoryzacji dostepu (wpisaniu loginu i hasta). Instalacja stanowic
bedzie odrebng sie¢ IP. nadzorem objeta bedzie teren zewnetrzny przy budynku - kamery zewnetrzne
instalowane bedg na elewacji. Zasilanie kamer po skretce PoE. System ten nalezy wykonaé w oparciu
o platforme programowa typu klient-serwer w technologii IP umozliwiajgcej:
- utworzenie wysokiej jakosci systemu monitoringu, ktdry jest tatwy w instalacji i uzytkowaniu,
- dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzadzen wynikajagcg z topologii okablowania
strukturalnego,
- zdalng konfiguracje urzadzen wchodzgcych w sktad systemu,
- przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard PoE),
Wytyczne odnos$nie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem monitoringu wizyjnego (UVS):
- obstuga zdalna systemu przez komputery stacjonarne (systemy operacyjne: MAC, Windows),
- obstuga zdalna systemu przez urzadzenia mobilne — telefony, tablety, etc., (aplikacja iUVS)
- obstuga kamer w rozdzielczosci 4K i kompresji video H.265,
System nalezy wykonac przy wykorzystaniu kamer IP z wbudowanymi doswietlaczami.
Wytyczne dot. kamer:
Kamera IP typu bullet, o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczos¢ 4MPix, mechaniczny filtr
podczerwieni, kompresja H.265, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm, wbudowane diody IR —
zasieg 40m, klasa szczelnosci IP66, zasilanie 12Vdc/PoE, funkcje: Defog-ROI, BLC, ONVIF.
Zapis ze wszystkich kamer nalezy realizowac za pomocg dedykowanego rejestratora wyposazonego w
odpowiednig przestrzeri dyskowg (dyski twarde przeznaczone do pracy ciaggtej 24/7) zapewniajgca
przechowywanie nagran przez okres min 30dni.
Wytyczne odnosnie rejestratora:
Rejestrator IP o parametrach nie gorszych niz: przepustowo$¢ min. 100Mb/s, kompresja H.265, port
sieciowy 10/1000Mbps z auto negocjacjg, port USB, wyjscia wideo: VGA i HDMI,.
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7. Instalacje ochronne

7.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewoddéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia prgdem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne rdznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczern wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w instalacji istniejgcej inwestora.

7.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Konstrukcje korytek kablowych nalezy podtaczyé do gtéownej listwy wyréwnawczej budynku.
Potaczenie nalezy wykona¢ linkg LgY 6mm2 do gtéwnej listwy wyrdwnawczej. Gtowna szyna
uziemiajgca instalowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej. Wszystkie wypusty zbrojenia
metalowego oraz konstrukcji stalowych tgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne.

7.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Rozdzielnice R wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowa klasy 1 i 2. Rozdziat przewody PEN na PE
i N wykonany winien by¢ w instalacji istniejgcej inwestora.

7.4. Ochrona odgromowa

Strefe ochronng urzadzen stanowi¢ bedy zwody pionowe. Zwody poziome oraz przewody
odprowadzajgce wykonac drutem FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzone bedg w rurach ochronnych
o grubosci scianek 5mm utozonych w warstwie izolacyjnej. W podobny sposdb instalowane bedg ztacza
kontrolne w obudowach mocowanych w warstwie izolacyjnej Sciany lub na uchwytach dystansowych.
Przewody odprowadzajgce faczyé z przewodami uziemiajgcymi wyprowadzonymi z uziomu. Catosé
instalacji wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305. Uziom wykonany bedzie bednarka
FeZn50x4mm, z ktorej wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajgcy FeZn ¢ 16mm? zakoriczony w ztgczu
kontrolnym. Cato$¢ uziomu fundamentowego ujeta w projekcie konstrukcyjnym.

Wyniki obliczen analizy ryzyka:

str. 7



Wymiary obiektu: Wplyw otoczenia:

Diugosc¢ obiektu (m): 19 Wspotczynnik polozenia: Nizszy niz

Szeroko¢ obiektu (m): 10 Wspdtczynnik otoczenia Miejska

Wysokost powierzchni dachu (m)*: 7 Liczba dni burzowych: 30 days/year

Powierzchnia rownowazna (m2): 2 827 m2 Roczna gestosc wyladowari: 3,0 flashes/km2
Wiasciwosci obiektu: Srodki ochrony:

Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie Klasa ochrony LPS: klasa IV

Skutecznosc ekranowania obiektu: Mata Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne

Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca: Inne linie napowietrzne:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnoé¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora
Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 3
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego: Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ...

Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia

Typ 2 - utrata podstawowych ustug: Straty wskutek pozaru: Biuro, szkola

Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug Straty wskutek przepigé: Muzeum, szkola

Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak ustug Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,33E-08 1,00E-07 1,24E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata dobr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,06E-07 3,93E-05 3.94E-05
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: S
Ad - powierzchnia rownoowazna zbierania bezposrednich trafieri w obiekt 0 002;:1 bk
Nd - érednia roczna liczba bezposrednich trafier w obiekt s TasteRyear
A 3 ; " . . T i i o ¢ 211 040 m2
m - powierzchnia zbierania trafiers p 1 powodujg napiecia indt e W 0.631 flashesh
Nm - $rednia roczna liczba trafiert pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie " REnesyoar
Ac1 - powierzchnia zbierania bezpoérednich trafief w linig napowietrzng gsuggﬁ;I:sies/ .
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafieri w linig napowietrzng = AEar
Al1 - powierzchnia zbierania trafieri pobliskich wzgledem linii napowietrznej :) ggg gouhmz
NI1 - érednia roczna liczba frafieri pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujgcych w niej szkodliwe przepigcia ) ashes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezpoérednich trafieri w linie kablowa sﬂu?glv‘liaﬂsi ealiea
NL2 - $rednia roczna liczba bezp rich i ni piecznych trafieri w linig kablowg ? yosr
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafiert w lini¢ kablowa 35196311"7 ";‘2 i
NI2 - érednia roczna liczba trafien pobliski linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia d apneshiear
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napigé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 2,12E-09
RB1 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w BHi€E-08
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzer elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RUT - ryzyko groZznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,97E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 9,85E-08
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigt przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych uslug:

RB2 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 0H6E+00

RC2 - ryzyko awaril urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzer elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigc przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 0108E+00
RV3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groZnych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewngtrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 4{d&-08
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elekironicznych urzadzer wskutek przepie¢ przy bezpoérednich trafieniach w obiekt 6,36E-08
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 1,89E-05
RU4 - ryzyko groZznych napigé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,97E-07
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 1,97E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 1,82E-05
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8. Uwagi koncowe
Catosc robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych. Cze$¢ V — Instalacje Elektroenergetyczne”.
Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowac przepusty zabezpieczajace o
stopniu ochrony EI120. Zachowaé koordynacje miedzybranzowg na budowie w trakcie realizacji
inwestycji. Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, pomiary i sporzadzi protokét. Nalezy sprawdzié:
o Ciggtosc¢ zyt
Zgodnosc faz
Rezystancje izolacji
Rezystancje uziemienia GSU
Skutecznos$¢ ochrony od porazen
Prawidtowos¢ dziatania wytgcznikéw nadmiarowo — pragdowych
Prawidtowos¢ dziatania wytgcznikdw réznicowo — prgdowych
o Pomiary instalacji odgromowe;j
9. Obliczenia techniczne
9.1. Zatozenia
e Dobor kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
e Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002
* Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 81/90)
e PN-EN 12464 — 1 ,Oswietlenie miejsc pracy”
e PN-EN 1838, 0Oswietlenie awaryjne”
e PN-IEC 364 — 4 — 481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e PN-IEC60364 —4 —473 ,0chrona przed przepieciami atmosferycznymi”
9.2. Dobdr opraw oswietleniowych
W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,, Oswietlenie miejsc pracy”.
9.3. Bilans mocy

O O O O OO

Odbiér Pi kz Po cos fi So lo

- kw - kw - kVA A

1 2 3 4 5 6 7

Rozdzielnica R
Oswietlenie 1,10 0,80 0,88 0,95 0,93
Urzadzenia sanitarne 13,60 0,80 10,88 0,93 11,70
Instalacje niskopradowe 1,60 0,90 1,44 0,97 1,48
Odbiory rézne 6,00 0,40 2,40 0,95 2,53
Tablice TS gospodarcze Sali 6,00 0,30 1,80 0,95 1,89
Razem 28,30 0,61| 17,40 0,94| 18,53| 26,75

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,7:
Po=12,18 kW;

So=12,97 kW
lo=18,72 A
9.4. Dobor zalicznikowego przytacza kablowego oraz wiz
L.p
Parametry linii kablowych Spadek napiecia
Zrédto Odbié Dtugosé linii | Prad obcigzenia | Spadek napiecia
zasilania r Typ kabla [m] [A] [%]
Cu 10mm?2
1 RG R PVC 60,00 18,72 0,77
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L.p. Samoczynne wytaczenie zasilania
la[A] |R[Om]|X]Om] Zs [Om] Prad zwarcia Ikl [A] | la <1kl
153,00| 0,218 | 0,010 0,218 608,82 PRAWDA
L.p. Dobdr linii kablowej
lo [A] Ib [A] Idd [A] zgodnie z PN-HD 60364-5-52 1,6 x1b< 1,45 x Idd
1| 18,72 32,00 39,00 PRAWDA

Opracowat mgr inz. Marek Wrotkowski
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Wyniki obliczen natezenia oswietlenia

Projekt 1 [ . D |A|_UX

17.05.2024

Sala éwiczen | Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

250 T7.37m
300
// 350_,/ \\

/—‘_“—'-.._

o8 350 300
400\/
350 \
400 1
\ 300
300 330 400 400

\b/ NS
N

T 0.00

0.00 11.01m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:95
Powierzchnia p [%] E [IX] Epyiy [x] Bz [IX] Eqid Egs
Plaszczyzna pracy 352 201 437 0.570
Podloga 20 353 201 434 0.570
Sufit 70 62 44 73 0.705
Sciany (4) 50 140 44 312 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.62 W/m? = 1.60 VW/m? 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.14 m?)

F .
Strona 5

str. 11



Projekt 1 [ . D |A|_UX

17052024

Sala éwiczen / aw / Podsumowanie

T7.37m
,,_——1 68\ ;
168
2

1.20
144
.1.92.
1 sa 1.92 1.92
1,68
192 192 l
168 192 T w4
1 092 1.92 / ’
192
153 1.68

1.68
1.20
1 20
/ 0.96

1 A4l 184 Vi

) - T0.00

0.00 11.01m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wspodlczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:95
Powierzchnia p [%] E. [Ix] E i [IX] E iy [1X] Bl Eis
Ptaszczyzna pracy 1.46 0.85 2.05 0.582
Podloga 20 1.46 0.85 2.05 0.582
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.74 0.01 7.47 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.06 W/im? = 4.21 W/m? 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.14 m?)

.
Strona &
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Projekt 1 [ . D |A|_UX

17052024

Szatnia / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T338m
| 240 yd \
280
~320 Z:18
320
320 2 280
280 ' 320 240
S 350 © 200
\ 320 i 280
x 320
280 320|320~ / /
\ i 240
280 / 200
5 280 \
) . 000
0.00 425 592 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.600 m, Wysokos$¢ montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E. [Ix] E i 1] E 1 [X] E.in!En,
Plaszczyzna pracy 259 152 328 0.587
Podioga 20 260 150 330 0.578
Sufit 70 81 53 115 0.645
Sciany (6) 50 173 66 520 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.71 Wim? = 2.20 W/m? 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.88 m?)

.
Strona 7
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Projekt 1 [ . D |A|_UX

17052024

Szatnia / aw / Podsumowanie

/ 3.60 h T338m
5.40 4%
2.70 50 ]
5{40 \
/ 540
3.60 { \ 1
450 5.40 6.3Q 2.15
/ 630 540
6.30 43ig ]
S 360
540 6806 an 450
360 4 | 630 630 B0 |
l 6.30 / } 2.70
540
\ 540 | 450 349
a0 % \\5 40 / / /
. e 540
\ \ L
) ] 000
0.00 425 592 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.600 m, Wysokos$¢ montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E [Ix] E i 1] E 1 [X] E.in!En,
Plaszczyzna pracy 4.61 1.86 6.35 0.405
Podioga 20 4.61 1.86 6.35 0.405
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 3.02 0.01 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego s$wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 Wim? = 3.64 WW/m? 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.88 m?)

.
Strona 8
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DIALuUx

Projekt 1 -
17.05.2024
tazienka / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
7 7 T222m
210 280
42 0_——4:20-___420
350
420 420
210 280 a O 420
350 420 /
\ /
420
420\ A
420
420 ns
350
280
N 1
, 000
0.00 425m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, VWysokos$¢ montazu: 3.600 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podloga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

p [%]
20
70
50
0.850 m
32 x 16 Punkty
0.000 m

E,, [Ix]
329
247

9
193

Ein %]
128
146

48
54

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [1x] Emin / Em
471 0.390
308 0.591
210 0.495

1061 !

Specyfikacja mocy przytaczeniowsj: 7.21 W/m?2 = 2,19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.44 m?)

.
Strona 9
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Projekt 1

DIALuUx

17052024

tazienka / aw / Podsumowanie

Tz22m

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin / Em
0.310
0.466
0.000

!

1.42 / / /
213 —4 26—
282 i 4.28 426
/ \ 3.55
4.26 26 l
| o |
142 3.55 4-126 426
| 3|55
218 284 | )
4.28 4.26
355 \4.26—4.26/
\ 3.55

) . 0.00
0.00 425m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, VWysokos$¢ montazu: 3.600 m,
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E. [Ix] Ein %] E g [1X]
Plaszczyzna pracy 3.18 0.99 4.56
Podloga 20 21 0.98 265
Sufit 70 0.00 0.00 0.00
Sciany (4) 50 211 0.00 12
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m?2 = 3.33 VWW/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.44 m?)

.
Strona 10
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Projekt 1

/ 120l T155m
140
120 140/—‘ T
/ / 140
140 \
140 :
140
140
\ 140
140 pgp" il
120
) T 000
0.00 1.70m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, VWysokosc montazu: 3.600 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy
Podloga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

E,, [Ix]
137
87

61
109

DIALuUx

17052024

pom gospo /| Podsumowanie

E i %]
106

v

39

36

Wartosci Lux, Skala 1:20

E iy [1X]
156

95

v

410

Emm / Em
0775
0.882
0646

!

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.83 W/m? = 4.98 WW/m?2 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.64 m?)

.
Strona M
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Informacja BIOZ — instalacje elektryczne
W trosce o ochrone zdrowia pracownikdw oraz oséb trzecich przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP ( dz. U. nr 129 poz. 844) i
zatgczniku do rozporzadzenia —,, Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno sanitarne”

Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i
instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozp. MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
roboét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ( dz. U. nr 913 poz. 93)

Rozp. MGPiB z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow ( Dz. U. nr 96 poz. 438)

Rozp. MG z dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac ( Dz. U. nr 191
poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robodt liniowych i rozbiérko-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych:

Wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep osdéb trzecich

Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatédw i urzadzen z miejsc
sktadowania do miejsc montazu

Zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku mozliwosci
wyeliminowania oséb trzecich.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( o zakresie i formie
okreslonych rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami technicznymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robat.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych
w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspdtpracujgce podlegajg
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby budowlane:

dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentow:

Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,

Wiasciwa przedmiotowa Polska Norma,

Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktorego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej
Normie.
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Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi

dokumentami.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robdt.
Podczas wykonywania robdt instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego
przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw.
Zwigzane bedg one ze stosowaniem urzgdzen elektrycznych:
e elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );
e wiertarki i wkretaki z wymiennymi koricdwkami;
e miotki, przecinaki, dtuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynkow,
e dcian, sufitow;
e ostrza techniczne, pity reczne, noze;
e elektryczne przyrzady pomiarowe;
e przedtuzacze elektryczne;
e prace na wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m; (drabiny, rusztowania)
Roboty instalacyjne zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego beda prowadzone w trakcie
wykonywania remontu budynku. Zagrozenia sg zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje wystepujace
w obiekcie np. elektryczne, wodne, komputerowe, telefoniczne itp. bedg demontowane w tym samym
czasie. Stad obecnos¢ wielu grup pracowniczych i koniecznos¢ koordynowania robot.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.
Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem niebezpieczenstw, pojawiajgcych sie podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi. Wiekszosc¢
prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowac pracownikéw
0 zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci. Pracownicy dopuszczeni do
wykonywania prac instalacyjnych muszg spetnia¢ wymagania:
e posiadac¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
e posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,
¢ mieé dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
e posiadac niezbedng znajomosc¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z realizacii robét.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wykonawca robdét ma obowigzek
zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:
* rekawice ochronne
e okulary ochronne
e ochronniki stuchu,
* odziez i obuwie robocze i ochronne.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
e dbaé o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy,
e dbad o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujgcy bezpieczng prace i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,
Dopuszcza sie wykonywanie robét elektrycznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu,
niezbedng do wykonywania pracy.
Podczas wykonywania prac demontazowych instalacji elektrycznych sprawdzi¢ szczegdlnie czy sg w
stanie beznapieciowym. Zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich
Sciankach dziatowych. Przy wykonywaniu robdt materiatami lub metodami pracy powodujgcymi
zagrozenie zdrowia dla wykonawcdéw robdt lub bezpieczeristwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegac
przepiséw, dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia. Teren budowy oznakowac tablicami
informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania materiatéw tatwopalnych
ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (gasnice, koce gasnicze, sprzet pomocniczy p.pozi.). W czasie
prowadzenia robot stosowac sie do ogdlnych warunkow wynikajgcych z przepiséw BHP.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci PIIB projektanta

I 2 B A

M PO LSKA
NN

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MX6-2SW-QPJ *

Pan Marek Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0029/19

adres zamieszkania ul. Jaskétcza 16/5, 65-465 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w foermie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia projektanta

Gorzoéw Wlkp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz.1332 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zltozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK WROTKOWSKI
magister inzynier elektryk
ur. dnia 25-11-1985 r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0055/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do  wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Jacek Tomezyk

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: S
Pan Marek Wrotkowski
. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

PRSI
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Zaswiadczenie o przynaleznosci PIIB sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-1TL-27T-Z87 *

Pan Ryszard Grzegorzewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0289/01

adres zamieszkania ul. Chopina 21¢/7, 65-032 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifiko ym podpi: elektronii .

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swi. iu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynier6w
Budownictwa.
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Uprawnienia sprawdzajacego

Lubuaski Trza Fojewndzii
W Gorzowie VWike,
l. Jagielloncz; i 5 i
ul. J gr<=,("on zyka 8 Zielona Géra, dnia 16 lutego 1969,

42)

Nr ewid. uprawn. 3/69

DUPLIKAT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 iart. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961_1'.
— prawo budowlane / Dz. U. nr 7, poz. 46 /oraz § 291§ 9ust 1p. 1i2 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyld i Architektury z dnia 10
wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym / Dz U. Nr 53, poz. 266/

( Obywatel GRZEGORZEWSKI Ryszard
inZymier elektryk
urodzony dnia 02 stycznia 1940r. — Biaszki pow. Kalisz

otrzymuje

w specjalnosci: instalacji i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do:

1/ sporzadzania projekiéw wszelkiego rodzaju instalacji 1 urzadzen elektrycznych
wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i
urzadzen elektrycznych budownictwa powszechnego.

Oryginal dokumentu o nadaniu uprawnier budowlanych, podpisal Kierownik Wydzialu
Budownictwa Urbanistyld i Architektury w Zielonej Gérze inz. arch. Wojciech Kupidura.
Pleczel okrqgla z Godlem Paristwa i napisemw otoku:

Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Zielonej Gorze ‘
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych si¢ w aktach archiwalnych
Lubuskiego Urzedu Wojewddziiego w Gorgew

/
Zup. LUBUSEEEGO
Ar)z a é‘é&i{l
Zastefta Ovrektora
w 21ale Apzvoju Regionalnegc

str. 24



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych przebudowy sali gimnastycznej przy zespole szkét
zawodowych i ogdlnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze, ul. Romualda Traugutta 2, dziatka nr 276,
obreb Kamienna Godra 6, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Autor opracowania:
mgr inz. Marek Wrotkowski

upr. nr LBS/0055/PBE/18

Sprawdzit:
inz. Ryszard Grzegorzewski

upr. nr 3/69
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uziom fundamentowy
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1050

Rozdzielnica nascienna; polowa, 1P44/ll 950x800x205

Charal

kterystyka obudowy:

rozdzielnica nascienna

norma: PN-EN 61439-3,

maksymalny prad zasilania: 125 A,

stopien ochrony: IP44,

stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
klasa ochronnosci: Il,

odporno$¢ udarowa: 1K09,

kolor: RAL 9010,

kat otwarcia drzwi 110°,

kategoria przepigciowa IV,

stopien zanieczyszczenia 3,

szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
materiat: blacha stalowa 1 mm, powlekana lakierem

proszkowym i wypalana,Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

Na wewnetrznej $cianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robét
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg
rozdzielnicy zabezpieczong w sposéb trwaty (zalaminowana)
Rozdzielnica bedzie posiada¢ rezerwe na aparaty minimum 20%

UWAGA

WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE TECHNOLOGICZNE, SANITARNE ZABEZPIECZYC | ZASILIC WG DOKUMENTACJI TECHNICZNO - RUCHOWEJ LUB WYTYCZNYCH

PRODUCENTA WYBRANEGO URZADZENIA.

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Gora, ul. Konstruktoréw 36/2

tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

ROZDZIELNICA R - SCHEMAT

nazwa obiektu:

REMONT SALI SPORTOWEJ

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Gora

inwestor:

Powiat Kamiennogdrski, ul. Wt. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Géra

nrrys.:

1E

data:
12-2023
skala:

inst. elektryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr 3/69
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Szafa uniwersalna wykonana z blachy stalowej kolor RAL 9010 - biaty
w Il klasie izolacji. IP43 drzwiczki zamykane na zamek patentowy

Na wewnetrznej $cianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot elektrycznych
umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg rozdzielnicy zabezpieczong w
sposob trwaty (zalaminowana)

Rozdzielnica zlokalizowana w sali gimnastycznej, podtynkowa
Obudowa tablicy metalowa Il klasa izolacji

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2
tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku: ROZDZIELNICA TS - SCHEMAT nrrys.:
nazwa obiektu: [ REMONT SALI SPORTOWEJ 2 E
adres obiektu: KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Géra data:
inwestor: Powiat Kamiennogarski, ul. Wt Broniewskiego 15 lﬁ;g%
58-400 Kamienna Géra
inst. elektryczne  mgr inz. Marek Wrotkowski
projektowat spec. elektroenergetyczna

upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne  inz. Ryszard Grzegorzewski
sprawdzit spec. elektroenergetyczna
upr. nr 3/69
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SZAFA WISZACA 600x600
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MINIMUM 1 POLKA W SZAFIE RACK.
DRZWI PRZEDNIE PERFOROWANE MIN.63%
DRZWI PRZOD JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI TYL - DWUSKRZYDLOWE, 2 WSPORNIKI PDU

WPROWADZENIE OKABLOWANIA DO SZAFY POPRZEZ KANALY INSTALACYJNE MOCOWANE DO $SCIANY

OKABLOWANIE WPROWADZONE DO SUFITU PODWIESZONEGO
MINIMALNY PROMIEN GIECIA KABLA NIE POWINIEN BYC MNIEJSZY NIZ OSMIOKROTNA JEGO SREDNICA.

W CELU USZCZELNIENIA WYPROWADZEN OKABLOWANIA Z WSZYSTKICH SZAF NALEZY W POLACZENIACH

DO KANALU INSTALACYJNEGO - STOSOWAC PRZEUSTY SZCZOTKOWE INSTALOWANE W MIEJSCU OTWOROW W DACHU SZAFY
POM. SZAFY JEST POMIESZCZENIEM CZYSTYM - W ZWIAZKU Z TYM NIE NALEZY STOSOWAC DLAWIKOW

Panel $wiattowodowy 12xLC duplex

Panel zaslepiajgcy 1U, samozatrzaskowy

Panel modularny 24 portowy 1U

Przetqcznik 24x1GBase—T, 4xSFP+, 1U, PoE 360W

Panel modularny 24 portowy 1U

3(U/UTP kat 6a LSZH)

kabel 4G OM z istn. PD szkoty |
[

PD

Przetqcznik 24x1GBase—T, 4xSFP+, 1U, PoE 360W

Panel modularny 24 portowy 1U

rejestrator CCTV Ethernet

Zasilacz UPS 500W 230V 50/60Hz , 19", 2U

Listwa zasilajgca 9 gniazd 230V, 1U

Parametry rejestratora minimalne

Oty Resolution Compression

4 4M = H.265 ~

Data Rate

FPS Motion Days
%
25 35 30

Bandwidth Storage(GB)
(mbps)
16.1 182574

66 x U/UTP Kat.6A LSZH

A\ 2x UIUTP Kat.6A LSZH

A1 x UUTP Kat6A LSZH

1 x wiyk RJ45

4 x U/UTP Kat.6A LSZH i Y5

1 wiyk RJ45

x Access Point PoE

x 1 centrala CA

x 5 kamera PoE CCTV

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

tel. 605 57 88 87

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

SIEC STRUKTURALNA - SCHEMAT

nrrys.:

nazwa obiektu:

REMONT SALI SPORTOWEJ

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Géra

3E

data:

inwestor:

Powiat Kamiennogarski, ul. Wt Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Gora

12-2023
skala:

inst. elektryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr 3/69




pomieszczenie niep
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CZERWONA

PORTIERNIA

——|Es [ec

At |A2 |A3 |B1 |B2 |B3 |AS |AC

poprzez transformator 230VAC/24VAC/63VA

zasilanie z R

Centralka w pomieszczeniu gosp.z modutem GSM i kartg
Wezwanie wtacznikiem pociggowym
Lampka nad drzwiami

Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie z kasownikiem

poprzez transformator 230VAC/24VAC/63VA

zasilanie z R

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2

tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

INSTALACJA PRZYZYWOWA NPS- SCHEMAT

nazwa obiektu:

REMONT SALI SPORTOWEJ

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Gora

inwestor:

Powiat Kamiennogarski, ul. Wt Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gora

nrrys.:

4E

data:
12-2023
skala:
1:50

inst. elektryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr 3/69




dwudrozny zestaw gto$nikowy, wbudowany transformator mocy; quazi-liniowy

uktad tweeteréw koputkowych oraz woofer, moc znamionowa 100W,
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa polipropylenowego,

antena sys. bezprzewodowego

KABEL MIKROFONOWY SYEMTRYCZNY BITNER BITSOUND LPQ 210
+ KABEL DWIE ZYLY ZASILANIE 24V

czarna
PGY2x2,5
PANEL Z ANTENAMI ' 12HU
PANEL PRZYLACZENIOWY 2xXLRf , 1XCHINCH i 11HU
CD/MP3 + Tuner i 10 HU
uniwersalny procesor sygnatu audio/mikser ™
i A
& & 3HU
Wzmiacniacz 250W i
\ KABEL KONGENTRYCZNY 75[0m]
pom.. gosp.

DYNACORD
V300

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2

tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

PARTER - INST. GNIAZD WTYK./URZ. TECHNOLOGICZNY

CH nrrys.:

nazwa obiektu:

INST. NAGLASNIANIA - SCHEMAT

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Gora

5E

data:

inwestor:

Powiat Kamiennogarski, ul. Wt Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gora

12-2023
skala:
1:50

inst. elektryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elektroenergetyczna

upr. nr 3/69




Kabel PH90 uktadaé¢ na uchwytach posiadajacych aktualne dopuszczenie CNBOP.

RG ulegajaca przebudowie wg

odrebnego opracowania
wyposazona w gtowny PWP obiektu
- certyfikowany PWP wg odrebnego
opracowania

g
L
B RS #12 _1_rynha
[ ————— —
1 T T T 1 T T1F
T N e
Istniejgcy punkt dystrybucyjny |
doposazy¢ w przetacznik 24 x 1GbE, L |
panel krosowy 24 port/ kat 6A, panel | \
Swiattowodowy 12xLC +0,09 | \
_ . o |
- | i S |
|
Oprzewodowanie w rurach L
ostonowych w kanane +0,06! | 40,09 1 | | |
+0,07 1 > N
0,07 $0.06 podposadzkowym Vo |V | 7{%_7 ﬂt‘?’
+0,04 | |
+0,06 | |
Y |
</ \L ||
VA
! ) |
|
- YKY5x10mm2 w rurze ostonowej fi 110 / !
%% %% %% 3(UIUTP kat6a LSZH) | | |
kabel 4G OM |
W rurze oslonowe;j fi 75 B e N e
NKGs5x1,5mm2 3 TR A I O s S R O R G A B B
sESSEEsnnS S nlid
\RS 912 —1 ynpa

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2
tel. 605 57 88 87

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

PROJEKT TECHNICZNY

upr. nr LBS/0055/PBE/18

tre$é rysunku: ZALICZNIKOWE ZASILANIE SALI nrrys.:
nazwa obiektu: | REMONT SALI SPORTOWE! 6 E
adres obiektu: KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Géra data:
inwestor: Powiat Kamiennogorski, ul. Wt. Broniewskiego 15 lﬁ:l(;%
58-400 Kamienna Goéra 175
inst. elekiryczne  mgr inz. Marek Wrotkowski
projektowat spec. elektroenergetyczna

inst. elektryczne  inz. Ryszard Grzegorzewski
sprawdzit spec. elektroenergetyczna

upr. nr 3/69




Wentylator osiowy na kratce wywiewnej

Ns=20W, 230V
zataczany od wigcznika Swiatta lub czujnika obecnosci

Wentylator osiowy na kratce wywiewne
Ns=20W, 230V

NKGs5x1,5mm?2

Przycisk przeciwpozarowego wytgczni

N

sufit podwieszony

Wentylator osiowy na kratce wywiewngj ’
Ns=20W, 230V zatgczany od wigcznika Swiatta lub czujTika obecnosci

Wentylator osiowy na kratce wywiewne]
/Ns:ZOW, 230V zafgczany od wigcznika $wiatta lub czujnika obecnosci
N

N

Wentylator osiowy na kratce wywiewne]

Ns=20W, 230V zataczany od wigcznika $wiatta lub czujnika obecnosci
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Oznaczenia

105

o
00

Instalacje uktadane w korytach kablowych w przestrzeni sufitow

G1

o
00

105

v podwieszonych, w korytach kablowych

mocowanych do konstrukcji dachu na sali ¢éwiczen oraz w rurach ostonowych pod tynkiem. Kabel PH90
uktadaé na uchwytach posiadajacych aktualne dopuszczenie CNBOP. Nad wszystkimi urzgdzeniami

instalacja oswietlenia awaryjnego

. . L . osadzce przy urzadzeniu p.poz.
instalacja oswietlenia podstawowego P prey Urza P-P

tacznik oswietlenia jednobiegunowy

oprawa awaryjna CNBOP AT 1H 148 Im 1W LED

oprawa awaryjna CNBOP AT 1H 355 Im 3W LED

oprawa awaryjna CNBOP AT 1H 628 Im, 5W LED

oprawa LED PLX IP20/44 1902 Im 18W

oprawa LED IP44 4160 Im 34W

oprawa LED DO SAL SPORTOWYCH 1251 Im, 114W
oprawa awaryja + termostatem i grzatkg IP65 1H 3W CNBOP

oprawa - naswietlacz na regulowanym uchwycie IP65 30 W
oprawa ewakuacyjna TH CNBOP AT 1H - PIKTOGRAM WG PN-ISO 7010

p.poz. przewidzie¢ oprawe awaryjng LED AT 1H CNBOP gwarantujgcao$wietlenie Emin = 5Lx na

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2
tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

PARTER - INST. OSWIETLENIOWA

nazwa obiektu:

REMONT SALI SPORTOWEJ

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Gora

inwestor:

Powiat Kamiennogorski, ul. Wt. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Géra

nrrys.:

/E

data:
12-2023
skala:
175

inst. elekiryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elektroenergetyczna

upr. nr 3/69




N sufit podwieszony \|

4 4 4 4

| —
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tAZIENKA

YKY5x10mm2 SZATNIA
£E 17,9m2 rojektor 81,1m2
L~ LT b ) L|'Z I ﬁ i
Centrala nawiewno-wywiewna N1W1 — | — S , i
Vn=1250m3/h; dp=250Pa PR —— il _
Vw=1250m3h; dp=250Pa | i “’7HP ﬁcentrala WIATROLAP AL
napompieciepla — | .R ||l lprzyzywowa @ :T“] ! jedn.wewn.
z nagrzewnicg elektryczng Ns=6,0kW PG E'\“I:I NPS I |
ciezar £10% 305kg ‘% , k‘ll I
R ———— —

SALA CWICZEN

105
80
105
80

Jedn.zewn. klimatyzatora Sp&
f.Aermec f.Aermec

Qchn=12,1kW, Qgn=8,0kW Qchn=12,0kW, Qgn=10,0kW
Ne=2,5kW/230V-50Hz Ne=3,6kW/230V-50Hz
m=110kg m=70kg

Jedn.zewn. VRV Centrala NTW

Oznaczenia

instalacja gniazd wtykowych / zasilania urzgdzen technologicznych
instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacje uktadane w korytach kablowych w przestrzeni sufitéw podwieszonych, w korytach
kablowych mocowanych doi konstrukcji dachu na sali ¢wiczen oraz pod tynkiem.

105
80

105
80

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2

tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

PARTER - INST. GNIAZD WTYK./URZ. TECHNOLOGICZNY!

CH nrrys.:

nazwa obiektu:

REMONT SALI SPORTOWEJ

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Gora

8E

data:

inwestor:

Powiat Kamiennogorski, ul. Wt. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Géra

12-2023
skala:

175

inst. elekiryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elekiroenergetyczna
upr. nr 3/69




N sufit podwieszony N

antena systemu bezprzewodowego

b

ator mocy; quazi-liniowy

G [ o e s
N IMEAZIENKA Y |
i 14,2m2 : }\ przytacze audjo
?@\ § i / ozny zestaw gtosnikowy, wbudowany transform
] — uktad tweeteréw koputkowych oraz woofer, moc znam
N pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z twaqrzy
3(U/UTP kat 6a LSZH) SZATNIA S SeaEn
kabel 4G OM 17,9m2 rojektor '
w rurze oslonowej fi 75 gniazdo HDMI
™
D9\
2L A7 =—==—1F
szafa wiszaca PD EL\X — ﬁr‘a WIATROLAP
Rack 19" 600x600 I A1l 6,4m2
/ 1
szafa stojgca audio P. GOSHit
przewozna na kétkach :
10U, 600x600

Oznaczenia
instalacja video
instalacja sieci strukturalnej - WLAN
instalacja nagtosnienia sali ¢wiczen

instalacja sieci strukturalnej - CCTV
PD  punkt dystrybucyjny - szafa RACK wiszgca

ﬁ kamera tubowa CCTV PoE 4Mpix zewnetrzna

onowa 100W,
wa polipropylenowego, czarna

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2
tel. 605 57 88 87

PROJEKT TECHNICZNY

tre$é rysunku: PARTER - INST. NISKOPRADOWE nrrys.:
nazwa obiektu: | REMONT SALI SPORTOWEY 9 E
adres obiektu: | KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
Instalacje uktadane w korytach kablowych w przestrzeni sufitbw podwieszonych, w korytach nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Géra data:
kablowych mocowanych doi konstrukcji dachu na sali éwiczen oraz w rurach ostonowych inwestor: Powiat Karmiennogdrski, ul. W, Broniewskiego 15 12-2023
pod tynkiem. 58-400 Kamienna Gdra 175

projektowat

inst. elekiryczne  mgr inz. Marek Wrotkowski

spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

sprawdzit

inst. elektryczne  inz. Ryszard Grzegorzewski

spec. elektroenergetyczna
upr. nr 3/69




potaczenie spawane FeZn 50x4mm potgczenie spawane
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potgczenie spawane

Ine “\

obca zabudowa

tgcze kontrolne

potgczenie spawane

Nie ma mozliwosci stworzenia otoku wokét budynku. W razie
koniecznosci zastosowaé dodatkowe uziomy pionowe szpilkowe

Wszystkie elementy usytuowane na dachu na state chronic¢ instalacja

LUBUSKIE BIURO PROJEKTOW

65-119 Zielona Goéra, ul. Konstruktoréw 36/2

tel. 605 57 88 87

odgromowa. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych

PROJEKT TECHNICZNY

tres¢ rysunku:

RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA

odgromowych o grubosci minimum 5mm w warstwie ocieplajacej.

nazwa obiektu:

REMONT SALI SPORTOWEJ

adres obiektu:

KAMIENNA GORA, UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
nr dziatki 276 J.E. 020701-1 Kamienna Gora

inwestor:

Powiat Kamiennogorski, ul. Wt. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Géra

nrrys.:

10E

data:
12-2023
skala:
175

inst. elekiryczne
projektowat

mgr inz. Marek Wrotkowski
spec. elektroenergetyczna
upr. nr LBS/0055/PBE/18

inst. elektryczne
sprawdzit

inz. Ryszard Grzegorzewski
spec. elektroenergetyczna

upr. nr 3/69




