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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Hilerowo - Trzebuchdw, gm. Osiek Maty. Celem zamierzenia budowlanego
jest zebranie i bezpieczne odprowadzenie $ciekéw z obiektéw miejscowosci Hilerowo oraz czesci m.
Trzebuchdw z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Osiek Maty. W celu
zabrania i odprowadzenia $ciekdw projektuje sie budowe strefowe] przepompowni Sciekéw wraz
kanatami grawitacyjnymi oraz rurociggiem ttocznym. Zakres projektowanego przedsiewziecia skfada sie z
n/wym. elementéw kanalizacji:

e Dtugosc sieci: - 1600-1700,0 m;

* Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm - 1094,20 m;

* Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ©90/5,4 mm - 477,40 m;

*  Przepompownia PS ¢ 1500 mm, wyd. 4,0 /s, Hp=11,3m - 1kpl;

*  Przykanaliki z rur litych PVC- U ¢ 160/4,7 mm - 20szt./108,37 m

1.2. Podstawy opracowania projektu

- zlecenie Gminy Skulsk,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki techniczne,

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Lokalizacja obiektu ( zadania ) objetego projektem

Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej obejmuje n/w teren:

Obreb 0020 Plebanki— dz. nr: 124
Obreb 0007 Deby Szlacheckie — dz. nr: 11;17; 215; 12/4; 12/3
Obreb 0025 Trzebuchéw — dz. nr: 122; 271.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W rejonie projektowanej przepompowni i sieci kanalizacyjnej wystepuje droga gminna i powiatowa o
nawierzchni asfaltowej oraz nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ wodociggowa ,,w 100-150 mm”

- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytgczami

- sie¢ doziemna telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna 150 - 200 mm

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali



1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu , wycinki drzew, adaptacji czy
rozbidrki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
przed uszkodzeniem.

3. Projektowe zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Srodowiska oraz opracowana koncepcja techniczng dla
miejscowosci Hilerowo - Trzebuchéw na terenie gminy Osiek Maty projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - cisnieniowej z odprowadzeniem sciekdw do istniejgcej studni kanalizacyjnej na terenie
miejscowosci Deby Szlacheckie. Istniejgca sie¢ kanalizacyjna odprowadzi scieki do gminnej oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Osiek Maty. Projektowany uktad kanalizacji ma zapewni¢ zebranie i odprowadzenie
Sciekdw z istniejgcych i projektowanych budynkéw w miejscowosci Hilerowo oraz czesci miejscowosci
Trzebuchdw do istniejgcej kanalizacji na dziatce nr 215 w obrebie geodezyjnym Deby Szlacheckie.

a/. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie umieszczenie w pasie w/w dziatek kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej oraz
rurociggu ttocznego . tgczne dtugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej:

e PVC-U lite, SN 8, ®200/5,9 mm - 1094,20 m
e PVC-U lite, SN 8, ®160/4,7 mm - 108,37 m
«  PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 477,40 m
*  Przepompownie $ciekéw @1500 mm - 1 kpl.
* Studnie betonowe @ 1000 mm - 31 szt.
e ogrodzenie przepompowni - 19,85 m

Przebieg tras istniejgcego i projektowanego uzbrojenia przedstawiony zostat na mapach i profilach w czesci
rysunkowej opracowania. Zaprojektowane ogrodzenie przepompowni nie wymaga zgtoszenia ani
pozwolenia na budowe.

b/. sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Do projektowanej kanalizacji odprowadzane beda s$cieki sanitarno — bytowe z istniejacych i
projektowanych obiektéw miejscowoséci Hilerowo oraz czeéci miejscowosci Trzebuchéw. Scieki sanitarne z
posesji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 124 w miejscowosci Deby
Szlacheckie, skad zostang odprowadzone zostang istniejgcymi kanatami sanitarnymi do gminnej oczyszczalni
Sciekdw w Osiek Maty.

c/. uktad komunikacyjny

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z 21.03.1985r.0 drogach publicznych ( tj.
D.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( tj. D.U z 2016r poz. 124 ze zm.). Realizacja w/w inwestycji nie zmieni istniejgcego ukfadu
komunikacyjnego, poniewaz projektowane kanaty sanitarne zlokalizowanie s3 w poboczu drogi gminnej i
powiatowej . Pewne czasowe utrudnienia i ograniczenia wystgpig tylko w okresie realizacji robot. Teren
inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu poprzedzajgcego realizacje robét.



d/. sposdb dostepu do drogi publicznej

W trakcie realizacji robot bedzie zachowany dostep do drogi publiczne;j.

e/. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 ¢200/5,9 mm - 1094,20 m,

- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 160/4,7 mm - 20szt./108,37 m,
- rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 9 90/5,4 mm - 477,40 m,

- przepompownia zelbetowa 1500 mm o wyd. Q,=4,01l/s - 1 kpl.

- ogrodzenie przepompowni z brama i furtka, wys.1,5m - 19,85m

- utwardzenie terenu przepompowni z kostki bruk.gr.8cm - 35,40 m’

f/. uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu i ukfadzie zieleni. Po wykonaniu robdt
ziemnych i montazowych teren oraz ukfad zieleni zostang odtworzone do stanu pierwotnego — tj. stanu
przed realizacjg inwestycji.

4. Zestawienie:

a/. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy obiektow liniowych. taczna dtugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczem wodociggowym wynosi L=1679,97 m.

b/. powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdw

Nie dotyczy.

c/. powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy.

d/. powierzchni innych czesci terenu

Nie dotyczy.
5. Informacje i dane:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) planowane przedsiewziecie nie zostato
zakwalifikowane do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Teren przeznaczony pod
przedsiewziecie , dziatki nr: 124 obrebie geodezyjnym Plebanki, 11; 17; 215; 12/4; 12/3 obrebie Deby
Szlacheckie i 122; 271 obrebie geodezyjnym Trzebuchdw, znajdujg sie na obszarze Goplansko — Kujawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

a/. o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,




W zwigzku z realizacjg inwestycji wprowadza sie n/w ograniczenia:

e Dtugosc sieci:
* Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm 1094,20 m;

*  Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 9 90/5,4 mm 477,40 m;

*  Przepompownia P1 @ 1500 mm, wyd. 4,0 I/s, Hp=11,3m - 1kpl;

*  Przykanaliki z rur litych PVC- U ¢ 160/4,7 mm 20 s2t.108,37 m

1600-1700,0 m

b/. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( D.U z
2022 r. poz. 840 ze zm. ) nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyé teren i niezwtocznie zawiadomic

Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu — Kierownika Delegatury
w Koninie.

c/. okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.
Planowana inwestycja znajduje sie w obrebie Gtdwnego Zbiornika Wéd Podziemnych 151 Turek — Konin
— Koto, poza terenami udokumentowanych zt4z.

d/. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia z zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownig spowoduje poprawe ochrony srodowiska.
Technologia wykonania przedmiotowej sieci z rur PVC-U zapewnia jej trwatos$¢ i szczelnosé.
Degradacja terenu powstata w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunieta przed przekazaniem
obiektu do eksploatacji. Bezpieczenstwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na
czas robdt urzadzen bezpieczenstwa ruchu ( zgodnie z informacjg i planem BIOZ ).

Utrudnienia w dojezdzie do posesji rozwigzywane bedg bezposrednio przez kierownictwo budowy
w trakcie realizacji robot. Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzkie i sgsiednie obiekty.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz o
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi:

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig strefowg PS zlokalizowana



bedzie na dziatkach stanowigcych drogi oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Projektowana
inwestycja nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

8.1

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach tj. drogi
powiatowe, gminne, dziatka prywatna pod przepompownie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, sSrodkéw tgcznosci — tzn. ustug o charakterze publicznym.

. Stan prawny terenu inwestycji.

WHtascicielem dziatek na ktérych bedzie usytuowana projektowana infrastruktura — sie¢ kanalizacyjna

jest Skarb Pariistwa, Gmina Osiek Maty oraz wiasciciel prywatny.

8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

a/.

b/.

Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:

» Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2021, poz.1376 ze zm. )

> ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422)

> Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r, poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 5

» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektorow sanitarnych miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych :

/ dziatki nr: 124 obrebie geodezyjnym Plebanki, 11; 17; 215; 12/4; 12/3 obrebie Deby Szlacheckie
i 122; 271 obrebie geodezyjnym Trzebuchdw /.
Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczen w zagospodarowaniu

obszarow w otoczeniu projektowanego obiektu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie naruszy
warunkdw uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektéw na w/w dziatkach oraz na
dziatkach sagsiadujgcych.

Projektowany obiekt budowlany oraz jego realizacja nie bedzie miata wptywu na zmiane
warunkow ochrony osob trzecich.

Przedmiotowa budowa:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich,
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu o drgan (wibracje),

nie emituje zanieczyszczen powietrza,



- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wéd,
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.
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