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7, ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
7, POZ. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1LOSC | UWAGI MATERIAL
/ 1 Pompa zatap. z wirnikiem otwartym, Q=4,0 I/s, H=11,30m, ol 2 1 ROEOCZA
s MSV-80-24H P=2,2 kW P 1 REZERWOWA
7 j 7 2 | kancuch do wyciagania pompy ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
ol 7
%7 7 3 | Pomost obstugowy uchylny ze stali kwasoodpornej szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
7 N 4 | Prowadnica pomp ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
7
DOPLYW SCIEKOW 23 80 7 5 |Drabinka zlazowa ze stali kwasoodpornej, stopnie antyposl. szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
-l 270 - 7 6 ; i éredni kpl 1
123.09 #3900 PVC-U 7 7 Wiaz ze stali kwasowej $rednicy 900x800mm stal kwasoodporna 1.4401
‘ 7 7 | Podstawa dachowa #100 szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
yalbrm
11 7 vilax X 7 8 | Zurawik stupowy ZSW 15 (wysieg 2,5m), ze stopg montazowa kpl 1 stal kwasoodporna 1.4301
7 Y
7| 200 % 2j 18 7 9 | Plywakowy czujnik poziomu max/min z kablem do $ciekdw szt 2
7 o 9 10 m . 10 [ Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy, zeliwny DN80 komplet 2
= \f % 11 | Przejécie szczelne, faricuchowe szt 1
o § Z asuwa Nozowa miedzyKomnierzowa DNBU z€ Wznoszacym
asuwa nozowa migdzyKolnierzowa
7 vysuch Yf 1 ==¥ 7 12 trzpieniem do obstugi z terenu komplet 2
N Polaczenie rurowe DN 80/80/80 z nasadg pluczacga T52 -
// ﬁ 7 -1 3,90 13 wykonanie indywidualne szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
7 121.89 14 | Polgczenie kotnierzowe do rur stalowych DN80O szt 9 stal kwasoodporna 1.4401
O
% 70T D 15 | Polaczenie kotnierzowe do rur PE 90 szt 1
o
8 16 | Plyta pokrywowa, zelbetowa, prefabrykowana DN1500 szt 1 beton klasy C40/50
> -14,40
20\ % 121.39 17 | Krag zelbetowy, prefabrykowany DN1500, H=1000 szt 2 beton klasy C40/50
18 | Element denny zelbetowy, prefabrykowany DN1500, H=1610 szt 1 beton klasy C40/50
1
1;32 19 | Podbudowa betonowa C16/20 (B20) o gr.=0,20m m3 08
2000 20 | Podsypka piaskowa o gr. 0,20m m3 0,8
21 [ Kominek wentylacyjny DN100/108,0 szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
P RZE KROJ B B 22 | Kominek wentylacyjny DN100/108,0 z biofiltrem weglowym szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
23 Deflektor - kQIano _DNZOO z mocm_Naniem do sciar_1y szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
(wykonanie |nd_¥W|duaIne) ze stali kwasoodpornej
24 Rozdzienica 2x2, z systemem monitoringu i wizualizacji GPRS szt 1
wq standadu gminy Osiek Maly
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22\ \\\ 1. Dopuszcza sig¢ wykonanie zbiornika przepompowni z polimerobetonu
5 N 2. Wyposazenie szafy sterowniczej wg zapisu w warunkach technicznych
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\ Biuro Projektdow i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT" Zychlin, ul.Wrzosowa 8
\ . . - .
N INWESTOR Gmina Osiek Maty , ul. Gtowna 1, 62-613 Osiek Maly
UL PROJEKTU | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Hilerowo—Trzebuchdw
P 2 NR ZLECENIA
i TYTUL RYSUNKU PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS ——
1Z0/29/2022
15 R
IMIE, 1 NAZWISKO NR UPRAWN.  [SPECJALNOSC|PODPIS | BRANZA |SKALA|  DATA
PROJEKTANT  |inz. Jerzy CWIEK UABB346/11/62,/89| instal.—inz. SANITARNA [, . 95 19.9029r
SPRAWDZI.  |mgr inz. Dariusz ROGOWSKI | GP/7346/4/94 |instal.—inz. SANITARNA
KIERPRAC. |inz. Jerzy CWIEK UAB8346/11,/62,/89| instal.—inz. SANITARNA [NR RYS.

Przepompownia $ciekéw sanitarnych PS
skala 1:25
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