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Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Zamierzony cel uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Hilerowo oraz czesci zachodniej m. Trzebuchdw, gm. Osiek Maty. Projektowany uktad kanatéw
Sciekowych bedzie wprowadzony do zlewni z przepompownig strefowg PS. Zadaniem projektowanej
przepompowni bedzie przettoczenie Sciekdw z w/w zlewni do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na dziatce 215 w
miejscowosci Deby Szlacheckie i dalej istniejgcy infrastrukturg kanalizacyjng do gminnej oczyszczalni sciekéw
w miejscowosci Osiek Maty. Celem inwestycji jest uporzgdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w
miejscowosci Hilerowo — Trzebuchdw.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja kanalizacyjna przebiega w pasie drég: powiatowych i gminnych.
Projektowana przepompownia PS zlokalizowana jest na dziatce nr 11w obrebie geodezyjnym Deby
Szlacheckie. Wtascicielem dziatki nr 11 jest osoba prywatna. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcej
infrastruktury na dziatkach objetych projektem. Forma architektoniczna i funkcja kanalizacji sanitarnej oraz
pozostatej infrastruktury pozostaje bez zmian.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robét :

- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 (200/5,9 mm - 1094,20m,
- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 160/4,7 mm - 108,37 m,
- rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 477,40 m,
- przepompownia zelbetowa @ 1500 mm o wyd. 4,0 I/s - 1 kpl.

- ogrodzenia przepompowni z bramg i furtkg, wys.1,5m - 19,85 m

- utwardzenie terenu przepompowni z kostki bruk.gr.8cm - 35,45 m’

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
a/. Podtoze pod rurociagi , obsypka i zageszczenie.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie pionowe umocnione
z dokopem recznym. Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono, ze podtozu wystepujg poza warstwg
przypowierzchniowg wystepujg grunty mineralne gliniaste i gliniasto — piaszczyste. W zwigzku z tym, ze
projektowane kanaty w catosci usytuowane sg w pasie drogowym projektuje sie catkowitg wymiane gruntu.
Zasypke wykopdw na wszystkich odcinkach nalezy wykonywaé w strefie kanatowej recznie. Pozostatg czes¢
wykopu zasypywac mechanicznie z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Na postawie badan ustalono, ze woda gruntowa nie wystepuje. W
przypadku koniecznosci odwodnienie projektuje sie wykonaé je za pomoca drenazu roboczego z rur
perforowanych PVC @ 0,10 m w obsypce filtracyjnej. Drenaz  uktada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku



studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykonac z rur betonowych @ 0,6 m o gtebokosci ok. 1,0m. Studzienki
zbiorcze wykonywaé w rozstawie co ok. 30 m na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku.
Wode gruntowgq naptywajgca do studzienek odpompowac wykorzystujgc pompy przeponowe

typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzaé do
istniejacych rowdw, za pomoca tymczasowych rurociggéw @100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.
Rzedng dna wykopu nalezy wykona¢ 15 cm nizej projektowanej, nastepnie wykonac podsypke z piasku
zageszczonego grubosci 15 cm oraz obsypke z piasku grubosci 30cm i zagesci¢ do minimum 85%
zmodyfikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg — prowadzi¢
dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka. Podsypke piaskowgq nalezy zagescic
mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia IS = 0,97. Nalezy wykonaé badania kontrolne
zageszczenia zasypki (3 proby na 100 m kanatu ). Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami
producentéw. Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.
UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopdw w zaleznosci od
doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot. Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatow
pompowych do odwodniert wykonawca wykona we wiasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

b/. Kanaty sanitarne z PVC-U

Kanaty sanitarne projektuje sie wykona¢ z rur kanatowych litych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC typu ciezkiego, kl. S taczonych na kielichy i uszczelki gumowe o sztywnosci obwodowej SN 8
kN/m?, érednicy 200/5,9 mm. Kanaty uktada¢ zgodnie ze spadkami w zataczonych profilach podtuznych.
Przewody z rur PCV montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Montaz nalezy wykonywaé w umocnionym wykopie. Wszystkie
potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Technologia uktadania
przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Profile
podtuzne projektowanych kanatéw podaja wszystkie parametry techniczne kanatow.

c/. Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z typowych
kregéw zelbetowych z betonu szczelnego W8 B-45 @ 1,00 m. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi
przej$ciami szczelnymi — tuleja, ustawic¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu dennym
ustawic kregi i przykry¢ ptyta pokrywowg PP 1,24/0,60m z betonu B-45 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
D400 i zamknieciem. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne powlekane PVC.

d/. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu kanatéw z czesciowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury i
pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje. Prébe
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego ztacza
kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienic¢ a probe powtdrzyé.

e/. Montaz rurociggéw ttocznych

Projektowane rurociggi ttoczne Sciekéw nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 @
90/5,4 mm PN10. Potgczenia rur PEHD wykona¢ poprzez zgrzewanie. Po wykonaniu rurociggu ttocznego
rurocigg poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa.



Przy minimalnym czasie trwania préby 30 minut. Rurocigg napetnia¢ wodg w najnizszym punkcie z
jednoczesnym jego odpowietrzeniem w punkcie najwyzszym. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
rurociag nalezy pomiedzy ztgczami kielichowymi przysypaé do wysokosci minimum 0,5 m ponad wierzch rury
z pozostawieniem odkrytych ztgczy.

f/. Przepompownie $ciekéw

Przepompownia sieciowa PS / strefowa /

Wpg danych uzyskanych w Urzedzie Gminy Skulsk przewidywana docelowa wielko$¢ doptywu Sciekow do
przepompowni PS wyniesie:

= 90 M-kx0,15=13,50 m /d
. =1350 x1,3 =17,55m/d
Q= (17,55x2,0):24=1,46m’/h=0,41dm/s

Cld sr
Q

W celu przerzutu $ciekdw z projektowanej zlewni zaprojektowano pompownie sieciowg P2 jako
typowg studnie z kregéw betonowych / beton C35/45 / ¢ 1500 mm, h=3,50 wyposazong w dwie pompy o
swobodnym przeptywie, wydajnosci 4,0 |/s, wysokosci podnoszenia 11,3m i mocy 2,2 kW kazda, ktére
pracowac bedg automatycznie. Jedna z pomp jest pompga roboczg o parametrach wynikajgcych z punktu
pracy pompy, a druga rezerwowa / o takich samych parametrach /. Sterowanie pompowni — system
podstawowy sonda hydrostatyczng ,Aplisens” z wyjsciem pragdowym 4-20mA oraz 2 ptywakowe
sygnalizatory poziomu —jako rezerwowy uktad sterowania. Ustawienia hydrosondy w przepompowni
winien dokonaé producent przepompowni. Projektowana wydajno$é¢ pompowni 14,40 m*/h. Dodatkowym
elementem przepompowni bedzie zamontowany zurawik o udzwigu 150 kg umozliwiajgcy demontaz pomp z
komory przepompowni. Miejsce lokalizacji zurawika — poblizu komory przepompowni tak aby obejmowat
zasieg ramienia obszar nad wtazem. Komora zbiornika przepompowni z betonu specjalnego typu B-45
odpornego na zwigzki siarczanowe. Przepompownia standardowo wyposazona bedzie w podstawowe
urzadzenia rozruchowe sktadajgce sie z: wytgcznika gtdwnego(sieé/agregat) ,zespotu zabezpieczen
elektrycznych, licznika czasu pracy oraz systemy sterowania pracg i kontroli pracy pomp. Szafka zasilajgco-
sterujgca o stopniu szczelnosci IP 54 z modutem telemetrycznym MT 101 ( sterownik programowy +
modem GSM/GPRS ) umieszczona w zewnetrznej szafie ostonowej na betonowym postumencie
wyposazona w ogrzewanie wewnetrzne z termoregulatorem. Antena montowana na obudowie szafy ( w
przypadku niskiego poziomu mocy sygnatu GSM — antena kierunkowa typu YAGI ). Ponadto szafa winna
by¢ wyposazona w graficzny panel operatorski z ekranem dotykowym, zewnetrzng optyczno — akustyczng
sygnalizacje alarmowg, zasilacz buforowy do zasilania modutu telemetrycznego oraz  akumulatory
buforujgce. System monitoringu i wizualizacji winien by¢ kompatybilny z systemem funkcjonujgcym w gminie
Osiek Maty. Otwory w S$ciance na rurociggu doptywowym i ttocznym sg zaopatrzone w uszczelki
zapewniajgce szczelnos¢ konstrukcji. W pokrywie zatopiony jest wifaz prostokatny dostosowany do
gabarytow pomp. Dopuszcza sie wykonanie zbiornika przepompowni z polimerobetonu oraz wyposazenie w
inne pompy o podobnych parametrach. Szczegétowe wyposazenie przepompowni sieciowej P2 przedstawia
rys. nr.6.

Dla przerzutu $ciekéw z zlewni zaprojektowano n/w przepompownie PS:

Nr | Srednica/wysokoé¢ Wydajnos¢ Wysokos¢ Moc
/m/ pompy w podnoszenia silnika Typ pompy
/V/s/ /m/
PS 1,5/3,50 4,0 11,3 2,2 kW MSV-80-24H




Teren przepompowni PS projektuje sie ogrodzi¢ siatkg o wys. 1,5m na stupkach stalowych z bramg o
szerokosci 4,0m i furtkg oraz utwardzic¢ kostkg brukowa gr. 8cm na podbudowie betonowej.
Lokalizacja - przepompownia PS zaprojektowana zostata na dziatce nr 11 w obrebie geodezyjnym Deby
Szlacheckie.

Strefa ochrony sanitarnej - w projektowanych przepompowniach przewiduje sie zainstalowanie pomp
zatapialnych z wirnikami o swobodnym przeptywie, ktéry eliminuje catkowicie konieczno$¢ usuwania
skratek. Majgc na uwadze powyzsze przepompownia ta nie stanowig ucigzliwosci dla otoczenia i nie ma
potrzeby wydzielania dla nich strefy ochrony sanitarnej. Cato$¢ armatury projektuje sie wykonac ze stali
kwasowej 1.4401.

Zapotrzebowanie w energie elektryczna

Do celéw technologicznych, porzadkowych oraz oswietlenia i ewentualnych napraw przewiduje sie
zapotrzebowanie mocy ok. 5 kW. Zasilanie z sieci Energetyki Kaliskiej S.A. lub w przypadku braku zasilania z
przewoznego agregatu pradotwdrczego. Zasilanie przepompowni PS wg odrebnego opracowania.

3.2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

7. uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo ostroznie, a w
rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych z istniejgcym
uzbrojeniem zaleca sie wykonac¢ przekopy kontrolne. Wykopy muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
wtasciwych stuzb firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci
powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac¢ nadzér autorski oraz
Inspektora Nadzoru celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami). Elementy przeznaczone do likwidacji
kolidujgce z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale  usungé¢ z gruntu, pozostate koncowki
zabetonowad. Na powyisze nalezy uzyska¢ potwierdzenie wtasciwych zarzgdcOw sieci  odnosnie
prawidtowego wykonania zadania.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projektowang kanalizacje sanitarng zalicza sie do inwestycji liniowych. Projekt niniejszy
obejmuije:
* wigczenie projektowanego rurociggu ttfocznego PE100 SDR 17 ¢ 90/5,4 mm do istniejgcej studni
rewizyjnej na dziatce 215 w obrebie geodezyjnym Deby Szlacheckie,

* kolektory Sciekowe PCV-U, SN8 ¢200/5,9 mm - 1094,20 m,
e kolektory Sciekowe PCV-U, SN8 ¢ 160/4,7 mm - 108,37 m,
e rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm - 477,40 m,
*  Przepompownia zelbetowa @ 1500 mm o wyd. 4,0 I/s - 1 kpl.

e ogrodzenia przepompowni z bramg i furtkg, wys.1,5m,szt.1 - 19,85 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Rozpoznania i ocene warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie przeprowadzonych
odwiertéw geologicznych. Stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegaja
utwory czwartorzedowe plejstocenskie, ktdre reprezentowane sg przez:



e 0,0-0,5 - gleba piaszczysta z domieszkami substancji organicznych, sucha
e 0,5-1,0- piasek drobnoziarnisty , Srednio zageszczony, suchy
e 1,0-3,0- glina piaszczysta twardoplastyczna do plastycznej w dolnej czesci

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, a napotkane

grunty byty mato wilgotne. Wszystkie grunty wystepujgce w opracowywanym terenie sg gruntami nosnymi,
zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich projektowanej kanalizacji. Szczegétowe warunki gruntowo —
wodne przedstawia dokumentacja geotechniczna, ktdra stanowi zatgcznik projektu.
Uwzgledniajac  jednorodng — prostg budowe geologiczng podtoza, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz.463), i
prébnych odkrywek w/w roboty zaliczane s3 do | kategorii geotechnicznej prostej.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sasiednie

a/. zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz wéd opadowych

W trakcie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Wg zatozern  projektowych
ilos¢ sciekdw odprowadzanych do oczyszczalni Sciekdw w Osieku Matym wynosi¢ docelowo bedzie 13,50
m?/d. Scieki te beda oczyszczane gminnej oczyszczalni $ciekdw. Projektowana instalacja nie bedzie
zbiera¢ i odprowadza¢ wdd opadowych.

b/. emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowychi  ptynnych oraz
zapachéw ucigzliwych.

c/. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

d/. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci  jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem  odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie nalezy do kategorii moggacych pogorszy¢ stan sSrodowiska. Ucigzliwos¢ w zakresie
emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych,
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenn  gruntu i wod nie wystepuje.



10.

11.

e/. wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposdb posadowienia nie wptywajg negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne, $rodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
(do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrddet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta).

Nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Kanalizacja sanitarna

12.

13.

14.

Projektowane wyposazenie obiektu kanalizacji sanitarnej
e kanat sanitarny ¢ 200/5,9mm z rur PVC-U o dtugos$ci L= 1094,20 m wyposazony w 31 betonowych

studni rewizyjnych (¢ 1000mm

e Kanaty boczne ¢ 160/4,7mm z rur PVC-U o dtugosci L= 108,37 m

e rurociag ttoczny @90/5,4 mm z rur PE100 SDR 17, o dtugosci L=477,40 m

e Przepompownie $ciekdéw PS —szt.1, wyposazone w dwie pompy zatapialne kazda oraz system
monitoringu.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
Nie dotyczy

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie powodujg zagrozenia
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed przystgpieniem do
robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcymi urzadzeniami, badz tez w ich
sgsiedztwie, urzagdzenia te nalezy odszukaé i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopdw prébnych i
odpowiednio je zabezpieczyd.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il —instalacje sanitarne i przemystowe i warunki
wykonania rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1996r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢. Prace nalezy prowadzi¢ w
sposéb zabezpieczajgcy interes osdb trzecich oraz bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumied sie z Projektantem. Wszystkie
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stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec duzej r6znorodnosci
materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez
Wykonawce robdt innych materiatéw réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po
uzgodnieniu z Biurem Projektéw. Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i
materiatowych oraz wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac¢ zgodnie z
instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz
wymaganiami producentéw materiatéw. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane
budowle i osie rurociggédw zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakoriczeniu robdt nalezy
wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

Projektant:
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