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Rozdzielnica nN 400x600x250

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngcego

ZKle=1P=5r z kompozytu poliestrowo — szklanego Il klasa izolacji IP 44
Porzyt. = 9 kW IN=C
* tqcznik

.

3. R

kWh ] |;Zegar H—H (( gn. 230 V ogbine

[ M A= 1_@ 25/1
N
2/1 _J/_(X) £27 40W osw. szafy
c16 Z

*
W
W %}}(

PEN

M
N

45 A

\ﬁ? Stycznik
N Fo1 N | FO2
S &
° D ° U

JT JT

3 <
( Ra10[a]

Aparaty przystosowane do plombowania
A— Sterowanie zegarem
R— Sterowanie reczne

Roztgcznik krzywkowy natablicowy 1—0—2 — 45A

Zasilanie ze stupa
60/7 KRS246572
AsXSn 4x16 [mm?]

stupy: 1,/W0+6 /WO
YAKXS 4x35 [mm?Z]

pi = 330 [W] Pi= 330

stupy: 7/W0+12 /WO
YAKXS 4x35 [mm?]

~

W

ELEKTRO
PROJEKT

MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39—400 Tarnobrzeg

e—mail: biuro@mkelektroprojekt.p/

tel. +48 506 997 318

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marion Kozik |PDK /0027 /POOE /16 ”H/kfm“”g?kyc/ﬁ!”” 05.2022
Inwestor Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Format

ul. Rynek 31, 33-370 MUSZYNA A4
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia w Powrozniku Skala

za rzekq Muszynkg | TTTTT7
Adres obiektu | 157/18, 157/16, 157/17, 199
(Nr dziatek) /18, 157/16, 157/17,
Temat Schemat ukfadu zasilania Nr rys.




