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Ulozenie rur oslonowych dla zabezpieczenia przewodow kablowych

Zabezpieczenie sieci podziemnych Arotami 110PS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z przebudowg odcinka drogi le$nej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_I)

oraz z przebudowsg odcinka drogi lesnej dt. 670m w L. Sobieficzyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_II)
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady powadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rur
ostonowych dwudzielnych oraz jezeli tak zalozono w dokumentacji dodatkowych pelych pod przysztosciows
infrastrukture dla zabezpieczenia istniejagcych kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych — rury typu
AROT PS @110 mm, w tym mi.in.: Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego poprzez utozenie przepustow
kablowych z rur dwudzielnych typu Arot 110PS i taSmy ostrzegawczej po wykonanych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi robot budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rodzaje materialéw

Dla zabezpieczenia istniejgcego kabla telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego przewidziano utozenie rur
ochronnych (przepustow kablowych) dwudzielnych @110 mm typu AROT PS oraz dodatkowych rur AROT
pelnych pod przysztosciowa infr. Rury ostonowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu w miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych. Do zasypania wykopdw nalezy uzy¢ piasku.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.Roboty
wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Kolejnos¢ robot

a) wykonanie rowow:

recznie do gleboko$ci wymaganej dla odstoniecia istniejgcych kabli — przed przystgpieniem do wykonania
wykopow nalezy przeprowadzi¢ przekopy kontrolne recznie w celu doktadnego zlokalizowania okablowania
pod nadzorem osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy.

b) utozenie rur ostonowych dwudzielnych

¢) po utozeniu rur ostonowych nalezy zasypa¢ wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunt ubijaé
warstwami o grubosci do 20-30 cm ubijakiem r¢cznym lub mechanicznym. Warstwe ubijanego gruntu nalezy
nasypac¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu, a nadmiar ziemi rownomiernie rozplantowaé¢ w poblizu wykopu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy zatozeniu oston

i przepustéw dodatkowych. Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot dla danej pozycji realizacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ,,0golne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) wykonanej i odebranej rury ostonowej/przepustu kablowego
jednakze:

W rozliczaniu robot nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednic
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidtowego
kompletnego zakonczenia powierzonych robot. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowac takze koszty
rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catoséci bez uwag.
Zalaczony przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek niescistosci lub
przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodza w zakres ryzyka
Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia wszystkich robot w cenie ryczattowej
wskazanej przez niego w jego ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego
zakresu robot zwigzanych z dang inwestycja. Podstawa platnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota
ryczattowa za wykonanie catego zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ,,0g6Ine” pkt 8.
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw przed ich zasypaniem
a nastepnie samych przepustow kablowych przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.
Podstawa ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczattowa za wykonanie catego zadania
zgodnie z obowigzujacymi warunkami umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Zasadniczo cena
ryczattowa ustalona bedzie dla catego zadania jako jedna niepodzielna catos¢. Cena ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danego zakresu robdt zasadniczych i przybocznych wspoétzaleznych jak wskazano w
SST/STWiORB i w dokumentacji projektowej/technicznej. Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota
ryczattowa okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego, wymaganego i rzetelnego
wykonania i realizacji wszystkich robdt zwigzanych z dang inwestycja.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robot beda m.in. obejmowaé:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, zabezpieczenie robot,

— wykonanie reczne rowow/wykopdw probnych/kontrolnych i docelowych,

— zakup, dostarczenie, wbudowanie wymaganych materiatow i ich zabezpieczenie,

— ulozenie reczne rur ostonowych tj. wymaganych przepustéw kablowych i tasm ostrzegawczych,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli, przepustéw kontrolnych,

— zasypanie rowOw/wykopow wraz z zageszczeniem i profilowaniem,

— wymagane pomiary, badania, odbiory, protokoty i inne dokumenty wymagane w tym dokonane z gestorami
sieci jezeli mowi o tym uzgodnienie dokonane z nimi na etapie wczesniejszym,

— wymagane odtworzenie, naprawa, remont sieci, okablowania zniszczonego, uszkodzonego podczas
prowadzonych robo6t wraz z dokonaniem wszelkich procedur formalno-prawnych wraz z wymaganymi
platnoéciami jezeli takie zaistnieja,

10. Przepisy zwiazane i standardy
10.1. Normy

PN-B-06050 Rohoty ziemne budowlane



