D.05.04.01

NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH
WIELOOTWOROWYCH (TYPU IOMB)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg odcinka drogi lesnej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadle$nictwa Wejherowo (ETAP_I)
oraz z przebudowa odcinka drogi le$nej dt. 670m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (ETAP_II)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
z ptyt betonowych prefabrykowanych typu IOMB, na wczes$niej przygotowanej podbudowie betonowej wg
dokumentacji i obejmuja:
— przygotowanie w-wy podbudowy pod bezposrednie utozenie ptyt IOMB (osobna poz./podbudowy)
— ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych IOMB 100*75*12,5 podwdjnie zbrojonych pretem fi 8mm
utozonych na podsypce cem-piaskowej gr.4cm,
— wykonanie zasypki ptyt/ szczelin i otworéw mieszankg zwirowo-piaskowo-kamienng frakcji 0/16mm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci prostokatnej
plyty z otworami stuzacy do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany ptyta IOMB).
1.4.2. Nawierzchnia z ptyt betonowych - warstwa $cieralna jest wykonana z ptyt betonowych.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymag. dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Plyty betonowe IOMB
Do budowy nawierzchni stosuje sie zelbetonowe ptyty wielootworowe o wymiarach 100x75x12.5 ¢m, z betonu
klasy nie mniejszej niz C30/37, podwojnie zbrojone pretem fi 8mm Zzebro, ktore powinny posiada¢ aprobate
techniczng IBDiM i deklaracj¢ zgodnosci oraz by¢ wykonane za zgodnos¢ z PN-EN 1339,
2.2.1. Wymagania
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne
z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ rowne i proste. Ptyty betonowe powinny charakteryzowac sig¢:
— obcigzenie niszczace nie nizsze niz 9.5 kN,
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
— mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150.
Producent prefabrykatow w §wiadectwie zgodnos$ci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materiaty.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 11 2.
Tablica 1. Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawedzi iyt betonowych
Dopuszezalna wiclkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Whklgslosé lub wypuklosé powierzchni gomej, wichrowatosé powierzchni i 3
krawedzi, mm

Szczerby 1 uszkodzenia | liczba, max 3
krawedzi i narozy

diugosé, mm, max 20
glgbokos¢, mm, max 5

Tablica 2, Dopuszczalne odchyfki wymiaréw plyt betonowych

Dopuszezalna odchylka
Rodzaj wymiaru mm

Gatunek |

Plyty betonowe diugos¢ +2

szerokose

H |
¥}

3

grubosé




2.3. Material do wypelnienia

Naturalna mieszanka zwirowo-kamienno-piaskowa frakcji 0/16.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni z plyt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z ukltadaniem ptyt prefabrykowanych betonowych
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania ze sprzetu umozliwiajacego dostosowanego do zakresu robot

i poprawne ich wykonanie (m.in. mate dzwigi, koparki z tyzkami skarpowymi, koparko-tadowarki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport plyt i skladowanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” punkt 4.
Ptyty nalezy przewozi¢ transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w sposob nie powodujacy
ich uszkodzen. Nalezy uktada¢ je w stosach o wysokosci do 1.8 m na przektadkach drewnianych, powierzchnig
jezdna do gory. Przektadki powinny by¢ uktadane w odlegtosci 60 cm od czota ptyty. Kazda ptyta powinna
spoczywac na dwoch podktadach.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Spec.D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze dla nawierzchni z ptyt betonowych stanowi podbudowa betonowa weczesniej wykonana i odebrana.
5.3. Ukladanie plyt

Bezposrednio na §wiezo przygotowanej podbudowie betonowej nalezy uktadaé ptyty IOMB w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, na szeroko$ci przewidzianej Dokumentacja Projektowa przy uzyciu dzwigu,
koparki z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych (~1cm).

Szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 15 mm. Do wypehienia otworéw w ptytach i spoin nalezy uzy¢ materiatu
odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Plyty nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 3mm. Na tukach szczeliny migdzy
ptytami nalezy wypehié¢ betonem C25/30 grub. 12.5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu ustali na budowie podczas trwajgcego procesu budowlanego
czestotliwosé i rodzaj przeprowadzenia wymaganych badan w celu kontroli wykonanych robdt przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu moze wymagaé przeprowadzenia czestotliwoséci  badan
za zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej SST/STWiORB jak i ma prawo zmniejszy¢ lub
zwickszyé ich czestotliwo$¢é w zalezno$ci od jako$ci wykonanych danych robot przez Wykonawce
(_na podstawie stwierdzenia naocznego podczas przeprowadzania inspekcji budowy ).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne
ptyt i ich badania do akceptacji Inzynierowi . Badania te obejmujg wymagania podane w p.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Kontroli podlega przygotowanie podtoza i podsypki .

Badania dla podsypki nalezy wykonywaé wg Specyfikacji D-04.02.02 pkt. 6.

Czestotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych,
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc badan przy budowie powierzchni z plyt prefabrykowanych betonowych

Czestotliwosé badan

L.p. Wyszezegolnienie badan Minimalna ilo§¢ badan na | Maksymalna powierzchnia nawierzchni
dziennej dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
1 2 3 4
1. | Badanie podtoza 2 200m°’
2. | Atest producenta dla kazdej partii dostawy od producenta oraz na kazde zgdanie Inzyniera




6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres szczegdtowych badan i pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica4.  Czgstotliwo$¢ zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchylki wykonanej nawierzchni z piyt
prefabrykowanych, betonowych:

L.p. Badania Czestotliwosé Dopuszczalne odchytki
1 2 3 4
1. Szerokos¢ nawierzchni +10cm i - 1em
2. Rownos¢ podhuzna W sposob ciaghy albo co 10 m tatg lub 1 cm
3. Réwnos¢ poprzeczna inna metoda l cm
4. Spadki poprzeczne +-0,25%
5. Rzgdne wysokosciowe W charakterystycznych miejscach wg +lecm,-2cm
Dokumentacji projektowej
6. Uksztaltowanie w planie +10 cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na biezaco wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera. Badanie zasadniczo wykonywac zaleca si¢ co 10-20mb ale nie rzadziej niz 1 raz na kazde 100mb.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa zatozeniowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z pref.
plyt betonowych IOMB wraz z zamuleniem i zasypka otworow, szczelin i potaczen, jednakze:

W rozliczaniu robot nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednic¢
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidtowego
kompletnego zakonczenia powierzonych rob6t. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowaé takze koszty
robot tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w catosci bez uwag.
Zalaczony przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek nieScistosci lub
przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodza w zakres ryzyka
Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t w cenie ryczattowej
wskazanej przez niego w jego ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego
zakresu robot zwigzanych z dang inwestycja. Podstawa platnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota
ryczattowa za wykonanie catego zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczaltowa za wykonanie calego zadania zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Zasadniczo cena ryczaltowa
ustalona bgdzie dla catego zadania jako jedna niepodzielna catos$é. Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danego
zakresu robot zasadniczych i przybocznych wspotzaleznych jak wskazano w SST/STWIORB i w dokumentacji
projektowej/technicznej. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczaltowa okreslona na etapie
przetargu przez Wykonawce w jego ofercie. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowe;j
wszystkie koszty niezbg¢dne do prawidtowego, wymaganego i rzetelnego wykonania i realizacji wszystkich robot
zwigzanych z dang inwestycja.



9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda m.in. obejmowac:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i podsypki (utozenie ptyt bezposrednio na $wiezo przygotowanej podsypce),

— zakup/wytworzenie , dostarczenie wymaganych materiatow i sprzetu,

— utozenie podsypki i nawierzchni z wymaganych ptyt IOMB,

— wypeltnienie spoin, otworéw, taczen i powierzchni uzupetniajacych,

— pielegnacje, zamulenie, regulacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i dodatkowych, kontrolnych,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji
betonu.

4. PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

5. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

8. PN-EN-1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rOwnosci nawierzchni planografem i fatg
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.



