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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikéefihnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zadanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zawanych z zadaniem Kanalizacji
deszczowej odwadnigjej drogi na osiedlu na potudnie od ul. Polnej w @&itie Biatobrzegi.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiazanych z budowkanalizacji deszczowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - die kanalizacyjna zewrgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniasciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat diniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego od@dzanigciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzaiti@kdédw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siecCi
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy -kanat przeznaczony do zbierariciekbw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbierardaiekdw z kanatow oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbioanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy kanat zamknjty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdaci wewretrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna na kanale niepriszowym - studzienka przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Komora kanalizacyjna -komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.3. Wpust deszczowy studzienkasciekowa przeznaczona do odprowadzewiakow
opadowych, sptywagych z utwardzonych powierzchni terenu, do siacidtizacyjnej.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza -zasadnicza &&¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynndaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomicdzy rzedna



dolnej powierzchni pityty lub innego elementu przydia studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy- szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychnailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaoy do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet
asciam komory roboczej.

1.4.4.7. Skrzynka wpustu deszczowege elementzeliwny przeznaczony do odbioru
sciekbéw opadowych, sktadajacyes korpusu oraz kratki zamykajej wlot wpustu.

1.4.4.8. Piefcien odcigzajacy — elementzelbetowy przenoszy obchazenia od ruchu
pojazddéw, na ktdrym osadzona jest skrzynka wpulstanego lub wiaz kanatowy.

1.4.4.9. Nadstawka — element wpustu, kg zelbetowy usytuowany poiej piescienia
odchzajacego i nad przykanalikiem.

1.4.4.100sadnik — element wpustu, &g zelbetowy usytuowany poiej wlotu przykanalika
stuzacy do zbierania zanieczyszdze

1.4.5. Pozostate okg&tenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania puxla
w OST.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury z PVC

Kanalizacg deszczow od @200 do @400 mm wykoéa rur kanatowych PVC-U
z wydtuzonym kielichem, klasy S, SN8 (SDR34), #&=anky lita, typ ckzki, a kanalizagj
@450 i @600 z rur dwaciennych PP X-STREAM SN8. Rurydzy¢ za pomog zlaczy
kielichowych na uszczelnigym - wargowym z elastomeru.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe na projektowanych studniach rewiggh naley wykonywa jako:
— wihazy zeliwne typu ctzkiego, klasy D400 odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-02
[11] umieszczane w korpusie ulicy.



2.3.2. Stopnie ztazowe

W istniepcych studniach rewizyjnych uzupeini stopnie ztazowe zeliwne
odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3.3. Studzienki padczeniowe i rewizyjne betonowe

Studzienki palczeniowe i rewizyjne wykorgajako typowe, do wysokai okoto 1 m
wylewane w dolnej agci lub prefabrykowane z gotowymi otworami i szczemprzegciem,
powyzej z kregow zelbetowych. Studzienki przykéyptyta nastudziensp PP — 1440/600 lub
PP — 1780/600 wraz z p#ereniem betonowym odgiajacym gr. min 25 cm. Kinety
przeptywowe wykonéaz betonu B- 15 z dodatkiefnodka wodoszczelnego.

2.4. Wpust deszczowy.

Wopust uliczny klasy D wg PN-88/H- 74080/04 osadzaunyna studzienkach
betonowych @ 500 mm. Studzienki nglavykona jako osadnikowe, tzn. z przebteniem
wymuszagcym osadzanie sipiasku i ograniczenie przedostawania go do kanatdw.
Osadniki o wysokéci 1,0 m. Krag wpustu ulicznego naty osadz¢ z wykorzystaniem
pierscienia betonowego odgiajacego-systemowego.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpadaawymaganiom PN-EN 206
—1/2000 [17].

2.6.Kruszywo na podsyple

Podsypka mze by wykonana z tlucznia luldwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7]; 1111 [3],
PN-B-11112 [4].

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501 [7].

2.8. Skltadowanie materiatow
2.8.1. Rury PVC-U oraz PP

Rury sktadowa w potazeniu poziomym, na rownym podio lub g:sto utazonych
podktadach drewnianych, na wysskmie wiksz niz 2 m. Rury mana skladowa przy
zastosowaniu opakowatransportowych (palet). Rury powinny dyabezpieczone przed
przesuwaniem gi W czasie sktadowania rury powinnydghronione przed bezp@dnim
dziataniem promieni stonecznych, a temperatura wjsou przechowywania nie powinna
przekracza 40 ° C . dopuszczaesczasowe sktadowanie bez zadaszenia, nigefljak %2
roku od daty produkcji. Nahky zwrock uwag aby rury nie stykaty si z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzamechanicznie.

Sktadowanie powinno unitwia¢ dostp do poszczegbllnych stoséw wyrobow Iub
pojedynczych kigow.



2.8.2.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wtazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i odwodniona.

2.8.3.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgoizajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparek podsbiernych,
spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
- beczkowozbw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST.
4.2. Transport rur i elementéw z PVC-U oraz PP

Transport rur PVC-U oraz PP powinien odbywsiec samochodami w pozycji
poziomej w paletach. Rury powinny byabezpieczone przed przesuwaniegnosaz przed
uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla zabezpieeze przed uszkodzeniem
przewaonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywniepiraez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lubnyoh odpowiednich materiatéw.
Podczas prac roztadunkowych rur i elementéw studkigewizyjnych nie wolno rzuéa

4.3. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riale
uktad& na paletach po 10 sztacky taéma stalows.

4.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zape@akie srodki transportowe,
ktére nie spowodyj segregacji skiadnikdw, zmiany skladu mieszanknieezyszczenia
mieszanki i obrienia temperatury przekraczeg] granie okreslona w wymaganiach
technologicznych.



4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaam.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je
w terenie za pomadotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sioy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wykora zgodnie z przepisami zawartymi w normie
brarzowej BN-62/8836-02. Wykopy prowadzimechanicznie, tylko w miejscach kolizji
recznie. Projektuje s8i wykopy waskoprzestrzenne oscianach prostych. Wykopy
zabezpiecz§ obudowami z rozparciem brzegowym za pomquayt przendnych lub
przesuwnych wyaganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (&xgzanie
warstwowe) lub pionowego deskowaniaian wykopu za pomaclekkich profili, dyli,
Rozstaw rozpdr nie powinien bynniejszy nk 2,5 m ze wzgidu na dtugéci stosowanych
rur. Z uwagi na faktze rodzaj zabezpieczenigian wykopu ma diy wpltyw na wyniki
obliczen statyki rurocagu, w przypadku zmian zabezpieczania oraz zasypgwvan
i zaggszczania wykopu natg przeprowadi obliczenia sprawdzage.

Zaprojektowano wykopy o0 szerddm :
* Rury¢ 315-400 - 1,00 m
* Rury¢ 450-600 — 1,50 m

Wykopy nie powinny by przekopane, ich gbokas¢ powinna uwzgidniat jedynie podsypk
piaskowa ewentualnie drera Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t napotkamy grunfiasty
lub gliniasty, naley go bezwzgidnie wybr&, a miejsca te uzupethpiaskiem. Przewiduje
sig, ze w wickszaici konieczna bdzie catkowita wymiana gruntu nawir i piasek. Grunt
z wykopdéw nadajcy sk do zasypki sktadowana odktad, natomiast pozostaty wywdena
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km noi@éjsca prowadzenia robot. Na
odcinkach zlokalizowanych w terenach zielonych haleddzielt warstwe humusu i ztay¢
na odktad w celu ponownego #goielenia po zakaczonych robotach. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie przewodow kmce sé lub biegace réwnolegle
z wykopem, zabezpieczyprzed uszkodzeniem w sposOb zapewiajich dziatanie.
Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, kimjace sé lub biegnmce po trasie
ktérych prowadzony dmlizie nowoprojektowana kanalizacja zdemontdwaprzekazéa do
dyspozycji wiaciciela. Powysze prace wykorga pod nadzorem odpowiednich sku
eksploatacyjnych.



W razie wysipienia woéd gruntowych w wykopie wykofigpompowania potwierdzone
W zeszycie pompowa

5.4. Przygotowanie podiea

Pod rury kanalizacyjne natlgwykona podiaze z pospoitki o grubimi 20 cm.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki paiczeniowe i rewizyjne dla kanalizacji powinny dietaz typu cezkiego, klasy
D 400 wg PN-H-74051-2 [11]. Poziom wiazu zlokalizovego w jezdni powinien Byz nig
réwny, natomiast w trawnikach i ziégeach gérna krawdz wtazu powinna znajdowasic na
wysokaci min. 8 cm ponad poziomem terenu. Wiazy malebetonowé betonem B 20
Stopnie ztazowe do studni kanalizacyjnych betondwye scianie komina wtazowego oraz
komory roboczej, naly zamontowé& mijankowo w dwoch radach, w odlegitciach
pionowych 0,30 m i w odlegai poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.2. Rurochgi kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne naky uktada& w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Rury po zmontowaniu obsypecznie kruszywem naturalnym na
wysoka¢ 30 cm powyej rury. Zagszczenie ¢czne. Pozostatczes¢é wykopu zasypywa
warstwami z zagszczeniem mechanicznym.

5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien ki rdwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien wynasiL,O.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaodngz Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatow do
betonu i zapraw i ustélirecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot
w zakresie i z agstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagiszczenia wykonanej warstwy podé
z kruszywa mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek,



— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,01 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest 1 m wykonanego i odebranego ruggui kanalizacyjnego oraz
korytek odwodnieniowych, oraz 1 szt. studzienkd&acyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensacprojektows, SST
i wymaganiami Inspektora Nazdoru,z¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe rurocagu, przykanalikow i studzienek kanalizacyjnych ,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robét zanikapych powinien by dokonany w czasie unmlbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagt:pu robét.
Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb. wykonanej i odebranej kanalizacji iwlogg:
— o0znakowanie robot,
- dostaw¢ materiatow,
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wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V i jego odwoignie,

przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

wykonanie robét mongawych,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rikkgztattki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowyc#wir
I mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karealyjna
PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligae. Ksztatty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco
PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogbine wymagatiadania
. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typlkiego)
. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wldygu ciczkiego)
. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
. PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczen sztywnych
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
. BN-62/673803,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01Rury bezcainieniowe. Kielichowe rury betonowerélbetowe ,Wipro”
. BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe
. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczeytieymataci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizaribzna cementu

PN-EN196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczaaisu wizania i statéci objetosci

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczopia zmielenia

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczice cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN48011:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i yawz Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatygtdnie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboyater

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, tavosci, produkcja i zgodnig

PN-B-06714-5:1991  Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-7:1980  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badaniam@zanie rozpadielazawego

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowyckvir i
mieszanka



35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhwe do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa satec Kruszywa 2z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

PN-P-01715 : 1985 Wibkniny. Zestawienie waki&ow technologicznych i aytkowych oraz
metod badéa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdow - Wymagania materialdoetgczce uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma

PN-EN13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z gpsi dla personelu - Wymagania,

V) znakowanie, badania i ocena zgogtio

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do émieniowych
rurociagdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukltadane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). G&¢ 1. Wymagania
ogolne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do émieniowych
rurociagdw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukltadane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). G&¢ 1. Wymagania
ogolne

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych zriyw sztucznych do @nieniowych
rurociagdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do émieniowych
rurociagdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziegmPolietylen (PE). G&¢ 5: Przydatn& do
stosowania w systemie

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazoweerohu zbrojonego witdknem stalowym i
zelbetowe



