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2. CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYINY RYS.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz.
U. z2003r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Niniejszy projekt budowlany kanalizacji deszczowej odwadniajacej drogi na
osiedlu na poludnie od ul. Polnej w miescie Bialobrzegi , sporzadzony zostal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostaw Kijak mgr inz. Jarostaw Glazewski



OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizaciji deszczowej odwadniajacej drogi
na osiedlu na potudnie od ul. Polnej w miescie Bialobrzegi

PRZEBUDOWA DROG: ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowa, ul. Reja,

o

ul. Tuwima, ul. Asnyka, ul. Iwaszkiewicza,
ul. Lesmiana, ul. Fredry, ul. Broniewskiego,
ul. Baczynskiego, ul. Graniczna, ul. Herberta.

. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem — Miasto i Gmina Biatobrzegi

Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szeroko$¢ i nawierzchnia drogi)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biatobrzegi
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania drég — GDDP 1995

Katalog typowych nawierzchni drogowych

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5
grudnia 2000r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegOtowego
zakresu 1 formy projektu bud. Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

Mapa geodezyjna 1:500

Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie

Opinia ZUD nr ZUD-149/2010 z dnia 2010.11.12

2. Lokalizacja

Drogi gminne projektuje si¢ na dziatkach:

ul.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Sienkiewicza — dz. nr ewid. 1333/3, 1335/11, 1668, 1669, 1670,
1671/11, 1672/8, 1841, 1971/13, 1983/1, 2597, 2720,

Orzeszkowa — dz. nr ewid. 1336/17, 1671/3,

Reja — dz. nr ewid. 2571, 2597,

Tuwima — dz. nr ewid. 2703,

Asnyka — dz. nr ewid. 2630, 2652,

Iwaszkiewicza — dz. nr ewid. 2597, 2697,

Le$miana — dz. nr ewid. 2597, 2688,

Fredry — dz. nr ewid. 2597, 2677,

Broniewskiego — dz. nr ewid. 1335/12, 1335/13, 1336/27, 1336/28,



1337/18, 1669, 1670, 1671/1, 1672/1, 1839, 2571,
2597, 2662, 2663,
ul. Baczynskiego — dz. nr ewid. 1333/4, 1336/15, 1337/12, 2646, 2571,
ul. Graniczna — dz. nr ewid. 2012,
ul. Herberta — dz. nr ewid. 2004.

Lokalizacja na osiedlu na potudnie od ul. Polnej w miescie Bialobrzegi woj. mazowieckie.
Projektowane drogi biegna $ladem istniejacych. Dtugos¢ projektowanych odcinkéw tacznie
wynosi 3600 mb. Szczegdtowa lokalizacja i przebieg drogi pokazano na planie sytuacyjnym
w skali 1:500. Grunty zajete pod przebudowe drogi stanowia w catosci wlasno§¢ Miasta i
Gminy Biatobrzegi.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie projektowe obejmuje cz¢s¢ drogowa w ramach ktorej ujeto:

e wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej na podbudowie z kruszywa tamanego 1
warstwie odsaczajacej z piasku,
wykonanie chodnikéw dla pieszych.
wykonanie kanalizacji deszczowe;.

4. Warunki gruntowo wodne.

Dokonano przegladu i wywiadu w terenie, oceniono makroskopowo grunty zalegajace w
podiozu pasa drogowego 1 jego otoczeniu oraz zbadano poziom wody w studniach
gospodarczych. Na tej podstawie stwierdzono, ze podtoze stanowia grunty przepuszczalne.
Poréownujac osiagnicte wyniki z klasyfikacja tabelaryczna zawarta w zal. Nr4 do
rozporzadzenia MTiGM warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie grunty zalegajace w podlozu projektowanej drogi zaliczono do grupy
nosnosci G1.

5. Stan istniejacy.

Obecnie kanat deszczowy Dn630 znajduje si¢ w ul. Polnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi $cieki deszczowe z projektowanych ulic nalezy odprowadzi¢ do kanalu
deszczowego Dn630 w ul. Polne;j

6. Uzbrojenie istniejgce.
Wzdtuz projektowanych drég zlokalizowane sa nastgpujace rodzaje uzbrojenia:

- ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowa, ul. Reja, ul. Iwaszkiewicza,
ul. LesSmiana, ul. Fredy, ul. Broniewskiego, ul. Baczynskiego,
ul. Herberta:

e gazociag,

(przebieg gazociagu pokazano na planie sytuacyjnym)
e wodociag miejski,

(przebieg wodociagu pokazano na planie sytuacyjnym)
¢ linia energetyczna

(przebieg linii energetycznej pokazano na planie sytuacyjnym)
¢ linia telefoniczna

(przebieg linii telefonicznej pokazano na planie sytuacyjnym)



- ul. Tuwima, ul. Asnyka, ul. Graniczna:
e wodociag miejski,
(przebieg wodociagu pokazano na planie sytuacyjnym)
¢ linia energetyczna
(przebieg linii energetycznej pokazano na planie sytuacyjnym)

7. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwiazanie techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej w
projektowanych drogach wewnetrznych osiedlowych, z odprowadzeniem wéd opadowych do
kanatu zbiorczego Dn630 w

ul. Polne;j.

Zakres projektu obejmuje rozwiazania techniczne: sieci kanalizacji deszczowej,
przykanalikéw od studzienek $ciekowych ulicznych. Zakres opracowania projektu obejmuje
wykonanie nastepujacych sieci 1

urzadzen:

» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U kl. S SDR34 SN8 LITE z wydtuzony kielichem 1
PP X-STREAM SN8 o $rednicach:

- 0250 mm - 336,8 m

-0 315 mm-—356,3 m

- 0400 mm — 308,0 m

- 450 mm (PP)- 74,4 m

- @ 500 mm (PP)-361,0 m

- 600 mm (PP)-134,5 m

» przykanaliki kanalizacji deszczowej 70 sztuk o dtugosci 243,5 m z rur PVC-U k1 ,,S” LITE
0 200 mm

* studzienki kanalizacyjne @ 1200 z pierScieniem odciazajacym - szt. 32

» studzienki kanalizacyjne @ 1400 z pierScieniem odciazajacym — szt. 27

» studzienki kanalizacyjne @ 1600 z pierscieniem odciazajacym — szt. 1

* studzienki $ciekowych @ 500 z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem — szt. 70

Dhugosci i ilosci sieci w rozbiciu na poszczegolne ulice:
Ul Sienkiewicza:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U kl. S LITE o $rednicach:

-0 250 mm — 206,2 m

-0315mm-193,Im

-0 400 mm — 152,2m

» przykanaliki kanalizacji deszczowej 26 sztuk o dtugosci 82,6 m z rur PVC-U 0 200 mm
» studzienki kanalizacyjne @ 1200 z pier§cieniem odciazajacym - szt. 18

» studzienki kanalizacyjne @ 1400 z pierScieniem odciazajacym — szt. 6

* studzienki $ciekowych @ 500 z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem — szt. 26

Ul Reja:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP X-STREAM SN8 o $rednicach:

- © 500 mm (PP)-361,0 m

-0 630 mm (PP)- 134,5 m

* przykanaliki kanalizacji deszczowej 18 sztuk o dlugosci 66,9 m z rur PVC-U @ 200 mm
» studzienki kanalizacyjne @ 1400 z pier$cieniem odciazajacym — szt. 13



» studzienki kanalizacyjne @ 1600 z pier§cieniem odcigzajacym — szt. 1
* studzienki $ciekowych @ 500 z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem — szt. 18

Ul Broniewskiego:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U kl. S o $rednicach:

-0250 mm-—117,6 m

-0 315mm-49,4 m

* przykanaliki kanalizacji deszczowej 12 sztuk o dlugosci 48,5 m z rur PVC-U 0 200 mm
* studzienki kanalizacyjne @ 1200 z pierScieniem odciazajacym - szt. 9

* studzienki $ciekowych @ 500 z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem — szt. 12

Ul. Asnyka:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U kl. S o $rednicach:
-0315mm-113,8m
* studzienki kanalizacyjne @ 1200 z pierScieniem odciazajacym - szt. 4

Ul. Baczynskiego:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U kl. S i rur PP X-STREAM SN8 o $rednicach:
-0250 mm - 13,0 m

- 0400 mm — 155,8 m

-0 450 mm PP - 74,4 m

* przykanaliki kanalizacji deszczowej 14 sztuk o dlugosci 45,5 m z rur PVC-U 0 200 mm
» studzienki kanalizacyjne @ 1200 z pierscieniem odciazajacym - szt. 1

* studzienki kanalizacyjne @ 1400 z pier$cieniem odciazajacym — szt. 8

» studzienki Scieckowych @ 500 z pojedynczym wpustem ulicznym i1 osadnikiem — szt. 14

8. Ustalenie wielkosci zlewni i ilosci Sciekow deszczowych.

Calkowita ilo$¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej

z projektowanego terenu wyliczono w oparciu o powierzchnig zlewni ktdra wynosi
F=2,19ha.

Maksymalny odptyw obliczono ze wzoru

Q=Fxqx¥Y [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia odwadniana w [ha ]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm?/s x ha]
Y- wspotczynnik sptywu
¢ - wspolczynnik opdznienia
przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu p =50 % raz na 2 lata o natezeniu q =
300 [dm3/s x ha] dla czasu trwania t= 10 min

Wspotczynnik spltywu przyjeto:
drogi ¥Y=0,9

[lo$¢ sciekow odptywajacych kolektorem deszczowym do istniejacej kanalizacji
Qs =300x0,9x2,19= 519,3 [dm3/s]



9. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacj¢ deszczowa od ¥200 do @400 mm projektuje si¢ wykona¢ z rur kanatowych PVC-
U z wydtuzonym kielichem, klasy S, SN8 (SDR34), ze $cianka lita, typ cigzki a kanalizacje
D450, @500 1 @600 z rur dwusciennych PP X-STREAM SN8. Rury taczy¢ za pomoca ztaczy
kielichowych na uszczelniajacym - wargowym z elastomeru. Sie¢ oraz obiekty stanowiace jej
uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Nalezy przewidzie¢ catkowite usunigcie
gruntu rodzimego az do glebokosci zalegania i zastapienie przez tawg thuczniowo — zwirowa
(1:0,6), zageszczona o gr. 0,20 m ( po zageszczeniu), z warstwa wyrownawcza 0,10 m, z
wyprofilowaniem dna w obrgbie kata 120°. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.
Pozwoli to na elastyczne utozenie przewoddéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwe ta
dogesci¢ podczas zaggszczania zasypki wokot rury. Utozony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie osypki ochronnej z
piasku dobrze zaggszczonego 95% do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studnie potaczeniowe i
rewizyjne typowe o §rednicy @ 1200, @ 1400 1 @1600 mm z pier§cieniem odciazajacym gr.
0,25 m. Studzienki potaczeniowe i rewizyjne zaprojektowano jako typowe, do wysokos$ci
okoto 1 m wylewane w dolnej cz¢sci lub prefabrykowane z gotowymi otworami i szczelnym
przej$ciem, powyzej z krggdw zelbetowych. Studzienki przykry¢ ptyta nastudzienna PP —
1800/600 lub PP —2300/600, z

otworem ¢ 600 mm na wiaz zeliwny typu D400 w drogach wg PN-H-74051-2. W $cianach
studni zamontowac¢ stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w dwoch
rz¢dach. Kinety przeptywowe wykona¢ z betonu B- 15 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego.
Studzienki posadowi¢ na podtozu betonowym bedacym przedtuzeniem podtoza piaskowego
kanatu. Powierzchnie zewngtrzne studzienek dwukrotnie izolowa¢ abizolem R lub innym
dostepnym $rodkiem Przy przej$ciu rur PVC-U przez $ciang betonowa studzienki zastosowac
przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych sptywac beda do projektowanej kanalizacji
zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy D wg PN-88/H- 74080/04 osadzonymi na studzienkach
betonowych ¢ 500 mm. Studzienki nalezy wykonac¢ jako osadnikowe, tzn. z przegtebieniem
wymuszajacym osadzanie si¢ piasku i ograniczenie przedostawania si¢ go do kanatow.
Projektuje si¢ osadniki o wysokosci 0,95 m. Kratg wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ z
wykorzystaniem pier$cienia odciazajacego.

Ulozenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o
dhugosciach nie krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odleglosci pomigdzy studniami.
Jakos¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprécz préb szczelnosci nalezy sprawdzi€ i
potwierdzi¢ nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz i pomiar
spadkow.

10. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
62/8836-02. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji rgcznie. Projektuje
si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢ obudowami z
rozparciem brzegowym za pomoca ptyt przenos$nych lub przesuwnych wyciaganych w trakcie
wypetiania wykopu gruntem (zaggszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania $cian
wykopu za pomoca lekkich profili, dyli, Rozstaw rozpor nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m
ze wzgledu na dlugosci stosowanych rur. Z uwagi na fakt, ze rodzaj zabezpieczenia $cian



wykopu ma duzy wptyw na wyniki obliczen statyki rurociagu, w przypadku zmian
zabezpieczania oraz zasypywania i zaggszczania wykopu nalezy przeprowadzi¢ obliczenia
sprawdzajace.

Zaprojektowano wykopy o szerokosci :

* Rury ¢ 315-400 — 1,00 m

* Rury ¢ 150-600 — 1,50 m

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich glebokos¢ powinna uwzglednia¢ jedynie podsypke
piaskowa ewentualnie drenaz. Jezeli w trakcie prowadzenia robot napotkamy grunt torfiasty
lub gliniasty,

nalezy go bezwzglednie wybra¢, a miejsca te uzupetic piaskiem. Przewiduje sig, ze w
wigkszosci konieczna bedzie catkowita wymiana gruntu na zwir i piasek. Grunt z wykopow
nadajacy si¢ do zasypki sktadowac¢ na odktad, natomiast pozostaly wywiez¢ na wyznaczone
stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia rob6t. Na odcinkach
zlokalizowanych w terenach zielonych nalezy oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢ na odktad
w celu ponownego rozscielenia po zakonczonych robotach. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie przewodoéw krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposdb zapewniajacy ich dzialanie. Wszystkie przewody
przewidziane do likwidacji, krzyzujace sig

lub biegnace po trasie ktorych prowadzony bedzie nowoprojektowana kanalizacja
zdemontowac i przekazac¢ do dyspozycji wtasciciela. Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Sie¢ oraz obiekty stanowiace jej uzbrojenie nalezy
posadowic¢ na gruntach

nos$nych. Nalezy przewidzie¢ catkowite usunigcie gruntu rodzimego az do glebokosci
zalegania 1 zastapienie przez tawe thuczniowo — zwirowa (1:0,6), zageszczona o gr. 0,20 m (
po zageszczeniu), z warstwa wyroéwnawcza 0,10 m, z wyprofilowaniem dna w obrgbie kata
120°. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewodow przy wykonywaniu zasypki. Uktadanie projektowanej sieci i1 przykanalikow
nalezy wykonywa¢ odcinkami o dtugosciach nie krétszych niz wynika to z odlegtosci
pomiedzy studniami. W przeciwnym wypadku nie mozna prawidtowo wykona¢ zasypki juz
utozonych rur. Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie osypki ochronnej z piasku dobrze
zageszcezonego (do wspotczynnika 95%) do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury, nastgpnie
zasypki recznej do wysokosci 0,5 m ponad lico rury. Najpierw trzeba

podsypac rureg z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysoko$ci 30 cm ponad
lico rury. Nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage na to by w zasypce nie byto kamieni lub innych
cigzkich przedmiotow. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zaggszczeniem, do
wysokosci 0,5 m

ponad wierzch rury warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 0,98; powyzej zasypywac
fatwo wiazacym si¢ gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zaggszcza¢ mechanicznie
warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 1,0 w pasie jezdni, 0,95 poza pasem jezdni
zgodnie z norma BN- 72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonac¢ z
zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem
po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Szczegdlna uwagg nalezy zwrécic na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod
urzadzeniami.

W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow nalezy kierowac si¢ wymienionymi nizej
zaleceniami:

- pracg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe¢ ochronng wybra¢ narzedziami
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recznymi bezposrednio przed przystapieniem do podsypki, w przypadku zbierania si¢
mniejszej ilosci wod gruntowych 1 opadowych, na dnie wykopu wykona¢ studzienki
odwadniajace z rur betonowych ¢ 500 mm, h=1 m. Wodg ze studzienek pompowa¢ pompami
P1-B. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podjac za zgoda
inwestora na etapie realizacji rob6t, dostosowujac metode odwodnienia do panujacych
aktualnie warunkow. W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania
ruchu kolowego, oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie
skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do poszczegolnych posesji lub ciagi piesze. Na
przejazdach nalezy wykonaé¢ pomosty przejazdowe typu cigzkiego. Przejscia dla pieszych
zapewni¢ wykonujac ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidlowo
zabezpieczy¢ i oznakowac, aby unikna¢ wypadkow.

Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujace §wiatto ostrzegawcze oraz ustawienie odpowiednich znakow
drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robdt nalezy nawierzchnig
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej,
utozenia nowych chodnikow,

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapoznac¢ sig z oryginatem protokotu ZUD oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

- zawiadomi¢ wiascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robot w
poblizu tego uzbrojenia,

- wykona¢ tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia.

11. Kolizje - zabezpieczenie przewodow i obiektow kolidujacych z wykopami.
11.1. Zalozenia lokalizacyjne i wysokoSciowe.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w ZUD. Przed rozpoczeciem budowy wykonawca
powinien zwrocic¢ si¢ do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizacji w terenie.
Ulice na ktoérych zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa posiadaja istniejace
uzbrojenie podziemne. Przed

rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrocic si¢ do osrodka geodezyjnego o
zaktualizowanie na planie sytuacyjnym wskazania w terenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Nie wyklucza

si¢ istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgloszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia
podziemnego tworzacego kolizje z projektowana siecia. W miejscach skrzyzowan sieci
kanalizacji

deszczowej z istniejacymi przewodami wodociagowymi 1 gazowymi nalezy zachowac
minimalng odleglo$¢ pionowa roéwna 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego takich jak sieci i przytacza wodociagowe, sieci 1 przytacza gazowe,
kable energetyczne

1 telekomunikacyjne. Dlatego zalozono, ze:

- sieci wodociaggowe sa standardowo posadowione ok. 1,60 — 1,80 m ponizej poziomu terenu
- przytacza wodociagowe sa standardowo posadowione ok. 1,50 — 1,60 m ponizej poziomu
terenu

- sieci gazowe sa standardowo posadowione ok. 0,8 — 1,0 m ponizej poziomu terenu
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- kable telekomunikacyjne sg standardowo posadowione ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu
terenu.
- kable energetyczne sa standardowo posadowione ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu.

11.2. Zabezpieczenie sieci gazowej.

W miejscu skrzyzowania w obrgbie 2 m na dtugosci gazociagu, roboty prowadzi¢ recznie do
glebokosci posadowienia gazociagu pod nadzorem pracownika MOZG Rozdzielni Gazu w
Radomiu z zachowaniem szczeg6lnej ostroznos$ci. Zblizenia i skrzyzowania gazociagu
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 14.11.1995r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dziennik Ustaw
Nr 139/ oraz zgodnie z PN-91/M-34501.

W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi przewodami gazowymi
nalezy zachowa¢ minimalna odleglos$¢ pionowa rowna 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢ rury
gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
promieniowaniem stonecznym

rurami ostlonowymi bez materiatéw bitumicznych. Mozna zastosowaé rury ostonowe dzielone
typu PS firmy AROT — Polska Spétka z 0.0. 64 - 100 Leszno ul.Spotdzielcza 2.

11.3. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej.

Wykopy prowadzi¢ recznie do gigbokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dtugosci
kanalizacji telefonicznej. Nad odkopana kanalizacja ulozy¢ belke drewniana i podwiaza¢ do
niej co okoto 0,5 m kanat. Po zakonczeniu prac ziemnych grunt pod kanalizacja ubi¢ i na
szeroko$¢ wykopu wzmocni¢ fawa betonowa w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu
1 naruszeniem kanalizacji.

W przypadku kolizji z kanalizacja telefoniczna nie obudowana kable nalezy zabezpieczy¢
rura ostonowa dzielona typu PS firmy AROT — Polska Spotka z 0.0. 64 - 100 Leszno ul.
Spotdzielcza 2. Prace ziemne wykonywacé pod statym nadzorem pracownika spotki
telekomunikacyjne;j.

11.4. Zabezpieczenie przewodow wodociagowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrgbie 2 m na dtugosci wodociagu. Nad wodociagiem
utozy¢ belke drewniang i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w
obrebie kolizji wypetic¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu uniknigcia
obsunigcia przewodu.

W przypadku zbyt bliskiej odlegtos$ci pionowej przewodow, zwtaszcza gdy wodociag
znajduje si¢ pod przewodem kanalizacji deszczowej, na wodociag natozy¢ rurg stalowa
ochronna.

11.5. Zabezpieczenie kabli i shupow energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ r¢cznie w
obrgbie 2 m na dtugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych,
pracownikow Rejonu Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do prac.
Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubo$ciennymi
typu AROT wpuszczonymi w boczne §ciany wykopu.

Utrzymac odlegto$¢ 1,5 m od stupdéw energetycznych. Wykopy nalezy wykonaé r¢cznie w
obrebie stupow. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.
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11.6. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier o§wietleniowych, §wiecacych w nocy $wiatlami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

12. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwiazku z realizacja projektowane;j sieci kanalizacji
deszczowej oraz obiektow z nimi zwiazanych stwarzaja zagrozenie dla osob postronnych jak
réwniez dla personelu wykonujacego prace.

W zwiazku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

¢) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE]J I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI a
dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych

1 terendw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) Polskich Normach majacych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

1) Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogolnych
przepisow BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

J) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.
437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72,
p0z.93),

1) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie
BHP w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania 1 montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i1 urzadzen
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczeg6dlnym uwzglednieniem przepisow
BHP.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych

przez nich robot.
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni
posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP
na budowie odpowiedzialni sa kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci
oraz inspektorzy nadzoru.

Wymagania spetniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikow
zagrozonych zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw
wlazowych na stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na okres
24 godzin. Otwarte wlazy nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie krata i oznakowanie
ostrzegawcze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecnos¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne nalezy przewietrzy¢ obiekt
stosujac wentylatory przenosne.

4. Przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed naglym podniesieniem
poziomu $ciekow lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla
zycia lub zdrowia, przez opréznienie zbiornika ze $ciekow i odcigcie doptywu Sciekow.

13. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysztego
uzytkownika.

W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czg§ciowe tzw. roboty zanikowe, tzn.
roboty nie dajace si¢ sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociagoéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potaczenia rur,

Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowac¢ kompletna dokumentacj¢ budowy tzn.

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- protokét robdt zanikowych,

- dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

UWAGI!

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajacymi zasady
przeprowadzania prob 1 odbioréw dotyczace robot budowlanych

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos$¢ przewoddéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom II
»Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

3. Warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.

14



4. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i
urzadzen zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepiséw BHP.
5. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania projektu organizacji robot w pasie drogowym oraz zgloszenia i uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcoOw drog.
6. W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan
sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczaé po zlokalizowaniu i
wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i
SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujacymi poszczegdlne
urzadzenia
uzbrojenia podziemnego.
7. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie
z projektem i instrukcja producenta systemu obudow.
8. Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobatami technicznymi
- Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materialow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest niedopuszczalne.
9. Rzeczywiste ilosci:

Gruntow przeznaczonych do wymiany i sktadowania
* Elementow szalunku i1 rozpér zuzytych na budowie
* Elementow stalowych $cianki szczelnej
» Czasu pompowania i urzadzen zastosowanych do odwodnien nalezy okresli¢ na etapie
realizacji robot.
10. Zasypke wykopow i zaggszczenie wykonaé zgodnie z norma PN-68/13-06050 oraz BN-
72/8932-01.
Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowiazany jest dostarczy¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji
inwestycji.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ gléwne ciagi kanalizacji deszczowej, a dopiero
w drugiej kolejnosci przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przed przystapieniem nalezy zinwentaryzowaé wszystkie sieci wodociagowej krzyzujace
si¢ z projektowanym kanalem deszczowym. Przypadku kolizji nalezy zawiadomi¢
projektanta. W przypadku kolizji z przylaczem wodociagowym do Srednicy ¥63 mm,
przylacze nalezy przelozy¢ pod lub nad kanal deszczowy.

Opracowal:

Mirostaw Kijak
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14.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

14.1 Podstawa prawna

-1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz.
U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zm.),

-2- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.
1126).

14.2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych elementéw budynku

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwiazku z planowanym zadaniem,
polegajacym na budowie kanalizacji deszczowej, jest w projekcie budowlanym,
zawierajacym w poszczegolnych czesciach opracowania opis technologii, w jakiej
zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz charakterystyke uzytych materialow
budowlanych.

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

1 prac ziemnych,

2 wykonanie robo6t instalacyjnych

3 wykonanie nowych nawierzchni

14.3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robot budowlanych w nastgpstwie:

- upadku z wysokosci,

- uderzenia cigzkimi przedmiotami,

- zasypania przy wykonywaniu wykopow,

- porazenia pradem

- utopienie,

- potracenie samochodem.

14.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzié
instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy
przedsigwzia¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac¢ nastgpujace zagadnienia:

1 zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;,

zasady prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikacji.

DN B~ W N
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Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych
pracownikow i dolaczy¢ ja do dziennika budowy.

14.5 Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

1.

AN

7.

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegolnego zagrozenia,

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
stosowac §rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzgt ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i1 zastosowane materiaty musza posiadaé
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Kijak
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