PRZEKROJ TYPOWY PRZEBUDOWYWANEGO

PRZEPUSTU POD DROGA

- podioze gruntowe
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Stadium Zadanie
Projekt "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 5683P
budowlany W MIEJSCOWOSCI ZBYCZYNA - DROZKI"
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

Droga powiatowa 5683P, Zbyczyna - Drozki
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- warstwa $cieralna z SMA11 4cm - : s 5 :
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 5cm B - C D E F 80
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm 80
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm ‘ - kraweznik betonowy lekki 15/30 30cm
- stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 15 cm - pobocze utwardzone niesortem kamiennym 10 cm - $ciana czotowa z formaka kamiennego 18/20 20 cm - umocnienie skarp kamienng kostkg brukowg 16/18 - umocnienie dna kamienng kostka brukowg 16/18 18 cm - umocnienie dna formakiem kamiennym 18 cm - tawa betonowa z oporem C12/15 20 cm
- obsypka z P'aSkE wbudowana warstwowo i zageszczona @ - obsypka z piasku wbudowana warstwowo i zageszczona - przepust rurowy @800 80 cm - umocnienie dna kamienng kostka brukowa 16/18 18 cm - podktad z betonu C12/15 10 cm - podktad z betonu C12/15 10 cm - stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 15 cm
do wskaznika |s=0,97 wg standardowej préby Proctora do wskaznika Is=0,97 wg standardowej préby Proctora - $ciana czotowa z formaka kamiennego 18/20 60 cm - podktad z betonu C12/15 10 cm - podbudowa z kruszywa 15 cm - podioZze gruntowe G1 - obsypka z P'aSki‘ wbudowana warstwowo i zageszczona
- przepust rurowy 2800 _ __ 80 cm - przepust rurowy @800 80 cm - tawa betonowa C16/20 30 cm - podbudowa z kruszywa 15 cm - podioze gruntowe do wskaznika Is=0,97 wg standardowej proby Proctora
- fawa z kruszywa zageszczona do wskaznika min. Is=0,97 -tawa z kruszywa zageszczona do wskaznika min. Is=0,97 - podkiad z betonu C12/15 10 cm - podioze gruntowe - przepust rurowy @800 80 cm
wg standardowej proby Proctora 30 cm wg standardowej préby Proctora 30 cm “podioZe gruntowe - tawa z kruszywa zageszczona do wskaznika min. 1s=0,97
- podioze gruntowe wg standardowej proby Proctora 30 cm

- podioze gruntowe
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