Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DROG BETONEM ASFALTOWYM NA TERENIE
MIASTA | GMINY WIELICZKA W 2023r.
Nazwy i kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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Nazwa jednostki opracowujgcej: Gminny Zarzad Drog w Wieliczce 32-020 Wieliczka UL. LEDNICKA 16A
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
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Kosztorys REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DROG BETONEM
ASFALTOWYM NA TERENIE MIASTA | GMINY WIELICZKA W 2023r.
1 Element Remont czastkowy nawierzchni asfaltobetonem (SSTWIOR D-05.03.17)
1.1 |KNNR 6/1108/2 Remont nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem AC11S na gr. 5 cm dla KR-2,
(2) analogia obcinanie krawedzi, uzupetnienie kruszywem lub recykling asfaltowg do gt5cm z
posmarowaniem krawedzi asfaltem oraz skropieniem ztgczy.Naprawa uszkodzen o
powierzchni do 5m2
Bitumiczne drogi gminne i wewnetrzne - teren miasta i 260
gminy Wieliozka 260,000
RAZEM:: 260,000|m2 260
2 |Element Remont nawierzchni - naktadki bitumiczne o powierzchni 5-300 m2.
(SSTWIOR D-04.01.01. , D-04.04.00 , D-04.04.02. , D-04.03.01., D-04.08.01. ,
D-05.03.05.)
2.1 |KNNR6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
400,000
RAZEM:: 400,000{m2 400
2.2 |KNR 231/117/3 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy,
.......................................................... tuczen kamienny srednio twardy, grubos¢ warstwy po zageszczeniu7'em
Wyliczenie ilosci robot:
Lokalnio na terenie gminy Wisliczka " gy i
RAZEM:: 400,000|m2 400
2.3 |KNNR 6/102/3 ’ Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta 30°cm,
kategoria gruntu II-1V
Wyliczenie il B e
Lokalnie na terenie gminy Wieliczka 190 e 150,000
150,000|m2 150
24 [KNNRG/M13/ | [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'om
Wyliczenie iloscirobOt:
Lokalnie na terenie gminy Wieliczka 150 150,000
e, RAZEME 150,000|m2 150
25 |KNNRG/1136 | [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszozeniu 15'om
Wyliczenie iloscirobOt:
Lokalnie na terenie gminy Wieliczka 1150 : 150,000
e, RAZEME 150,000|m2 150
2.6 |KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 6'cm, masa AC11Sdla KR-2 - lokalne naktadki
bitumiczne o powierzchni 30-300m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 550,000
550,000|m2 550
2.7
""""""" 500,000
500,000|m2 500
2.8 |KNNR 6/108/2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
(2) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa AC11W, samochéd 10-15°t -
.......................................................... Profilowanie istniejgcej podbudowy.
Y liCzenie oS FOD Ot e
Lokalnie na terenie gminy Wieliczka  1(150+400)°0,050+(50070,075) . 65000
RAZEM:: 65,000t 65
2.9 |KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa AC11S - Lokalne naktadki bitumiczne o
.......................................................... POWIerZONNi 530 M. e
Yl CZenie IO FO DOt e
Lokalnie na terenie gminy Wieliczka 3800 . 500,000
RAZEM:: 500,000/ m2 500
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3 |Element Regulacje pionowe elementéw uzbrojenia podziemnego. (SSTWiOR
D-03.02.01a.)
3.1 |KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wraz z robotami
- towarzyszgcymi, kratki Sciekowe uliczne
Yz 08 O, e
Lokalnie na te 6,000
RAZEM:: 6,000|szt 6
3.2 |KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych wraz z robotami
towarzyszgcymi, wlazy kanatowe
Lokalnie na terenie miasta Wieliczka 10 10,000
RAZEM 10,000|szt 10
4 |Element Remont poboczy drogi (SSTWiOR D-06.03.01.)
4.1 |KNNR 6/1301/4 Plantowanie , uzupetnianie , profilowanie i zageszczanie poboczy, wyréwnywanie z
analogia zaggszczeniem mieszankg kamienno-gliniastg.srednia grubosc¢ 4-10cmem.
"""""""" 60,000
60,000/m3 60
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