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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACYCH POMIESZ-
CZEN NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W MIEJSCOWOSCI

PORYTE-JABLON.

1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach istniejgcego budynku Szkoty . m3
d.11. 0329-03
1.66*2.2*0.24 m3 0.876
RAZEM 0.876
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej|m2
d.11. 0348-03
3.44*2.5 m?2 8.600
RAZEM 8.600
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej - dla
1 nadprozy stalowych C 200 w $cianach no$nych
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.1./0206-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.1./0313-05 nie belek stalowych
1 C 200
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji ~ |m2
d.1./0204-01 nadprozy.
1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami chlorokauczukowymi konstrukcji nadprozy. m2
d.1./0204-01
1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
1
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
10|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
1
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
11|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy. m
d.1./0705-01
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég Slepych m2
d.1./0405-01
1
10.90*5.74 m?2 62.566
RAZEM 62.566
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0.78 m3 0.780
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RAZEM 0.780
1.2|Fundamenty
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - druga i [m2
d.1./0602-02 nast.warstwa
2
170.435 m?2 170.435
RAZEM 170.435
1.3|Sciany nosne
16/ KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych |m2
d.1./0163-02 P+W (piéro i wpust)
3
755.295-724.275 m?2 31.020
RAZEM 31.020
17/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
3
(1.72+1.31+7.68+3.03*3+0.48+6.06*3+3.93+2.72)*3.44-(1.0*2.1*7) m?2 140.478
RAZEM 140.478
18| KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe prostokatne. m3
d.1?; 0208-04
4.96-3.391 m3 1.569
RAZEM 1.569
19|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe. ms3
d.1?; 0210-02
33.19-28.594 m3 4.596
RAZEM 4.596
20{KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0259-02 wane
3
2.339-2.047 t 0.292
RAZEM 0.292
21|KNR 13-23 |Montaz belek pod centrale wentylacyjne. t
d.1./0206-10
3
0.292*4 t 1.168
RAZEM 1.168
1.4|Stropodach
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
4
167.52*1.1 m?2 184.272
RAZEM 184.272
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 5¢cm twardej, poziome |m?2
d.1./0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
4
180.14 m?2 180.140
RAZEM 180.140
24| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 10cm dachowej, pozio- |m?2
d.1./0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
4
180.14 m?2 180.140
RAZEM 180.140
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej min.10cm dachowe;j, m2
d.1./0609-04 poziome na wierzchu konstr.na sucho ze spadkami.
4
180.14 m?2 180.140
RAZEM 180.140
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu wielowarstwows, syntetyczng membrang dachowg na bazie m2
d.1./0504-01 elastycznych poliofelin gr 1.8mm mocowang mechanicznie do podtoza.
4
180.14*1.1 m?2 198.154
RAZEM 198.154
1.5|Dach wraz z konstrukcja
27 Konstrukcja dachu z drewna klejonego impregnowanego- dzwigary gtéwne, m2
d.1.|wycena in- |ptatwie pod blache trapezows, tgczniki stalowe, stezenia - elementy metalowe
5|dywidualna |ocynk.
15.26*25 m?2 381.500
RAZEM 381.500
28|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z blachy trapezowe;j. m2
d.1./1008-01
5
381.5 m?2 381.500
RAZEM 381.500




Sala_Poryte-Jabton_B

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29|KNNR 2 Paroizolacja z folii polietylenowe;j. m2
d.1./0604-02
5
381.5*1.1 m?2 419.650
RAZEM 419.650
30|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 10cm wraz z mocowaniem do podtoza. m2
d.1./0609-03
5
381.5 m?2 381.500
RAZEM 381.500
31/KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm wraz z mocowaniem do podtoza. m2
d.1./0609-03
5
381.5 m?2 381.500
RAZEM 381.500
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu wielowarstwowg, syntetyczng membrang dachowg na bazie m2
d.1./0504-01 elastycznych poliofelin gr 1.8mm mocowang mechanicznie do podtoza.
5
381.5*1.1 m?2 419.650
RAZEM 419.650
1.6|Stolarka
33|KNR-W 2-02 |D-01 drzwi aluminiowo-szklane zewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, dwukomorowe, zestaw o U=1,10 z samozamykaczem i pochwytami-
6 dwuskrzydtowe, kompletne z zamkami i odbojnikami. W oznaczonym miejscu 1
szt. drzwi o odpornosci ogniowej EI130.
1.40*2.25*3 m?2 9.450
RAZEM 9.450
34|KNR-W 2-02 |D-02 drzwi aluminiowo-szklane wewngtrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
6 mkami i odbojnikami. EI30
1.60%2.25*1 m?2 3.600
RAZEM 3.600
35/KNR-W 2-02 |D-03 drzwi aluminiowo-szklane wewngtrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
6 mkami i odbojnikami.
1.60*2.25*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
36/ KNR-W 2-02 |D-04 skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykornczone wraz z o$cieznicg- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydio
6 wzmocnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetie-
niem oklejona dwustronnie ptyta HDF o$cieznica regulowana, drzwi z tablicz-
kami z nazwag pomieszczenia, okleina naturalna, z klamkami i samozamyka-
czem, otwieranie 1800.
1.00*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
37|KNR-W 2-02 |D-05 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
6 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF oscieznica regulowana, okleina natural-
na, z klamkami oraz podcieciem wentylacyjnym.
1.00*2.05*5 m?2 10.250
RAZEM 10.250
38| KNR-W 2-02 |D-07 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
6 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptyta HDF oscieznica regulowana, okleina natural-
na, z klamkami oraz podcieciem wentylacyjnym.
1.10*2.05*1 m?2 2.255
RAZEM 2.255
39/KNR-W 2-02 |D-08 drzwi aluminiowe-petne-jednoskrzydtowe, kompletne z zamkami i odbojni- |m2
d.1./1040-02 kami.Odpornos$¢ ogniowa EI30.
6
1.10*2.25"1 m?2 2.475
RAZEM 2.475
40| KNR-W 2-02 |D-09 drzwi aluminiowe-petne-dwuskrzydtowe, kompletne z zamkami i odbojni- |m?2
d.1./1040-02 kami.
6
1.40*2.25"1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
41/KNR-W 2-02 |D-10 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
6 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF oscieznica regulowana, drzwi z tablicz-
kami z nazwg pomieszczenia, okleina naturalna, z klamkami i samozamyka-
czem oraz podcieciem wentylacyjnym.
0.90*2.05*1 m?2 1.845
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RAZEM 1.845
42| KNR-W 2-02 |O-01 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazonew |m?2
d.1./1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
6 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
2.90*5.45*2 m?2 31.610
RAZEM 31.610
43| KNR-W 2-02 |O-02 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w  |m?2
d.1./1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
6 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa. Wyposazone w system otwierania sterowany
elektrycznie.
4.55*2.35"3 m?2 32.078
RAZEM 32.078
44| KNR-W 2-02 |O-03 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w  |m?2
d.1./1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
6 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa. Wyposazone w system otwierania sterowany
elektrycznie.
4.55"1.75"3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
45/KNR-W 2-02 |O-04 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w  |m?2
d.1./1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
6 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
2.10*1.15*2 m?2 4.830
RAZEM 4.830
46| KNR-W 2-02 |O-05 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazonew |m?2
d.1./1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
6 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
0.85"1.15*1 m?2 0.978
RAZEM 0.978
47 Zakup wraz montazem $cianek systemowych gr.13mm- laminat systemowy ka- |m2
d.1.|kalk. wiasna |bin sanitarnych z drzwiami.
6
1.1*2.1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
1.7|Posadzki i podiogi
48 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco |m2
d.1./0605-01 - pierwsza warstwa
7
546.83*1.1 m?2 601.513
RAZEM 601.513
49| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco |m2
d.1./0605-02 - druga warstwa
7
546.83*1.1 m?2 601.513
RAZEM 601.513
50/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?2
d.1./0608-01 konstrukcji na lepiku EPS 100 gr.12cm
7
546.83 m?2 546.830
RAZEM 546.830
51/ KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1./1116-01
7
546.83 m?2 546.830
RAZEM 546.830
52| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1.{1116-03 Krotnos¢ = 5.5
7
546.83 m?2 546.830
RAZEM 546.830
53| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1./1116-03 STB|Krotnos¢ = 4
7/01.05
379.31 m?2 379.310
RAZEM 379.310
54 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 STB [kie fi 6
7/01.04
546.83*(7*2)*0.222/1000 t 1.700
RAZEM 1.700
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55/STB 01.16 |Dostawa z montazem kompletnej poditogi sportowej o nawierzchni poliuretano- |m3
d.1.|wycena in- |wej, legarowanej o parametrach wg opisu technicznego oraz z wykonaniem linii
7|dywidualna |boisk w warstwach i osadzeniem tuleji do urzadzen sali (wraz z listwg przy-
$cienng)
379.31 m3 379.310
RAZEM 379.310
56|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m?2
d.1./202 1130-02
7
546.83-379.31 m?2 167.520
RAZEM 167.520
57|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - dodatek |m?2
d.1./202 1130-03 |lub potragcenie za zmiang grubosci o 1 mm
7 Krotnos¢ = -2
167.52 m?2 167.520
RAZEM 167.520
58/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek, uktadanych metoda zwyktg wraz z cokolikami. Rodzaj ptytek |m2
d.1./1118-03 Wwg opisu.
7 Krotnos¢ = 1.03
167.52 m?2 167.520
RAZEM 167.520
1.8|Tynki i oktadziny wewnetrzne
59/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1é 0803-03
(25.00*2+15.21*2)*7.05-(3.0*5.5*2+4.65*2.4*3+4.65%1.8*3+1.4*2.2+1.6*2.2)+ |m?2 1163.914
(1.61+15.45"2+3.0*2+3.95*2+3.66*2+3.03*2+3.03*2+1.48*2+3.03*2+1.36"2+
1.91*2+3.03*2+3.15*2+1.66+3.03*2+4.58+6.06*10+6.49*2+2.18*2+1.88*4+
1.88*5+2.66*2+1.63*2+2.19*2)*3.25
RAZEM 1163.914
60| KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.1./0803-06
8
13.1+11.07+11.85 m?2 36.020
RAZEM 36.020
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii |m?2
d.1./0603-01 w plynie - pierwsza warstwa
8
(1.36*2+3.03*2+2.66*2+6.06*4+1.88*10)*2.5 m?2 142.850
RAZEM 142.850
62|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii |m?2
d.1./0603-02 w ptynie - druga i nastgpna warstwa
8
142.85 m?2 142.850
RAZEM 142.850
63| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe poziome - wyk. na zimno z folii w ptynie |m?2
d.1./0602-01 - pierwsza warstwa
8
(3.79+7.92+9.84+4.31)*1.1 m?2 28.446
RAZEM 28.446
64| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe- wyk. na zimno z folli w ptynie - drugai |m?2
d.1./0602-02 nast. warstwa
8
28.446 m?2 28.446
RAZEM 28.446
65/NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymi o wymiarach 10x30cm ukta- |m2
d.1.|202 0837-04 |danych na zaprawie klejowej do wysokosci 2,4 m.
8
(1.36*2+3.03*2+2.66*2+1.63*2+1.1*2+1.88*2+2.0*2+1.88*2+1.88*2+1.02*2+  |m?2 132.240
1.02*2+1.88*2+2.00*2+1.88*2+1.1*2+1.88*2+1.1*2+1.75*2)*2.4-(0.9*2.1+1.1*
2.1+1.0*2.1*6)
RAZEM 132.240
66| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
8
1163.914-132.24 m?2 1031.674
RAZEM 1031.674
67|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem- farba zmywalna, trudnoscieralna
8
1031.674 m?2 1031.674
RAZEM 1031.674
68| KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony z paneli akustycznych z wetny drzewnej 60x120cm i m2
d.1./2702-01 60x60cm o krawedziach fazowanych 5mm ze wszystkich stron na sali gimnas-
8 tycznej o odpornosci na uderzenia pitka.
360 m?2 360.000
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RAZEM 360.000
69|KNR-W 2-02 |Sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej 60x60cm. m2

d.1./2702-01

8
121.77 m?2 121.770

RAZEM 121.770
1.9|Rusztowania

70 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - ustawienie, rozebranie |m2

d.1./1603-01 i czas pracy rusztowan.

9
(25.90*2+16.05)*8.5+16.05*5 m?2 656.975

RAZEM 656.975
71/KNR-W 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2

d.1./1603-01

9
(25.00*2+15.20*2)*7.8 m?2 627.120

RAZEM 627.120
1.10|Tynki i okladziny zewnetrzne

72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-|m

d.1 1d 2612-09 towej
37.5+16.05*2+3.95+3.0*2+28.39 m 107.940

RAZEM 107.940
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 18cm (lambda 0,031W/ |m2

d.1./2609-01 m*K). W oznaczonych miejscach wetna mineralnej szklana fasadowa gr. 18cm,

10 (lambda 0,031W/m*K) - przyklejenie ptyt do scian
(25.85*2+16.05)*8.13+16.05*3.80+(11.3+16.05+3.95+3.0*2+2.54)*4.85-(3.0*  |m?2 713.432
5.5*2+4.65*2.4*3+4.65%1.8"3)

RAZEM 713.432

74/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy  |szt.

d.1./2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-

10 mocg dybli plastikowych do $cian z cegty
3567 szt. 3567.000

RAZEM 3567.000
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2

d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osScie-

10 zy
((3.0+5.5"2)*2+(4.65+2.4*2)*3+(4.65+1.8*2)*3+(4.65+1.8%2)*3+(1.4+2.3*2)*3+ |m?2 24.543
(2.2+1.2*2)*2+(0.9+1.2*2)*1)*0.18

RAZEM 24.543
76/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2

d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-

10 nach
713.432 m?2 713.432

RAZEM 713.432
77/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2

d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-

10 zach
24.543 m?2 24.543

RAZEM 24.543
78/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m

d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-

10 kiem metalowym
(3.0+5.5*2)*2+(4.65+2.4*2)*3+(4.65+1.8*2)*3+(4.65+1.8*2)*3+(1.4+2.3"2)*3+ |m 168.650
(2.2+1.2*2)*2+(0.9+1.2*2)*1+8.1*2+3.2*2+4.85*2

RAZEM 168.650
79|NNRNKB Obrébki blacharskie attyki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL m2

d.1.|202 0541-02 | 7037 o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm

10
0.7%(25.6*2+15.45*2+11.3+15.45+3.52*2) m?2 81.123

RAZEM 81.123
80|KNNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej  |m?2

d.1./0504-02 RAL7037.

10
(3.0¥2+4.65*6+0.9+2.2*2)*0.25 m?2 9.800

RAZEM 9.800
81|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m2

d.1./0933-01 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy

10 tynkarskiej
713.432+24.543 m?2 737.975

RAZEM 737.975
82|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m2

d.1./0933-02 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie

10 poziome
682.044-89.13 m?2 592.914
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RAZEM 592.914
83|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m2
d.1./0933-03 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza
10
24.543 m?2 24.543
RAZEM 24.543
84|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m2
d.1./0933-07 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - dodatek za pasy o innej bar-
10 wie o szer. do 100 cm
45.8 m?2 45.800
RAZEM 45.800
85/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm $cian m2
d.1./0921-01
10
89.13 m?2 89.130
RAZEM 89.130
86|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych. Stre- |m2
d.1./1002-02 fa cokotowa.
10
(37.5+16.05*2+3.95+3.0*2+28.39)*0.3 m?2 32.382
RAZEM 32.382
87|KNR 0-18 Deski elewacyjne - drewnopodobne z materiatu niepalnego na podkonstrukcji, |m?2
d.1./2612-03 ukfad pionowy kolor: naturalne drewno- montaz rusztu na podtozu z cegiet na
10 $cianach
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
88/KNR 0-18 Deski elewacyjne - drewnopodobne z materiatu niepalnego na podkonstrukcji, |m?2
d.1./2613-04 ukfad pionowy kolor: naturalne drewno - uktadanie pionowych paneli bez do-
10 cieplania na gotowym ruszcie na $cianach
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
89|KNR-W 2-02 |Rury spustowe f150mm stal ocynkowana powlekana w kolorze zblizonym do  |m
d.1./0526-06 RAL 7037 wraz z koszami zbiorczymi.
10
8.1*4+4.4*4 m 50.000
RAZEM 50.000
1.11|Elementy wykonczeniowe
90 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem o wymiarach 170,00x90,00cm wy- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |konane z profii aluminiowych z odciggami, przekryte szktem bezpiecznym, mo-
11 cowane do $ciany.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91 Dostawa i montaz zewnetrznej wycieraczaki systemowej, stalowej ocynkowane;j |kpl
d.1.|kalk. wiasna |ogniowo z osadnikiem, wym. 100x60cm
11
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
92 Woycieraczka z elementami czyszczgcymi w postaci szczotek i wktadami osu- |m?2
d.1.|kalk. wiasna |szajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z systemowg ramka
11 wpustowa.
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
93 Dostawa i montaz drabiny inspekcyjne;. kpl
d.1.|kalk. wtasna
11
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR 2-02 Porecze ze stali nierdzewnej do podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. m
d.1./1209-01
11
2*4.75 m 9.500
RAZEM 9.500
1.12|Urzadzenia
95/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki wraz z siatka szt.
d.1./0310-02
12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej wraz z |kpl
d.1./0310-06 siatka.
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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97 Dostawa i montaz zetawu do koszykdéwki.Kontrukcja stata mocowana do wien- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |ca, tablica ze szkfa akrylowego.
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98 Montaz siatek ostonowych na sali sportowej (facznie z elementami montazowy- |m?2
d.1.|kalk. wiasna |mi - wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe).
12
15.35*2.2+15.35*2.8+3.0*5.5*2 m?2 109.750
RAZEM 109.750
99 tawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko$é 40 cm, pétka z profili stalo- |mb
d.1.|kalk. wiasna |wych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami.
12
6.0*2 mb 12.000
RAZEM 12.000
100 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych- drewno w kolorze naturalnym. m2
d.1.kalk. wiasna
12
4.4*3.0*5 m?2 66.000
RAZEM 66.000
101 Dostawa i montaz mat ochronnych na stupy wys. 2,5m z matg ochronng gr. m2
d.1.|kalk. wiasna |5cm, wypetnienie: pianka poliuretanowa T25.
12
(0.25*2+0.35)*2.50*14 m?2 29.750
RAZEM 29.750
102 Tablica wynikéw sportowych, sterowanie bezprzewodowe, tablica gtéwna (ze- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |gar-czas, wynik, nr seta, stan setoéw, zegar 24 sek., syrena).
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 Trybuna sktadana teleskopowo z siedziskami typu tawka z dwoma rzedami kpl
d.1.|kalk. wtasna |szerokosci 350cm.
12
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.13|Zagospodarowanie terenu
104 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm
13
108.9 m?2 108.900
RAZEM 108.900
105/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
13
108.9 m?2 108.900
RAZEM 108.900
106| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0201-12 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
13 do 1 km
108.9*0.25 m3 27.225
RAZEM 27.225
107|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
13 Krotnos¢ =7
27.225 m3 27.225
RAZEM 27.225
108/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
13
108.9 m?2 108.900
RAZEM 108.900
109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.1./0401-02 kat.IlI-IV
13
102.8 m 102.800
RAZEM 102.800
110|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
13
102.8 m 102.800
RAZEM 102.800
111/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowe;j
13
108.9 m?2 108.900
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RAZEM 108.900
112|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska wokét budynku z grysu biatego m2
d.1./0202-03
13
(28.73+6.41+16.06+3.95+3.0+1.1+28.39+13.8+1.08)*0.4 m?2 41.008
RAZEM 41.008
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