
ul. Czeska

1:50

stan projektowany

Przyczółek Północny

ul. Czeska

B1

Projektowana nawierzchnia

(dojscie do kładki 10m)

D1

D1

D1

D1

B1

1:50

Widok z boku

Przyczółek Północny

1:20

przekrój

Nowa Belka gzymsowa L=6,75m x2

1:20

detal

Schody serwisowe

(beton C25/30)

Wykonać 25 stopnie

Zbrojenie prefabrykatu stopnia

WYMIANA NAWIERZCHNI NA CHODNIKU (dojście do ul. Czeskiej)

gr. 3cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem. - piask. 1:4

OBRZEŻE

ława z bet. C12/15 18x10cm

z oporem zewnętrznym 10x18cm

1,7%

asfalt lany MA 11 PMB25/55-60
gr. 7cm

1:25

przekrój normalny

WYMIANA NAWIERZCHNI

1,7%

D1

90/3

podbudowa zasadnicza E2=120MPa z mieszanki niezwiązanej 

 (nasiąkliwość i mrozoodporność <1%)

z kruszywem  C       uziarnienie MN 0/31,5mm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

gr. 20cm

gr. 15cm

związanej cementem Rm 2,5MPa (1,5-2,5)

podłoże gruntowe E2=80MPa

Nr rys.

Nazwa zadania:

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr zlecenia:

PW
M

Faza Branża

Październik

2024

TK-209

Projektant :

Ilość

_

Egz.

mgr inż. Damian Wiluś upr. bud. do projektowania w spec.

inż. mostowej bez ograniczeń KUP/0050/PWOM/11

KORMOST S. A.

ul. Glinki 144 , 85-861 Bydgoszcz

tel. 052/345-13-33

Wykonawca projektu:

Inwestor:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji

Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77

1:50; 1:20
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PRZYCZÓŁEK PÓŁNOCNY PN ul. Czeska

PROJEKT REMONTU KŁADKI DLA PIESZYCH "Niziny" zlokalizowanej nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy

Nr ewid. ZDMiKP 035

Opracował:
mgr inż. Marcin Szałański

Sprawdził :

mgr inż. Karol Sokołowki  upr. bud. do projektowania w

spec. inż. mostowej bez ograniczeń KUP/0066/PBM/16
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