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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO + ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07. 1994r. — Prawo budowlane - oswiadczamy, ze
niniejszy projekt :
,»REMONT KLADKI DLA PIESZYCH "Niziny" zlokalizowanej nad Al. Jana Pawia Il w
Bydgoszczy. Nr ewid. ZDMiKP 035”

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko: Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Damian Wilus

Projektant: upr. budowlane do proj. w specjalnosci
) . 30.10.2024
mostowej w zakresie petnym,

nr upr. KUP/0050/PWOM/11

mgr inz. Karol Sokotowski
i upr. budowlane do proj. w specjalnosci inz.
Sprawdzajgcy: ) o, 30.10.2024
mostowej, bez ograniczen,

nr upr. KUP/0066/PBM/16
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~ . KUJAWSKO
SR POMORSKA
I " OKREGOWA
O I Z B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0004/11
KUPOIIB/KK-0055-0004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 j ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2b i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Damianowi Janowi Wilus
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 17 pazdziernika 1975 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0050/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej ... :\7 i

l' / {:
inz. Wojciech Klatecki .. ""4\
inz. Franciszek Szyplinski e /Q%/
"'P oMO "78\\ | =
-8

Otrzymuja;
1. Pan Damian Jan Wilu$
ul. Baftycka 47
86-031 Osielsko
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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FPOLSKA
I I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

= numie e weryfibacpyrpec

KLUP-JHC-LEJ-US *

Pan Damian Wilus o numerze ewidencyjrym KUP/BO/0348/06
adres zamieszkania ul. Battycka 47, B6-031 Osielsko

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa | posiada
wymiagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zazwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elsktroniczigm
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowznego certyfikaty w dniu 2024-00-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujewsko-Pomarskie] Okregowej lzby Indyniengw Budownichwa.

Epodre ¢ ar. 78 e

§ 1. Do rach i i dorting £ip SE1 prawmiiy wylincha e ctmisderinia wol w poitici deklronicina] | opalrtanen go
e al illeowarmym poedpaem eblromcemm
§ I Chwiadidimine wol Boboce w lormie Erma] jinil rdrae b B bt wadi B w Tarmibe

Wanydac iy poprawnedcl damych w sinmfdym kwisdteniu moalna sprawdeid Bi pomedy numei warplikicynigs tatwisdebinia na

atronm Polvkm] bby Inkbpreerds Bodewnetms www pib.oogpl lub kostabtyee g @ brorem eladeres] Okigiomy leby ndyniardsy
sl crwarme b
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. _ KUJAWSKO
NS POMORSKA
TN TS OKREGOWA
=1 Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2iust4, art 14 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .,
poz. 1408 z pézn. zm.) oraz § 101 § 13 ust 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Wlodzimierz Sokotowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 listopada 1987 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0066/PBM/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: mostowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralinego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyziji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬂkacyjy

mgr inz. Jacek Kolodziej

~inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Karol Wiodzimierz Sokotowski
ul. Powstania Listopadowego 4/25
85-686 Bydgoszcz

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4 ala

‘ Pawet Gonczerzewicz
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POLSKA
I 2 B A

/

W

INZYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numesze weryfikacyjnym:

KUP-92T-FAF-REW *

Pan Karol Wiodzimierz Sokotowski o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0193/19

adres zamieszkania ul. Powstania Listopadowego 4/25, 85-686 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-18 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgadnie ¢ art. 7' K.c.

§ 1. Do rachowania clektronicznej formy corynnosa prawnej wystarcza ofenie ofwiadcrenia woli w postad clektronicenej | opatrzenic go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Cdwiadczenie woll zhotone w formie elektromicenej jest réwnowatne 2 odwiadczenien woli dotormym w formde pisemne),

* wendikste poprawnodc danych w ninisjszym zadwisdczeniu moina sprawdeid ta pomocy numern wergdikaognego sadwiadezenia na
itronie Palskie] lzby Indymierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie @ bivrerm wisdciwe] Okragowsj lzby Indyniaroe
Budawnictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa nr 61/IR/2024 zawarta w dniu 06 marca 2024r. pomiedzy Miastem Bydgoszcz, w imieniu
i na rzecz ktoérego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy a firmg
KORMOST S.A;

[2] Opis przedmiotu zamdwienie zawarty w umowie [1] prawo opciji

[3] Dokumentacja archiwalna: Projekt techniczny konstrukcji ktadki. Ktadka dla pieszych w ciggu
ul. Czeskiej nad ul. Niziny, 1989rok

[4] Karta obiektu mostowego — 035 ,Ktadka NIZINY”

[5] Dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie

[6] Mapa zasadnicza

[7] Karty materiatowe, deklaracje zgodnosci z normami, aprobaty techniczne

[8] Obowigzujgce normy

[9] Uzgodnienia z Zamawiajgcym
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robét remontowych ktadki dla pieszych nad al. Jana

Pawta Il tgczgca ul. Czeskg z ul.Niziny w Bydgoszczy.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu remontu obejmuije:

- wymiane wieszakéw na wieszaki systemowe;

- wymiane dylatacji na dylatacje blokowa;

- nowe balustrady;

- naprawe przyczotkow

- howe umocnienia skarp,

- odwodnienie

- nowe schody skarpowe oraz podest serwisowy zapewniajgcy dostep stuzbom utrzymaniowym pod
obiekt

- projekt oswietlenia ktadki wg odrebnego opracowania

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

- reprofilacja i zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych zaprawami PCC
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KtADKI

Kfadka ,Niziny” zlokalizowana jest nad al. Jana Pawta Il i tgczy osiedle Wzgorze Wolnosci (ul. Czeska)
z osiedlem Wyzyny (ul. Niziny). Obiekt zostat zaprojektowany przez Biuro Projekiéw Budownictwa
Komunalnego w 1989roku i oddany do uzytku w 1991roku.

Kladka jest konstrukcjg jednoprzestowg tukowg z wiotkim podwieszonym pomostem. Catos¢ konstrukcji

stalowa spawana z blach 18G2A. Catkowita dlugos$¢ ktadki tgcznie z przyczétkami wynosi 69,6m.
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Rozpietos¢ podporowa miedzy przyczétkami 55m. Szerokos$¢ uzytkowa 4,5m, Szerokos$é catkowita
tacznie z korytami odwodnieniowymi wynosi 4,98m. Skrajnia pionowa na ktadce 2,6m, pod ktadkg od
jezdni do spodu konstrukcji 5,2m.

Konstrukcje nosng stanowig dwa tuki paraboliczne nachylone ku sobie. Przekréj lukdw skrzynkowy
otwarty (kapeluszowy) Strzatka tuku wynosi 8,02m. Luku stezony poprzecznie miedzy sobg. Do tukéw
podwieszony, za pomocg wieszakow M36, jest pomost ktadki.

Konstrukcja pomostu wykonana w formie ptyty ortotropowej opartej na dwoch poprzecznicach i
przyczétkach oraz podwieszonej na 2x8szt wieszakach co 5m. Na przyczétku Pétnocnym (ul. Czeska)
znajduijg sie tozyska przesuwne, a na przyczoétku Potudniowym (ul. Niska) tozyska nieprzesuwne.
Kladka zostata zaprojektowana dla przenoszenia obcigzen tlumem 4kN/m2 oraz obcigzenia
samochodem o maksymalnym ciezarze 75kN przy nacisku na o$ 50kN. (potowa obcigzenia klasy E wg
PN-85/S-10030).

Przyczoétki obiektu wykonane w konstrukcji zelbetowej posadowione bezposrednio. W dolnej czesci

$cian przyczotkdéw zakotwione zostaty przeguby tukow.
4.1. POMOST KtADKI

Pomost ktadki sktada sie z nastepujgcych elementow:

- blacha pomostu gr. 8mm

- zebra podiuzne w rozstawie 30cm z L90x60x8, w skrajnych przestach wzmocnione ptaskown. 70x6

- trzy dzwigary podtuzne w rozstawie 1,8m o przekroju dwuteowym z blach, wys. 220mm, 260mm

- koryt odwadniajgcych z ceownika zimnogietego C160x80x6 z listwg krawedziowg z blachy gr. 8mm

- poprzecznic gtéwnych 8szt (do ktérych mocowane sg wieszaki) w rozstawie co 5m o przekroju
dwuteowym z blach, wys.360do410mm

- poprzecznic podporowych 2szt o przekroju dwuteowym z blach, oparcie na stezeniu poprzecznym
tukow, wysokosci rownej dzwigaréw podtuznych

- poprzecznic drugorzednych 13szt o przekroju dwuteowym z blach, wys. 170mm

Nawierzchnia pomostu: asfalt lany.
4.2. KONSTRUKCJA NOSNA KLADKI

Konstrukcja nosna wykonana w formie dwéch tukéw parabolicznych o zmiennej wysokosci. W przekroju
poprzecznym kazdy z tukéw ma ksztatt ,kapeluszowy” Szerokos¢ pasa gornego stata 340mm z blach
grubosci 30 i 25mm. Srodniki 0 zmiennej wysokos$ci od 500 do 700mm z blach gr. 18, 16 i 10mm. Pasy
dolne z blachy 25x60mm. Przepony z blachy gr. 10mm w rozstawie co ok. 1,2m. W miejscach
mocowania wieszakéw oraz podparcia pomostu tuki sg stezone poprzecznicami o przekroju
kapeluszowym szerokosci 340mm i wysokosci 450mm. U wezgtowia tukéw zostaty wykonane stezenia

wiatrowe w formie ,X” o przekroju dwuteowych wys, 270mm spawanych z blach.
4.3. KONSTRUKCIJA WIESZAKOW

Konstrukcja pomostu podwieszona jest do tukéw przy pomocy 8 par wieszakéw. Ciegna wykonane z

pretéw gtadkich D36 podzielone na dwie czesci i potgczone za pomocg nakretek napinajgcych rurowych
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M36. Wieszaki wykonane indywidulanie na potrzeby danej konstrukcji. Wieszaki mocowane za pomocg
sworzni $rednicy 70mm przyspawanych do poprzecznic giéwnych dotem oraz goérg wspawanych

pomiedzy srodniki tukdw.
4.4. tozyskA

Konstrukcja pomostu oparta jest poprzecznicach iukéw w odlegtosci 5m od przyczétka za
posrednictwem tozysk stalowych zapewniajgcych przesuw. Od strony ul. Czeskiej pomost oparty na
przyczétku za posrednictwem tozysk stalowych ruchomy. Od strony ul. Niziny pomost oparty na
przyczotku na fozyskach statych. tozyska ruchome wykonane z watka stalowego D100 oraz blach
prowadzacych. Lozyska zabezpieczone przed odrywaniem za pomocg sworznia przetozonego przez
watek i blachy. tuki zamocowane przegubowo w $cianach przyczotka za posrednictwem fozysk
stalowych wykonstruowanych z blach oraz watka stalowego D150.

4.5. DYLATACIE

Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej: 50mm
Od strony ul. Niziny wykonana jest dylatacja z kgtownika L100x100x12 przyspawana do ptyty pomostu.
Od strony u. Czeskiej wykonana jest dylatacja zapewniajgca przesuw. Dylatacja z blach spawanych do

pomostu oraz mocowana do scianki zaplecznej za pomocg kotew.

5. STAN TECHNICZNY KtADKI

Stan techniczny ustalono na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na we wrzesniu 2024 roku.
Ogdlnie stan techniczny oceniono na dostateczny, wymagajacy niezbednych prac remontowych w
zakresie:

- zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektu

- wymiany skorodowanych elementéw podwieszenie pomostu (wieszaki)

- wykonania nowej nawierzchni ktadki oraz na dojsciach do niej;

- wykonania naprawy ubytkéw i zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni betonowych przyczotkow,

- haprawy umochnien skarp i koryt ciekowych,

Ponizej na fotografiach przedstawiono obecny stan obiektu.
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FOT. 1 Widok ogdlny ktadki od strony wschodniej

FOT. 2 Widok od strony ul. Niziny
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FOT. 3 Dojscie do ktadki od strony ul. Czeskiej

FOT. 4 Widok na pomost ktadki od spodu
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FOT. 8 Wieszak
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FOT. 10 Sciek skarpowy, koryto $ciekowe
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FOT. 11 Umocnienie skarp przy obiekcie

2

FOT. 12 Widok na przyczotek od strony pétnocnej ul. Czeskiej
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FOT. 13 Umocnienie skarpy od strony ul. Czeskiej

3

FOT. 14 Dylatacja, nawierzchnia od strony ul. Niziny
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FOT. 16 Nawierzchnia kfadki
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FOT. 17 Ubytki betonu na przyczétku pétnocnym

--_-"-_—_-_.-—ﬁ

FOT. 18 Balustrada
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6. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

6.1. PROJEKTOWANE WIESZAKI

Projektuje sie wymiane wieszakéw na rozwigzanie systemowe. Na podstawie dostepnych katalogow
zaprojektowano nowe wezly do mocowania wieszakéw. Blachy weztow ze stali S355J2.

Szczegoty pokazano w czesci graficzne;.

Wytyczne wymiany: Dopuszcza sie jednoczesne zwolnienie jednej pary wieszakéw (po jednym
wieszaku zachodnim i wschodnim). Zaleca sie pozostawienie dolnego sworznia na poprzecznicy. Po
wspawaniu nowych weztéw gérnego i dolnego oraz zamocowania nowych wieszakdédw mozna przystgpic

do zwolnienia kolejnej pary wieszakow. Sita obliczeniowa w wieszaku 180kN.

Uwaga:
Wybor sytemu wieszakéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz podlega akceptacji Projektanta.
Po dobraniu sytemu podwieszenia Wykonawca opracuje dokumentacje warsztatowg, ktéra musi by¢

zaakceptowana przez Projektanta.
6.2. PROJEKTOWANA DYLATACIJA

Zaprojektowano wymiane stalowych dylatacji na dylatacje systemowe blokowe. Istniejgce dylatacje
nalezy zdemontowa¢ i dostosowac istniejacg szczeline dylatacyjng do przyjetego rozwigzania
systemowego dylatacji. Konieczne bedzie wyciecie koncéwek pomostu z ptyty ortotropowej i wspawanie
katownika stanowigcego podparcie modutéw blokowych dylatacji. Od strony S$cianki zaplecznej
przyczétka nalezy sku¢ gérng krawedz i reprofilowaé zaprawami PCC. Mocowanie za pomocg kotew
wklejanych oraz spawanych do zakorhczenia ptyty pomostu. Praca dylatacji +/-40mm.

Szczegoly pokazano w czeci graficzne;.

Uwaga:

Wybér sytemu dylatacji nalezy Uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz podlega akceptacji Projektanta.
6.3. NOWA BALUSTRADA

Zaprojektowano nowg balustrade dostosowang do wymagan dla rowerzystéw wysokosci 1,40m. Stupki
balustrady spawane do ptyty pomostu. Na przyczotkach balustrada mocowana do belki gzymsowej za
pomocg kotew. Rozstaw stupkéw co 1,5m z rury kwadratowej Rkw70x5 Pochwyt gorny z rury okragtej
Ro070x3,2. Pozostate elementy z profili zimnogietych kwadratowych. Stal profilowa S235JR(H).
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe.

Szczegoly pokazano w czeéci graficzne;.
6.4. UMOCNIENIE SKARP

Stan techniczny umocnien skarp w rejonie przyczétkow jest w ztym stanie. Dlatego zdecydowano sie
na wykonanie catkowicie nowego umocnienia. Zaprojektowano umocnienie z trylinki soczewkowej.
Szesciokatne ptyty betonowe o wymiarach 40x35x12cm uktadane na podsypce cementowo piaskowe;j.

Krawedzie umocnienia zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 30x8cm.

Str. 20



Pracownia projektowa KORMOST

U podndza skarp nalezy odtworzy¢ koryto Sciekowe oraz sciek skarpowy przy zastosowaniu typowych
ksztattek betonowych. Spadki dostosowane do istniejgcego nachylenia skarp, koryt $ciekowych.

Szczegoly pokazano w czesci graficzne).
6.1. ODWODNIENIE KtADKI

Odwodnienie ktadki bedzie realizowane przy zastosowaniu istniejacych rozwigza¢. Odwodnienie
powierzchniowe poprzez spadki podiuzne i poprzeczne nawierzchni. Woda zbiera sie w korytach
stalowych usytuowanych na krawedziach konstrukcji. Koryta majg spadek zgodnie z pochyleniem
ktadki. W najnizszym punkcie tj. nad przyczoétkiem od strony ul. Niziny woda odprowadzana jest za
pomoca rur spustowych na skarpe przed przyczétkiem Na skarpie utozone sg prefabrykowane elementy
$cieku. Sciek skarpowy potgczony jest ze $ciekiem utozonym wzdtuz skarpy. Nalezy wymieni¢ rury
spustowe podigczone do koryt odwadniajgcych. Srednica nominalna rury 150mm

Uwaga:

Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy zwréci¢ uwage na droznos¢ otworéw w korytach. Otwory

te umozliwiajg odprowadzenie wody przenikajgcej przez nawierzchnie.
6.2. SCHODY | PODEST SERWISOWY

Projektuje sie schody serwisowe dla obstugi zapewniajgce stuzbom utrzymaniowym zejscie pod obiekt.
Schody serwisowe — 2 sztuki, jedne od strony potudniowo—wschodniej i pétnocno — zachodniej.
Zaprojektowano stopnie z prefabrykowanych elementow zelbetowych dla pochylenia dostosowanego
do spadku skarp: 150/310 dla przyczotka potudniowego i 150/340 dla przyczétka potnocnego. Schody
wyposazone bedg w jednostronng balustrade usytuowang po prawej stronie schodzgcego. Stopnie
schoddéw nalezy utozyé w zageszczonym nasypie na podsypce cem.-piaskow. , zabezpieczone po obu
stronach, na catej dtugosci obrzezem betonowym. Stopnie uktada¢ ze spadkiem 2%. Balustrade
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. Wzdluz $Sciany czotowej przyczotka
zaprojektowano ,wyptaszczenie” skarpy (podest serwisowy) szerokoéci 80cm. Podest wykonac z ptytek
chodnikowych 30x30x5cm. Krawedz projektowanego podestu zabezpieczyé przed osuwaniem poprzez
zastosowanie prefabrykatéw betonowych typu ,L”

Szczegoty pokazano w czesci graficzne;.
6.3. NAWIERZCHNIA KtADKI

Nalezy rozebra¢ istniejgca nawierzchnie, wypiaskowacé ptyte pomostu do Sa 2,5 oraz wykonac izolacje
natryskowg typu MMA. Na dojsciach wykona¢ nowag podbudowe dostosowang do zaprojektowanych
spadkow.

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu lanego gr. 5cm na kfadce i dojsciach na odcinku
ok 10m.

Szczegoty pokazano w czesci graficzne;.

Uwaga:

Rodzaj zastosowanej izolacji natryskowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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6.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWE)

Nalezy wykona¢ catkowicie nowe zabezpieczenie za pomocg powtok malarskich spetniajgcych ponizsze
wymogi: zestaw wysokocynkowych powtok malarskich dla kategorii korozyjnosci atmosfery C3,
trwatos¢ M (15lat).

Zalecane minimalne wymagania systemu powtok malarskich : System R2a wg. Tabeli 3.2 Zalecen
GDDKIiA dotyczagcych  WYKONYWANIA | ODBIORU ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEN
KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH

Grubo$¢ catkowita powtoki malarskiej: 280-400mikrometréw dobraé¢ do ww. wymagan.

Uwaga:

Wybor zestawu powtok malarskich oraz kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
6.5. tozyska

tozyska podlegajg renowacji poprzez oczyszczenie do stopienia czystosci Sa2'2 oraz wykonanie

nowych powtok malarskich zgodnie z pkt. 6.4. Walki fozysk pokry¢ warstwg smaru grafitowego.
6.6. POWIERZCHNIE BETONOWE

Istniejgce belki gzymsowe na skrzydetkach przyczotkow skuc i wykonac nowe zgodnie z projektowanymi
spadkami na dojsciach. W celu zespolenia nowej belki gzymsowej ze skrzydetkami nalezy osadzic¢
kotwy zespalajgce co 30cm. Istniejacego zbrojenie gzymsoéw w miare mozliwosci pozostawic (zbrojenia

pionowego nie wycina¢). Gzymsy wykonac z betonu C25/30, otulina zbrojenia 3cm.

Powierzchnie betonowe ponizej gruntu nalezy odstoni¢ na gtebokos¢ co najmniej 0,5m .

Wszystkie powierzchnie betonowe oczysci¢ z luznego i skorodowanego betonu, odstoni¢ skorodowane
zbrojenie. Zbrojenie nalezy oczysci¢ mechanicznie metodg strumieniowo-$cierng do Sa2.5, a w
miejscach trudno dostepnych do St3. Po oczyszczeniu skorodowanych elementéw betonowych nalezy
wykonaé badania pull-off oraz badania stopnia skarbonatyzowania betonu. Jezeli wyniki
wytrzymatosciowe na odrywanie bedg min. 1,5MPa oraz stwierdzi sie brak karbonatyzacji, mozna
przystgpi¢ do prac naprawczych. W przeciwnym przypadku nalezy uzgodni¢ z Projektantem i

Zamawiajgcym sposéb naprawy.

Po uzupetnieniu skorodowanych pretéw zbrojeniowych powierzchnie zabezpieczyé preparatem
sczepnym z inhibitorami korozji. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wypetniania ubytkéw i reprofilaciji
zaprawami PCC z inhibitorami korozji. W przypadku warstwy naprawczej o grubosci powyzej 30mm,
zaprawy nalezy nakfadac natryskowo. Jezeli ubytki betonu beda przekraczaty 50mm nalezy wykonac¢
mechaniczne kotwienie warstwy naprawczej na podtoza za pomocg pretéw @8 wklejanych na zywice w
rozstawach 15/15¢cm, do pretéw zamontowac zbrojenie przypowierzchniowe z @6 o oczku 15/15cm. Z
dodatkowego kotwienia mozna zrezygnowa¢ w przypadku odstoniecia zbrojenie istniejgcego, ktore
bedzie gwarantowa¢ zabezpieczenie warstwy naprawczej przed odspojeniem. Minimalna temperatura

naktadania zaprawy PCC +5°C.
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Wszystkie powierzchnie zewnetrzne wypiaskowac i pokry¢ powlokami malarskimi oraz zabezpieczy¢
preparatami typu antygrafiti. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Przed zasypaniem powierzchni betonowych wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowsq.

7. ORGANIZACIJA RUCHU

Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ przy catkowitym wytgczeniu obiektu z uzytkowania.

Na czas wykonywania prac spawalniczych, wymiany poszczegdlnych wieszakéw oraz prac
antykorozyjnych nalezy czasowo (na czas wykonywania robét) wytgcza¢ z uzytkowania poszczegodine
pasy ruchu al. Jana Pawta Il bedgce bezposrednio pod miejscem wykonywania roboét. Dodatkowo
ktadke nalezy zabezpieczy¢ plandekami i siatkami, zeby zachowaé bezpieczenstwo uzytkowania al.

Jana Pawta Il.
8. UwAGI KONCOWE

» Catos¢ robot prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

*+ Wymagang w projekcie jako$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca poprzez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

* Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji obiektu.

» Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji projektanta.

Projektowat :

mgr inz. Damian Wilus
KUP/0050/PWOM/11
upr. budowlane do proj. w specjalnosci

mostowej w zakresie petnym
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