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OPIS TECHNICZNY

1. ZAtoZENIA

Podstawa opracowania:
o  Zlecenie Inwestora,
e projekt branzy architektonicznej,
e uzgodnienia branzowe,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e inwentaryzacja istniejacych sieci elektrycznych.

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont ktadki dla pieszych ,,NIZINY” zlokalizowanej nad Al. Jana Pawta I w
Bydgoszczy Nr ewid. ZDMiKP 035.

1.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU

Zgodnie z wytycznymi technicznymi, projektowane oswietlenie nalezy wpigé w istniejgcy punkt swietlny
261312 zasilany z szafki SOU UM nr 261. Wpiecie nalezy wykona¢ za bezpiecznikami oprawy kablem
YKY 3x4,0mm?2. Projektowany kable YKY 3x4,0mm?; I=120/125mb, utozy¢ nalezy na catej diugosci w
rurze odpornej na promieniowanie UV, np. typu DVR Arot UV 40mm.

1.3. UKLADANIE KABLI OSWIETLENIA

Kable oswietleniowe uktada¢ w rowie linig falistg na gtebokosci min. 50 cm oraz co najmniej 50cm od
granicy pasa drogowego i od fundamentéw budowli. W czesciach ulic i drég przeznaczonych do ruchu
kotowego odlegtos¢ gornej powierzchni rury od powierzchni drogi lub ulicy wynosi¢ powinna co najmniej
100cm.

Kable nalezy uktada¢ w warstwie piasku grubosci 10 cm pod i 10 cm nad kablami po wczes$niej
przeprowadzonej niwelacji terenu (odstep miedzy kablami réznych obwoddéw 20cm). Kable zaopatrzyé
w opaski opisowe rozmieszczone co okoto 10m zawierajgce typ: kabla, napiecie, nr obwodu, trase,
nazwe uzytkownika, rok utozenia.

W odlegtosci 25 cm nad kablami nn-0,4 kV utozy¢ folie zastosowac folie z tworzywa sztucznego o
grubosci 0,5mm i trwatym niebieskim kolorze.

Przejscia przez projektowane drogi oraz skrzyzowania z projektowanym lub wczes$niej utozonym
uzbrojeniem wykonywac¢ w ostonach kablowych.

Przed wprowadzeniem do stupa zostawic¢ zapas min. 2,5m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do drég i instalacji podziemnych przestrzega¢ odlegtosci i wymogow
okreslonych normg PN-76/E-05125.

Wszelkie prace tj. wykopy i uktadanie kabla prowadzié¢, pod nadzorem gestoréw wczes$niej utozonego
uzbrojenia.

Na wiadukcie kabel uktadac na rurze odpornej na promieniowanie UV, np. typu DVR Arot UV 40mm, na
uchwytkach réwniez odpornych na UV.

Szczegoly trasy prowadzenia kabli pokazano na zatgczonym rysunku.
Kable nalezy umiesci¢ na catej dtugosci w rurach niebieskich DVK 100.
W projekcie na PZT pokazano jedynie o wysokiej odpornosci mechanicznej.
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1.4. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie oswietlenia jest istniejgce i nie ulega zmianie, zgodne z systemem ZDMIKP.

1.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe oswietleniowg oswietlenia podstawowego typu BGP281 T25 LED70-4S/740
PSA DX51 RG z atestem ZD4i oraz ztgczem ZAGA,

Oprawy podstawowe nalezy zamontowa¢ na wczesniej przygotowanych koncéwkach rurowych fi
40mm.

1.6. OCHRONA OD PORAZEN

Po stronie nn-0,4 kV zastosowanym dodatkowym srodkiem ochrony od porazen jest:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN -C-S.
Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-7-701.
Przy istniejacym stupie nr 261312, nalezy wykonac¢ uziemienie o rezystancji max 10Q.
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2. UWAGI KONCOWE

1.

© No;

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig uzgodnien
z gestorami urzadzen podziemnych i bezwzglednego przestrzegania zawartych w nich uwag i
warunkéw prowadzenia robaot.

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Zastosowane urzgdzenia powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 22 Prezesa P.K.N.M. i J z dnia 01.06.1989r.

W trakcie prac zwroci¢ uwage na wiasciwg koordynacje robét zwlaszcza z branzg drogowa,
wod. kan. i gaz.

Linie napowietrzne wykonywaé zgodnie z normg PN-98/E-05100

Kable uktada¢ w oparciu o przepisy normy PN-76/E-05125.

Kable uktadac po wczesniejszej niwelacji terenu do rzednych docelowych.

Przed zasypaniem wykopéw wykonawca zobowigzany jest zinwentaryzowa¢ geodezyjnie
wybudowane linie kablowe.

Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary tj. rezystancji izolacji przewodéw,
ciggtosci zyt, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji obwodéw, rezystancji
uziemien itp. wystawiajgc odpowiednie protokoty pomiarow.

catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
obowigzujgcymi na dzien wykonania projektu (daty na projekcie) STANDARTAMI
TECHNICZNYMI ENEA OPERATOR.

Roboty musi wykona¢ firma posiadajgca uprawnieh do wykonywania robdét instalacji
elektrycznych.

Roboty kablowe wykonaé godnie z N-SEP-E-004 a roboty napowietrzne z PN-E-05100-1:1998.
Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zalecenia w uzgodnieniach.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje o
przystgpieniu do prac, celem zapewnienia ewentualnego nadzoru ze strony uzytkownika terenu
i uzbrojenia terenu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
opornosci uziemienia, sporzgdzi¢ protokét pomiardw i przedtozy¢ go Komisji Odbiorowe;j.
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3. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia zwigzane z pracami przy:
» robotach ziemnych — praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie maszynami roboczymi,
zagrozenie srodkami transportowymi,

= robotach montazowych — porazenie prgdem, upadek z wysoko$ci, zagrozenie maszynami
roboczymi, srodkami transportu, prace spawalnicze,

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga zaistnie¢ w czasie wykonywania prac budowlanych, gdy
wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzegaé bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy. Sporadycznie
w czasie prac budowlanych mogg wystgpi¢ inne nagte zdarzenia.

I Praca na wysokosci

= W czasie remontu do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac¢ balustrady
lub siatki ochronne, wzglednie siatki bezpieczenstwa. Jesli nie mozna zastosowac¢ srodkow
ochrony zbiorowej, nalezy stosowac szelki bezpieczehstwa.

Zagrozenia elektryczne

= Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dzialania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.

= Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
(liczgc w poziomie) od skrajnych przewodow ponize;j:

1) 2 m —dla linii NN,

2) 5m—dlalinii WN do 15 kV,

3) 10 m —dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m —dla linii WN powyzej 30 kV.

= W razie stosowania urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzgdzen oraz
tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami.

= Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny byé
zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzagdzeh zasilanych byta jak najkrétsza i nie
wieksza niz 50 m.

= Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych te urzgdzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

= Kontrola okresowa stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna
odbywac sie, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji
tych urzadzenh i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,
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2) przed uruchomieniem urzgdzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub
dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzgdzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego nalezy
sprawdzac dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczgtku kazdej zmiany.

Praca na wysokosci

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skladowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

mie¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

Ponadto:

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwaorni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia zapewniajgcego dobrg widoczno$¢,
w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajgcej 10 m/s,

Ponadto:

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosSci
obcigzenia pomostow,

obcigzanie pomostéw rusztowah materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione,

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione,
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jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnhego
daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

Wyadzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

W ogrodzeniu placu budowy wykonane beda oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw
drogowych.

Na terenie budowy wykonane zostang drogi state, ktére po zakonczeniu budowy bedag
wykorzystywane przez inwestora.

Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi bedg oznakowane.

Oznakowane zostang drogi dojazdowe umozliwiajgce w razie pozaru dojazd strazy pozarnej oraz
ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili bedg w petni dostepne.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Pracownicy pracujgcy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy przechodzg instruktaz
stanowiskowy prowadzony przez kierownika lub bezposrednio przetozonego. Instruktaz
odbywajg pracownicy réwniez wtedy, gdy zmieniajg stanowisko pracy, wprowadzona zostaje
nowa technologia Ilub materiat. Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje sie u kierownika budowy.

Wszyscy pracownicy wyposazeni sg w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Okreslono wykaz stanowisk i rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby i sg to: osoby z uprawnieniami energetycznymi typu E

W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania w takich
sytuacjach.

Pracownicy pracujgcy na budowie zostang zapoznani z obowigzujgcymi instrukcjami.

Bezposredni nadzér nad wykonywang praca przez pracownikéw, przestrzeganie przepiséw BHP
i ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru, jak rowniez kierownik budowy i pracownik
stuzby BHP.

Sposob przechowywania, przemieszczania materialdéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Wszystkie materiaty i preparaty bedg dostarczane na teren budowy w oryginalnych
opakowaniach i pojemnikach.

Preparaty i materialy niebezpieczne przechowywane bedg w oddzielnych pomieszczeniach.
Pomieszczenia te bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

Nadzér i wydawanie materiatdw niebezpiecznych i preparatéw odbywac sie bedzie pod
nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z robét
budowlanych

W czasie wykonywania robét budowlanych bedg stosowane dostepne srodki techniczne, majace
na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen moggcych wystgpi¢ na budowie.

Wprowadzenie srodkéw technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikow.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw
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Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn iurzadzeh
eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen znajdowacC sie bedzie w biurze
budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Telefony alarmowe

Numery telefonéw alarmowych wywieszone sg na tablicy informacyjnej

Pogotowie ratunkowe 999

Straz Pozarna 998

Komisariat Policji 997

Ratunkowy telefon komérkowy 112

Wypadek przy pracy musi by¢é natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos$¢ — koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robé6t w miejscu
wypadku. Dalsze postepowanie — zgodnie z instrukcja postepowania.

Str. 9



Pracownia projektowa KORMOST

Zestawienie montazowe

LP Nazwa Jednostka llos¢
1 Kable YKY 3x4,0 m 125
2 Rura DVR40 UV m 125
3 Puszka rozgatezna kpl. 2
4 Kabel YKY 3x2,5 m 3
5 Uchwyty mocujgce szt 250
6 Bednarka Fe/zZn m 10
7 Szpilki uziomowe filémm Szt. 10
Oprawa typu BGP281 T25 LED70-4S/740 PSA DX51
8 RG z atestem ZD4i oraz ztgczem ZAGA Szt. 4
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Dokumenty
Dokumenty
obr. 493 g
——
._

&
S

0064
ANAQYNLAS NYd
ANIZIN Y)QY 1

Jana Paw?a Il

S . _©obr, 494

? “obr. 477

e Y

;a-/- 0‘\’)" I\JI;#AL%I-‘A‘M
z Sov v ,V/Z;'/
> e L7 3192
'z‘/kJ-"\-léf ) k“ gf/ ké(/‘/
y.{/érfr'

>
2

.S W
/ Af/h/ - /étarszy inspetor nadzoru

Darius: ski .
MG-1 -7342-33/S5.

Str. 11



Pracownia projektowa KORMOST

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2001 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
ABIT-II-7131-40/01

Decyzja Nr 40/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku
p. Pawmta Michalskiego zdnia 4 pazdziemika 2001 r.

nadajg

Panu Pawlowi Michalskiemu
inzynier

ur. dnia 16 czerwca 1972 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnieni

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnienn budowlanych | ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ziozonych
dokumentow, Ze speinione zostalty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnieri budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12,01 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadala ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie Wego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14.dfi & dior ;
)

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Jacek

Pawel Mickalsdi Michalski

Date / Data:
2022-10-18 22:26
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Pracownia projektowa KORMOST
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== INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze w:r\'ﬁkurrjrrr"'n:

KUP-4AZ-11K-N5% *

Pan PAWEL MICHALSK] o numerze ewidencyjnym KLUP/IE/3658/02

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespiecznym  podpisem  elektroniczoigm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 14:28:36 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Ckregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zzodnie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowanis elel'trunicm:j formy cz-llnnus"lci :mmmej wystarcza zipdanis ofwiadcenis wali w pos‘m:i el:lﬂmnin:ne_i i apumni: go
kwalifikowanym podpisem elsktronicoym.

§ 2. ODswindczenis woli zhoione w formie elel'trunicm:j jert rownowaine 2 cowindcas riem wok z{u'mﬂ:rm w formis pisre '11|1=j.

* wieryfiiace pupruwm:'cidun-llm W niniejszym zaswisdzeniu maine spruwu:ic' I pomocy numerny weryfikacyjreso miwimdzenia na
stronie Polskiej lzby Inir'ni:rﬁw Erchowni chw wianw. piin.ofF. pl lub kontaktujgc sig 2 biurem miiwejﬂkr;;nwe_il:h'f Inilmi:rﬁw Budownichaa.
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proj. YKY 3x4,0mm? wpig¢ za bezpiecznikami
wistn. punkt $wietiny 261312
zasilany ze szafki SOU UM nr 261

proj. YKY 3x4,0mm? [=120/125mb

uktadany rurze odpornej na promieniowanie UV
DVR Arot UV 40mm
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Inwestor:

Q

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77

Wykonawca projektu:

KORMOST S. A.
ul. Glinki 144 , 85-861 Bydgoszcz
tel. 052/345-13-33

Nazwa zadania: PROJEKT REMONTU KLADKI DLA PIESZYCH "Niziny" zlokalizowanej nad Al. Jana Pawfa Il
w Bydgoszczy Nr ewid. ZDMiKP 035

Projekt oswietlenia kfadki

Temat rysunku:

Schemat zasilania

Projektant: |° i ;
J upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej ﬁ;%”;ga%/przezz Faza Branza
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek bawet lacek
elektroenergetycznych Nr - ABIT-11-7131- M?fhiljsi?e
O i Date / Data: 2025- PW E
pracowar. mgr inz. Pawel Michalski 03:05.09:25
Dgta,:d ik Skala: Nr zlecenia: Nrrys. llosc Egz.
azazierni
o 1/100 TK-209 E-1 _
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Indeks Producent m Numer artykutu Wyposazenie Strumien éwi%tlny przytaczowa Liczba - Uk’fadany rurze od Ma promieniowanie U
1 Philips BGP281 725 BGP2811-28092036c| _1x LED70-4S/740 4 > Inwestor: /f\ giﬁiii?ﬁ Q”J‘SEELZZ‘J““‘””““”
LED70-4S/740 PSA |ac-4b08-b444-8b2967 i - ; in/& i { |. Torunska 174 a, 85-844 Byd
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Q rzchnie 1 :(?Wi?ﬂema 1.52Ix 1.0l 0.14 PO L] tel 052/345-13-33
aptacyjn —
§ (Adaptacylny) Nazwa zadania. PROJEKT REMONTU KEADKI DLA PIESZYCH "Niziny' zlokalizowane] nad AL Jana Pawfa
Q) Luminacja (Adaptacyjny) 0.097 cd/m? 0.70 cd/m? 0.14 w Bydgoszczy Nr ewid. ZDMKP 035
= ) Projekt oSwietlenia kfadki
~—
\/ latarnia Temat rysunku: R . K6
ZLIKWIDOWANA Zut | przekroj

. - Signed by /
Projektant : . . . o Podpisano przez: Faza Branza
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej pawel jacek
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiryd Michalski
lektroenergetycznych NIr - ABIT-I1-7131-40/8 Date / Data: 2025 PW E
Opracowa+: mgr inz. Pawel Michalski
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rys. llo$¢ Egz.
Pazdziernik
o 1/100 TK-209 E-1 _
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