ZESTAWIENIE SKRZYDEL DRZWIOWYCH DO WYMIANY

OSWIETELNIE PODSTAWOWE PODLEGAJACE WYMIANIE

REMONT SCIAN | POSADZEK

LP. | RODZAJ OPRAWY LOKALIZACJA ILOSC
60x60 matowy klosz,
1 wpuszczana w sufit | komunikacja ogdéina 46 szt.
podwieszany
60x60 matowy Klosz, | 92binet zabiegowy z
2 wpuszczana w sufit pomieszczeniem 8 szt.
podwieszany pr;ygotgwanla
pacjenta i lekarza
120x30 rastrowa,
3 wpuszczana w sufit sale chorych 20 szt.
podwieszany GK
L tazienki w pokojach
4 kinkiet 162kowych 9 szt.
5 @30 cm wpuszczana | fazienki w pokojach 15 szt
w sufit podwieszany t6zkowych szt.
- pozostate tazienki i
6 kinkiet WC 6 szt.
oSwietlenie
tatych fazienek
@30 cm wpuszczana pozostatyc ’
7| wsufit podwieszany W_C ! |nny(’:h 8 szt.
pomieszczen na
Oddziatach
120x30 rastrowa, oéwiettle'nier:]
8 wpuszczana w sufit po‘;)ife(;:zgr?l na 9 szt.
podwieszany GK Odduiatach

\Wymianie podlegag jedynie oprawy o$wietlenie podstawowego.

Po demontazu a przed zakupem sprawdzi¢ jeszcze raz ilosci i czy oprawy

posiadajg modut awaryjny. Jezeli tak zakupi¢ oprawy z modutem.
Wszystkie oprawy wymiani¢ na oprawy LED.
\Wszystkie oprawy wpuszczane.

Kinkiety i oprawy okragte, sufitowe wpuszczane w klasie IP 44.

W zestawieniu nie zostaty ujete oprawy w pomieszczniach do przebudpwy

Oprawy w pomieszczeniu zabiegowym oraz pomieszczeniach

przygotowania pacjenta i lekarza w wykonaniu medycznym.

NAZWA SZEROKOSC . KIERUNEK
LP. POMIESZCZENIA SKRZYDLA WYPOSAZENIE OTWIERANIA
Sala ch h zamek na klucz z prawe otwierane do
1 a ;Z 1o;yc 110 dzielonymszyldem, kopacz ze stali wewnatrz
’ w dolnej czesci drzwi pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane do
3 Pokdj lekarzy 90 Y wewnatrz
szyldem ) .
pomieszczenia
. zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
4 Pokoj ordynatora 90 wewnatrz
szyldem ) .
pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym
szyldem, kopacz ze stali prawe otwierane na
5 WC NPS 110 nierdzewnej w dolnej czesci z zewnatrz
otworami wentylacyjnymi, pomieszczenia
samozamykacz
Kierownik zespotu zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
6 ; : ) 90 wewnatrz
pielegniarskiego szyldem ) .
pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane do
7 Brudownik 80 wewngtrz
szyldem ) .
pomieszczenia
zamek na klucz z prawe otwierane do
8 Sala chorych 110 dzielonymszyldem, kopacz ze stali wewnatrz
w dolnej czesci drzwi pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym
szyldem, kopacz ze stali lewe otwierane na
9 WC NPS 110 nierdzewnej w dolnej czesci z zewnatrz
otworami wentylacyjnymi, pomieszczenia
samozamykacz
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane do
10 Sala chorych 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej wewnatrz
czesci drzwi pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane do
11 Pokdj lekarzy 90 Y wewnatrz
szyldem ) .
pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane na
12 Szatnia 90 szyldem + samozamykacz z(_ewnatrz ’
pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane na
13 Pom porzadkowe 90 szyldem + samozamykacz, zewnatrz
podciecie wentylacyjne pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane na
14 WC personelu 90 szyldem + samozamykacz, zewnatrz
podciecie wentylacyjne pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane na
15 WC odwiedzajacyh 920 szyldem + samozamykacz, zewnatrz
podciecie wentylacyjne pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
16 Sekretariat %0 szyldem + samozamykacz wgwnatrz ’
pomieszczenia
. lewe otwierane na
17 Magazyn 90 zamek na klucz z dzielonym Jewnatrz
gazy szyldem + samozamykacz ewnatrz
pomieszczenia
. zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane na
18 Pokéj badan 110 zewnatrz
szyldem + samozamykacz : .
pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
19 Pokoj chorych 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej wewnatrz
czesci drzwi pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane do
20 Pokoj chorych 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej wewnatrz
czesci drzwi pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
21 Pokoj chorych 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej wewnatrz
czesci drzwi pomieszczenia
Gabinet zabiegowy- zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
22 . 90 wewnatrz
przygotowanie lekarza szyldem ) .
pomieszczenia
Gabinet zabiegowy- zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane na
23 przygotowanie 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej zewnatrz
pacjenta czesci drzwi, samozamykacz pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym prawe otwierane do
24 Pokoj chorych 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej wewnatrz
czesci drzwi pomieszczenia
zamek na klucz z dzielonym lewe otwierane do
25 Pokdj chorych 110 szyldem, kopacz ze stali w dolnej wewnatrz

czesci drzwi

pomieszczenia

Wymianie podlegajg jedynie skrzydta drzwiowe.

(Oscieznice istniejgce- nie podlegajg demontazom.
Przed osadzeniem nowych drzwi o$cieznice nalezy oczywszci¢, uzueptic¢ ubytki oraz odmalowac¢. Kolor
malowania- biaty.

RODZAJ 2 PRACE DO
LP. POWIERZCHNI POW M7 WYKONANIA PARAMETRY
wyktadzina PVC homogeniczna lub heterogeniczna.
demontaz istniejgcej Standard nie gorszy niz TARKETT PREMIUM.
posadzki, naprawa zgrzewanie sznurem pod kolor wykfadziny lub
podtoza ( wylewka sznurem multcolor jezeli zajdzie taka potrzeba.
1 POSADZKA 175 m? samopoziomujgca, |Posadzki bezwzgldnie nalezy utrzyma¢ na tym samym
utozenie i zgrzanie poziomie co w pozostatych pomieszczeniach.
nowej wyktadziny Wymianie podlegaja wszystkie korytarze i wneki
korytarzowe nie odciete drzwiami.
w ramach prac remontowych przemalowac¢ $ciany
Oddziatu oraz uzupetni¢ dziury i ubytki w tynkach,
ptytach GK. malowanie na kolor ztamanej bieli ( do
przemalowanie $cian, |potwierdzenia z uzytkownikiem i architektem na etapie
3 SCIANY ok. 2100 m? uzupetnienie ubytkéw, wykonawczym) przewidzie¢ 2% catkowitej
zarysowan na $cianach powierzchni do naprawy. malowanie farbg
przeznaczong do pomieszczen stuzby zdrowia, farba
bakteriostatyczna, odporna na intensywne szorowanie
i zmywanie.
wymiana wszystkich odboi przyposadzkowych oraz
odbojoporgczy na te same rodzaje. Preferowvany
producent- CS. Odbojoporecze- model HRB-20 oraz
ODBOJE, ~50 mb odboii / 50 demontaz istniejgcych i| odbdj dolny SCR-50. Narozniki wykona¢ na petng
4 | ODBOJOPORECZE i oabol montaz nowych na | wysoko$¢ drzwi ( do wierzchu oscieznicy drzwiowej).
. mb odbojoporgczy " ) ) o
NAROZNIKI catym korytarzu Bazowy kolor odboji, odbojoporeczy i naroznikow-
Kolor biaty, pochwyt odbojoporeczy w kontrastujgcym
kolorze- do wybory przez projektanta na etapie
wykonawczym.
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