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DANE FORMALNE

1.1 NAZWA | ADRES OBIEKTU ORAZ INWESTOR
Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w todzi, 91-425 £4dz,
ul. Pétnocna 42, budynek B, 3. pietro

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie oddziatu Urologii i Urologii Onkologicznej w bud. B 3
pietro w SP ZOZ MSWiA w todzi do obowigzujacych przepiséw

Zakres opracowania obejmuje remont fragmenty 3-go pietra w budynku B. Projektuje sie zmiane
przeznaczenia pomieszczen na terenie oddziatu Urologii i Urologii Onkologicznej. Celem
opracowania jest poprawa warunkéw wykonywania swiadczen medycznych oraz dostosowanie
pomieszczen do standardéw leczenia wymaganego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wraz z
dostowaniem do obecnie obowigzujgcych przepiséw.

Prace remontowe wewnetrzne oddziatu, nie ingerujgca w kubature obiektu, podziaty elewacji, nie
ingeruja w ustroj konstrukcyjny- stup/ptyty kanatowe. Miejscowe podkonstrukcje pod aparature
medyczng. Nie zmieniamy funkgcji, klasy pozarowej obiektu. Prace prowadzone w terenie majg
charakter remontu, wykonanie nowych urzadzen budowlanych zwigzanych z odprowadzaniem
Sciekdw (poziomy kanalizacyjne)

Zmienia sie funkcje pomieszczenia gabinetu zabiegowego na sale 3t6zkowg nadzorowa.
Pomieszczenia dwdch sal 3tézkowych wraz z weztami sanitarnymi przeprojektowuje sie na potrzeby
gabinetu zabiegowego wyposazonego w poprzedzajgcego go pomieszczenia przygotowania lekarza
oraz przygotowania lekarza.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg, (Dz.U. z dn. 29 marca 2019, poz. 595),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03) z pdzniejszymi zmianami

e Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla zamodwienia oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia

e wytyczne inwestora

e Dokumentacja techniczna archiwalna - dostarczona przez Zamawiajacego

1.4 DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia uzytkowa 74,1 m?

Wysokos¢ kondygnacji 3,38m




Kubatura objeta opracowaniem 250,5m3

Poziom przebudowy 3. pietro

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Kompleks budynkdéw szpitala MSWiA zlokalizowany jest w todzi w zabudowie srodmiejskiej, na
dziatce ograniczonej od potudnia ul. P6tnocng, od pétnocy ul. Zrédtowa, od wschodu ul.
Dwernickiego. Od zachodu teren graniczy z Parkiem Helenéw. Dziatka zabudowana rézno
kubaturowymi budynkami mieszczagcymi poszczegdlne oddziaty szpitala.
Gtéwne wejscie do budynku od ul. Pétnocnej do przychodni, od ul. Dwernickiego do szpitala.
Pozostate wejscia zlokalizowane od wewnetrznego dziedzinica jako stuzbowe. Wjazd dla karetek
pogotowia ze szlabanem od ulicy Pétnocnej przy zachodniej granicy terenu objetego opracowaniem.
Wijazd gospodarczy od ulicy Zrédiowe;.
Budynek jest wyposazony w instalacje:

e cieptej i zimnej wody,

e kanalizacji,

e centralnego ogrzewania,

e elektryczng,

e odgromows,

e wentylacji grawitacyjnej,

e miejscows instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e instalacje gazdw medycznych: tlenu, prézni, sprezonego powietrza

e siec strukturalna,

e system telewizji szpitalnej,

Budynek B — budynek z lat 30-tych, rozbudowany w latach 70-tych, usytuowany prostopadle do
budynku A tgczac sie z nim klatkg schodowg w pétnocno-wschodnim narozu dziatki. 6-
kondygnacyjny, konstrukcja tradycyjna oraz szkieletowa wylewana, stropy typu Ackermann i Klain,
Sciany zewnetrzne podtuzne z gazobetonu gr.24cm, szczytowe z cegty.

Na 3. pietrze obecnie znajduje sie funkcjonujgcy Oddziat Urologii i Urologii Onkologicznej. W skfad
Oddziatu wchodzg wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia.

Uktad komunikacji pionowej i poziomej oraz komunikacji wewnetrznej oddziatowej pozostawiono
bez zmian.

Na poziomie pietra podziat na dwie strefy pozarowe.

Oddziat podzielony na dwie strefy, w komunikacji zaprojektowano drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI60 z elektrozaczepem- drzwi do wymiany w ramach niniejszego opracowania.

1.5 OPIS ZMIAN | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przyjeto zakres robét budowlanych typowych dla robdt remontowych oraz przebudowy istniejgcych

pomieszczen objetych opracowaniem:
e Rozbidrki $cian dziatowych wewnetrznych, oznaczonych na rzutach projektu architektury,
e Skucie glazury, starych powtok malarskich i starych tynkéw z istniejgcych Scian,

Demontaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej,

Zerwanie posadzek, zdjecie wierzchnich warstw stropdw,

Demontaz sufitéw podwieszonych

e Wykonanie nowych otwordw drzwiowych w istniejgcych $cianach nos$nych i dziatowych/
poszerzenie starych otworodw,

e Wykonanie zamurowan w istniejgcych Scianach nosnych,



e (Osadzenie nowych nadprozy z dwuteownikéw w nowoprojektowanych otworach,

e Wykonanie nowych podziatéw scianami dziatowymi z ptyt gipsowo — kartonowych. W
pomieszczeniu Sali Zabiegowej nowoprojektowane $ciany w zabudowie suchej z ostong
radiologiczng

e Wykonanie w czesci zabiegowej nowej instalacji wentylacji mechanicznej i podfgczenie jej
do istniejgcej centrali. Montaz wentylatorow wyciggowych w sali t6zkowej nadzorowej.

e Wykonanie projektowanych warstw posadzkowych- wyktadzina PCV.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na posadzkach z ptynnej folii uszczelniajacej
(np.Saniflex) w pomieszczeniu przygotowania lekarzy (wytozenie na Sciane na min. 10cm),

o Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na scianach z ptynnej folii uszczelniajgcej wyktadzing
scienng,

o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej (np.Uzin170) pod wyktadziny,

e Utozenie wykfadziny podtogowe] zgodnie z wytycznymi Inwestora,

o Utozenie wykfadzin $ciennych PCV

e Wykonanie nowych tynkdw w pomieszczeniach objetych opracowaniem ( tam gdzie bedzie
taka koniecznos¢ z racji prowadzonych prac rozbiérkowych)

e Wykonanie rusztu systemowego pod sufity podwieszone zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji wydanej przez producenta ptyt gipsowych i producenta sufitow rastrowych,
montaz sufitdw podwieszanych

e Montaz nowej stolarki i $lusarki drzwiowej

e Malowanie farbami Scian i sufitdw wg wytycznych projektanta

e Wykonanie prac zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych instalacji do
nowoprojektowanych pomieszczen (opisane w dalszej czesci opisu)

e Wykonanie oston radiologicznych w pomieszczeniu gabinetu zabiegowego- do okreslenia na
etapie prac budowlanych)

e W obrebie catego korytarza Oddziatow nalezy wymienic skrzydta drzwiowe, pozostawic i
wykona¢ prace naprawcze przy oscieznicach. Rekomenduje sie wybér tego samego
producenta co przy poprzednich drzwiach, aby unikngé problemoéw z osadzaniem nowych
skrzydet na starych oscieznicach.

e Malowanie wszystkich pomieszczen na Oddziatach- pow. Ok 2100 mkw.

e Przed przystgpieniem do malowania- wykonanie uzupetnien i napraw scian ( przewidzie¢ ok
2% powierzchni $cian wymaga napraw- szpachlowania ubytkéw tynkéw, gtadzi, naprawa
naroznikéw i zarysowan)

e Wymiana odbojnic, odbojoporeczy oraz naroznikéw

e  Wymiana wyktadziny PVC podtogowej na korytarzu gtéwnym

e Wymiana opraw oswietleniowych w obrebie oddziatéw we wszystkich pomieszczeniach

2 KONSTRUKCIJA

Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian w obrysie zewnetrznym budynku, oraz nie ulegajg
zmianie rozwigzania podstawowego ukfadu nosnego budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzen w scianach nosnych do wykonania otworéw drzwiowych, nalezy
wykona¢ nadproza stalowe .

2.1 NADPROZA STALOWE

Projektowane nadproza w nowych otworach drzwiowych z dwuteownikéw 2xI1160 skrecane M20 co
50cm (min. 4 szt. na nadproze). Nalezy zachowaé minimalne oparcie belek nadprozowych 20cm. W
miejscach opar¢ wykonac¢ poduszki betonowe.

Nowe nadproza osiatkowac i wyprawic tynkiem cem. — wap. kat.ll|

Otwor nalezy obrobic tynkiem cem. - wap. kat. III.

2.2 ZAMUROWANIA | DOMUROWANIA SCIAN NOSNYCH



Zamurowania i domurowania $cian nosnych nalezy wykonac z cegty ceramicznej petnej kl.15 na
zaprawie cem. — wapiennej marki M5

2.3 PRZEBICIA PRZEZ SCIANY NOSNE, STROPY, DACHY

Otwory pod instalacje wentylacji mechanicznej mozna wykona¢ miedzy zebrami gtéwnymi ptyt
stropowych.

W przypadku wiekszych otwordw, wymagajgcych przeciecia belek stropowych, stosowac wymiany z
belek stalowych HEA140 (x2) oparte w gniazdach na scianach nosnych, lub podciggu konstrukcyjnym
réwnolegle do belek stropowych (dodatkowo 1x1140 wymian wsparty na belkach 1140).

. Wymiany starac sie ogranicza¢ do dtugosci 3m.

W miejscu podparcia, sku¢ tynk pod belke stalowa, wypoziomowac , osadzi¢ belki, wbi¢ klin pod
stropem.

2.4 MONTAZ LAMPY BEZCIENIOWEJ NA STROPIE ORAZ KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNEJ
Lampe | KOLUMNE nalezy mocowa¢ do stropdw poprzez stalowg konstrukcje wsporczg, opartg na
elementach nosnych budynku, zgodnie z wytycznymi dostawcy lampy.

3. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Standard wykoriczenia wnetrz jest podyktowany wymaganiami technologicznymi i obecnie
wykonanym na oddziale.

Przystepujac do prac wykonczeniowych nalezy usungd istniejgce powtoki Scienne i posadzkowe,
nalezy wykona¢ ponownie warstwy podposadzkowe.

3.1.1 SCIANY

Projektuje sie sciany dziatowe grubosci 15cm w systemie lekkich Scian G-K na stelazu systemowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej grub. min.5cm (2x ptyta obustronnie.)

Nalezy wprowadzi¢ wzmocnienia $cian pod elementy zawieszane przez zageszczenie stelaza (profile
stosowaé w odstepach 30cm). Lokalnie ptyty suchej zabudowy z welonem z ptyty otowianej lub z
wklejang folig otowiang (gabinet zabiegowy)

Wyprawienie scian uzalezniono od funkcji pomieszczenia.

3.1.2 Zaprojektowano miejscowe zamurowania typu :
- zamurowania i domurowania w istniejgcych scianach nosnych,
- wykonanie $cian murowanych na przegrodach stref pozarowych.

3.1.3. Obudowa przewodow instalacyjnych:

Pionowe przewody instalacji elektryczne, wod- kan, c.o. i gazdw medycznych nalezy prowadzi¢ w
istniejgcych szachtach oraz w sciankach dziatowych i bruzdach sciennych (bruzdy od strony
pomieszczen wykonczy¢ ,na gtadko”).

Pionowe przewody instalacji wentylacji mechanicznej obudowa¢ 1 warstwg GKBI.

Pionowy kanat upustowy wykonac z ptyty typu Promaduct 500.

Szachty elektryczne nalezy wygrodzi¢ pozarowo

3.1.4 Tynki i oktadziny

Tynki na $cianach murowanych we wszystkich pomieszczeniach wykonywac jako cementowo-
wapienne kat. IV szpachlowane gtadzig gipsowa.

a) W pomieszczeniach mokrych, zaprojektowanowyktadzine PCV do petnej wysokosci, na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii, fugi zabezpieczone przed nasigkaniem emulsjg
uszczelniajgcg np. Cimsec Em



b) W pokojach zabiegdw , gabinecie zabiegowym, sali wzmozonego nadzoru — stosowac farby
przeznaczone dla obiektéw stuzby zdrowia zawierajgce sktadniki antybakteryjne np. BIOSAN Aqua
Plus, Sto lub podobne.

e) Sciany malowa¢ farbami lateksowymi .

3.2 Sufity podwieszane

Zastosowane w projekcie sufity podwieszane winny spetnia¢ wymogi sanitarno- higieniczne dla
obiektéw stuzby zdrowia.

Przyjete wysokosci wg rysunku rzutu sufitow.

Zaprojektowano

e a) W pokojach chorych - sufity modutowe mineralne z ptyt o wymiarach 60x60cm,
rozbieralne o powierzchni gtadkiej, z powtoka antybakteryjng, zmywalng i zwiekszong
odpornoscig na srodki dezynfekcyjne (typu Armstrong Bioguard Plain), na konstrukcji
krzyzowej, jednopoziomowej,

e W pomieszczeniach przygotowania- uzupetnienia i akcenty z ptyt gipsowo-kartonowych
petnych na konstrukcji systemowej, malowanie farbg antybakteryjng np. lateksowg, o
podwyzszonej odpornosci na zmywanie i na Srodki dezynfekcyjne.

e b) W zespotach sanitarnych, pomieszczeniu porzgdkowym, brudowniku - sufity podwieszane
petne z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
GKBI na konstrukcji systemowej, malowane farbg antybakteryjng np. lateksowa, odporng na
zmywanie i srodki dezynfekcyjne.

e W Gabinecie Zabiegéw — sufity modutowe metalowe z ptyt o wymiarach 60x60cm,
catkowicie hermetyczne, gtadkie, z powtokg antybakteryjng, obustronnie malowane, z
mozliwoscig mycia na mokro pod cisnieniem, min. 95 % odpornosci na wilgo¢ i zwiekszong
odpornoscig na Srodki dezynfekcyjne (typu Armstrong Orcal Bioguard Plain z krawedzig Clip-
in) z uszczelnieniami z silikonu lub mas uszczelniajgcych.

e Alternatywnie ptyty GK na stelazu systemowym, malowane farbami antybakteryjnymi np.
lateksowymi, odpornymi na wilgoc i Srodki chemiczne. Uszczelnienia ptyt j.w.

3.3 Podtogi i posadzki

e a) Przyjeto podstawowy wariant wykonczenia posadzek jako wyktadziny PCV homogeniczne
o wysokiej odpornosci na sScieranie, tatwe do utrzymania w czystosci w rulonie typu Tarkett
iQ Granit .

o Wyktadziny nalezy montowaé na wylewce samopoziomujacej

e  Wyktadziny PCV o parametrach j.w. przyjeto w pomieszczenia przygotowani pacjenta i
lekarza

e W pomieszczeniach Gabinetu Zabiegowego, oraz Sali Wzmozonego Nadzoru
zaprojektowano wyktadzine PCV homogeniczna w rulonie antyposlizgowa,
antyelektrostatyczna i prgdoprzewodzgaca o rezystancji 50k_ -10 M_typu Tarkett iQToro SC
na wylewce samopoziomujgcej z podtozem przewodzgcym.

o UWAGA: Wszystkie pomieszczenia winny mie¢ cokoty wys. 10 cm z materiatu
zastosowanego na posadzke, wytozonego na Sciany.

3.4 Izolacje

W pomieszczeniach mokrych, przed utozeniem warstwy wykonczeniowej scian i podtog (gres,
glazura, PCV). nalezy wykona¢ podwdjng poziomg i pionowsg izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej
folii typu Saniflex

3.5 Stolarka okienna i drzwiowa



Nie przewiduje sie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

Drzwi wewnetrzne dla pomieszczen takich jak sale t6zkowe pacjentéw,przygotowanie lekarzy
dostosowane do wymiaréw podanych w dokumentacji, nalezy wykona¢ w konstrukcji wzmocnionej,
w systemie np. PORTA, BKT lub podobnym, obustronnie klejone laminatem, w oscieznicach
stalowych systemowych

Drzwi na drogach transportu t6zek i wézkow zabezpieczane listwami ochronnymi tzw. pchacze i
kopacze (wg wytycznych na zestawieniu stolarki)

Drzwi w klasie pozarowej w standardzie BKT, Wisniowski

Drzwi przesuwne do przygotowania pacjenta oraz do sali zabiegowej standard BKT, Thermod



3.6 Malowanie

Malowanie Scian i sufitdw pomieszczen wedtug opisu w tabeli zna rysunkach. Generalnie nalezy
stosowad farby przeznaczone dla obiektéw stuzby zdrowia zawierajgce sktadniki antybakteryjne np.
BIOSAN, Sto lub podobne.

3.7 Wykonczenie specjalistyczne

W sali za tédzkami nalezy zamontowa¢ listwy odbojowe typu ACROVYN lub podobne szer. 30cm na
wysokosciach 10cm i ~70 cm (ochrona tézek — jeden pas), montowane bezposrednio do Scian (ptyty
ciete ptaskie). Wysokos$¢ pasa gérnego nalezy uzalezni¢ od rodzajow posiadanych tézek i wozkow.

e - Zabezpieczenia drzwi w tzw pchacze i kopacze wykonaé z w/w ptyt ptaskich
termoformowalnych, pokrycie drzwi obustronne.

e Zabezpieczyé nalezy takze narozniki scian do wysokosci 150cm stosujgc ksztattowniki
odporne na uderzenia szer min.5x5cm.

e - Wzdtuz Scian w wyznaczonych miejscach, na wys. 105cm, stosowad porecze typu
HR6/HR6C ACROVYN lub podobne

e Stosowac materiaty o podwyzszonych wymogach higienicznych.

e (Catosc utrzymaé w jednej kolorystyce.

e - W weztach sanitarnych pacjentéw stosowac uchwyty Scienne dla niepetnosprawnych typu
: uchwyt uchylny podnoszony, uchwyt natryskowy.

o Zalecane krzesetko sktadane w natrysku.

e - W natrysku stosowac sciany prysznicowe przesuwne ze szkfa bezpiecznego w profilach
aluminiowych, alternatywnie zastonke prysznicowg na stelazu systemowym z materiatow z
powtoka antybakteryjna.

e - W natrysku personelu stosowac sciany prysznicowe przesuwne ze szkta bezpiecznego w
profilach aluminiowych,

e - \W gabinecie zabiegowym septycznym nalezy zastosowac rolety zaciemniajgce

3.8 Ceramika tazienkowa
Umywalki klasyczne z pétpostumentem 50 — 60cm z baterig z mieszaczem.
Ceramika z powtoka antybakteryjng w kolorze biatym.

4 Instalacje
Pomieszczenia ( w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan) bedg mieé przeprojektowywane
instalacje w zakresie:

e -cieptejizimnej wody,

e - kanalizacji sanitarnej,

e  -centralnego ogrzewania (w zakresie zmian koniecznych zwigzanych z nowym podziatem
funkcjonalnym)

e -elektryczne:

o - osSwietlenia ogélnego i miejscowego,
- oswietlenia ogdlnego rezerwowanego,
- oswietlenia nocnego,
- zasilania lamp bakteriobdjczych,
- zasilania aparatury medycznej,
- ghiazd wtykowych ogdlnych rezerwowanych i nierezerwowanych ,
- gniazd do celéw medycznych,
- potaczen wyréwnawczych,
- przyzywowa i ograniczonego dostepu,
o - zajetosci pomieszczen,
o - uziemiajaca,
o - wspomagania wentylacji grawitacyjnej

o
o
o
o
o
o
o
o



. - instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

. - instalacje gazéw medycznych: tlenu, prézni, sprezonego powietrza
. - sie¢ strukturalng,
o - system sygnalizacji pozarowej potgczony z monitoringiem pozarowym PSP,

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotowe opracowanie nie zmienia zatozenrt warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wymieniana stolarka drzwiowa ujeta w zestawieniu jako pozarowa musi zostgc wyposazona w
samozamykacze oraz RKZ. Stolarkeo wykona¢ wedtug wskazan zestawienia (kierunki otwierania,
wyposazenie) oraz podpigc do szpitalnych instalacji przeciwpozarowych na wzdér wymienianych
drzwi.

Elementy wykonczenia wnetrz

e Do wykoriczenia wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty trudno
zapalne,

e Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

e Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przestrzeni pod sufitem podwieszanym oraz na nim w pomieszczeniach wykonac czujki dymowe.

7.TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Symbolika sprzetu i urzadzen przyjeta w projekcie wraz z danymi o zapotrzebowaniu w media:

1a Biurko (120x55x75) z szufladg na klawiature i 1
kontenerem wyjezdnym (3 szuflady, w tym jedna
na teczki zawieszkowe)

4 Biurko (150x55x75) z 1 kontenerem wyjezdnym (3

szuflady, w tym jedna na teczki zawieszkowe) i

szafkg z drzwiami przesuwnymi (120x40x65) z 1
potka

6 Biurko (180x55x75) z 1 kontenerem wyjezdnym (3

szuflady, w tym jedna na teczki zawieszkowe) i

szafkg z drzwiami przesuwnymi (140x40x65) z 1
potka

10b/1 Szafka zamykana o drzwiach przesuwnych — niska
(100x45x65) z 1 potka

16 Szafka (120x60x85) jednokomorowa,
jednoskrzydtowa z umywalka blatowg i miejscem
na podblatowa lodéwke

20/2 Szafa garderobiana jednoskrzydtowa (60x45x220) z
potka dolng (na obuwie) oraz gérng




20/4

Szafa garderobiana jednoskrzydtowa (45x60x220) z
pétka dolng (na obuwie) oraz gérna

23/2

Szafa biurowa jednoskrzydtowa (60x45x220) z 6
potkami

23/4

Szafa biurowa jednoskrzydtowa (45x60x220) z 6
potkami

25

Szafa dwuskrzydtowa (80x55x220)z 5 potkami

25/1

Szafa dwuskrzydtowa (80x60x220) z 5 pétkami

25/2

Szafa dwuskrzydtowa (80x45x220) z 5 potkami

41

Szafka wiszgca, dwuskrzydtowa (60x35x60) z 2
potkami

45

Szafka kuchenna wiszaca, dwuskrzydtowa
(60x35x60) z 2 pbtkami

53b

Stolik kuchenny (60x60x75)

54

Stolik okolicznosciowy (60x50x65)

55

Stolik okolicznosciowy (80x50x65)

90/1

Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydtowa z blachy
nierdzewnej (50x60x85) oraz osadnikiem gipsu

92

Stét zlewozmywakowy jednokomorowy z blachy
nierdzewnej (100x60x85) z szafkg jednoskrzydtowa
o 1 pétce i pétkg pod komorami na kuwety

92a/1

Stoét zlewozmywakowy jednokomorowy z blachy
nierdzewnej (120x60x85) z szafkg jednoskrzydtowg
o 1 potce i potkg pod komorami na kuwety oraz
osadnikiem gipsu

96

Stét z blachy nierdzewnej z basenem
dwukomorowym (130x70x85) z wyjmowanymi 2
kuwetami, w tym 1 ociekowa

106

Szafka kuchenna otwarta (65x60x90) pod
podblatowa zmywarke do naczyn

107a/1/2

Szafka kuchenna (100x45x90) dwukomorowa:
dwuskrzydtowa z 2 pétkami bez podziatu oraz
pionem z 5 szufladami




110 Szafka jednoskrzydtowa (60x60x90) z umywalkg
blatowg, z blachy nierdzewnej
111 Zlewozmywak dwukomorowy (90x60x90) oraz mtynek do odpaddw:
mtynkiem na odpady, na szafce kuchennej
jednokomorowej, dwuskrzydiowej 230V; 700W
podtaczenie poprzez gniazdo wtykowe oS -
0,45 m, roztgczanie wytgcznikiem (0§ — 1,4 m)
120 Pétka wiszgca pod sprzet TV
Aa3a tézko szpitalne wielofunkcyjne, sterowane 230V; 50W
elektrycznie mobilne (z centralng blokada kof,
barierkami i regulowanym segmentowym lezem)
Ab2.1/1 Kanapa rozktadana (120x70)
Ab2.2.1 Kanapa skdrzana (120x60)
Ac2 Szafka przytézkowy mobilna z dodatkowym,
regulowanym blatem (wysokosci i kata nachylenia)
(52x40x85)
AZB1 Automatyczny zespot baterii do umywalek 230V; 8VA
chirurgicznych 1-stanowiskowych
(inst. z wytgcznikiem przeciwporazeniowym)
WC - woda ciepta -1/2”
WZ - woda zimna - 1-2"
Ba2 Taboret obrotowy z regulacjg wysokosci,
tapicerowany - zmywalny
Bb2 Krzesto zwykte tapicerowane - zmywalne
Bb3 Krzesto tapicerowane o regulowanej wysokosci,
obrotowe, jezdne z oparciem na rece - zmywalne
Bc2 Fotel obrotowy jezdny
Bc2/1 Fotel obrotowy
Bc2/2 Fotel tapicerowany - zmywalny
Bc3 Fotel obrotowy jezdny o regulowanej wysokosci, z
oparciem na rece (gabinetowy)
Bc3/1 Fotel obrotowy (gabinetowy)




Bd2

Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg
siedziska za pomocg sprezyny gazowej,
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy.

Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, ze 230V; 30VA
sterowaniem elektrycznym, z pozycyjng blokadg
funkcji obrotu, z regulacja siedziska za pomoca
sprezyny gazowej, profilowang i regulowang
wysokoscig oparcia plecow i podpdrek dla rak oraz
obreczg na stopy. Catos¢ antyelektrostatyczna.
Dbl Biurko lekarskie (120x60x75) z kontenerem
wyjezdnym (2 szuflady, w tym jedna na teczki
zawieszkowe)
Fab Wdzek do mycia chorych ze sterowaniem
hydraulicznym
Fb6.1 Wdzek do rozwozenia lekdéw
Fd2 Wdzek do brudnej bielizny
Ffl Wdzek zabiegowo-opatrunkowy z pojemnikiem na
odpady (61,5x59,5x81)
Ff1/1/1 Wodzek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z 230V; 400W
pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem na
cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynow
infuzyjnych
Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng
regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135)
Gb3 Stét do badania uniwersalny z mozliwosciag
wykonywania badan EKG
Gcd Fotel do pobierania krwi z ptynng regulacja kata
pochylenia oparcia oraz zagtoéwka
Gd3/1 Elektro-hydrauliczny stot zabiegowo-operacyjny, 230V; 150VA
mobilny z centralng blokadg két i blatem
przenikliwym dla promieni RTG oraz mozliwoscig
wykonywania zdje¢ oraz monitorowania ramieniem
»,C” - dla zabiegéw ortopedycznych
Gd7 Stét do opasek gipsowych z odstojnikiem gipsu o$ odptywu DN50 — max. 36 cm od podtogi
Ge2.1 Reflektor lekarski, Scienny 230V; halogen -50 W
Ge5.3+m Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa D660 Napiecie zmienne 110/120/127V




z regulacja jasnosci i osSwietleniem Endo Lite oraz
ramieniem monitora

220/230/240V
Pobdér mocy lampy -170 W
Moc znamionowa transformatora 240VA

Podfaczenie monitora: zasilanie + SK1 —
instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z
rownoczesnym dostepem do obrazu od
urzadzenia diagnostyczno-zabiegowego

Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa 230V; 145 VA
+ otwarta) - Scienna
Gf5a Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa 230V; 115 VA
+ otwarta) - Scienna
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - scienna 230V; 85VA
Gf5.1 Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - mobilna 230V; 115 VA
Gh3.1.1 Panel elektryczno - gazowy przytdzkowy, Scienny oswietlenie ogdlne sali chorych — 2x 54W;
(pojedynczy)
os$wietlenie nocne — 5W;
miejscowe oswietlenie t6zka pacjenta —
18W;
3 gniazda elektryczne;
1 gniazdo ekwipotencjalne;
facznos¢ przyzywowa (LP);
teletechniczne z dostepem do Internetu (TL -
INT);
gniazdo teletechniczne do monitoringu (TL-
TECH);
gazy medyczne: tlen(T), préznia(P)
Gh3.2.1 Panel elektryczno - gazowy przytdzkowy, Scienny osSwietlenie ogdlne — 2x[2x54W];

(podwajny)

oswietlenie nocne — 2x 5W;

oswietlenie miejscowe — 2x 18W;

2x 3 gniazda elektryczne (E);

2x 1 gniazdo ekwipotencjalne;




2x 1 inst. przyzywowa (LP);

2x 1gniazdo teletechniczne z dostepem do
Internetu (TL -INT);

2x 1 gniazdo teletechniczne do monitoringu
(TL-TECH);

punkty poboru gazéw: medycznych: 2x tlen
(T); préznia(P);

Gh3.3 Panel elektryczno - gazowy przytézkowy, Scienny oswietlenie ogdlne — 3x[2x54W];
(potréjny)
oswietlenie nocne — 3x 5W;
oswietlenie miejscowe — 3x 18W;
3x 3 gniazda elektryczne (E);
3x1 gniazdo ekwipotencjalne;
3x 1 inst. przyzywowa (tP);
3x 1 gniazdo teletechniczne z dostepem do
Internetu (TL -INT);
3x 1gniazdo teletechniczne do monitoringu
(TL-TECH);
punkty poboru gazéw medycznych: 3x
tlen(T), 2x préznia (P);
Gh5/2/1 Punkty poboréw gazéw medycznych - (T; SP) 1x tlen (T); 1x sprezone powietrze (SP)
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP);
2xP) 2x préznia (2xP), odcigg gazow anestet.
Gh5/4 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2x SP);
2xP; 1x AIR-motor) 2x proznia (2xP), gniazdo napedu
sprezonym powietrzem - 8+10bar (1x AIR-
motor)
Ha2 Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem
Jala Mobilny aparat RTG - przytézkowy 230V; 1,4kW
Jb6.1 Negatoskop 1-klatkowy 230V; 160VA
Jb8.1/1 Negatoskop do przeglgdania zdje¢ cyfrowych i 230V; 250VA

analogowych (1 monitor + negatoskop do 1 btony)
—wbudowany w $ciane




1 Gniazdo zasilajgce z obwodu sieci tzw.
komputerowej obok gniazdo RJ-45 z
zaslepka do podtgczenia lokalnej sieci
komputerowej (SK)

Waga —53 kg
Jb8.1/1/n Negatoskop do przegladania zdjeé cyfrowych i 230V; 250VA
analogowych (1 monitor + negatoskop do 1 btony)
— nascienny 1 Gniazdo zasilajace z obwodu sieci tzw.
komputerowej obok gniazdo RJ-45 z
zaslepka do podtgczenia lokalnej sieci
komputerowe;j (SK)
Waga —53 kg
Lgl.1 Aparatura do ultrasonografii z modutem 230V; 40VA
dopplerowskim
Ncla Ssak chirurgiczny 230V; 160W
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 230V; 800VA
Oc2.1/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna, cierne i pneumatyczne hamulce wszystkich
dwuramienna z gniazdami przegubow
12 gniazd elektrycznych
8 gniazd wyrdwnania potencjatu
gniazda gazéw medycznych :
2 x préznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP), 1
x AIR/motor - obwdd sprezonego powietrza o
ci$nieniu nominalnym od 8 do 10 bar, odciag
gazow anestet.
+ SK1 — instalacja sieci komputerowe;j
wewnetrznej z réwnoczesnym dostepem do
obrazu od urzadzenia diagnostyczno-
zabiegowego
0d3 Przewozny zestaw reanimacyjny z wyposazeniem 230V
aparaturowym
(podtaczenie poprzez gniazdo wtykowe)
of5 Respirator - mobilny 230V/110V; 130VA
of6 Defibrylator Akumulator 14,4V/1,5Ah

Czas fadowania - 3,5h (100%)




Of11

Centralna stacja monitorowania pacjenta — 6

230V; 420W
stanowiskowa lub wyzej
Ofl1/1a Zestaw monitorujgcy pacjenta mobilny 230V; 30VA
Phl Chtodziarka laboratoryjno-medyczna, 230V; 330W
jednoskrzydtowa ze szklanymi drzwiami (4501) —z
podtrzymaniem temperatury w razie zaniku
napiecia
Phl1.1 Chtodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa, 230V; 170W
jednoskrzydtowa ze szklanymi drzwiami (60 1) - z
podtrzymaniem temperatury w razie zaniku
napiecia
Sa5/1 Uzdatniacz wody metodg odwrdconej osmozy ZW-3/4”
,Medalem 40"z pistoletem do mycia
Sf5 Myjnia dezynfektor do basenéw 3N/400V; 9kW
ZW-3/4"
CW-3/4” (30-70°C)
max .zuzycie —40 |
standartowe zuzycie — 24 |
czas cyklu — 6 min
krdciec instalacji $ciekowej - @ 110
Shi3 Pistolet do suszenia ,,Selecta” montowany do przytgcza zakonczonego
gwintem zewnetrznym 1/2” lub %”
Ual2 Mikrofaléwka 230V; 900W
uc2.1s Umywalka chirurgiczna 1-stanowiskowa z blachy kréciec instalacji $ciekowej - @ 50
kwasoodpornej
ud2.1

Zmywarka do naczyn (szkta), gastronomiczna,

podblatowa

6,1 kw; 400V/3/N/PE
przytaczenie wody %”;
zuzycie wody ptuczacej na cykl: 3,2 ;
wydajnos¢ przeptywu: 30 I/m (zawor

odcinajacy);

odptyw wody: @ 50




Uf2 Chtodziarka z zamrazalnikiem duza 230V; 0,88kWh/24h
uf2.1 Chtodziarka z zamrazalnikiem - podblatowa 230V; 0,54 kWh/24h
ui6 Uniwersalny zestawy kuchenny (unit) bez ptyty 230V; 110W
grzewczej z chtodziarkg i zZlewozmywakiem
jednokomorowym z ociekaczem Podtaczenie zlewozmywaka z ociekaczem
Meble o podwyiszonej higienicznosci
204 Szafka (80x60x85) - 2 piony: 4 i 3 szuflady
205b Szafka (60x60x85) jednokomorowa, dwuskrzydtowa z 2 potkami
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
210 Szafka jednoskrzydtowa (60x60x90) z umywalka blatowg
211b Szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym z blachy nierdzewnej ze zdejmowanym ociekaczem
(120x60x85) z miejscem na podblatowg lodéwke i jedng komore jednoskrzydtowg
220 Sto6t roboczy z miejscem na podblatowa loddwke (80x60x85)
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 potkami
241 Szafka wiszaca, dwuskrzydtowa (60x35x60) z 2 p6tkami
242 Szafka wiszgca, dwuskrzydtowa (80x35x60) z 2 potkami
301 Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (80x50x180)
302 Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x50x180)
302a Regat z blachy nierdzewnej z 5 potkami (100x30x180)
421 Szafa metalowa na leki specjalne (60x60x220) dwuskrzydtowa, zamykana na zamek szyfrowy z 6
potkami
431a Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa z 1 potkg — stét ze stali kwasoodpornej (60x70x85)
441 Szafka wiszgca z blachy kwasoodpornej z 2 pétkami (60x35x60)

1b. Rozwiazania technologiczne z wytycznymi branzowymi:

Pom. nr 3/27 — Pomieszczenie przygotowania lekarzy

Symbol
wyposazenia

Nazwa wyposazenia llos¢




209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)

AZB1 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 1-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - scienna 1
uC2.1S Umywalka chirurgiczna 1-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydfo w
ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki.
- architektura:
e wykonczenie podtog (pradoprzewodzace), $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
e oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrddta,
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB1) - automatycznego zespotu baterii umywalek
chirurgicznych
e urzgdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
e urzadzenia podtgczone bezposrednio:(Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna
(montowaé 20 cm ponizej sufitu)
e instalacja uziemien medycznych
e instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
e instalacja zajetosci pomieszczenia
e Aut-automatyka bezdotykowego otwierania drzwi
- c.0.: temperatura —min. 20 °C
- wentylacja: mechaniczna — 5 wym./h (nadci$nienie w stosunku do komunikacji oddziatu), filtr (nawiew) — EU
10 (H11+H-12)
- wod.-kan.: podtaczenie (AZB1) - Automatycznego zespotu baterii do umywalek chirurgicznych 1-
stanowiskowych (wg DTR)
(UC2.1S) - Umywalki chirurgicznej 1-stanowiskowej z blachy kwasoodpornej (wg DTR)
- inne instalacje: brak
Pom. nr 3/28 — Gabinet zabiegowy aseptyczny

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

96 Stot z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (130x70x85) z 1
wyjmowanymi 2 kuwetami, w tym 1 ociekowa

431a Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa z 1 pdtkg — stét ze stali kwasoodporne;j 3
(60x70x85)

441 Szafka wiszaca z blachy kwasoodpornej z 2 pétkami (60x35x60) 3

Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z pozycyjng blokadg funkcji obrotu, z 1

regulacja siedziska za pomocg sprezyny gazowej, profilowanga i regulowang
wysokoscig oparcia plecow i podpédrek dla rak oraz obreczg na stopy. Catosé
antyelektrostatyczna.

Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne 1
narzedzia, pojemnikiem na cewniki oraz podgrzewang szuflada do ptynow
infuzyjnych




Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z nozng regulacja wysokosci (60x40 x 95+135) 3
Gd3/1 Elektro-hydrauliczny stét zabiegowo-operacyjny, mobilny z centralng blokadg kot 1
i blatem przenikliwym dla promieni RTG oraz mozliwoscig wykonywania zdjec
oraz monitorowania ramieniem ,,C” - dla zabiegéw ortopedycznych
Ge5.3+m Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa D660 1
z regulacja jasnosci i osSwietleniem Endo Lite oraz ramieniem monitora
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 2
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1
Jb8.1/1 Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (1 monitor + 1
negatoskop do 1 btony) —wbudowany w Sciane
Ncla Ssak chirurgiczny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Oc2.1/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna, dwuramienna z gniazdami 1
Of6 Defibrylator 1
Ph1.1 Chtodziarka laboratoryjno-medyczna podblatowa, jednoskrzydtowa ze szklanymi 1
drzwiami (60 I)
Sa5/1 Uzdatniacz wody metodg odwrdéconej osmozy ,,Medalem 40"z pistoletem do 1
mycia
Sh13 Pistolet do suszenia , Selecta” 1
Nietypowa szafka otwarta z blachy nierdzewnej (uzupetniajgca zabudowe) pod 1
podblatowa chtodziarke

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydfo w

ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki.

- architektura:

wykonczenie podtdg (pradoprzewodzace), Scian, sufitdw — wg proj. architektury
okna i drzwi —wg proj. architektury

- elektrycznos¢:

oswietlenie ogdlne (z regulacja jasnosci), awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta,
miejscowe - pod szafkami wiszgcymi (Os)

10 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 10 ekwipotencjalnych (o$ — 1,4 m) podtgczonych do

zasilania rezerwowanego; 12 gniazd zasilajgcych oraz 8 ekwipotencjalnych w (Oc2.1/a) -

kolumnie chirurgicznej, jednostronnej, dwuramiennej - podtgczonych do zasilania

rezerwowanego; 1 gniazdo bryzo-szczelne przystosowane do podtaczenia jezdnego aparatu RTG

(08 —1,10 m); 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (oS — 1,10 m) — przy szafkach

urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe

urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Ge5.3+m) — Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa
D660 z regulacja jasnosci i oswietleniem Endo Lite oraz
ramieniem monitora — podtgczona do zasilania
rezerwowanego



(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa +
otwarta) — $cienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
(Jb8.1/1) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i
analogowych (1 monitor + negatoskop do 1 btony) -
wbudowany w $ciane
(Oc2.1/a) - Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna,
dwuramienna z gniazdami
e  Aut - drzwi otwieranie automatycznie
e instalacja zajetosci pomieszczenia
e instalacja uziemien medycznych
e instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
- c.0.: temperatura —22+24 °C

- wentylacja: mechaniczna ze schtadzaniem — 5 wym./h (nadcisnienie), filtr (nawiew) — EU 10 (H11+H-12)
- wod.-kan.: podtgczenie (96) - Stotu z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym, z wyjmowanymi 2
kuwetami, w tym 1 ociekowa oraz baterig zlewozmywakowg sztorcowg, bezdotykowa
—tokciowa (bt.)
(5a5/1) - Uzdatniacza wody metodg odwrdconej osmozy ,Medalem 40” z pistoletem do
mycia
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych - punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (T); 2x
sprezone powietrze (SP); 2x préznia (P) - montaz (0$ - 1,47 m)
instalacja gazow medycznych w (0Oc2.1/a) — kolumnie chirurgicznej, jednostronnej, dwuramiennej
— 2x sprezone powietrze (SP); 2x proznia (P); 1 x AIR/motor
(Sh13) — pistolet na sprezone powietrze
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z réwnoczesnym dostepem do obrazu od
urzadzenia diagnostyczno-zabiegowego
£P-P —tgcznosc przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego
Pom. nr 3/30 — Przygotowywanie pacjenta

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Ff1/1/1 Wdzek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne 1
narzedzia, pojemnikiem na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynow
infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - scienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1
Umywalka z blachy nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w
ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki.
- architektura:
e wykonczenie podtég (pradoprzewodzace), Scian, sufitow — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
e oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrddta,
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelne i 2 ekwipotencjalne (o$ — 1,4 m) podtaczone do zasilania
rezerwowanego
e urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe



urzadzenia podtaczone bezposrednio:(Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna
(montowacé 20 cm ponizej sufitu)

instalacja uziemien medycznych

instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — automatyka bezdotykowego otwierania drzwi

- c.0.: temperatura —min. 20°C

- wentylacja: mechaniczna — 5 wym./h (nadcisnienie w stosunku do komunikacji oddziatu), filtr (nawiew) — EU

10 (H112H-12)

- wod.-kan.: podfagczenie umywalki ze stali nierdzewnej z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych - punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (T); 2x

sprezone powietrze (SP); 2x préznia (P) - montaz (o$ - 1,47 m)

Pom. nr 3/15 — Pokéj 3 —tézkowy nadzorowy

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Lada pielegniarska obserwacyjna 1
Aa3 tozko szpitalne wielofunkcyjne, mobilne (z centralng blokada kot, barierkami i 2
regulowanym segmentowym lezem)
Ac2 Szafka przytézkowy mobilna z dodatkowym regulowanym blatem (wysokosci i 3
kata nachylenia) (52x40x85)
Ba2 Taboret obrotowy z regulacja wysokosci, tapicerowany - zmywalny 2
Bc2/2 Fotel tapicerowany - zmywalny 4
Gh3.1.1 Panel elektryczno - gazowy przytdzkowy, Scienny (pojedynczy) 3
Pétka z korytkiem pod Srodki dezynfekcji rgk 1

Umywalka wieszana na $cianie wyposazona w baterie z mieszaczem oraz syfon
stalowy chromowany butelkowy oraz zestaw higieniczny (dozownik
mydta/recznikdw/ srodka dezynfekujgcego, kosz pedatowy na odpadki)

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w

ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki.

- architektura:

wykonczenie podtdg, scian, sufitéw — wg proj. architektury
okna i drzwi —wg proj. architektury

- elektrycznos¢:

oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta, miejscowe i nocne w
panelu elektryczno — gazowym przytézkowym $ciennym (Gh3.1.1)

gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 0,3 m); gniazda zasilajgce i ekwipotencjalne w panelu

elektryczno — gazowym przytézkowym $ciennym (Gh3.1.1) — montaz panelu 0$ - 1,65 m

urzadzenia podtaczone bezposrednio: (Gh3.1.1) - Panel elektryczno - gazowy przytdzkowy,
Scienny- c.o.: temperatura — min. 22 °C

e -wentylacja: wymuszona — 1,5 wym./h, filtr (nhawiew) — EU 5 (F5)

e -wod.-kan.: podtgczenie umywalki

e - inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w panelu elektryczno — gazowym
przytézkowym $ciennym— montaz panelu 0$ - 1,65 m



e TL-INT - instalacja teletechniczna z dostepem do Internetu
e TL-TECH - instalacja teletechniczna do monitoringu pacjenta
e P —t3cznosc przyzywowa od pacjenta — do punktu pielegniarskiego

7. OPIS INSTALACII WENTYLACIJI

Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: przygotowania lekarzy
pom. nr 3/27, gabinecie zabiegowym aseptycznym pom. Nr 3/28 i przygotowanie pacjenta pom. nr
3/30.

Pomieszczenia przygotowania lekarzy pom. nr 3/27, gabinecie zabiegowym pom. nr 3/28 i
przygotowanie pacjenta pom. nr 3/30 beda obstugiwane przez instalacje N1.3 i W1.3 i centrale
CNW-1. Pozostate pomieszczenia wentylowane za pomocg nawiewnikdw okiennych oraz wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami sciennymi i kanatowymi.

Opis techniczny projektowanych rozwigzan

W pomieszczeniach: Gabinecie zabiegowym projektuje sie montaz nawiewnikéw z wyptywem
wirowym typu NVRF wyposazonych w filtry HEPA klasy H13, skrzynki rozprezne z podejsciem
bocznym, przed nawiewnikami projektuje sie przepustnice soczewkowe. Nawiewniki wyposazony
optyczng sygnalizacje zabrudzenia filtra.

Wywiew realizowany za pomocg kratek wyciggowych higienicznych typu KH wyposazonych w
skrzynki rozprezne i przepustnice.

Projektuje sie ttumiki akustyczne zamontowane miedzy regulatorami przeptywu miedzy kratkami
nawiewnymi i wywiewnymi.

Projektuje sie montaz regulatoréw przeptywu VAV typu RVP-PI wyposazonych w uktad regulacyjno-
napedowy NMV-D2M-SMAY firmy Smay, regulatory pozwolg na regulacje temperatury ilosci
nawiewanego powietrza w pomieszczeniach, za pomocg pomieszczeniowego regulatora
temperatury typu CR24-B1 firmy Belimo wspdfpracujacego z regulatorami przeptywu. Projektuje sie
nastepujgce parametry powietrza wentylacyjnego:

dla lata:

tn =200C

dla zimy:

tn = 250C

Projektuje sie utrzymanie w pomieszczeniach zimg temperatury 240C, a latem 260C

Kanaty wentylacyjne beda prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne
prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 40 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej, a na zewnatrz zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 80 mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej.

Instalacja nawiewno-wywiewna N1.3-W1.3 zasilana z centrali wentylacyjnej CNW-1 zlokalizowanej
na dachu budynku B. Centrala CNW-2.

Projektuje sie dodatkowe chtodzenie klimakonwektorami w pomieszczeniach:

Gabinetu zabiegowego , pokoju ordynatora 3/24, sekretariacie 3/101 i pokoju 3/03 (pomieszczenia
personelu poza zakresem opracowania branzy architektonicznej- nieujete na rzucie zmian
budowlanych, widoczne na inwentaryzacji) sterowane panel nascienny WMT10, oraz modutami SIT3
i Sit5 lub réwnowaznymi.

Instalacja zasilania klimakonwektoréw oraz odprowadzenia skroplin wg oddzielnego opracowania.
Skropliny odprowadzi¢ do umywalek w pomieszczeniach, klimakonwektory- w miare mozliwosci-
podtaczy¢ do istniejgcych jednostek zewnetrznych. W razie braku takiej mozliwosci- wykonaé nowe,
doprowadzic¢ zasielenie.



W Sali nadzoru projektuje sie nawiew realizowany przez nawiewniki okienne. Wywiew realizowany
przez wentylatory scienne i kanatowe. W pokoju wentylatory zatgczane przetgcznikami, wentylatory
wiaczone w kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje sie wentylatory scienne z opdznieniem czasowym wytgczenia. Projektuje sie wentylatory
kanatowe typu Tdsilent lub réwnowazne o niskim poziomie hatasu, instalacja z wentylatorami
kanatowymi wyposazona w ttumiki hatasu. Przy tgczeniu wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi
stosowad ztgcza amortyzujgce.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
Powierzchnia przewodéw powinna by¢ gtadka bez zataman i wgniecen, materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.
o Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434, PN-67/ B-03410
e Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-B-76001
(szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych-wymagania i badania)/PN-EN 12237 (przewody o
przekroju okragtym)/ PN-EN 1507 (przewody o przekroju prostokgtnym)
e Wykonanie ksztattek prostokatnych oraz kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-
EN 1506 (ksztattki o przekroju okragtym)/ PN-EN 1505 (ksztattki o przekroju prostokatnym)
e Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymogom normy BN-88/
8865-04, BN-89/ 8865-06, PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budynku
kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiar jest
wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewnié¢ montaz w
powstatej przerwie materiatu elastycznego.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz powinny byé¢ wykonane w sposdb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazy¢ w takows izolacje.
Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje
W miejscu zamontowania.
Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci.
Mocowanie przewoddw powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature transportowanego
powietrza , jezeli takowa wystepuje.
Elementy podpdr i podwieszen powinny mieé¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3 w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
W przypadku gdy jest wymagane aby urzgdzenie mogto byé wymienione lub zdemontowane z sieci
przewoddw, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd budowlanych.
Podpory oraz podwiesia w odlegtosci 15 m od maszynowni lub innego zrdédta drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne.
Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.
e (Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.




Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a
takze urzadzen i elementdéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci odraz szczelnosci
przewoddw wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie przeszkadzaty w
wykonaniu czyszczenia instalacji.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw powinny miec ksztatt nie utrudniajacy
czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu
podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnatrz przewododw ostro zakoriczonych srub lub innych
elementdow stanowigcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzgdzenczyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiar powinien by¢
rowny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych
odlegtosé nie powinna byc¢ wieksza niz 10 m.

Wykonanie i montaz nawiewnikéw / wywiewnikéw

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny byé osadzone bez luzéw ale z
mozliwoscig ich przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywanew sposob trwaty,
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd takich jak elementy
konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, moggcych zaktdcié ksztatt i zasieg strugi
powietrza nawiewanego.

Przewdd taczacy sieé przewodéw z nawiewnikami lub wywiewnikami powinien by¢
prowadzony jak najkrétszg trasg bez ostrych zataman i zmian kierunku.

W przypadku podtgczenia nawiewnikéw lub wywienikéw z siecig przewodéw za pomoca
kanatéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ przewoddw oraz stosowaé odcinkéw diuzszych

niz 4m.

Sposdb zamontowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge i
konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalacji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycjach catkowicie otwartych.

Kanaty i ksztattki mocowac do konstrukcji sufitu za pomocg zawieszen systemowych z izolacjg
akustyczng firmy Hilti (lub rownowaznych).

Wytyczne elektryczne

Sposdb zatgczania urzadzen wentylacyjnych: Wentylatory $cienne zatgczane réwnolegle z
oswietleniem, posiadajg opdznienie czasowe pozwalajgce na prace po wytgczeniu oswietlenia.
Projektuje sie sterowanie wentylatoréw kanatowych za pomocg regulatora obrotéw REB.

Zestawienie poboru mocy elektrycznej



Urzadzenie Napiecie Prad Moc elektr. Uwagi
vl [A] [W]
Wentylator 230 0.22 50
TD-500-150-
160HS
Wentylator 230 0.19 44
TD-500-150-
125LS
Regulator 24 AC 55VA
przeptywu VAV
Wentylator 230 30 Wentylator
$cienny zatgczany
DECOR 300 réwnolegle z
oswietleniem w
pomieszczeniu

Wytyczne ppoz.

Kanaty wentylacyjne nie przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego, wiec nie
projektuje sie odcinajgcych klap ppoz. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory podtaczy¢ do
Systemu sygnalizacji pozaru.




8.0

PIS INSTALACII WOD-KAN

Zakresem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej na potrzeby bytowo-gospodarcze) i kanalizacyjnej dla budynku ,,B” dla
kondygnacji 3 zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w todzi przy ul. Pétnocnej 42. Zakresem
objete sg 4 pomieszczenia- przygotowanie pacjenta, przygotowanie lekarza, gabinet zabiegowy
oraz sala nadzoru 3osobowa.

Zapotrzebowanie wody
Zmiany w instalacji wodk-an nie zmieniajg zapotrzebowania na wode, nie spowodujg spadkéw
cisnienia w instalacjach.

Normatywny wyptyw z armatury czerpalnej:

Woda zimna
L.p. Rodzaj punktu llo$¢ punktow Normatywny wyptyw Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dm3/s wody dm3/s
1 Umywalka/ myjnia 2 0,07 0,14
chirurgiczna
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Razem (qn) 0,28
Woda ciepta
L.p. Rodzaj punktu llos¢ punktow Normatywny wyptyw Razem wyplyw
czerpalnego czerpalnych wody dem3/s wody dm3/s
1 Umywalka/ myjnia 2 0,07 0,14
chirurgiczna
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Razem (qgnz) 0,28

Charakterystyka instalacji

Ze wzgledu na modernizacje budynku projektuje sie instalacje wody cieptej i zimnej w
pomieszczeniach. Przewody wody zimnej i cieptej doprowadzajace wode do przyboréw sg
nowoprojektowane, podfgczane do istniejgcych piondw. Instalacja cieptej wody zasilana z
istniejgcego wezta. Instalacje projektuje sie jako system poziomych i pionowych przewoddéw
prowadzonych pod stropem w bruzdach $ciennych i w szachtach instalacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw zlokalizowanych w gabinecie

zabiegowym, odprowadzenie do kanalizacji przy myjni oraz zlewozmywaku.

Materiaty i armatura

Materiaty i wyroby (przybory, urzadzenia, rury itp.) wykorzystane do budowy instalacji
wodociggowej powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, a w przypadku ich braku
powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do ich powszechnego stosowania w budownictwie.




Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego (Alu-PEX np. firmy
UPONOR), faczonych ztgczem ksztattowym, zamknietym sitowo i nierozerwalnym. Instalacja
wody zimnej wykonana bedzie z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych. Do taczenia przewoddw nalezy stosowaé gwintowane tgczniki z zeliwa
ciggliwego biatego. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub
przedzy z konopii i past uszczelniajgcych.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac stalowe tuleje
ochronne. Armatura w sanitariatach wg wytycznych architektonicznych. Przed bateriami
umywalkowymi, zlewozmywakowymi nalezy zamontowac¢ zawory katowe.

Montaz instalacji

Instalacje nalezy montowac w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym oraz w
bruzdach sciennych i w szachtach. Przewody nalezy uktadaé prostopadle i rownolegle do scian.
Instalacje nalezy ukfadac ze spadkiem zapewniajgcym odwodnienie instalacji oraz
umozliwienie odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne. taczenia rur i odejs¢
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dla, rur danego producenta.

Sposbéb prowadzenia rurociggdéw i srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Izolacja
Przewody zimnej wody powinno sie izolowac z nastepujacych wzgleddow:

e -ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) dotyczy przewoddw instalacji wody
zimnej,
e -ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody - dotyczy przewodéw
instalacji wody cieple;j.
Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje materiatéw
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Izolacje przewodéw projektuje sie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,038 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
5 skrzyzowania przewodow /> wymagan z poz. 1-4

Niezaleznie od wymienionych powoddw instalacja wodociggowa wraz z wbudowang armaturg
powinna zostaé zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i rozprzestrzeniania sie
hataséw i drgan. Poziom dZzwieku nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.

Préby




Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zgodnie z wytycznymi, préobe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zastonieciem bruzd, w ktérych sg prowadzone
przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetnié instalacje wodg oraz dokfadnie
odpowietrzyé. W tabl. zestawiono wielkosci cisnien prébnych dla réznych rodzajow instalacji.
Wymagane ci$nienia prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji (bez
wzgledu na rodzaj materiatu) jest péttora razy wyzsze od ci$nienia roboczego i jest takie samo
dla instalacji wody zimnej i cieptej.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Dla rur z tworzyw sztucznych wymienione w tablicy wartosci ciSnien nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia
nie moze przekraczac 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas prze-prowadzania préby
szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych
moze wystgpic spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow. Instalacje
wody cieplej, po zakoniczonej prébie cisnienia przeprowadzonej z wodg zimng nalezy poddac
badaniu przy cisnieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym opracowaniem jest odprowadzana do
piondéw istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej rozprowadzonej po budynku ( w szachtach).
Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana zgodnie z PN-92/B-01707. Jako$¢
odprowadzanych $ciekdédw bytowo — gospodarczych bedzie odpowiadaé przecietnym
wskaznikom Sciekow.

llos¢ odprowadzanych $ciekdw nie zwiekszy sie.

Materiaty instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejscia do przyboréw sanitarnych i urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ z rur PCV”N”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomocg elastycznych uchwytéw w
celu ochrony przed hatasem i drganiami. Podejscia do przyboréw nalezy montowaé w krytych
bruzdach w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem pomieszczen w przestrzeni miedzy
stropem a sufitem podwieszanym.

Odbiory

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potaczen poprzez
ogledziny. Po uruchomieniu instalacji i stwierdzeniu braku nieszczelnosci instalacje nalezy
zabudowac.

UWAGA:
Trasy instalacji zostaty zaprojektowane na podstawie podktadéw dostarczonych pzez w
zwigzku z tym stan faktyczny moze réznic sie od stanu projektowanego.



9. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

Przedmiotem inwestycji jest Szpital MSWiA w todzi przy ulicy Pétnocnej 42. Obiekt Szpitala sktada
sie z kilku potgczonych blokdw réznej wysokosci ustawionych w ksztatcie litery ,,U”, z wewnetrznym
dziedzincem oraz wolno stojgcego zabytkowego ceglanego budynku. W zespole budynkéw znajduje
sie Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIiA. Zakres opracowania obejmuje budynek A i budynek B.
Budynek A ma piwnice, niski i wysoki parter i pietra od 1do 4. Budynek B ma piwnice, niski i wysoki
parter i pietra od 1do 5. Budynek A ma 4 klatki schodowe w tym jedna tylko miedzy wysokim
parterem a pierwszym pietrem i 5 wind, budynek B 1 klatke schodowg i 2 windy.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne w
przebudowywanych pomieszczeniach w budynku B na kondygnacji 3 pietra, Oddziat Urologii i
Urologii Onkologiczne;j.

Zawarto$¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne :

e Instalacja 400/230V, 50Hz.

e Instalacja bezpieczenstwa IT

e Podrozdzielnice obwodowe

e Instalacja oswietleniowa.

e Instalacje zasilania gniazd wtykowych
e Instalacja uziemienia.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzqdzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm,
dostawcow producentow, nalezy traktowac jako okreslenie parametréw przedmiotu zamdwienia za pomocq podania
standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzgcych od innych wytwdrcéw, z zastrzezeniem
jednak, ze nie bedq one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujq uzyskanie tych samych (lub lepszych)
parametrow technicznych oraz bedq posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. w przypadku zastosowania
innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzgdzen, materiatow i technologii, Wykonawca przedmiotu zamdwienia
odpowiadac bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna
weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy Zamawiajqcy uzna, Ze przewidziany w ofercie wyréb lub
urzqdzenie nie spetfnia parametrow technicznych lub standarddw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji —
Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacja projektowg.

Bilans mocy na Oddziale nie ulegnie znaczgcej zmianie.

Zasady ukfadania kabli.

Gtéwne ciagi wlz-6w prowadzone beda w szachtach kablowych, korytach kablowych nad sufitami
podwieszanymi oraz p/t..

Doprowadzenia kabli i przewodéw do koricowych odbiornikdw (gniazda, o$wietlenie, urzadzenia)
wykonane zostanie p/t, n/t w listwach instalacyjnych zgodnie z aranzacjg i roboczymi uzgodnieniami
z Uzytkownikiem podczas wykonawstwa.

Ze wzgledu na rozprowadzanie wlz-6w poprzez rdzne strefy pozarowe projektuje sie wlz-y w
wykonaniu E90.

W zwigzku z tym, na kondygnacji przewiduje sie zastosowanie dla wlz-éw tras koryt
kablowych np. BAKS w wykonaniu E90 (z zamocowaniami) oraz koryt standardowych dla instalacji
wewnetrznych znajdujgcych sie wewnatrz strefy pozarowe;j.

Ogdlny opis instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane bedg z kabli i przewoddw z trzema lub piecioma zytami
miedzianymi. Kable od rozdzielnicy gtéwnej nn RG do tablic pietrowych i innych odbioréw sitowych
zaprojektowano z kabli 5-zytowych (4 zyty dla przewoddw roboczych oraz zytg przewodu



ochronnego PE). Obwody koricowe do odbiornikéw zaprojektowano jako 5 zytowe dla instalacji 3-
fazowych i 3 zytowe dla instalacji 1-fazowych.

W obliczeniach dotyczgcych instalacji przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach od
rozdzielnicy RG do koricowych obwoddw odbiorczych nie przekroczy 4%.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych, w salach operacyjnych, OIOM, zabiegowych wykonane
beda przy uzyciu osprzetu o stopniu ochrony IP54 i IP65.

Pod wzgledem pewnosci zasilania, instalacje zaliczono do:
- odbiornikéw | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - o$wietlenie bezpieczenstwa
w gabinetach zabiegowych i salach intensywnej opieki. Bedg one zasilanie z rozdzielnicy RG, z sekcji
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym. Do w/w odbioréw zaliczono réwniez gniazda wtykowe
zasilane w uktadzie ,,IT”. Bedg one zasilanie z rozdzielnicy RG, z sekcji rezerwowanej agregatem
pradotwérczym i zasilaczem ,,UPS” jako zasilanie rezerwowe.
- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona cze$¢ oswietlenia
ogolnego, cze$é gniazd wtykowych - zasilanie z rozdzielnicy RG, z sekcji rezerwowanej agregatem
pradotwdérczym.
- odbiorniki lll kategorii - pozostate odbiorniki, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze przekracza¢
czas 30 min - zasilanie z rozdzielnicy RG, z sekcji nierezerwowanej agregatem pradotwdrczym.
Dla zapewnienia petnej ochrony pacjenta, dla odbiornikéw (gniazd wtykowych) | kategorii (sale
intensywnej opieki, gabinety zabiegowe) zastosowano dodatkowe srodki bezpieczenstwa - uktad
sieciowy ,IT".

Uktad taki zapewnia:

- petne bezpieczenstwo eksploatacji,

- wystepowanie minimalnego pradu dotykowego i doziemieniowego,

- mozliwos¢ tatwego wykrycia doziemienia,

- mozliwos¢ bezprzerwowego zasilania przy doziemieniu jednobiegunowym,

- mate wymagania opornosci uziemien ochronnych.

Wybrane obwody w takich pomieszczeniach zasilane beda poprzez medyczny transformator
separacyjny o mocy 8 kVA, z kontrolg stanu izolacji oraz sygnalizacjg poprawnosci pracy i
ewentualnych uszkodzen.

- transformator separacyjny posiada Il klase ochronnosci oraz wyposazony jest czujniki
temperatury,

- zastosowano kontrole obcigzenia dla bezzwtocznego ostrzezenia personelu medycznego,

- przewiduje sie zastosowac urzadzenia kontroli izolacji (np. f-my ,,BENDER” ).

Uktad ten w sposdb ciagty i pewny kontroluje rezystancje sieci IT. Wszystkie stany alarmowe
przekazywane s3g natychmiast do kasety sygnalizacyjno - kontrolnej, umieszczonej w danej sali. Stan
awarii sygnalizowany jest akustycznie i optycznie, z mozliwoscig wytgczenia sygnatu akustycznego.

INSTALACJA OSWIETLENIA.

Ogdlny opis instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane bedg z kabli i przewoddw z trzema lub piecioma zytami
miedzianymi. Kable do odbioréw sitowych zaprojektowano z kabli 5-zytowych (4 zyty dla przewoddéw
roboczych oraz zytg przewodu ochronnego PE). Obwody koricowe do odbiornikéw zaprojektowano
jako 5 zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3 zytowe dla instalacji 1-fazowych.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych wykonane bedg przy uzyciu osprzetu o stopniu ochrony IP
44 IP54.

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne.

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano oprawy oswietleniowe umieszczane na sufitach oraz
wbudowane w sufity podwieszane.




Wszystkie oprawy projektuje sie z zastosowaniem statecznikdw elektronicznych EVG.

Szczegoty dotyczgce parametréw technicznych i rozmieszczenia opraw znajdujg sie na planach
instalacji. Podane typy opraw i osprzetu majg charakter przyktadowy, a ostateczny dobdr ustali¢ na
podstawie uzgodnien z uzytkownikiem i projektem wykonawczym aranzacji wnetrz.

Sterowanie oswietleniem zrealizowane bedzie za pomocg wtgcznikéw instalacyjnych w
pomieszczeniach.

Wymagane sg nastepujace poziome nominalne natezenia oswietlenia:

— Pomieszczenia techniczne - Esr = 200Ix,

— Gabinety - ESr = 500Ix,

— Pokoje biurowe - Esr = 300-500Ix,
— Korytarze - ESr = 200Ix,

— Pomieszczenia sanitarne - E$r = 200Ix.

— Sale operacyjne - ESr=1000 Ix

— Miejsca badan - E$r=1000 Ix

W salach tézkowych przewidziano oswietlenie ogdlne oraz oswietlenie miejscowe, w
zestawach przytdzkowych. Oswietlenie miejscowe bedzie zatgczane indywidualnie. W zestawach
przytézkowych zainstalowane bedg rowniez oprawy oswietlenia nocnego. Beda one zatgczane
centralnie przy drzwiach wejs$ciowych do danego pomieszczenia. W gabinetach zabiegowych i
salach wzmozonego nadzoru wszystkie oprawy bedg zasilane z rozdzielnicy rezerwowanej
agregatem prgdotwdrczym, poprzez UPS.

Typ zastosowanych opraw, tacznikdw, osprzetu, szczegétowy sposdb prowadzenia instalacji,
przekréj i typ przewodow okreslono na planie instalacji i schematach zasilania poszczegélnych tablic

rozdzielczych

Oswietlenie awaryjne.

Dla obiektu przewidziano system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. System oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zrealizowany zostanie w oparciu o wybrane oprawy oswietleniowe
wyposazone w autonomiczne inwertery zapewniajace 3-godzinne Swiecenie opraw po zaniku
napiecia zasilania. Stosowac inwertery z funkcjg autotestu.
W obszarze ciggdw ewakuacyjnych zainstalowane zostang oprawy oswietlenia kierunkowego z
odpowiednimi piktogramami.
Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze by¢
mniejszy niz 15 Ix. W rejonie hydrantéw poziom natezenia o$wietlenia nie moze by¢ nizszy niz 5 Ix.
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w salach operacyjnych, wzmozonego nadzoru i
zabiegowych nie moze by¢ nizszy niz 10% poziomu natezenia oswietlenia podstawowego.
System oswietlenia awaryjnego w salach operacyjnych, zabiegowych, wzmozonego nadzoru
zrealizowany jest na obwodach zasilanych z TUPS (zasilanie rezerwowane agregatem
pragdotwdrczym z podtrzymaniem z UPS).

W wiekszosci pomieszczen, w ktdrych przebywajg pacjenci zainstalowano oprawy
oswietlenia ogdlnego zasilane z rozdzielnicy o$wietlenia zasilanej z sekcji napiecia rezerwowanego (z
agregatu).

Instalacje wentylagji i klimatyzacji
W obiekcie projektowane sg nastepujgce uktady wentylacji



wentylatory nakanatowe, zasilane z obwoddw oswietlenia w danych pomieszczeniach sanitarnych.
Uwaga: wentylatory nakanatowe w pomieszczeniach bez okien zasilane bedg na state z obwodu
oswietlenia i zatgczane wraz z oswietleniem, a wentylatory w pomieszczeniach z oknem zasilane
beda réwniez z obwodu oswietlenia w danym pomieszczeniu, ale zatgczane bedg odrebnym
wiacznikiem

zespoty nawiewno-wywiewne . Te uktady wentylacji obstugujg odpowiednie zespoty pomieszczen.
Zestawienie urzgdzen oraz szczegdty w projekcie technicznym wentylacji i klimatyzacji. Szczegéty
dotyczace podtgczania i sterowania stanowig przedmiot prac dostawcy urzadzen central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne i zewnetrzne — jednostki te obstugujg odpowiednie
pomieszczenia a zasilane sg z odpowiednich tablic zabezpieczen na pietrach. Zestawienie urzadzen
oraz szczegdty w projekcie technicznym wentylacji i klimatyzacji. Szczegéty dotyczace podfaczania i
sterowania stanowig przedmiot prac dostawcy urzadzen klimatyzacyjnych

Podtaczenia wykonac zgodnie z DTR urzadzen.
Catos$¢ urzadzen wentylacji/klimatyzacji wytgczana bedzie sygnatem z centrali
sygnalizacji ppoz z chwilg wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Uwaga : niniejszy projekt rozpatrywac w scistym powigzaniu z projektem branzowym
wentylacji/klimatyzacji. Wszelkie niejasnosci wyjasniac z projektantem przed rozpoczeciem
zamawiania osprzetu i wykonawstwa.

Instalacja uziemienia.

W sanitariatach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majace na celu wyréwnanie
potencjatéw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy
potaczyé z ta siecia: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (potaczenia wykonaé przewodami DY4Amm?2,
Instalacje nalezy uktadac pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) i luzno po konstrukcji (przy
ciggach pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy ciggach wielokrotnych), powyzej stropu
podwieszonego. Zaciski ekwipotencjalne w zestawach przytdzkowych potaczy¢ z instalacjg
uziemiajaca przewodem LgYzo 16 mm?.

W gabinetach zabiegowych i salach wzmozonego nadzoru projektuje sie instalacje
uziemiajgce majgce na celu wyréwnanie potencjatéw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego
wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potaczyc z tg siecig: podtoge (antyelektrostatyczng) w
dwdch miejscach, wszystkie konstrukcje metalowe, kanaty wentylacyjne, rury: wodne, c.o., c.w.,
kanalizacji, metalowe oscieznice drzwi, konstrukcje opraw oswietleniowych itd. (potgczenia wykonaé
zgodnie ze schematem zasilania). Instalacje nalezy wykona¢ przewodami, DY 4mm?. Instalacje nalezy
uktadaé pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) a w pomieszczeniach ze stropem
podwieszonym, luzno po konstrukcji stropu przy ciggach pojedynczych lub w korytkach przy ciggach
wielokrotnych. Instalacja uziemiajaca w w/w pomieszczeniach bedzie potgczona z zaciskami ,,PA” i
,PE” w tablicach elektrycznych, ktére beda potaczone z kolei z istniejgcy na terenie szpitala siecig
uziemiajgca za posrednictwem przewodu ochronnego ,,PE”. W korytarzu instalacje uktada¢ w
korytku kablowym (nad stropem podwieszonym). Korytka kablowe potgczy¢ z instalacjg uziemiajaca,
przewodem LgYzo 16 mm?.

Do sieci uziemien przytgczyé metalowe obudowy urzadzen, korytka i kanaty kablowe, kanaty
wentylacyjne i wyciggowe wentylacji, sie¢ potgczen wyréwnawczych, instalacje odgromows,
konstrukcje (zbrojenie) budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja 400/230 V dla zasilania budynku wykonana bedzie w uktadzie TN-C a w instalacjach
wewnetrznych budynku wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone przeciwporazeniowg
dodatkowa przewiduje sie zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia i wytaczniki ochronne
réznicowo - pragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Réwnoczesnie wykonana
zostanie sie¢ potgczen wyréwnawczych wszystkich metalowych czesci moggcych znalez¢ sie pod



napieciem. W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenie
wyréwnawcze miejscowe.

Instalacje w pomieszczeniach medycznych zaliczonych do kategorii 2 zasilane bedg w systemie IT z
kontrolg stanu instalacji poprzez medyczne transformatory bezpieczeristwa.

Zalecenia kornicowe.

Catos¢ robét musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi
Inwestora.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowa¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z wszelkimi
protokdétami koniecznych pomiardw.

Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

Zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w Polsce.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W zakresie przebudowy projektuje sie instalacje przyzywowsa, ktéra ma na celu utatwienie
przywotania personelu opiekuriczo - medycznego do pokoju, w ktdrym chory nacisnie przycisk.

System przyzywowy oparty na cyfrowej transmisji danych bedzie realizowat nastepujgce funkcje:
. Przywotania personelu opiekuriczo - medycznego do pokoju, w ktdrym chory nacisnie
przycisk ,wezwanie pielegniarki". Przyciski takie nalezy montowag;

- przy tézku chorego (przyciski w manipulatorze zestawu nadtézkowego)

. Informacja o wezwaniu jest wtedy wyswietlana:

- w centralce pielegniarki dyzurnej wraz z sygnatem akustycznym

o Przywotania lekarza do pokoju, w ktérym pielegniarka nacisnie przycisk ,,wezwanie lekarza".
Przycisk taki jest montowany w puszkach elektrycznych przy drzwiach.

o Informacja o wezwaniu jest wtedy wyswietlana:

- w centralce lekarza dyzurnego wraz z sygnatem akustycznym

o Sygnalizacji obecnosci pielegniarki lub lekarza w danej sali (rdwniez obecnos¢ lekarza w

dyzurce pielegniarskiej i pielegniarki w dyzurce lekarskiej).

System okablowania poziomego nalezy wykonac zgodnie z rysunkami. Projektowane przyciski nalezy
potaczy¢ z istniejgcymi centralkami znajdujgcymi sie na oddziale.

Okablowanie i wyposazenie instalacji przyzyowowej w przeprojektowywanych pomieszczeniach
dopasowac do istniejgcego na oddziale.

10. GAZY MEDYCZNE
10.1Zakres prac
e Rozprowadzenie zasilania w gazy medyczne i préznie do wyznaczonych pomieszczen i
miejsc poboru gazéw.
e Odprowadzenie gazdw poanestetycznych i zuzytego powietrza medycznego z miejsc,
gdzie znajdujg sie gniazda tych gazéw.

10.2. ELEMENTY SKEADOWE INSTALACII

Instalacja gazow medycznych jako wyrdb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami
zatgcznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy Il b, co
wigze sie ze szczegblnymi warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN 1SO
7396-1.



Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczenistwo pacjenta, personelu
medycznego i 0sdb trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywaé firmy z duzym
doswiadczeniem w realizacji obiektéw szpitalnych, posiadajgce podpisane umowy z
producentami urzgdzen i armatury odnosnie zagwarantowania dostaw elementéow w
wymaganej dla instalacji gazow medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga sie
rowniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami
dotyczacymi odbytych szkolen.

Rozwigzanie techniczne uwzglednia wymdg zagwarantowania ciggtosci dostaw gazéw medycznych
do punktow ich poboru w przypadku tzw. ,pierwszej awarii”, jak rdwniez podczas
przeprowadzania prac naprawczych.

Instalacje gazow medycznych z uwzglednieniem armatury, musza spetnia¢ aktualnie obowigzujgce
normy.

Urzadzenia zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane s3 (ze wzgledu na swoje przeznaczenie) do
wyrobow medycznych klasy II.

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcjach montazu armatury i urzadzen.

10.3 Przewody rurociggowe
Dla projektowanych instalacji ustala sie nastepujgce wartosci cisnienia dystrybucyjnego:
- tlen =5 bar (£ 20 %),
e -sprezone powietrze medyczne (AIR 5) =5 bar
- podtlenek azotu =5 bar
- dwutlenek wegla =5 bar
e -sprezone powietrze medyczne (AIR 8) = 8 bar
e -sprezone powietrze techniczne (AIRTECH) = 8 bar
e - prdznia=-0,6 bar

- Przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348.

- Do potaczen lutowanych w procesie lutowania zasadniczo nalezy uzywaé wytacznie ztgczek
lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Kielichowanie rur w celu ich taczenia jest zabronione!

- Spoiny nalezy lutowad lutem nominalnie wolnym od kadmu (udziat kadmu w masie < 0,025%).

- Potaczenia lutowane nalezy wykonywad jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np.
azotu.

10.4 Instalacje wewnetrzne

Uktadanie rurociggdéw przewiduje sie w przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem.
Przewody na korytarzach nalezy mocowac do stropdéw za pomocg zawiesi niezaleznych od
innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1:

adnica rury (mm) pcowanie poziome Mocowanie pionowe
inimalny odstep (m) -minimalny odstep (m)

1 1,5 1,5

x1 1,5 1,5

x1 1,5 1,5

x1 2,0 2,0

x1,5 2,0 2,0

x1,5 2,5 2,5

x1,5 2,5 2,5

x2 2,5 2,5

x2 3,0 3,0




- Przy przejsciach przez przegrody oraz w srodowiskach powodujgcych korozje nalezy stosowacd
ostony. Ponadto przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody.

- Rurociggi nalezy oznakowac¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac w sgsiedztwie
zawordéw odcinajacych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych
odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw. Kolory oznakowania dla instalacji poszczegdlnych
gazow wg normy PN-EN I1SO 7396-1:

e -tlen: bialy;
e -sprezone powietrze (AIR 5): czarno-biaty;

- podtlenek azotu: niebieski;

- dwutlenek wegla: szary;

e - proznia: z6tty.

- Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszg by¢
oznakowane w sposéb czytelny i trwaty. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych powinny
byé oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej
przez nazwe (numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

- Przewody wyrzutowe dla instalacji gazéw poanestetycznych powinny odprowadzaé gazy do
atmosfery. Mozliwe jest wpinanie wylotéw tych przewoddw do kanatéw wywiewnych
wentylacji mechanicznej powyzej ostatnich wlotéw, jednakze fakt ten powinien by¢
uzgodniony z projektantem instalacji wentylacji. Wpiecie do kanatu wentylacji powinno by¢
wykonane w sposéb nie przenoszacy drgan.

10.5 Punkty poboru gazéw medycznych i prézni

Projekt przewiduje montaz punktéw poboru w $cianach oraz w medycznych jednostkach
zasilajgcych.

Przewiduje sie zastosowanie punktéw poboru produkcji Drager wykonanych w standardzie DIN
13260.

Punkty poboru gazéw medycznych — szybko zatrzaskowe ztgcza wtykowe - umozliwiajg
korzystanie z medidw centralnej instalacji zasilajgcej. Ztgcza wtykowe Drager spetniajg wymogi
norm PN-EN ISO 9170-1 i PN-EN ISO 7396-1. Sg zarejestrowane jako wyrdb medyczny w
Rejestrze Wyrobdéw Medycznych.

Ztacza wtykowe produkcji Drager zapewniajg jednoznaczny wybdr rodzaju gazu - osiggniety
przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujgcy mozliwosc¢ sprzezenia tylko
elementdw tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu
zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw
montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu

Szybko zatrzaskowe ztgcza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca.
Wyposazone sg w specjalny zawdr kontrolny umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych
bez koniecznos$ci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzajgce gaz wykonane s3
z metalu.

Zalecana wysoko$¢ montazu wyrazona jako odlegtosé poziomej osi puszek podtynkowych od
gotowego podtoza:1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile
wymaga tego estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna
aranzacja wnetrz.

Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi
powinna wynosi¢ min. 20 cm.

10.6 Ztacze wtykowe Airmotor
Ztacza wtykowe Airmotor stuzg do przesytania sprezonego powietrza wykorzystywanego przy
napedzie narzedzi i przyrzagdéw w pomieszczeniach medycznych.



Zaréwno punkt poboru jak i wtyk Airmotor sg tak skonstruowane, aby wyeliminowaé¢ mozliwos¢
pomytki - sprzezenia punktu poboru i wtyku réznych rodzajéw gazéw. Wtyk Airmotor pasuje
wytacznie do gniazda Airmotor.

Wtyk Airmotor i podfgczone urzadzenie potgczone sg wspdtosiowym wezem.

Sprezone powietrze doptywa do turbinki urzagdzenia przez wewnetrzny waz cisnieniowy. Zuzyte
rozprezone powietrze jest odprowadzone z urzgdzenia przez waz zewnetrzny do przewodu
odprowadzajgcego. Powrdt powietrza rozprezonego do obiegu jest niemozliwy.

Wtyk mozna tgczy¢ z wezami przesytowymi o réznych srednicach.

Punkty poboru Airmotor mozna montowac w scianach, w kanatach sciennych jak réwniez w
ruchomych jednostkach zasilania, np. w sufitowych jednostkach zasilajgcych.

10.7 Gniazda odciggu gazéw poanestetycznych (NA)

Projekt przewiduje montaz gniazd odciggu w scianach oraz w medycznych jednostkach
zasilajacych.

Zadaniem odciggu, ktdre spetniajg gniazda odciggu typu Drager, jest bezpieczne odprowadzanie
zbednych gazéw narkozowych bezposrednio do atmosfery lub do kanatu wywiewnego
wentylacji. Sprawne funkcjonowanie odciggu chroni personel medyczny przed szkodliwym dla
zdrowia dziataniem gazéw narkozowych wydostajgcych sie z otworéw nadmiarowych lub
wydechowych systemoéw do znieczulania wziewnego. Uktad odciggu dostosowany jest do
wszystkich rodzajéw inhalacyjnych srodkéw narkozowych.

Uktad inzektorowy odciggu gazéw narkozowych napedzany sprezonym powietrzem sktada sie z
przytacza zasysajgcego potgczonego ze wskaznikiem pracy, zintegrowanego z nim inzektora
oraz pokrywy zamykajacej. Zbedny gaz narkozowy, wystepujacy pulsacyjnie, mieszany jest z
powietrzem napedowym i moze by¢ odprowadzany bezposrednio do atmosfery lub do kanatu
powietrza wylotowego instalacji klimatyzacyjne;j. Instalacja inzektorowa montowana w
jednostkach zasilajgcych rdzni sie od zestawu sciennego sposobem rozmieszczenia elementéw
sktadowych odciggu gazéw narkozowych. Gniazda odciggu gazow Drager zarejestrowane sg
jako wyréb medyczny w Rejestrze Wyrobow Medycznych.

Zalecana wysoko$¢ montazu wyrazona jako odlegtosé poziomej osi puszek podtynkowych od
gotowego podfoza:1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile
wymaga tego estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna
aranzacja wnetrz.

10.8 Jednostki zasilajace
Wyszczegdlnienie jednostek zasilajgcych

Panel $cienny dla 1 tézka normalnej opieki medycznej

e Mocowany do $ciany panel zasilania medycznego charakteryzujacy sie wysoka estetyka
i praktyczna stylistykg kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej
gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi oraz oswietleniem.

e Powierzchnia panelu malowana proszkowo twardym lakierem odpornym na szkodliwe
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych daje odpornos$¢ na zarysowania. Lakier naktadany
jest w automatycznych liniach i dodatkowo utwardzany termicznie w specjalnych
suszarniach. Istnieje mozliwos¢ dowolnego wyboru koloru z palety koloréw RAL.

e W panel bezproblemowo mozna wbudowac wszystkie materiaty elektroinstalacyjne,
ktdre przystosowane sg do montazu we wnekowych puszkach sciennych.

e Instalacja doprowadzona jest bezposrednio ze sciany do montowanych przytgczy
gazowych i elektrycznych, w zaleznosci od warunkéw budowlanych i zyczenia
uzytkownika od czota lub od tytu panelu, z prawej strony lub z lewej strony panelu.

e Woyraznie zdefiniowana jest czes¢ przytgczeniowa — potgczenie z istniejgca szpitalng
instalacjg doprowadzajgca nastepuje poprzez zamontowane puszki przytgczeniowe,



przytacza gazowe wymagajg krétkiego czasu montazu dzieki zastosowaniu specjalnych
ztaczy skrecanych.

Konstrukcja panelu umozliwia beznarzedziowe zdejmowanie obudéw gazowych oraz
tatwy dostep do stref konserwaciji. Istnieje mozliwo$é tatwej rozbudowy techniki
gazowej w zainstalowanym panelu. Kanat gazowy mocowany jest jedynie zatrzaskowo,
co stwarza mozliwos¢ doposazenia zestawu w ptyte montazowg gazowych zfaczy
wtykowych.

Zastosowanie specjalnych podktadek stykowych (Cu-Al) zapewnia pewne elektryczne
potaczenie z profilem bazowym.

Zastosowano réwniez bezszmerowe przetgczniki prgdu, wymagajgce matej sity nacisku
przy wtaczaniu oraz dodatkowo separujace pacjenta od napiecia 230 V.

W zaleznosci od potrzeb uzytkownika panel moze by¢ wyposazony w oswietlenie
posrednie (ogdlne), oswietlenie do czytania oraz oswietlenie nocne (orientacyjne). Dla
odpowiedniego rozplanowania i doboru ilosci i mocy zrédet Swiatta pomocny jest
konkretny projekt pomieszczen zawierajgcy wymiary, kubature oraz kolory
poszczegdlnych powierzchni pomieszczenia — przy wykorzystaniu tych parametréw w
systemie projektowania DialLux proponowane sg odpowiednie rozwigzania.

W celu optymalnego dopasowania do istniejgcych warunkéw budowlanych i
technologicznych oraz do potrzeb pacjenta opcjonalnie wprowadzono mozliwos¢
wyposazenia panelu w przesuwang wzdtuz niego oprawe o$wietlenia do czytania.
Ostony oswietleniowe ze szkta syntetycznego (nietamliwy poliweglan), z komputerowo
obliczong pryzmatykga podtuzng, zapewniajg o$wietlenie pomieszczenia bez oslepiania
0sO0b w nim przebywajacych.

W przypadku koniecznosci naprawy mozliwa jest wymiana catego wkfadu
oswietleniowego. Na czas naprawy mozna do panelu wtozy¢ inny, zamienny wktad.
Wszystkie wktady swietlne wyposazone sg w energooszczedne adaptery o matej
stracie mocy — przy 58 W tylko 8,5 W straty mocy, natomiast przy 36 W tylko 6 W
straty mocy.

Zataczanie oswietlenia moze nastepowac alternatywnie wigcznikiem w panelu lub
wiacznikiem przy drzwiach pomieszczenia. Istnieje mozliwo$é zastosowania obu opcji
jednoczesnie.

Dtugosé poszczegdlnych paneli uzalezniona jest od ilosci zainstalowanych w nich
elementow. Poza wbudowanymi gniazdami gazowymi, elektrycznymi i
teletechnicznymi istnieje réwniez mozliwos$¢ przygotowania miejsc w panelach pod
ewentualne przyszte doposazenie.

Produkowane w oparciu o system zarzgdzania jakos$cig DIN ISO 9001 oraz EN 46001
panele VE-L przeznaczone do stosowania w obiektach medycznych spetniajg
wymagania Dyrektywy EU 93/42/EWG oraz ustawy o produktach medycznych.

Panele VE-L sg zgodne z nastepujgcymi normami:

- IEC 601-1 (odpowiada DIN EN 60601 i DIN VDE 0750 czes¢ 1) ,,Urzadzenia elektryczne
stosowane w obiektach medycznych; ogdélne postanowienia dotyczace
bezpieczenstwa” oraz normy uzupetniajgce

- PN-EN ISO 11197 ,Jednostki zaopatrzenia medycznego”

- DIN 5035 czes¢ 3, Oswietlenie w szpitalach”.

Panele VE-L sg zgodne z Ustawg o wyrobach medycznych.

PRZYKLADOWE wyposazenie dla 1 t6zka normalnej opieki medycznej

Dtugos¢ 1600 do 1800 mm, podtgczenie instalacji od tytu z lewej lub prawej strony
zestawu

Wyposazenie na 1 tézko:

1 x oswietlenie posrednie 2x36 W



e 1 x oswietlenie do czytania 1x36 W

e 1 x przekaznik bistabilny, do wigczania oswietlenia do czytania poprzez manipulator
reczny

e 1 xgniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania podstawowego

e 1 xgniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajacym zasilania gwarantowanego

e 2 x gniazdo wyréwnania potencjatow

¢ 1 x manipulator reczny (gruszka) typu ACKERMANN 74152 B2

e 2 x miejsce do zamontowania 1 gniazda teletechnicznego (przygotowanie
mechaniczne)

e Wyposazenie na 1 panel:

e 1 x ztgcze wtykowe tlenu (02)

e 1 x ztgcze wtykowe sprezonego powietrza (AIR)

e 1 x oswietlenie nocne (orientacyjne) 5W

PRZYKLADOWA Sufitowa kolumna chirurgiczna - 1 szt.

Dwuramienna jednostka zasilajgca mocowana do stropu za posrednictwem specjalnego korpusu.
Poprzez kolumne zasilajgcg wyposazong w gniazda elektryczne i gazowe w rodzajach i ilosciach
odpowiadajgcych specyfice stanowiska pracy dostarczane sg media niezbedne do zasilania aparatury.
Mocowane do szyn frontowych kolumny zasilajgcej elementy nosne umozliwiajg optymalne
rozmieszczenie monitoréw oraz innego wyposazenia stanowiskowego.

Urzadzenie jest tatwe w utrzymaniu czystosci - gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementow potaczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow.

Gniazda zasilajgce (gazy, elektryka) w celu tatwego dostepu do nich zlokalizowane sg na
powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilajacej.

System przegubdw i hamulcéw gwarantuje wygodne usytuowanie urzadzen w pozgdanym potozeniu.

Przeguby jednostki wyposazone sg w hamulce pneumatyczne.

Katy obrotu ramion i kolumny: 330°, z mozliwoscig ograniczania kata obrotu co 30°.
Dtugosci obrotowych ramion jednostki: 750 mm + 1000 mm

Max. obcigzenie: 180 kg.

W sktad jednostki wchodza:

e 1 X korpus sufitowy
e 1 X zestaw przytaczy elektryczno-gazowych
e 1 x system dwuramienny MOVITA medium - 750 mm + 1000 mm
e 1 X kolumna zasilajgca Movita z tozem gwintowym (obrotowa), o wysokosci 1000 mm, uzbrojona
w gniazda elektryczne i gazowe:
- 2 gniazda sprezonego powietrza (AIR)
- 2 gniazda prozni (VAC)
- 1 gniazdo sprezonego powietrza o cisnieniu 8 bar stuzgcego do napedu narzedzi chirurgicznych
(AIR-MOTOR)
- 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym
- 10 gniazd wyréwnania potencjatow (PE)
- 2 przygotowane miejsca, dajgce mozliwos¢ instalacji gniazd teletechnicznych (system
przywotawczy, telefon, video, sie¢ monitorujgca i komputerowa)
e 1 x osprzet kolumny zasilajace;j:
- 3 przestawne w pionie pétki pod urzadzenia o powierzchni odktadczej 530480 mm mocowane do
szyn frontowych kolumny zasilajgcej + 6 znormalizowanych szyn bocznych o przekroju 2510 mm
- 1 szuflada pod pdtke o wymiarach uzytkowych 355x290%x120 mm z mozliwoscig montazu pod
dowolng pdtka



PRZYKLADOWA Lampa operacyjna- 1 szt.

Pojedyncza lampa operacyjna Sola 700 premium sktada sie z korpusu mocowania stropowego w
systemie AC2000, ostony stropowej, rury stropowej, poziomego wysiegnika, ramienia sprezynowego,
przegubu Kardana i czaszy lampy operacyjne;j.

Dtugos¢ rury stropowej moze by¢ dopasowana do zadanej wysokosci pomieszczenia. Poziome ramie
nosne (wysiegnik) zamocowane do rury stropowej posiada mozliwos¢ obrotu o 360° wokét osi
centralnej. Dzieki zastosowaniu obrotowego ramienia sprezynowego mozliwe jest podnoszenie w
pionie.

Wywazony przegub gwarantuje wygodne i ergonomiczne utozenie korpusu lampy.

Parametry:

Napiecie zasilajgce: 230V AC+24VDC
Promien obrotu pojedynczej lampy: 1810 mm
Wysokos$¢ przesuniecia w pionie: 1150 mm

Zrédfo $wiatta: 24V /150 W

Max. natezenie o$wietlenia: 160.000 Ix
Regulacja jasnosci: 50% - 100%

Wspodtczynnik oddawania barw Ra: 93%

Srednica korpusu lampy: 700 mm

Zakres srednicy pola swiatta: 155 mm - 270 mm

Przedziat roboczy, w ktorym lampa
moze pracowac bez ogniskowania: 70 cm

Podwyzszenie temperatury: 7°C w zasiegu pola operacyjnego
2°C w zasiegu gtowy chirurgéw

Temperatura barwowa: 4200 K

Zasilacz z automatycznym przetgczaniem na zasilanie awaryjne: tak

10.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10.9,1 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Wykonaweczg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.9.2 Materiaty
Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac¢ ponizszym normom:

e Rurociagi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348
Punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN 1SO 9170-1
Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN 1SO 7396-1
Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1

Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajgce w gazy medyczne sg zakwalifikowane do klasy
wyrobow medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane
jako wyroby klasy Il a oraz Il b.

Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie sie do biezgcych zalecen producentéw
urzadzen i armatury.
Ponadto do wykonania robét instalacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
e - Rury miedziane: @ 8, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54, 76 typu Cu-DHP



- Ztaczki miedziane: @ 8, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54, 76 (tréjniki, kolanka, mufy redukcje,
itd)

- Uchwyty do mocowania rurociggéw: @ 8,12, 15, 22, 28, 35, 42, 54, 76

- Lut nominalnie wolny od kadmu (udziat kadmu w masie < 0,025%)

- Topnik do lutowania twardego

- Tlen techniczny sprezony

e -Azot

Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzace w sktad armatury dla instalacji tlenowej powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami!

10.9.3 Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

10.3.1. Sprzet do realizacji robét

zgodnie z technologia (obcinaki do rur, zestawy dolutowania twardego, drabiny, mtotowiertarki,
itp). Sprzet stosowany do robét gazowych, w szczegélnosci stuzgcy do wykonywania potfaczen
lutowanych, powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

10.9.4 Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, z zastrzezeniem, ze
bedg odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz — w przypadku rur miedzianych i
elementow armatury — kontaktem z ttuszczami i smarami.

10.9.5 Wykonanie robot

Nalezy zapewnic bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggacych znalezé sie
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 t3czac je przy uzyciu
ksztattek miedzianych za pomocg lutu nominalnie wolnego od kadmu (udziat kadmu w masie <
0,025%).

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpic¢ po ukonczeniu montazu przewodow
wentylacyjnych. Uktadanie rurociggdéw przewiduje sie w szachtach, przestrzeniach
miedzystropowych i w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przewody nalezy mocowac do stropéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych nizej dla réznych srednic rurociggdw, wg normy PN-EN 1SO 7396-1.

Rurociagi nalezy oznakowaé odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac w sgsiedztwie
zawordw odcinajgcych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych
odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-
kontrolne, manometry, punkty poboru muszg by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty.

Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych, stacjach redukcyjnych powinny by¢ oznaczone przez
podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer)
zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

Wysokos$¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od gotowego podtoza wyrazona jako
odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki od gotowego podfoza powinna wynosi¢ 1375 mm.

Wysokos¢ montazu punktdw poboru gazéw medycznych, gniazd odciggu gazéw poanestetycznych
i sygnalizatorow gazéw medycznych od gotowego podtoza wyrazona jako odlegto$é poziome;j
osi puszek podtynkowych od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1200 - 1500 mm.



Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile wymaga tego estetyka nawigzujaca
do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz.

Minimalna odlegtosé¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi
powinna wynosi¢ min. 20 cm.

Sygnalizacja gazéw medycznych powinna by¢ zasilana z gwarantowanego zrédta napiecia.

Alarm (akustyczny i optyczny) powinien by¢ wyzwalany, gdy wartosc ci$nienia roboczego
nadzorowanego odcinka instalacji przekroczy dopuszczalng tolerancje (£ 20%) w przypadku
gazow sprezonych, oraz gdy nastgpi wzrost cisnienia ponad 60 kPa w przypadku prézni.

Jezeli sygnat akustyczny zostanie wytgczony i przyczyna alarmu nie zostanie usunieta, powinno
nastgpi¢ ponowne samoczynne wiaczenie alarmu w czasie nie przekraczajgcym 15 minut.
Usuniecie przyczyny alarmu powinna spowodowaé samoczynne wytgczenie sygnatu
akustycznego i optycznego.

Przewody wyrzutowe dla instalacji gazéw poanestetycznych powinny odprowadzaé gazy do
atmosfery. Mozliwe jest wpinanie wylotéw tych przewoddw do kanatéw wywiewnych
wentylacji mechanicznej powyzej ostatnich wlotéw, jednakze fakt ten powinien by¢
uzgodniony z projektantem instalacji wentylacji. Wpiecie do kanatu wentylacji powinno by¢
wykonane w sposéb nie przenoszacy drgan.

Montaz urzgdzen zasilajgcych, armatury i medycznych jednostek zasilajgcych powinien odbywad
sie wg odpowiednich instrukcji producentéw wyrobdw.

10.9.6 Kontrola jakosci

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

Poszczegélne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

10.6.1. Kontrole, ktdre nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu
instalacji systemu rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw poboru, ale przed
zatynkowaniem:

e Kontrola szczelnosci rurociggéw,

e Kontrola oznakowania i zamocowan rurociggoéw,

e Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementdow ze specyfikacjg
wykonania,

e Dodatkowo dla sygnalizacji gazow medycznych:

e Pomiary elektryczne obwoddw.(ciggtos¢ obwoddw)

10.9.6.2. Kontrole, ktére nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1, po
wykonaniu kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu:

e Kontrola szczelnosci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

e Kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordw odcinajgcych, podziatu
obszaréw odcinania i oznaczenia zaworow,

e Kontrola pofaczen poprzecznych,

e Kontrola niedroznosci,

e Kontrola punktéw poboru i ztgczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia,

e Kontrola zawordw odcigzajacych,

e Kontrola rodzaju gazu,

e Kontrola systemdw alarmowych (sygnalizacji).

10.9.7 Odbidr robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:



10.7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robot
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo$é
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsa i uprzednimi ustaleniami.

10.9.7.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

10.9.7.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

10.9.7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e - dokumentacje powykonawczg,
e - certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
e -instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,
e - wyniki pomiaréw i testow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

10.9.8 Warunki odbioru robét
e Po ukonczeniu prac montazowych, polegajgcych na utozeniu, potgczeniu rurociggéw
wraz z zaworami odcinajgcymi i z zaslepionymi gniazdami wszystkich $ciennych punktow
poboru, jednakze przed zakryciem $cian, szachtow, stropow podwieszanych, instalacje
nalezy poddac nastepujgcym prébom i pracom kontrolnym:

o proéba szczelnosci gazem prébnym o cisnieniu minimalnie 1,5-krotnym w
stosunku do nominalnego cisnienia sieci rozdzielczej - dla sprezonych gazéw
medycznych, i cisnieniu w wysokosci 5 bar - dla rurociggdw prézni. Instalacje
nalezy uznac za szczelng, jezeli po uptywie 24 godzin nie nastgpi spadek
cisnienia.



o kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

o kontrola identyfikacji zawordéw,

o kontrola mocowania i oznakowania rurociggéw,

e Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych, polegajgcych na kompletnym montazu
armatury, medycznych jednostek zasilajgcych i urzadzen sygnalizacyjnych, instalacje
nalezy poddac¢ nastepujgcym préobom i pracom kontrolnym:

o - proba szczelnosci gazem o cisnieniu nominalnym sieci rozdzielczej dla
sprezonych gazéw medycznych i podci$nieniu nominalnym dla rurociggéw
prozni; dopuszczalne spadki cisnier: wg normy PN-EN ISO 7396-1
- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- préba prawidtowosci pofaczen i droznosci rurociggéw,

- ptukanie gazem prébnym,

- kontrola przeptywu, spadkéw ci$nienia oraz tozsamosci gazu

o - kontrola funkcjonowania systemoéw sygnalizacji.

e Wyniki powyzszych czynnosci powinny zosta¢ zaprotokotowane.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

o - dokumentacje powykonawczy,

o - certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
o - instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

o -wyniki pomiaréw i préb.
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