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TABELA POWIERZCHNI
ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII

ONKOLOGICZNEJ
Nr Nazwa pomieszczenia pow. [m²]

3/01 Poczekalnia 17,6
3/02 Pokój lekarzy i lekarza

dyżurnego
14,6

3/03 Pokój ordynatora 11,9
3/04 Sekretariat 11,2
3/05 Pokój socjalny 6,0

3/06 Łazienka personelu 3,3

3/07 Wc odwiedzających 4,3
3/08 Gipsownia 16,0

3/09 Pomieszczenie porządkowe 4,4
3/10 Gabinet diagnostyczny + usg 15,0
3/11 Łazienka pacjenta 2,6
3/12 Pokój 1-łóżkowy 12,1
3/13 Łazienka personelu 2,6
3/14 Brudownik z przedsionkiem 7,8

3/15 Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy 27,9

3/18 Magazyn czystej bielizny 2,4

3/19 Kuchenka 7,7
3/20 Pokój 2-łóżkowy 21,1
3/21 Łazienka pacjenta 3,4
3/22 Pokój 3-łóżkowy 30,8
3/23 Łazienka pacjenta 4,0
3/24 Izolatka 12,3
3/25 Łazienka pacjenta 4,2
3/26 Śluza 2,6
3/27 Łazienka pacjenta 3,6
3/28 Pokó 3-łóżkowy 23,6
3/29 Pokój 3-łóżkowy 22,3
3/30 Łazienka pacjenta 3,1
3/31 Pokój 3-łóżkowty 22,7
3/32 Łazienka pacjenta 3,3
3/33 Pokój 3-łóżkowy 30,8
3/34 Łazienka pacjenta 3,1
3/35 Komunikacja 56,4
3/36 Pokój 3-łóżkowy 27,6
3/37 Łazienka pacjanta 3,1
3/38 Pokój 1-łóżkowy 14,4
3/39 Łazienka pacjenta 3,1
3/40 Pokój 3-łóżkowy 27,1
3/41 Łazienka pacjenta 3,7
3/42 Pokój 2-łóżkowy 18,4
3/43 Łazienka pacjenta 3,2
3/44 Gabinet zabiegowy septyczny 18,0
3/45 Łazienka pacjentów 12,4
3/46 Magazyn leków 7,7
3/47 Komunikacja 74,8

SUMA: 628.2
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OBUDOWA KANAŁU UPUSTOWEGO
PIONOWEGO - PŁYTA TYPU PROMADUCT 500

KLAPA UPUSTOWA W ŚCIANIE
POD SUFITEM PODWIESZONYM
POW. ~50X90cm (spód h~240cm)

Uwaga:  Demontażowi
podlegają również elementy
armatury i ceramiki w zakresie
opracowania, elementy
elektryczne, zabudowy sufitów
oraz wszelkiego rodzaju
elementy instalacyjne, będące
w zakresie opracowania
wskazane w projekcie do
przeprojektowania.
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TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W
ZAKRESIE OPRACOWANIA

ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m²]
3/15 Pokój 3-łóżkowy 28,4
3/27 Przygotowanie lekarza 5,5
3/28 Gabinet zabiegowy aseptyczny 40,2
3/30 Przygotowanie pacjenta 7,0

SUMA: 74.1

Pozostałe pomieszczenia bez
zmian. Przeznaczenie oraz
powierzchnie wg rysunku

inwentaryzacji.

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

L E G E N D A

UWAGI:
1. BELKI NADPROŻOWE I 160
SKRĘCAĆ ŚRUBAMI M20 W
ROZSTAWIE MAKSYMALNYM CO
50cm.
(MINIMUM 4 SZTUKI NA NADPROŻE)
2. MINIMALNE OPARCIE BELEK  NA
ŚCIANACH NOŚNYCH 20cm.
3. WZMOCNIENIE Z  I 140 MOCOWAĆ
BEZPOŚREDNIO POD ISTNIEJĄCĄ
KONSTRUKCJĄ STROPU.

ŚCIANY MUROWANE
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BEZPOŚREDNIO POD ISTNIEJĄCĄ
KONSTRUKCJĄ STROPU.

ŚCIANY MUROWANE
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ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII
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Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m²]
3/15 Pokój 3-łóżkowy 28,4
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L E G E N D A

UWAGI:
1. BELKI NADPROŻOWE I 160
SKRĘCAĆ ŚRUBAMI M20 W
ROZSTAWIE MAKSYMALNYM CO
50cm.
(MINIMUM 4 SZTUKI NA NADPROŻE)
2. MINIMALNE OPARCIE BELEK  NA
ŚCIANACH NOŚNYCH 20cm.
3. WZMOCNIENIE Z  I 140 MOCOWAĆ
BEZPOŚREDNIO POD ISTNIEJĄCĄ
KONSTRUKCJĄ STROPU.

ŚCIANY MUROWANE
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PCV

PCV
PRĄDOPRZEWODZĄCE

PCV
PRĄDOPRZEWODZĄCE

rolety zaciemniające

2xT; 2xSP; 2x P, AGSS, AIRmotor 

w gabinecie zabiegowym
wykorzystywany będzie aparat
RTG- Ramię C. w związku z
tym należy na etapie
wykonawczym wykonać
osłony radiologiczne-
lokalizacja i igrubości
uzależnione od materiału, z
którego wzniesonazostała
ściana. Drzwi z osłoną
radiologiczna- płyta Pb.

B/3/4/11 B/3/4/12

B/3/4/10

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W
ZAKRESIE OPRACOWANIA

ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m²]
3/15 Pokój 3-łóżkowy 28,4
3/27 Przygotowanie lekarza 5,5
3/28 Gabinet zabiegowy aseptyczny 40,2
3/30 Przygotowanie pacjenta 7,0

SUMA: 74.1

Pozostałe pomieszczenia bez
zmian. Przeznaczenie oraz
powierzchnie wg rysunku

inwentaryzacji.

LEGENDA
LEGENDA - INSTALACJA PRZYZYWOWA
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PCV
PRĄDOPRZEWODZĄCE

rolety zaciemniające

HSUFITU=300cm

HSUFITU=280cm
HSUFITU=280cm

w gabinecie zabiegowym
wykorzystywany będzie aparat
RTG- Ramię C. w związku z
tym należy na etapie
wykonawczym wykonać
osłony radiologiczne-
lokalizacja i igrubości
uzależnione od materiału, z
którego wzniesonazostała
ściana. Drzwi z osłoną
radiologiczna- płyta Pb.

SUFIT RASTROWY TYPU:
ARMSTRONG-SAHARA BOARD
STELAŻ PRELUDE 24
PŁYTA 60 x 60 cm

SUFIT Z PŁYTY GKB
MALOWANY FARBĄ
NP.AKRYLOWĄ
NA KOLOR BIAŁY

SUFIT Z PŁYTY GKBI
MALOWANY FARBĄ ZMYWALNĄ
NP.LATEKSOWĄ
NA KOLOR BIAŁY

LEGENDA
SUFITY TYPU:

SUFIT RASTROWY TYPU:
ARMSTRONG-ORCAL BIOGUARD PLAIN
CLIP-IN Z FAZĄ 3mm
PŁYTA 60 x 60 cm
RAL 9010-MALOWANY FARBĄ
BAKTERIOBÓJCZĄ  Z PRZODU I Z TYŁU
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MAGAZYN CZYSTEJ

HSUFITU=300cm

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W
ZAKRESIE OPRACOWANIA

ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m²]
3/15 Pokój 3-łóżkowy 28,4
3/27 Przygotowanie lekarza 5,5
3/28 Gabinet zabiegowy aseptyczny 40,2
3/30 Przygotowanie pacjenta 7,0

SUMA: 74.1

Pozostałe pomieszczenia bez
zmian. Przeznaczenie oraz
powierzchnie wg rysunku

inwentaryzacji.
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rolety zaciemniające

w gabinecie zabiegowym
wykorzystywany będzie aparat
RTG- Ramię C. w związku z
tym należy na etapie
wykonawczym wykonać
osłony radiologiczne-
lokalizacja i igrubości
uzależnione od materiału, z
którego wzniesonazostała
ściana. Drzwi z osłoną
radiologiczna- płyta Pb.

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W
ZAKRESIE OPRACOWANIA

ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m²]
3/15 Pokój 3-łóżkowy 28,4
3/27 Przygotowanie lekarza 5,5
3/28 Gabinet zabiegowy aseptyczny 40,2
3/30 Przygotowanie pacjenta 7,0

SUMA: 74.1

Pozostałe pomieszczenia bez
zmian. Przeznaczenie oraz
powierzchnie wg rysunku

inwentaryzacji.
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WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Wykończenie wykładziną ścienną PVC
rulonową, układanie na pełną wysokość
pomieszczenia

Malowanie ścian farbą odporną na zmywanie,
antybakteryjną, z jonami srebra,
malowanie na kolor biały

Na załamaniach ścian wykonczać narożniki.
Narożniki montować na analogiczną wysokość
jak w pozostałych pomieszczniach oddziału.
Kolorystykę dopasować do schematu
kolorystycznego oddziału.
Glify okienne malować na kolor tożsamy y z
kolorem ścian sąsiednich.
Ściany po wymianie stolarki naprawić,
uzupełnić ubytki w tynkach oraz odmalować na
kolor korytarzy i/lub przestrzeni sąsiadujących.

płytki gresowe rozmiar 30x60 lub 60x60
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Rzut 3-go piętra- Wykończenie ścian
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  WYKOŃCZENIE
  MATERIAŁOWE

1.Drzwi płycinowe,
jednoskrzydłowe,
laminowane okleiną
HPL o gr 0,9mm.
Wypełnienie stanową
płyty wiórowe, rama
drewniana. Grubość skrzydła min.40mm
2.Drzwi bezfelcowe
3.Ościeżnica stalowa
malowana proszkowo

1.Drzwi płycinowe,
jednoskrzydłowe
laminowane okleiną HPL o gr
0,9mm.
Wypełnienie stanowią płyty
wiórowe, rama
skrzydła drewniana .
Grubość skrzydła min.40mm
2.Drzwi bezfelcowe
3.Ościeżnica stalowa malowana
proszkowo
4. Pas dolny i górny zabezpieczający
skrzydło drzwi przed otarciem i
obiciem przez sprzęt ruchomy.

200
110

WG PRODUCENTA

WG PRODUCENTA

D7

L P

2

2 -

1.Drzwi płycinowe,
jednoskrzydłowe, przesuwne
minimalna szerokość w świetle 110 cm
Laminowane okleiną
HPL o gr 0,9mm.
Wypełnienie stanową płyty wiórowe,
rama  skrzydła drewniana.
Grubość skrzydła min.40mm
2.Ościeżnica stalowa
malowana proszkowo
3. Pas dolny i górny zabezpieczający
skrzydło drzwi przed otarciem i obiciem przez
sprzęt ruchomy.
4. Drzwi podpięte do systemu SSP-
autoamtyczne otwarcie w razie pożaru.

  KOLOR

  OKUCIA

  ZABEZPIECZENIA

  UWAGI !

 1.Instacja zajętości pomieszczenia , wg rzutów architektury i technologii

1.Drzwi płycinowe,  laminowane okleiną HPL
2.Ościeżnica stalowa malowana proszkowo
3. Jedna para drzwi (między gabinetem zabiegowym a
przygotowaniem lekarza) wyposażona w osłonę
radiologiczną- płyta 1mm Pb.

1.Drzwi płycinowe,  laminowane okleiną HPL
2.Ościeżnica stalowa malowana proszkowo
3.Pas dolny i górny zabezpieczający drzwi
4. Jedna para drzwi (między gabinetem zabiegowym a
przygotowaniem lekarza) wyposażona w osłonę
radiologiczną- płyta 1mm Pb.

 2.Instacja - AUTOMATYKA (otwieranie , zamykanie) , wg rzutów architektury i technologii
 3.Instalacja KONTROLI DOSTĘPU , wg rzutów architektury i technologii

Aut
KD

 2.Samozamykacz we wszytkich drzwiach w klasie odporności EI i wg rzutów architektury oraz opisu instalacji teletechnicznych, oznaczenie graficzne,
 z wyjątkiem drzwi oznaczonych       wyposażonych w elektrozaczep

 1.Drzwi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy

3. Okucia dobrać metalowe i model uzgodnić z zamawiającym.

SZ

EZ

 1.WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2.WSZYSTKIE DRZWI MAJĄ POSIADAĆ OBOWIĄZUJĄCE ATESTY
 3.PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I WYKONANIU OTWORÓW SPRAWDZIĆ
    WYMIARY U DOSTAWCY DRZWI
 4.OŚCIEŻNICĘ MONTOWAĆ TAK , ABY UMOŻLIWIĆ SWOBODNE DZIAŁANIE SAMOZAMYKACZA
 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ DRZWI UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYCINOWYCH W OŚCIEŻNICY STALOWEJ
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Rzut 3-go piętra- zestawienie stoalarki płycinowej
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  WYKOŃCZENIE
  MATERIAŁOWE

DP7

IZOLACJA OGNIOWA EI60 (s)

EI60 (s)

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH P.POŻ 

1. Drzwi przeciwpożarowe, w klasie odporności ogniowej EI60,
dymoszczelne (S), przeszkolne .Skrzydła drzwi wykonane ze
stalowych profili. Drzwi dwuskrzydłowe z czego jedno skrzydlo
o minimalnym wymiarze 110 cm.Mniejsze skrzydło z
możliwością wyłożenia na ścianę.
2.Ościeżnicę stanowi stalowy profil zamknięty
3.Drzwi malowane proszkowo
z palety RAL.
4.Szkło bezpieczne
5. Pas dolny i górny zabezpieczający skrzydło drzwi przed
otarciem i obiciem przez sprzęt ruchomy.
6.Drzwi z pochwytem antypanicznym i drązkiem naciskowym
od strony komunikacji - przy wejściach do
klatek schodowych
7. Drzwi wyposażone w RKZ.

L P

- 1

  KOLOR
1.Skrzydło drzwi
malowana proszkowo
RAL

2.Ościeżnica stalowa
malowana proszkowo
RAL

3.Pas dolny i górny
zabezpieczający drzwi
w kolorze jasnobeżowym

 1.Drzwi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy
2. Okucia dobrać metalowe i model uzgodnić z zamawiającym.  OKUCIA

 2.Drzwi wyposażone w elektrozaczep, oznaczenie graficzne na rzutach
architektury        drzwI podpięte do SSP.

 1.Drzwi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy

3.Okucia dobrać metalowe i model uzgodnić z zamawiającym.
   Kolorystyka wszystkich okuć w tym samym kolorze
- np. samozamykacz, klamka, szyld

  ZABEZPIECZENIA

  UWAGI !

PIĘTRO III

EZ

 1.WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. STOLARKI
WYKONAĆ I PODPIĄC DO INSTALACJI PPOŻ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH.
 2.WSZYSTKIE DRZWI MAJĄ POSIADAĆ OBOWIĄZUJĄCE ATESTY
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TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W
ZAKRESIE OPRACOWANIA

ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII
ONKOLOGICZNEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m²]
3/15 Pokój 3-łóżkowy 28,4
3/27 Przygotowanie lekarza 5,5
3/28 Gabinet zabiegowy aseptyczny 40,2
3/30 Przygotowanie pacjenta 7,0

SUMA: 74.1

Pozostałe pomieszczenia bez
zmian. Przeznaczenie oraz
powierzchnie wg rysunku

inwentaryzacji.
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