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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spotka Komunalna Wschowa Sp. z 0.0.

INWESTOR ul. Daszynskiego 10, 67-400 Wschowa
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ADRES | KATEGORIA ul. Kolejowa, Wschowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidenc)(jnej: 0_81203._4 Wschowa
ADRESOWE Nazwai numer obrgbu ew_ldencyjnego. 0001 Wschowa
Numery dziatek ewidencyjnych: 1922
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA ' OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr II‘.IZ. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
PROJEKTANT Marcin ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, it 3.08.2022
Sadowski wodociaggowych i kanalizacyjnych sanitarna
nr WKP/0176/PWOS/18
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz
PROJEKTANT 9 ' instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
Jakub cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, it 3.08.2022
SPRAWDZAJACY wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna

Jagodzinski nr WKP/0323/PO0S/21




BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
A INSTALACOJE SADOWSK]/

W\
“* U ) - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
- / v
—J NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886
BIURO(@INSTALACJE-SADOWSKI. PL
www.instalacje-sadowski.pl
SPIS TRESCI
|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-7)
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta 3-4
2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajacego 5-6
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego 7
4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajacego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 8
5. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne; 9
Il. Cze$¢ opisowa (str. 8)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 10
2. lIstniejgcy stanu zagospodarowania terenu. 10
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 10
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 10
5. Inne informacje i dane 10
5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow 10
5.2 Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gériczej na dziatke 10
5.3 Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko 10
6. Podstawa opracowania 1
7. Opis techniczny 1
8. Organizacja i technologia robét ziemnych 1
9. Wytyczne montazu rurociggéw 12
10. Wytyczne montazu weztdw wodociggowych 12
11. Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociggow 13
12. Uwagi koncowe
lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 8)
1. Projekt zagospodarowania terenu- rys. 1.1. 15
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samedziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czbonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje sig ostatcczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:....... L5855 ...
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:..

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... t .,/\u/l/ 7 1 I

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSE A
OKREGOWA
1£8BA

INZY MIEROW
BLUDOWHITTWA

CRREGUW A RKUMISIA KWALIFIRACY INA
sygn. akt WiHIB-OR K-5P-0054-T&202 | Poznan,; dnin 29 czerwen 2021 r,

DECYZJA

Mo podstawie art, 24 ust. | phd 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 o samorsadach zawodowsch archinekidw
oraf inayhierow budowntctwa (tekst jednalivy: De Ll 2 20109 r poz, 10T ar 12 wst | pht [, art 03 ust, 2, 3 4. de
Pl 1oar 13 ust 1 20 et 14 ost, | pkt dbosrse arl. ] 5u wse 20 ustawy z-dnia 7 lipes 1904 ¢ Brawo budewling
(1ekst jednoliy; D U 2 2000 r poz. 1333 7 pddn, &m.) po ustabeniv, #o sostaly spelione warunki w zakresis
przygotowania sawadowsgo ome po zlozeniu egzaming s uprawnienia hudowlane @ wynikism peaylywnym

Pan
Jakub Jagodzinski

magsier ingyiier
kieranek: Ingynieria Srodowiska
wrodeony duia 30 crerwea 1999 r. Kroloszyn
OIFZymije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0323/PO0OS/21

do projektowania bex ograniceen
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie siec, instalacji i urzadeen
cieplnych, wentvlaeyjnych, gazowveh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awiazhu 2 uwzglgdnieniem w calodei sgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 ustawy z diia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania adminisiracyjnege (ieksi jednolity: Dzl 2 2021 r. pox. 735
z podn. zm.) swanej dalej K.p.a® odstgpuje sie od urasadnicnia deeyzji. Zakres andanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Mo enis

| Padstawn do wykonywenia sumodzislnyeh funkcji sechnicenyeh w budmynictwie sianowi wpis do centralnegn rejestr
Gilwmege lrpekiora Nadzoo Budow lanege ase wpis na Fislg colonkdw wlisciwe) oby samorzmdu zawodowego

204 ninicisze] decvel siwry odwodanie do Krjowe] Komigi Kwalifikacyine Polskied Lrby Indymicriw
Budawnictwn w Wasizowie, @ podrediiciwern Wielkopolskisj Dkrepowe Komiaji kwalifeacyimg Wictkopolsbie
Okrgevwe] Leny livbynieriw Budownictwa w Poaninii w temvnie 14 dni od daty jej dorgerenin
Leodnie £ ireseig an. 1270 Kop.a.
§ 1 W trakese blegu tevmmina dis winivsicnia odadbania sinons muodke srace she prawa do wiiigsicnis sdwadanio wobee argnmi
silmbinitrucyi publicene), kitry wiidal decvae
4.1, £ dawem dorgerenis erganows adminiatei publicmej ofwesdesenia o srnecsenio sig prawa de wnissienin pdwalanin
Py astnbnig s¢ stron pasgpowanii decysja staje sig osaleconi | prowamseng
W praypodku phodenia preez sinng odwisdcnmia o srrecreniv sig pravn do odwetanda od decysil (oknslanspow § )
striie nig prevslugnje prwa do odwolonio sk ol skarei do sgda admmistocyinego

Preewodniczacy
Olrgpowe) Komis)i bowalifikscyiney WOIITR

-
[P g

praf, dr hab; inx. Wiestaw Buczkowsk:
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Mo podstawie art 12 ust.] pke 17 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Jagodeinska

jest upowazniony w specjalnogel instalacyine) w zakresie sieci, instalaci | wrzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych wospecjalnodei objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kentroll techniczng] wireymania obickiow budowlanych

bex ogranicren.

Zegodnie z art.]5a ust, 20 ustawy Prawo budowlane nimejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiekiu budowlanego, twkiego jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyine.
pazowe, wodociggowe | kanalizacyjne.

Ma podstawie art.]3a ust. | ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowiane do
projektowania w odpowiedniej specjalnodei  wprawniaja do  sporzadeania  projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specialnosgci,

Skiud oreekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jncj

Przewodniczacy  prof. dr hab. ind. Wiestaw Buczkowski:,..,.

Crbonek “Iﬂhll.}:ii dr hah, nd .l"|.|1|’]|‘.2'£| I'iarl.'.-p.'n-\.kl;.r... e ki ,?4:,’."._ i
o i
Czhonek Bomisi - dr ing, Daniel Pawlickis...... .|'l L;".III [L'}}? ;
IJ &

Otrzymujg:

. Wnioskodawca

. Okrggowa Rada Izby

. Glowny Inspekior Nadzom
Budowlanego

il
o

W g =
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® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIEROW

\
7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYC-AZC-4GF *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Boya-Zelenskiego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FU3-IPT-Q88 *

Pan Jakub Jagodzinski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0349/17

adres zamieszkania ul. Tysiagclecia 11B/2, 63-720 Kozmin Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany/a, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 Poz.1333 - Prawo
budowlane Art. 34 ust. 3d , oSwiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociggowej we
Wschowie ul. Kolejowa dz. 1922, sporzadzony przeze mnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18

mgr inz. Jakub Jagodzinski
nr uprawnien WKP/0323/P0O0S/21
wpis WKP/1S/0349/17
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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej wraz z hydrantami oraz

niezbedng armaturg w ciggu drogi wojewodzkiej nr 305 ul. Kolejowa we Wschowie.
Wqg. odrebnego opracowania — procedowanego przez Staroste Powiatu Wschowskiego, projektowana jest
sie¢ wodociggowa w dz. nr 182 i dalej w kierunku dz. 1950, kofczac w dz. 1921 taczaca projektowang wg. niniejszego

opracowania, sie¢ wodociggowg w dz. 1922.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na dziatce o nr. 182 znajduje sie sieci wodociggowa, ktérg trzeba rozbudowaé na potrzeby istniejgcych oraz
nowo wytyczanych dziatek budowlanych w ciggu ul. Kolejowej — dz. 1922. Na dziatce objetej opracowaniem (nr 1922)
précz projektowane;j sieci wodociggowej znajduiq sie tez sieci elektryczna, gazowa i kanalizacji deszczowe.
Na dzialce objetej opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalony uchwata Rady Miasta i Gminy Wschowa na XXXI11/368/13 z dnia 27.06.2013r. Obszar oznaczony jest
jednostka terytorialng 3 KDZ.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci
wodociggowej, teren nalezy przywroci¢ do pierwotnego zagospodarowania.

a) Podstawowe dane techniczne projektowanej sieci wodociagowej:

$rednica projektowane; sieci z rur PE HD 100 SDR 11 160/14,6 mm
dtugos¢ projektowane;j sieci wodociggowe; ~425,50 m

spadek podtuzny rurociggdw ~0-4,0%

armatura na sieci: zasuwy zeliwne kotnierzowe, ksztattki zeliwne

rodzaj nawierzchni gruntowa/utwardzona

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. projektowana sie¢ wodociggowa to element infrastruktury
podziemnej. Obszar oddziatywania sieci wodociagowej ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania mie$ci sie w cato$ci na dziatce 1922 i nie bedzie
oddziatywata na zadne inne nieruchomosci.

5. Inne informacje i dane.

5.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.
Dziatka nr 1922 jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow —
otoczenie zabytku — zespotu architektoniczno-urbanistycznego miasta Wschowa.

5.2 Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Dziatka nr 1922 znajduje si¢ poza obszarem wptywdw eksploatacji gorniczej.

5.3 Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 11 2 w/w ustawy oraz innego niz
okreslone w tych punktach, ktdre nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z
tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywac na ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie
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postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowana rozbudowa sieci wodociaggowej
wraz z hydrantami przeciwpozarowymi nie zostata wymieniona w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy
Prawo ochrony $rodowiska nie wymagajq dla przedmiotowe] inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

6. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora i uzgodnienia z Inwestorem,
szkic sytuacyjny w terenie,

obowigzujace normy i przepisy

warunki techniczne przytaczenia do sieci

mapa do celéw projektowych

7. Opis techniczny

b) Uklad sieci wodociagowej

Zaprojektowano uktad sieci wodociagowej zgodnie z warunkami technicznymi nr DWK/24/2021/W. Od
istniejacej sieci @ 200 znajdujacej sie w dz. nr 182 (nie objetej opracowaniem) w ciggu dz. nr 1922 prowadzi sie
nowoprojektowang sie¢ wodociggowa @160x14,6mm PE HD . Sie¢ w dziatce nr 1922 projektowana jest w w pasie
drogowym, w cze$ci rowu odwodnieniowego na gteboko$ci min. 1,5m ponizej dna rowu. Cata projektowana sie€ z
wyjatkiem komor w punktach T1, T2, T3, T4 i W2 bedzie wykonywana metodg bezwykopowg - przewiertu
sterowanego. W punktach T1, T2, T3, T4 i W2 projekiuje sie przejScia poprzeczne przez droge rowniez w
wykonaniu bezwykopowym. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja zatamania o kacie 90°.
Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa jest w catosci posadowiona na gteboko$ci ponizej poziomu przemarzania —
min 1,4m do gérnej krawedzi wodociggu. Nalezy przyjaé, iz w trakcie prowadzonych prac zatozone gtebokosci
mogaq nieznacznie rdznic sie od przyjetych w rozwigzaniach projektowych.

c) Przewody wodociagowe

Zaprojektowano przewody sieci wodociggowej z rur PE HD 100 SDR 11 Dz 160x14,6mm PN 16. Zaktada sie
stosowanie rur o diugosci 12m fgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Lgczenie rur metodg zgrzewania
doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koAcow taczonych elementdéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptyta grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnigciu fgczonych elementow do siebie z
odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sig, ze wytrzymatos¢ montazowg zlgcze
uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia a petna obcigzalno$¢ zgrzewu uzyskuje sie po ochtodzeniu wszystkich
elementéw do temperatury 20°C. Alternatywnie dopuszcza sie faczenie rur metodg zgrzewania elektrooporowego.

8. Organizacja i technologia robét ziemnych
W miejscach komér startowych i koricowych oraz w miejscach montazu hydrantéw przeciwpozarowych
projektuje sie wykonanie siec w wykopach:

e waskoprzestrzenych, o szerokoSci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miejscach zblizen do innej
infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopéw. Nalezy jednak zapewnié
mozliwo$¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.
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Szeroko$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddw okresla sie na 1,0 m.  Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢
recznie do whasciwej rzednej. Grunty wystepujace w strefie posadowienia rurociggéw to grunty o parametrach
wystarczajgcych do posadowienia przewodéw. Przewody posadowié na warstwie z gruntu rodzimego, o grubosci
25cm dla projektowanego wodociggu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Kierownik budowy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. W przypadku, gdy
grunty rodzime nie gwarantujg uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia zasypki wykopow przewiduje sie
zasypanie wykopow wytacznie piaskiem o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku réznoziamistosci U26 i
wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K=8 m/dobe. Zawarto$¢ czastek wedtug PN-88/B-04481 powinna wynosic:

o dla frakcji < 0,075 mm < 15%,

o dla frakcji <0,020 mm < 3%.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopow nie moze odbiegaé od wilgotnosci optymalne;
0 wiecej niz £2%.

Zasypke wykopow nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

o [s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robot ziemnych;

o [s=0,97 dla warstw o glebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych z wyjatkiem
przekopdw poprzecznych przez jezdnie;

o [s=0,95 dla warstw o gtebokoSci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem przekopow
poprzecznych przez jezdnie;

e Is=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie,

e [s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych

Zasypki zaleca sie wykonywa¢ z piasku dowozonego mechanicznie z zageszczeniem warstwowym,
warstwami max. 0,2-0,3m, do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). W strefie
posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni, a szczegolnie elementéw o ostrych krawedziach mogacych
wywieraC punktowy nacisk na rure, co moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Wqg. opracowanej opinii geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz w rejonie posadowienia projektowanych kanatow i rurociggéw bedzie wystepowata woda gruntowa o
napietym zwierciadle. Stwierdzono, iz projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

9. Wytyczne montazu rurociagow.

Potaczenia poszczegélnych odcinkéw prostych wodociggu wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe.
Dopuszcza si¢, pod warunkiem akceptacji Inwestora zastosowanie technologii zgrzewania elektrooporowego.
Prawidtowe wykonanie potaczenia pozwala zachowaé wiasciwa dla rur z PE HD gietko$¢ na catej diugo$ci odcinka
oraz wytrzymato$¢ potaczen rowng wytrzymato$ci rury. Po wykonaniu potgczenia sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potaczenia.
Wykonywanie zgrzewania doczotowego wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacjg techniczng producenta
rurociggéw i ksztattek. Zwroci¢ nalezy szczegdlng uwage, by prace odbywaty sie w dopuszczonych przez
producentach temperaturach otoczenia oraz stopni wilgotno$ci powietrza. W trakcie wykonywania potaczer nie moze
wystepowac zbyt duze zapylenie powietrza.

Na_trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepujg liczne kolizie z istniejgcg infrastruktura: siecig
energetyczna, siecig kanalizacji deszczowej, siecig gazowa i siecig_telefoniczng W miejscach kolizji, nalezy
zastosowaé rure ostonowa stalowa o srednicy min. 1 $rednice wieksza niz rury medialnej na odcinku co najmniej 0,5m
przed i za kolizjg. Dodatkowo, przy wykonywaniu skrzyzowar nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych gestordw
sieci, zawartych w odpisie z protokotu z Narady Koordynacyinej, stanowiacy zatagcznik nr 3 niniejszej dokumentacii.
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10. Wytyczne montazu weztéw wodociagowych.

Wszystkie wezty na projektowanym wodociagu wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek zeliwnych
(zeliwo sferoidalne). Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy
skrzynek ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z Zeliwa o Srednicy minimum: 157mm (dla zasuwy na sieci). Skrzynki
uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg pierscienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed
ewentualnym najazdem kotami pojazdéw. Zasuwy oraz tréjniki posadowi¢ na blokach podporowych betonowych, a tuki
zeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryly o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegoinych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mie¢ szeroko$¢ rowng odlegtoci pomiedzy
$ciankg rury, a $ciang wykopu, ktérg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich
uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubo$ci 0,3mm jako osfone i warstwe izolacyjng. Schemat wykonania blokow
oporowych przedstawiono w cze$ci rysunkowej. Do potaczen srubowych uzywaé wytgcznie Srub nierdzewnych, a do
montazu - kluczy dynamometrycznych.

11. Préba szczelno$ci i dezynfekcja rurociagéw

Podstawowe zasady realizacji proby szczelno$ci:
e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka
o ci$nienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania ci$nienia prébnego — 1MPa,
e czas trwania proby okre$la sie na 0,5 h,
o spadek ci$nienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa

Po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy poddaé ogledzinom
punkty wezlowe. Zasypanie wykopdw przeprowadzic mozna dopiero po wykonaniu ww. czynno$ci i geodezyjnych
pomiarach inwentaryzacyjnych.

Ptukanie i dezynfekcie wykona¢ miedzy projektowanym weztem W2 zamontowanym na koncu sieci
wodociggowej a miejscem wigczenia W1 Przed przystapieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane
wodg wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w iloSci co najmniej 5-cio krotnej objetosci
ptukanego odcinka. Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Dezynfekcje
poszczegolnych odcinkéw wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg
pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sig zastosowanie innych Srodkdw chemicznych do dezynfekcii,
dopuszczonych normg oraz za zgodg SK Wschowa. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejacych
odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozcienczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do
4gClim3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze odprowadzac taborem
asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptuka¢. Powyzsze czynnos$ci wykonywaé w
punktach weztowych za pomoca tréjnika przeznaczonego dla potrzeb ptukania i dezynfekcji zamontowanego w wezle
W oraz hydrantéw nadziemnych.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw wodociagowych” z
zastosowaniem wody lub powietrza. Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna sieci oraz oznakowanie tadma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

Uwaga: ze wzgledu na konieczno$¢ ingerencji w istniejaca sie¢ wodociaggowa powyzsze wytyczne
dotyczace proby szczelnosci i dezynfekcji dotycza réwniez rurociagéw istniejacych. Wszystkie prace
dezynfekcyjne nalezy przeprowadzi¢ dla catego odcinka sieci wodociggowej w ww. ulicach.

12. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano -
montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
Zamontowang armature (zasuwy i hydrant) oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi koloru biatego
(zasuwa) opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. Snowman Panit Marker) cyframi o
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wys. 20 mm (szablon kreslarski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wyttaczania cyfr o wys. od 10 do 20
mm. Tabliczki umiesci¢é na elewacjach lub ogrodzeniach budynkdw na wys. 1,8 m od poziomu terenu
ukftadajac tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia wiasciciela/administratora budynku na
montaz tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontowaé je na stupku
stalowym wykonanym z rury stalowej 1,1/4” z maksymalnie czterema tabliczkami, zakoriczonym od gory
kapslem stalowym zabezpieczajagcym przed wypetnieniem stupka woda. Stupki zabezpieczy¢é antykorozyjnie
farbg olejng koloru niebieskiego lub ocynkowac ogniowo. Stupek osadzic w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowac
betonem uniemozliwiajac swobodne przestawienie stupka. Stupek nalezy posadowi¢ 1,5 m ponad poziom
terenu i zagtebi¢ min. na 0,5 m. Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
sieci i przytacza oraz oznakowanie tasma aluminiowg. Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢
inwentaryzacje geodezyjna sieci i przytacza oraz oznakowanie tasma aluminiowa. Wszystkie prace w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Drég Wojewddzkich nr ZDW-ZG-WZD-535-389/2021 z dnia
5.01.2022r., ktdra jest czescig niniejszej dokumentacji projektowe;.
Uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, ktére sq czescig dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie przestrzegaC a ewentualne odstepstwa uzgadnia¢ z zainteresowanymi jednostkami, ktérych owe
odstepstwa dotycza.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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ZALACZNIKI

Spoétka Komunalna Wschowa Sp. z o.0.

INWESTOR ul. Daszyriskiego 10, 67-400 Wschowa
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ADRES | KATEGORIA ul. Kolejowa, Wschowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidencyjnej: 0331203._4 Wschowa
ADRESOWE Nazwa i numer obrc_;bu ewlldencyjnego. 0001 Wschowa
Numery dziatek ewidencyjnych: 1922
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr "_‘z' instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
PROJEKTANT Marcin cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, it 03.08.2022
Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna
nr WKP/0176/PWOS/18
. s do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz
PROJEKTANT 9 ' instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
Jakub cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, it 03.08.2022
SPRAWDZAJACY wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna

Jagodzinski nr WKP/0323/P00S/21
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1. Informacja BIOZ 3-5
2. Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej nr DWK/24/2021/W 6
3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.101.2022 7-9
4. Decyzja Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich nr

ZDW-ZG-WZD-535-389/2021 z dn. 5.01.2022 10-12
5. Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 3.08.2022r. 13-14
6. Decyzja Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na wykonywanie

syg. ZN.5142.155.2022 [mWsc-3] z dnia 22.08.2022r. 15-19
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OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociaggowej

LOKALIZACJA: ul. Kolejowa, Wschowa
jed. ewid. 081203_4 Wschowa obr. ewid. 0001 dz. 1922

INWESTOR: Spoétka Komunalna Wschowa Sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 10, 67-400 Wschowa

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sadowski
ul. Boya Zelenskiego 6
64 - 100 Leszno
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej wraz z hydrantami przeciwpozarowymi i niezbedng
armaturg;

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

2,

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe;.

Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.
Rozbiorka nawierzchni (gdzie to konieczne)

Wykonanie probnych przekopdw w celu lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych

Wykonanie wykopu wraz z ubezpieczeniem $cian pod sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;
Odwodnienie wykopu

Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich oznakowanie,
podwieszenie, obudowanie

UtoZenie rur sieci wodociggowej

Roboty montazowe na sieci wodociggowej

Zasypanie wstepne rurociggéw wraz z zageszczeniem gruntu gruntem piaszczystym dowiezionym
Proby szczelnosci wykonanych sieci

Montaz skrzynek ulicznych zasuw wraz z ich ubezpieczeniem obrzezami betonowymi

Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej terenu

Dezynfekcja sieci i plukanie przewodu

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Uporzadkowanie terenu wraz oznakowaniem sieci

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przecina¢ projektowane sieci kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na teranie planowanych robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

e Ruch drogowy w pasie drogi

e Prowadzenie gtebokich wykopdw

e Zsuwy skarp gruntu uwodnionego

e Zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu

e Przemieszczanie i transport gruntu

e o 0 0o o

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosciach wigkszych niz 1,5 m.
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitych opadéw atmosferycznych.

Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopow.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych.
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Sposodb prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robdt stwarzajacych zagrozenia dla zdrowiai zycia nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno - pokazowy, zwracajac uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci:

Praca w pasie drdg jezdnych

Praca w poblizu sprzetu mechanicznego

Wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych w dnie wykopow
Wykonywanie robét w przy skarpie gtebokich wykopdw

Wykonanie robét z zastosowaniem odziezy roboczej i ochronne;
Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu

Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopdw.

Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczefistwom  wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajace komunikacje i ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia
pasa drogowego poprzez ustawienie znakdw drogowych

Miejsce prowadzonych rob6t ziemnych od strony wykopdw zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg i zaporami
umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na wysokos$ci 0,9 — 1.2 m liczac od poziomu jezdni
do gornej krawedzi zapory.

W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla zapewnienia przejs¢ przez wykopy.
W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki , TEREN BUDOWY OBCYM WSTEP
WZBRONIONY” oraz tablice informacyjng zawierajacg dane o obiekcie oraz podstawowe telefony alarmowe.
W poblizu przej$¢ i przejazdu umiescic tabliczki informacyjne , UNWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY”

Podczas realizaciji robdt nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.

Nalezy utrzymywac porzadek i tad w rejonie prowadzonych robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane zapewniajace spetnienie
wymagan podstawowych, posiadajace atest, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw BHP

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18



Spodika Komunalna Wschowa
Spoéika z o.f.o Wach
ul. Daszyriskiego 10; 67-400 Wschowa
tel, 065f5£¥0-26-0%; 540-26-06: fax 540-26-07 .
NiP 925-19-34-779; REGONARINEA PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI

Skr. pogzt. nr 12 DO SIECI WODOCIAGOWEJ

17.05.2021r.

znak DWK/24/2021/W

Spéika Komunalna Wschowa
Sp. z o.0.

ul. Daszynskiego 10

67 — 400 Wschowa

Na podstawie Rozdzial V (Warunki przylaczenia do sieci) Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania $ciekéw, w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.05.2021r., Spotka
Komunalna Wschowa Sp. z o.0. Dzial Wodociagéw i Kanalizacji we Wschowie
zapewnia dostawe wody oraz podaje warunki techniczne podiaczenia do sieci
wodociagowej:

1.

2.

Miejsce wlgczenia: sie¢ wodociagowa @ 200 w drodze (dz. 182) wykonana z
rury PE, zaglebiona ok.1,60 m w stosunku do powierzchni drogi.

Ciénienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlgczenia wynosi
aktualnie ok. 0,2 MPa.

Do budowy sieci wodociagowej zaleca sie stosowanie rur PE HDD oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem.

Na podigczenie nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegdly rozwigzafh technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi
normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Projekt podlega uzgodnieniu z Dzialem Wodociggéw- i Kanalizacji Spotka
Komunalna Wschowa Sp. z 0. 0.

O zamiarze rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ Spotke na 7 dni przed
planowana data rozpoczecia robot.

Po wykonaniu sieci mnalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢
powykonawczg.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat i nalezy je zalgczy¢ do
projektu budowlanego przedkiadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz
uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Spotki.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Maci



Znak sprawy:  GK.6630.101.2022

Starosta Wschowski

Znak sprawy:  GK.6630.101.2022 zdnia  2022-08-01

ODPISPROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY JNEJ
zakonczong) w dniu 2022-08-01
w sprawie usytowania projektowane sieci uzbrojeniaterenu

L okalizacja: Wschowa ul. Kolejowa dz. 1922, 1950, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921,
1943, 2103/2, 1942/17, 1919/2 Przyczyna Dolna dz. 182

Temat: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej

Biuro Projektow i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI Marcin
Whnioskodawca: 64-100 Leszno

Boya-Zeleiskiego 6

Przewodniczacy: Katarzyna Andrys Inspektor Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Miegj sce narady: Starostwo Powiatowe we Wschowie
Sposob przeprowadzenia narady: Zapomoca Srodkow komunikacji elektronicznej
Data wptywu: 2022-07-05

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koor dynacyjng zostat uzgodniony przez jg uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:

1 Brakuwag
Lista uczestnikdw narady koor dynacyjnel wraz z uwagami
» : . Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytugji Stanowisko uczestnika
Data
1 KAJA KOMPUTER Jasek Krzysztof
Krzysziof Jasek Przedstawiciel nie uczestniczyt w Naradzie
koordynacyjnej.
) ENEA Operator Sp Z 0.0. Kowalczyk Szymon
(R))d_d2| a}DDS)t/strg/bg_q :_ Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w Naradzie
eon Dystrybugt Leszno koordynacyjnej.
Starostwo Powiatowe we
3 . .
Wschowie Wydzial Przedstawiciel nie uczestniczyt w Naradzie
Sprawe prowadzi: Katarzyna Andrys Inspektor Wydziatu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

Strona: 1
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Komunikacji i drég

koordynacyjnej.
Operator Gazociagow brak uwag Artur Jagietto
4 Przesytowych GAZ-SY STEM
SA. 2022-07-28 13:21:47
Polska Spotka Gazownictwa brak uwag Mariusz Klimowicz
5 sp. z 0.0. Oddziat zaktad
Gazowniczy w Gorzowie 2022-07-29 08:34:12
WIkp, Gazowniaw Zielonej
Gorze
Zarzad Drog Wojewddzkich w
6 . . -
Zielong Gorze Zgodnie z decyzja ZDW-ZG-WZD-535-389/2021 z dnia
05.01.2022r.
Burmistrz Miastai Gminy
7
Wschowa Przedstawiciel nie uczestniczyt w Naradzie
koordynacyjnej.
8 Spotka Komunalna Wschowa Maciej Pawlak
sp. z 0.0. i 1-
uzgadniam W-1 - bez uwag 2022-07-22 08:51:23
Orange Polska SA Dziat
9 . .
ﬁ:ﬁéﬁﬁffﬁgﬁ;l Przedstawiciel nie uczestniczyt w Naradzie
ki jnej.
Klienta w todzi oordynacyjnej
Operator Gazociaggow brak uwag Janusz Wesotowski
10 | Przesytowych GAZ-SYSTEM
SA. 2022-07-22 07:18:05
1 Burmistrz Stawy tukasz Dudziak
Nie dotyczy. 2022-07-26 12:55:15
Polskie _G()rnictwo Naftowe i brak uwag Marek Bartkowiak
12 | Gazownictwo SA w
Warszawie Oddziat w Zielonej 2022-07-28 11:13:53
Gorze
Sprawe prowadzi: Katarzyna Andrys Inspektor Wydziatu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

Strona: 2
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UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koor dynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie
w sposob stacjonar ny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami uczestniczacym w nar adzie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne .

Z up. STAROSTY

Katarzyna Andrys
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
/podpisano elektronicznie/

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminiei migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6zn. zm.).
W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnel moga wzigé udziat réwniez inne podmioty,
ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami
zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci natych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu namocy art. 28b ust. 2 ustawy

Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na naradg,

aktore nie uzyskaty jednomysine pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie

w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.).

Sprawe prowadzi: Katarzyna Andrys Inspektor Wydziatu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

Strona: 3



PODPIS ZAUFANY

MARCIN
SADOWSKI

05.07.2022 12:46:10 [GMT+2]

# Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

STAROSTA WSCHOWSKI

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczaca:
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ZDW AW ZDR535:389303 1.2

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz uchwaly nr 47/757/19 z dnia
07.08.2019 r., upowazniajacej Zastepce Dyrektora Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze
do dziatania w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.08.2021 r.,
(ostateczne uzupetnienie 29.12.2021 r.), zlozonego przez Pana Marcina Sadowskiego dziatajgcego w imieniu
i narzecz:

Spétka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
ul. Daszynskiego 10
67-400 Wschowa

o zezwolenie na lokalizacje i uzgodnienie trasy sieci wodociggowej PE dn 160 w pasie drogi

wojewodzkiej nr 305 (dz. nr ewid. 1922) — ul. Kolejowa, obreb 0001 Wschowa gmina Wschowa,

zezwalam na lokalizacje i uzgadniam trase ww. sieci
oraz wyrazam zgodg na dysponowanie nieruchomosciq nr ewid. 1922 na cele budowlane
w zakresie objetym opracowaniem w myS$l przepiséw Prawa budowlanego

na nizej podanych warunkach:

1. Projektowang sie¢ lokalizowa¢ zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania terenu stanowigcym
integralng czegsé decyzji.

2. Przejécia poprzeczne pod jezdnig drogi wojewodzkiej wykonaé metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej na glebokosci min 1,2 m liczgc od géry rury ochronnej do rzednej jezdni.

3. W obrebie istniejagcego rowu sie¢ wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego na glebokosci
min. 1,5 m pod dnem rowu.

4. Wykopy zasypywac gruntem niewysadzinowym G1 i zaggszcza¢ warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci:
w obrebie jezdni/chodnikéw min. 1,00 Is. (do glebokosci 1,2m), na glebokosci ponizej 1,2 m do wartosci
min. 0,97 Is., w obrebie poboczy min. 0,98 Is., w obrebie paséw zieleni min. 0,95 Is. Badanie gruntu
powinno przeprowadza¢ laboratorium niezalezne od wykonawcy inwestycji. Ksero pomiaréw zaggszczenia
gruntu nalezy przekaza¢ pracownikowi Zarzagdu Drég Wojewddzkich przy odbiorze terenu po wykonaniu
prac odtworzeniowych.

5. Pas zieleni oraz réw w obrebie komér przewiertowych/przeciskowych odtworzyé do istniejgcych rzgdnych
i obsiaé trawa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107, § 4 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

odstepuje sie od uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

1



e Zgodnie z art. 127a ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

e Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron
lub jezeli wszystkie strony zrzekty si¢ prawa do wniesienia odwotania.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczgciem robdt
budowlanych zobowigzany jest do:

e uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych,

e uzgodnienia projektu budowlanego z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
(jezeli pozwolenie jest wymagane i jezeli projekt nie zostal uzgodniony przedmiotowa decyzja),

o uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym [ub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia. Wnioski dostepne na stronie
www.zdw.zgora.pl.

3. W myél art. 39 ust. 3 i zgodnie z art. 40 ust. 5 ww. ustawy ulozenie urzadzen obcych w pasie
drogowym nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
podlega optacie rocznej.

4, Zgodnie z art. 39, ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie ww. obiektéw i urzadzen
nalezy do ich wiadcicieli.

5. Zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy, jes§li budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie
przetozenia ww. urzadzen, koszt tego przelozenia ponosié¢ bedzie jego wlasciciel.

6. Zezwolenie na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydane niniejszg decyzja wygasa,
jezeli w ciggu dwoch lat od daty jej wydania budowa nie zostanie rozpoczeta. Jezeli jednak w czasie
obowigzywania tej decyzji inwestor uzyskal decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.), wowczas decyzja
wydana przez tutejszy Zarzad zachowuje wazno$¢ do czasu obowigzywania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

7. Na czas robot nalezy opracowal/wprowadzié projekt tymezasowej organizacji ruchu/zabezpieczenie
robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania, nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( t.J. Dz.U. 22017, poz.784).

Tarzgd:
u LUbUSA\H. 1)

W dalszej korespondencji niniejsze) sprawy prosimy powolywac si¢ na nr tego pisma.
Sprawe prowadzi i wyjasnien udzieli Sylwia Gagala, tel. 68 328 0339.
Otr=; iq:
Spotka Komunalna Wschowa Sp. z 0.0.
Za posrednictwem:
e Biuro Projektéw i Realizacii Instalacje Sadowski, ul. Boya-Zelenskiego 6, 64-100 Leszno
2. a/a SG.
Do wiadomosei:
o RDW Kozuchow

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze. Szczegotowe informacje dostepne sa na stronie
internetowe] www.zdw.zooa.0]
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Zarzad Drog Wojewddzkich =
§5-042 Z_ielona Gora, al. Niepodleglogci 37
Zwolniono od optaty skarbowej
art. 4 Ustawy o optacie skarbowej
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LUBUSKI Y
KONSERW/
Wojewddzki |
ul. Kopernika
tel./fax (68) 3’
www.lwkz.pl,

ZN.5142.158

Na pq¢
p- 1 ustawy
72022 r., po
2 sierpnia 20
konserwators
Dziedzictwa
wpisanym dg¢
z 2021 r. py
administracy]
(data wplyw
Sp. Z 0.0. rep

udziela poz)
zespole urbz
rozbudowe §
1943, 1942
1 ul. Towaroy
inz. Marcina

Termin wazn

Pozwolenia 1

VOJEWODZKI 22 -06- 2021
ATOR ZABYTKOW

Jrzad Ochrony Zabytkow

1, 65-063 Zielona Géra

253745, 324 74 11, 324 73 90

sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Gora

.2022[mWsc-3]

Spétka Komunalna Wschowa sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 10
67-400 Wschowa

DECYZIJA

dstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 1 art. 36 ust. 1
zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
7. 840) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
18 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
kich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarboéw
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i1 innych dziatan przy zabytku
) rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz. U.
oz. 81), a takze z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postepowania
jnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2022 r.
u: 12.07.2022 r., data uzupetnienia: 29.07.2022 r.) Spoétki Komunalnej Wschowa
rezentowanej przez pelnomocnika Pana Marcina Sadowskiego

Lubuski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow

wolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru —
nistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytkow 134 1 2181) obejmujacych
ieci wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 182, 1922, 1950,
17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 przy ul. Kolejowe]
wej we Wschowie zgodnie z przedtozonym programem prac opracowanym przez mgr
Sadowskiego.

10$ci pozwolenia — 31 grudnia 2030 roku.

hdziela sie pod warunkiem spelienia obowiazkow polegajacych na.

= niezwt
ujawnionych
Ll zgodni
zabytkami:

co do ktoreg
roboty mogg
srodkow, ter
wojewodzkie
prezydenta 1
przekazaé w

w ust. I pkt 3.

ocznym zawiadomieniu o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach
w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

e z art. 32 ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw iopiece nad
kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot,
0 istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany wstrzymacé wszelkie
ce uszkodzié lub zniszczy¢é odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
1 przedmiot imiejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
go konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza,
niasta). 2. Burmistrz jest obowigzany niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni,
ojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie, o kidrym mowa
3




uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze w dniu 12.07.2022 r.
wplynat wniosek Spétki Komunalnej Wschowa sp. z 0.0. reprezentowanej przez pelnomocnika
Pana Marcina Sadowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowe sieci wodociggowe;j
1 sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 182, 1922, 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23,
1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 przy ul. Kolejowej i ul. Towarowej we Wschowie zgodnie
z przedlozonym programem prac.

Kompetencje Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrywania
sprawy wynikajg z faktu, ze ww. dziatki zlokalizowane sg na terenie zespolu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 134 decyzja
wojewddzkiego konserwatora zabytkéow z dnia 28.08.1958 r. oraz pod nr 2181 decyzja
wojewddzkiego konserwatora zabytkow z dnia 28.01.1975 r. Wpisany do rejestru zabytkow uktad
urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w mys$l art. 6 pkt. 1 lit. b oraz art. 7 pkt. 1
ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 36
ust. 1 p.1 cyt. ustawy prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

W toku postepowania administracyjnego ustalono, ze planowany zakres prac obejmujgcy
rozbudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 182, 1922, 1950,
1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2 przy ul. Kolejowej
i ul. Towarowej nie wplynie negatywnie na zachowanie zabytkowych wartoS$ci zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa i nie ma przeciwwskazan konserwatorskich
do wykonania prac zgodnie z programem prac. Z uwagi na konieczno$¢ wlasciwego prowadzenia
i nadzorowania inwestycji w sentencji okreslono dodatkowe warunki wazno$ci decyzji.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b,
art. 7 p. 11 art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, orzeczono, jak w sentencji.

Informuje sie, ze:

- uzyskanie pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie prac nie zwalnia
z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okre$lonych
przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami),

- postepowanie w sprawie wydanego pozwol”é;m A oze zostac wznowione, a nastc;pme pozwoleme
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na g ta

zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

Narodowego w Warszawie za moim posredmctwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna 1 prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania. Decyzja
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwolania. (art. 127a. § 1. art. 130 § 4 Kpa).



Zgodnie z
z zakresem

art. 107d ustawy o ochronie zabytkéw: kto bez pozwolenia albo niezgodnie
lub warunkami okre§lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow

podejmuje dziatania o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieni¢znej
w wysokosci od 500 do 500 000 zt.

Otrzymuja:

LUBUSKHAWQ
KONSERVIEY

1. Spotka Komunalna Wschowa sp. z 0.0. reprezentowana przez petnomocnika Pana Marcina
Sadowskiego — w zal. 1 egz. programu prac

Zarzad Dr
Piotr i Bar
Mieczysta

=S e I

Gmina Wschowa

Hg Wojewodzkich
bara Dardas
w Bednarz

,Dars” Adamczak, Stanek sp. j.
Tadeusz Lachowicz

8. .,Marmorin” sp. z 0.0.

a/a(7285)

opracowal: E.Goérowska 2.08.2022 r.

DOKONANO ZAPLATY OPLATY SKARBOWE] w wysokosci 82zt
w dniu 11.07.2022 r. na konto urzedu miasta w Zielonej Goérze




2/L Zsnyay
7 ~ mod Turu edem
i P OTMOYOSH 9K NTHAOd Lomophiqhy hqu.u z mwwon Q“H.Wuaﬁ %J_M
H i Apeny nyjpedfzid s e ‘oidew eu eiuezosuzo |
i S16450 16 ..388%5;.“_ b n&b\éeﬁ%vﬂob%zo
. . T —— ! . Sy 1o SI081 4 AXOP TS Zdew vravsoovado vaed
1l 26161 '126} ‘0¥6) 'SIZ¥6) '6IZVE) ‘S2ITYB) "V2IZY6L LUV ‘S¥5h 036) 226) ‘28K U 2P 'L000 ‘PN IGO0 SO\N\(: 202180 "Pusa "paf saupy ! = s g .C_w>5._\~ e b Muwnﬂniu
5 ) PrOqgo ouwTRISH OTN| Sl :
‘s nua.e} m_cm\sohmv%mmN veld .v_mc:w>m 0001}°} elexs . )%\ p ki [T FEovzyTRNIAR NILIEQO SFUSZITLIO)
n . ! &< . ; 0Z9O V) S PP 7 7 TE/EreT T 0T6T TeGT GEeT 5 4Tt e/ TSaT_THITp_005i _Adva vres
ee0e L0 ‘fouseyiues ifoezijeuey 1091S | _m\somw_oono%m_m EMOPNQZOY PBIG0 s £k MMA 7oz z1ga s 1 i pod ngos bz A\O\Q T L .MMMMwu i T eTueTseTUPo Worzod
- ejep : A — e / GoXupézagodss perim
> 002
. 5 — 0 &\ \\«\\\QK\G\WQ\ &\YNW\Q *vw \\Q\ Q M.MMMUQE emzeNuL Aousp THd|
m>>0r_ow>> OOV..N@ Or 0 m_v_wc Z8 D _ / \AT * . - Hl Z03eyTFLAIUepI| g32q0
7 1/SOMA/SZL0/d)M Jdn 1u_| eulkoejejsul gsoufeloads , \.*1 I wOrTIEE, | HMMM vHzeNGL Kouop A
. . el S BMOY: <
g ‘IN = 4 = soupap|
*0°0 Z *dg BMOUOSAA BURUNWIOY BYOdS :HOLSIMNI .\\ SMOPES|A “Zul 16w Juepyefoid caew e TR Foc0zEE0 uouqxwwwwnwww_hwuw wnwuz
ey T 705 7
i — FArOVIVLSNI \ / G707 194 0599 3o eruszsorhz oulXzereousy oTuszoRUZO
o858 90s z84 13L 9 ooINsSNAIIZ vAog/ 0 OF HOXMOIIALOYd MOTAD O VIV
I>X>swnmoOoavs 3r YIVLS N m—b/\ . \ —
IPOVZITIVAIY | MOLSIArosEd osnig -
Y7 LEGTE 89 X9y [0y
» , -
LLy/ZyZERY ‘068LYEE 89 I8¢
L ojiusedoy ‘n 'RIQLY DuojRiz £90-69
IZ¥OD MANOTIIZ M
NWENE Y AN
MOMNMIASYZ ANOEHDO
5% 1N A
avzan pizaomarom
' Eaipé i i o
- I ! / ! 4596 i ! ‘
,,,,,,,,,,,,,,, I \ ; ; _" j 005
,,,,,,,,,,,,,,, I \ ) .\ e + s
B + . / / T / ! : !
Y fo \ / : H
4306 » P / / : i 0288
o Lo - / £é “ g ¥ 7653
I ! : / “ ;
/! f \ 6506 i 7 : i 5006+
i ; ; ! : /
\ e 3 Lt / ! i ' | 110002
g 3§ RS ; ; / :
‘% \w F ‘ A?W\VYQS i B ; : 20002
{ / . : ! ; 5 N ! B
A nabm Q 406 \\ \ * ; / / aly - 8502 ... \\ -
-/ / Q ! \ a\ ".
/ \ <t __; K / | \ ; 5
_ : / / 5
\ \ | ¢ ! / / 1902 L8
PO / / ! / 3 /
/A ? ! / / RZuaai7 TN )
7 ~ior _~ \ o
/ 6 s ; i »
/ / ! \
/o ; ‘ ; . _ o o
/ / Lml e ! 4 ; \ / 805 | heos
i m / \\ 18 AA/__\VV.. / ! v
/P s / ° —£%6-
/A ; any {0 e ox avpsiod e da'e ﬂl
s ! x 0 afal e b ”
&4 / / =0
Xw /4 / Sy / ; oMY e /Ivmv&
3 74 !
s wor N e
7 B
2 ; P
i \\o.,,_% &/ b l’vl L g
ey LYaK//78 ] |T . - =z
g @Mw \r Y/, /,me ey 1/9564 e =) ! y
& ~. —_ - T 1 h v
45 ——— e = ! [ 2506
e oz | 7 . m . = wel ] | /9 2
! o = s v LIN 4 AM“ : Nm I
7 % o<, o p = .. -4 d i 0,06 g !
! == 8/2s6) i e . e - A i 7 : 5 81/2v61 a8 — i T<: 3 wlb.Nm
U Bl T \ - % \ ; un ] M LEGN,
&) ! s = % <5 ~N - o i o5 . 3 j q
8 \ - : o i . Sy | = e 2 = A 272761 56 96 = o SR uoslavg %6 |
= : /561 o T S e S— 8% 05 , o gl LiResh <87 2 t |8l Ve 1406 s 968
I SN e - Vg0 4soy1s > “hige_ .W\.J.Q “dy = = v | L P i N 0595
3 a o e o ol A : T ME e o 4 & s @ 3N thiu« Ll
Lo 3 = =% R <o
] 5, © = )= > Z & S e QA N
| i U o1 = “7ad CA o\ o (T R L
220z $ 3 : < b H i~ o0zl B[
] X 9 = ; S _o i . &5
: i 4,, : R __0 QG\e| Yeoye s, Sl i * 506
N1 / ols P 3 0L/LS6L : = e " @ ! H 5
§ S ,_ 001K e ey s.,w,_ 12561 s 0 6€6. 8 i H
\oo P hb&mw. X 2 5 \ 2416 - I E W u ! 5
i 2 9 R 4 = e - &0 = Tﬂ» : N % oo 8% HXH - —_—
o Le1E Pl O [N e = 9/5561 8 &' a1 2 ) «mlw.u,!.mw == . " - Y2
- 1 ’ 04
=N RN : I 1 o s I
i A <X % 29561 e g ¥ L0 if P iy 8 S St 1 o6 1L
YR W N 4 \ oo Lot ME . 69,0 vogy  gRpEN 4 o v
$IRe NS 7 Asd Ll % i 8e64 ; i 2 - B® ¥ S
—\Q ] g &\# TN . I g » 5 \ : ! ! { 805
9 7 N y v foipd ! 4 1% ©
L 1906 R T AN .F e Yy - fe N . ) 7506, i |
LM NIRRT AN ™ 3 64/1564 S )
i v > Y N ,
" 906" Prg O SO % w26 S 1S 2/L464
0 N Z U . 248"
[ N, S . > 5N | #\%, |
S/ \%N 07 ! 3 9 i a y - il
QR ! NN an w0, A O] /., : 60 ™ ‘
e ¥ i \@wwv 10 ) .05 A1
! \ e .4 S 10 " 6/236L 4 4 : 1906
o ! K s 18 i 206 ; @ ) ol 1
N‘ H NG b S BAlY Sk 18 e
i 4868 N i g ; S s ; e me———
7 {1 ! SN 2R g T iy " 2l S '
i N S8 o f | !
\ ; N b \ s s ) ma £ ! H
/ : A NN | s/eser | % & ek all | [ily ; /
: X oy - / Al p \ £ : w" ! !
2~ i X % » Epag N O XS0 e Y ] e N ; H = ) ) ! !
i > N &y 5 \1 isp \\ ............................. ;. __. TR %/r e B ———— 0805y ! \ &
0; N < »/vS61L \ ) T i - !
h S 2, ™ | v !
". 9 N //§W S NQ_I_ S/Z8 x»&%m ) " & / % M % \ A __. ] (S __ !
! 5 ~ N 2R | i
| \ SRR % d@ e 2 N e s TEE: \ | \ _ 1
{ N N oot X e : 1S S 1 !
| i N g Z0LLfL { 4 I 9'0§ /
; ANy 75 \w.m?% | i1s | 5 /
: SV NN v61 . LN i - se64 NI | fogl— i - ’ !
] SN 03 pon Y L ) _smiR g ! S| o - ~.ou o i /
{ s§ SN\ ! N ; 1 " !
H o Gy N e o8 (i Ryl | §= i .D. i \
! @ \ : >l AN B : ! \ ? £v6L T W (S 119881 i
! s SN 2 A ) s e N e [ .y ; 1 ‘- !
! \ NS NS & NG £ 2 5 Kags, R 118 i L h . ’
. NN > ; g 3§ : / 2 .t o d ol L7 D | | P Bl A ; {
: AN % i ) <Y q ENnG6L ¢ SLLs6L [} I r e} —_————— e ] i
! T NN Y R USEL A 7 ve6L | o ; : ;
i ; N N 3 Sor,! me &WQ 4= 15 Higy \w_mwm, N S g | y ) o ;
I ; Dx AN & mz ~, LLLS6E 3 P | AT n i e H
/ < / 2 2, L ) e m ¥ \ % Py ) I e R
! o O /ES6L ' % * ] S [ \ / ~ oty i o ‘ i ! i -
: T < ” ! ) 7 A\ o | L <,1.156'88 ;
i ; > x LIS6H i | peail Amo - %vw ; HCTINE:
! { 7 N PP / m
! / b Lig ] 3 N i i j i
| Foy fri—mg ) el e - T TR ==
! : %ﬂ O~ Nl o LboE : 3506 - ] i ’/I/s!l’/ 2 { vL6L
j j { 5 P s 7 s H T e / ) —+
i ! 3) p . y ( st i ; _cé./}f o
! ; . e & St —
/ __ w5 P P \ e i1 54 —
e / / m IT:_ 7 B NB g pe o, N L / /|5
P | Vi § e # TR R EYE A HEN
N ._. 5 oy A z ~ 1 Y :
/ 6195 ! N\ i e o)
; ] eunser § | / \ 1 g &
\m i S6/ " % i 16164 T
Ay 7 1758, / ! L ! ! | { M T ——
29T / ! ) e
T Y e =S | |/ | s : |
S wog} eoupays - zod'd :E\EEE m_cﬂﬁww PPRp 1e2SGQy —— I] / _‘ 1 phd
3 e ] —— y \ | I xm
N ! f i T |
/ ancBeiogpom Azam 1 wnser § T ~F ot L4l —
aUBUOYAM ue|SOz foRion m oBeueNolels nuamazid p s o / _‘ !
ejp 5?8..6%%_ yoAmope)s Jpwoy sluazoeuzQ N >> \,z: \ 1864 ~ | \
. . / [ |
wwo'y1x09L@ P ! 1 —l
[amoBeroopom _umv%_m:msozw_oa Blupgls sluszoeuzO 9 mem %@MWN “ \ \ \ _R o \ \
i ‘ B <
\ \.. / yopmosezodmioszid 1 & ! // | all ‘_ S | !
I . I/ d €dH . NS / — \ IS
MOJ30 0P 08 znu ol Zo>.. wm\;uo ! 0 : B - ! —f \ _‘ S .
/ / oF | g / i
I / &l / 12T | .
I . m ; N o |
‘n / \o ofeS6®n0az1d v ﬂaIm H \. ‘ \\ = ‘_ _ i ey
p 10|30 0p o.%zo HoeIphy &:\ 9ZPRU BIUBZORUZO [ oty gy . _ P ‘_\ %% - | n \)._
\ | GBansmoosy memog ; “ z i ~ / O r Q E A )
hsoseig 0p uozsofz aueybyinlokion weoeid Ao IS ] v i 1
o6h _wNmnom.%mv ‘0v61 £i2b) ‘6fLvel .rmavm—m_mm\wvmv : _~ vowq ) . \ \ ‘
. § . y ao1uelb - || dey — a3 e
17213 Aorppeoeit | I b2l oo _ N N i daet ‘
0, W ! | WL
pOalop Op 0U0Zg0}BZ Blueuoim yokiol 1w " i NI e\ / [ ! | | [
42500 - 226, yfemoffoip vierzp eoluesb - | 413 5 __ I
! / HISIHS
[ ] veuas gNS 002 0 FOAd T G SIS
| 6264 -
oezijeue 93is BUBMORBI0d . 3 > - 007 7 i e
P ! |_,’
7 | __
i m Aow\ S QI I \ OM M
dballegosasinuaimezid epojaw euefaiuonfm iy _ “ ils
QH 3d 9'71409} gf emoBeopom 9ais eugkoaloid < -1 ! 181118 J
. 3 764 1} R
R {\EDER %, ") { Ao & 8 L84 1812 Harer
f B
fl / +r d “. | \
) [ 7 hl . ¢ : k]
| $ oo Nm”(\q /202 2 80 1 1Y I 19 05 P2 OB i sy o261 | 3! . .
! oazN \o\\\\\\G\ 194502 hozsuysa fosD obes o e o
oTHOYOSH BM NTOAOd LomopAzqhy Adem z ereasmod ezs[oTUFG eden /r Setes s
: L AN\ W
vozBIOG0 oUBIBISN 61U Apap; mipedAzid M © ‘Sidel BU BUBZOBUZO fof SP6L , {1 r
woqosods oz zeum fomounss pasouqaznis sido Anlgns 98p0d AzejeNt, 3 |vow 88/ .\.« T NS ]
Zozoz-%-57] Adew vraesoowido v3ma) . N TO' IR . Z, s :
FABFOSOUGOFNTS| (» yodmozunzs vr6L T o y
wozkToqo oueTEISH OTN goes o ®f: X. . /A e, ) Nw_ 19 .‘lwm. —
Seretecniesssestteiststeararresetiate FfovzFTenIYe NIPZSqO PFULZOVUIO, AN@ %mI\ . f Rk //
4 1
OS6T'L/Z¥6T '€2/2¥6T €/ZV6T 7/026 T T26T 2261 5 /86T '2/1S6T TAXWFIP 00S:1 Adem eroxs + \ ‘ ! (wmvk - 1
urep x93 surY] BIUSTFITUPO wOTZOd| = % 9246 YEL6L
$/000¢2 yoAupdzazodsa perm | \ i | M R \ L
2HMOYOSH euzeNu[ Aousp rag| 4 ! Q_ﬂlpﬁ} i |
7000 038y T7A3UepI 820 4 \ I} /S 1R i / \i&‘ﬁiﬂ#ﬂﬂuzﬂuﬂﬂh
BHOTaH eMzeNuL Lousp Faz| \ nos wmer i § )
v cozrso| 2038 TFA3USPI| BY350UPRL ' / _s 2 ! i v2/816
BMOYO S| rososoosLoTm euzeN| lAv| \ N vz6L % ! _
6102°L9L 0799 39 ®TuezsSOZbZ SuLAzeTeuey ofuszoruzo| LT | N 5 ! o
) & e
HOXMOLNAL0¥d MOTAD Od VdVIN \ S \m\m ! » ! §2io 18 i
\ . !
i Y Scm /WJI i o= w
J / J 7] 1 et N =y Y 75
w . 22/8L61 oq1 &qum ¥ —
s o \% P ol
M [ A 0 - i o
1 .w; ~_ 3 ! | —
[ i i
! ~ 124/8L61
_N_ % AL i i ! . “ ; B
1 N, __ | ! voq 34 N
1/8L6 i
! ] 5 B " I :
— H& il 7. 3 N _
£ B S i
i 2lf oy T
Inv\ I
0 3 2
! 81/816L
ifi! [ Hyag
ihis
His
]
I
L f L |




	Sheets and Views
	Układ1

	Sheets and Views
	Układ1


		2022-08-01T14:38:42+0200


		2022-08-01T14:39:38+0200




