Mapa sytuacyjno—wysokosc

owa do celow pro

ektowych

Skala 1:500
Wykonawca: :
GEOPLUS Pawel Szadkowski kierownik prac: mgr inz. Roman Nowakowski
99-352 Dqbrowice, ul. Stary Rynek 9 upr. geod. nr 15035

Ukfad wspofrzednych: 2000, strefa Boziom odniesienia: Kronsztadt 60
GK.1.6640.575.2019

wojewodztwo: 10dzkie; powiat: kutnowski

jednostka ewidencyjna: 100204_4 — Krosniewice

obreb: 100204_4.0001 — Krosniewice

ul. Stanistawa MoniuszkiKsiedza Jerzego Popiefuszki

Mapa powstafa w wyniku aktualizacji istniejgcemapy zasadniczej
ark. 6.174.31.16.3.1 i 6.174.31.16.3.3

Przebieg granic, konturow klasyfikacyjnych iuzytkdw wykazano na podstawiedanych z ewidencj
gruntow i budynkow.

W obszarze oznaczonym linig czarng przerywanglokonano aktualizacji mapy zasadniczej.

Stan aktualnosci na dzien: 06.07.2019 r.

UWAGA:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innyctprzewodow, o ktorych brak informacjiwynika z zaszfosci historycznych

lub niedopefnienia przepisow zgfoszeniado inwentaryzacji
(art. 43, ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 200Brawo budowlane — Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Informacja o sfuzebnosciach gruntowych:

Dla dziatek ewidencyjnych objetych zakresemopracowania zbadano ksiegi wieczystei nie stwierdzono obcigzenia
sfuzebnosciami gruntowymi (Par. 81, ust. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznychi Administracji

z dnia 9 listopada 2011r. w sprawiglandardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarw sytuacyjnych

i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Dz. U. z 2011r., poz. 1572).
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LEGENDA
Branza drogowa

- proj. jezdnia o nawierzchni z kostki
betonowej typ "kos¢" kolor szary

- proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typ
"cegta" kolor czerwony

- proj. chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej typ "cegta" kolor szary

- proj. krawezniki gr. 15cm - wystajgcy / obnizony
- proj. obrzeza gr. 8cm

- granice wlasnosci

Branza sanitarna

O
U

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC-U
- proj. wpusty kanalizacji deszczowej

- proj. studnie kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie szkicow tyczenia
z zaznaczonym uzbrojeniem podziemnym wykonanych
przez uprawnionego geodete.

W rejonie uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢
metodg reczng, wykonujgc przekopy kontrolne okraslajgce
gteboko$¢ i lokalizacje uzbrojenia w stosunku do
projektowanego zagospodarowania trenu.

Prace w rejonie uzbrojenia nalezy zgtosci¢ (min. na 21 dni
przed ich rozpoczeciem) wisciwemu gestorowi sieci z
ktérym nalezy uzgodni¢ sposéb ich prowadzenia

Zachowaé szczego6lng ostroznos¢ w rejonie
gazociagow !!!

Jednostka Biuro Tﬁo‘mm_AﬁOE i _DS\mm.ﬁ/\Q.m

projektowa

BPI tukasz Joziwiak

09-402 Ptock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6
tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com
NIP 774-269-58-34 REGON 366584776

Inwestor Gmina Krosniewice

99-340 Krosniewice

ul. Poznanska 5
Nazwa Przebudowa drdg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J.
inwestycji

Popietuszki oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od
ul. Ks. J. Popietuszki do ul. A. Mickiewicza w
Krosniewicach wraz z budowgq infrastruktury

- UL, S. MONIUSZKI

ZGODNOSC Z ORYGINALEM: Tytut rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant: Tomasz Holc Podpis
BR. DROGOWA upr. do proj. w spec. drogowej b. o.

nr LOD/0700/PWOD/07
Projektant: Tomasz Lis Podpis
BR. SANITARNA | ypr. do proj. w spec. sanitarnej b. o.

nr LOD/1447/POOS/10
Opracowat: Y ukasz Jozwiak Podpis

Data Skala Stadium Rys. nr
12.2019 1:500 PBW H




