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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | . Dokumenty dotgczone do projektu

1 Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

3 Kopia zaswiadczen przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu

SPIS DZIALEK (tabela nr 1)

Numer Ark. .

Lp dziatki | mapy Gmina/Obreb

1 299 1 POPIELOW / LUBIENIA
2 320 1 POPIELOW / LUBIENIA
3 312 1 POPIELOW / LUBIENIA
4 180 1 POPIELOW / LUBIENIA
5 179 1 POPIELOW / LUBIENIA
6 300 1 POPIELOW / LUBIENIA
7 319 1 POPIELOW / LUBIENIA
8 322/1 1 POPIELOW / LUBIENIA
9 178 1 POPIELOW / LUBIENIA
10 332 1 POPIELOW / LUBIENIA
11 321 1 POPIELOW / LUBIENIA
12 342 1 POPIELOW / LUBIENIA
13 343 1 POPIELOW / LUBIENIA
14 350 1 POPIELOW / LUBIENIA

Kolorem czerwonym oznaczono dziatki podlegajgce podziatowi
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Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 t.j. z
pozniejszymi zmianami) Projektanci i Sprawdzajgcy podpisani ponizej oswiadczaja, ze projekt
zagospodarowania terenu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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espoé Imie i Nazwisko r uprawnien i
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projektowy specjalnos¢

Osoby, ktore opracowaty poszczegdlne czesci projektu budowlanego

mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
PROJEKTANT DLUBALA - specjalnos¢ drogowa
DROGI
.. 208/D0S/06
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Marek HUSARZ - specjalnoéé drogowa

Oswiadczam zgodnosc z oryginatem wszystkich kopii dokumentéw zataczonych do projektu
budowlanego.

Podpis Projektanta



1. PRZEDMIOT ZAMIERZERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. INWESTOR
WOIT GMINY POPIELOW

ul. Opolska 13, 46-090 POPIELOW.
1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
" PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. POLNA W M. LUBIENIA "
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem.
e Opis przedmiotu zamowienia
e Mapa do celow projektowych

e Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego o ktérych mowa w dalszej czesci opisu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajacy:
— Przebudowe i rozbudowe drogi klasy "D",
— Przebudowe skrzyzowan,
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.
Inwestycja jest potozona na dziatkach okreslonych w tabeli nr 1.

2.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektowane drogi sktada sie z odcinkdw prostych oraz tukéw poziomych.
Droga w stanie istniejgcym posiadajg zréznicowang nawierzchnie: bitumiczng oraz gruntowa
powierzchniowo utwardzong kruszywem. Projektowana droga tgczy sie z drogami gminnymi.
Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od ok. 5,0 m do ok. 20,0 m.
taczna dtugosc projektowanych drég wynosi okoto 1690 m. (odc. pétnocny ok. 933m,
odc. potudniowy ok. 751 m)
2.3. ANALIZA POWIAZANIA DROG NA SKRZYZOWANIU
Projektowana droga faczy sie z drogami gminnymi.
Niniejsza budowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

2.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOPODAROWANIA SIECI | URZADZEN PODZIEMNYCH ORAZ
NADZIEMNYCH

W pasie drogowym znajduje sie:

Sie¢ wodociggowa
— Siec kanalizacji sanitarnej
Siec teletechniczna
— Siec¢ elektroenergetyczna

2.5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje:
- trawniki oraz drzewa w istniejgcym i planowanym pasie drogowym

2.6. INFORMACIJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Do rozbidrek przewidziano istniejgce elementy:

- istniejgce nawierzchnie i elementy drogowe



- kolidujace zagospodarowanie istniejgcego i docelowego pasa drogowego

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKLAD KOMUNIKACYINY

W zwigzku z inwestycjg wykonana zostanie droga gminna oraz skrzyzowania z drogg powiatowa.

Zastosowane wytukowania krawedzi jezdni na skrzyzowaniach wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z
minimalnymi wymaganiami warunkéw technicznych.

Zaprojektowano drogi jednojezdniowe o szerokosci od 3,5 — 5,0 m. Drogi zostaty wyposazone w
pobocza.

Nie planuje sie znacznych zmian wysokosciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.
Inwestycja jest potozona na terenie na dziatkach okreslonych w tabeli nr 1.
3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW — ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do przylegtych terendw zielonych.
3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia i nie ogranicza dotychczasowego dostepu do drég publicznych
uzytkownikom ruchu jak i uzytkownikom obiektéw usytuowanych w sgsiedztwie.
3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU i UKLAD ZIELENI
Projektowane uksztattowanie terenu i zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje;
— odtworzenie trawnikow,
— usuniecie krzewdw i drzew kolidujgcych z inwestycjg

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY | DROG

Elementy poréwnawcze llosci (orientacyjne)

Powierzchnia jezdni 6420 m2

5. INFORMACJA O RODZJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

W obszarze planowanych inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:

Lp Nazwa Planu lub czego dotyczy Uchwata RM Etap planu Informacje ogélne

1 Miejscowy Plan zagospodarowania | XXXI1/220/2009 z dnia Plan obowiazujgcy Obejmuje zakresem
Przestrzennego wsi:  Kaniéw, Kurznie, | 11.09.20009r. teren catej wsi
Kuznica Katowska, Lubienia, Popielowska
Kolonia, Rybna, Stare Kolonie, Stobrawa

Inwestycja realizowana jest zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych i zgodnie z art. 11i pkt 2 nie stosuje sie

przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. INFORMACIA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA

Na terenie projektowane]j inwestycji nie sg zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ruchome, wpisane do
rejestru zabytkow ani ujete w wojewddzkiej ewidencji.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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8. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, planowana inwestycja kwalifikuje sie do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko. Dla przedmiotowe] inwestycji
uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkow przeciwpozarowych przylegtych do terenu na
ktorym przewidziano przebudowe. Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkow zaopatrzenia
w wode.
10. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
ROBOT
Nie dotyczy.
‘ 11. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020.1333 j.t. z pdin. zmianami) miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktdrych zostat
zaprojektowany. Geometria skrzyzowan, drogi, szerokos$¢ pasa drogowego i elementéw drogowych a takze
lokalizacja punktow Swietlnych przyjeto w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430
z pdzn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124 z pézn. zmianami),
— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t z pdZn. zmianami).

Planowana droga nie zmienia i nie ogranicza warunkow uzytkowania, sposobu zagospodarowania czy zabudowy
przylegtych dziatek.

Funkcja Imieg i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Przemystaw OPL/0862/PO0OD/12
PROJEKTANT DtUBALA Branza drogowa
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SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 t.j. z
pozniejszymi zmianami) Projektanci i Sprawdzajgcy podpisani ponizej oswiadczaja, ze projekt
architektoniczno-budowlany, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Nr uprawnien i

. Zespot . . .
Branza _espo Imie i Nazwisko . L2 Podpis
projektowy specjalnos¢
Osoby, ktore opracowaty poszczegdlne czesci projektu budowlanego
mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
PROJEKTANT DLUBALA - specjalnos¢ drogowa
DROGI
.. 208/D0S/06
SPRAWDZAIJACY | mgrinz. Marek HUSARZ - specjalnoéé drogowa

Oswiadczam zgodnos¢ z oryginatem wszystkich kopii dokumentéw zataczonych do projektu
budowlanego.

Podpis Projektanta




1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Polna w m. Lubienia.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO

Lp Nr kategorii Dotyczy

1 v Elementy drog publicznych i kolejowych , drég szynowych takich jak
:skrzyzowania, wezty , wjazdy, zjazdy , przejazdy, perony, rampy

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe

3 XXVI Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:

— ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

przestrzeni publicznej,

— usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu kotowego,

— poprawa dostepnosci mieszkancow i uzytkownikéw drog,

— poprawa nosnosci i jakoSci drég,

— poprawa stanu odwodnienia drog,
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla oséb zamieszkujgcych w
obrebie inwestycji.

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
Projektowane drogi stanowg dojazd dla mieszkarncow przylegtych posesji oraz do terenéw uzytkowanych
rolniczo.
Po robotach budowlanych sposdb uzytkowania drog oraz powigzania uktadu komunikacyjnego nie ulegnie

Zzmianie.
2.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:
— Przebudowe i rozbudowe drogi klasy D
— Przebudowe skrzyzowan
— Przebudowe zjazdow
— Oznakowanie ulic,
— Poniesienie no$nosci nawierzchni,

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. BRANZA DROGOWA
3.1. UKEAD KOMUNIKACYJNY
Projektowane drogi gminne krzyzujg sie ze sobg oraz z drogg powiatowa.

Zaprojektowano ulice jednojezdniowg o szerokosci od 3,5-5,0 m.

Podstawowe parametry drég:

Odc. poétnocny Odc. potudniowy
Klasa drogi D D
Dtugo$c¢ drogi (orientacyjna) 933 m 751 m
Kategoria ruchu KR1 KR1
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Szerokos$¢ drogi 3,5-50m 3,5-50m
Szerokos¢ pobocza 0,75m 0,75m
Spadek poprzeczny 2% 2%

tuki zastosowane na skrzyzowaniach min. R=6,0 m

Efektem planowanych prac bedzie rowniez poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje sie
znacznych zmian wysokosciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.

Pochylenie podtuzne ze wzgledu na istniejgce powigzanie wysokosciowo-sytuacyjne miedzy ulicami oraz
zabudowe dostosowane jest w miare mozliwosci do spadkow istniejgcych.
3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumiczne;.
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajace dany rodzaj
nawierzchni:
— krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm,
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Swiatta miedzy nawierzchnia a géra kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
— 2-5cm—obrzezach / kraweznikach graniczacych z zielenig,
— 0 - 2 cm - kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych, miejsc postojowych dla osdb
niepetnosprawnych
— 6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy
— 4 cm - kraweznik na wjazdach, na potgczeniu jezdni z miejscami postojowymi;
Zmiane Swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykonaé na odcinku min. 2m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykona¢ na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii
KR1.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukcji wraz z odpowiednim
wzmocnieniem.

Konstrukcja jezdni— KR1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm Rodzaj
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzaca 7 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 20 Warstwa
0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukcji

(modut wtérny E,>120MPa, w
rejonie  skrzyzowania z drogg
powiatowgq E,>140MPa)

Podioze rodzime o odpowiedniej | * * Podtoze
nosnosci (min. E2 >80 MPa ) lub z gruntowe
uwzglednieniem ponizszego

wzmochnienia

W-stwa z mieszanki zwigzanej | Warstwa 15 Wzmocnienie
spoiwem hydraulicznym C;5/2< 4,0 | wzmacniajgca / podtoza
MPA (stabilizacja z wezta) mrozoochronna
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W ramach opracowania zostanie wykonane takze potgczenie istniejgcg nawierzchnig w rejonie
skrzyzowan z istniejgcg drogg gminng i drogg powiatowg, w tym celu na skrzyzowaniu z drogg gminng
zostanie sfrezowany pas istniejgcej nawierzchni o szerokosci min. 1,5 m, natomiast na skrzyzowaniu z drogg
powiatowgq sfrezowana zostanie nawierzchnia na catej szerokosci jezdni.
Na styku obu nawierzchni w przypadku gdy nawierzchnia nie bedzie ograniczona kraweznikiem wtopionym
zostanie utozona siatka wzmacniajgca do w-st bitumicznych, na niej zostanie odtworzona w-wa wigzaca i
Scieralna z betonu asfaltowego.
Minimalne wymagania co do siatki wzmacniajace;j:
- geosiatka z wigzek wtdkien szklanych, weglowych,
- materiat powlekany powtoka bitumiczna,
- odpornosé na wysokie temperatury do 240°C,
- wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50
- wydtuzenie wzdtuz / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod wzgledem wysokosciowym, skrzyzowanie
pozostanie bez zmian.
- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40
Na skrzyzowaniach z drogg powiatowg zaprojektowano odciecie nawierzchni za pomoca kraweznika obnizonego
w zwigzku z powyzszym po sfrezowaniu zostanie jedynie odtworzona nawierzchnia bitumiczna w celu
dowigzania wysokosciowego krawedzi jezdni do kraweznika wtopionego.

3.2.1.Ulice w planie i profilu

Pochylenie podtuzne osi drogi dostosowane do terenu istniejgcego oraz rzednych wejs¢ do
budynkdw. Pochylenie podtuzne minimalne wynosi 0,3 %, natomiast maksymalne nie przekracza 2 %.
Pochylenie poprzecznie 2,0% .

3.2.2.0dwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wadd
deszczowych do przylegtych terendw zielonych.

3.2.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-5-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Nie przewiduje sie wykonania nasypéw. W ramach robdt wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego
wyrownanie terenu. Po wykonaniu rozbiérki istniejgcych nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych
istniejgcych nawierzchni a takze po wykorytowaniu pod projektowane konstrukcje nalezy usung¢ grunt
nieprzydatny do posadowienia konstrukcji drogowych (np. humus, nasypy niekontrolowane) i w razie
koniecznosci uzupetnic te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1.

3.2.4.0rganizacja ruchu
Oznakowanie pionowe nalezy wykonad zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegdlnych elementow oznakowania zostata zawarta w czesSci rysunkowej.
Na projektowanych drogach nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate (M) (znaki A-7 powinien miec
takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki
$rednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé¢ poza chodnikiem, jednakie w przypadku braku
spetnienia warunkéw odlegtosci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakéw w chodniku.

W przypadku wspdlnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ogranicza¢ powierzchni uzytkowej
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowac stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakéw w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykonac na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.




Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60 mm — 70 mm lub inne profile
ktore pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010 Pionowe znaki
drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowaé w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w
czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej.
3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Elementy poréwnawcze llosci orientacyjne

Powierzchnia jezdni 6420 m2

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

3.8. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych.

3.9. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu.

3.10. ODPADY
Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpadéw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robot.

3.11. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych i emisji drgan. W
konstrukcji jezdni zaproponowano warstwe Scieralng, ktdra posiada dobre wtasciwosci akustyczne.
Ponadto odpowiednio dobrana grubosé¢ konstrukcji, dostosowana do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza
ryzyko powstawania ew. drgan.

3.12. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy
czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru
pozyskanego humusu nadmiar nalezy wywiez¢.
Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszosé ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m.
Drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycigé a korzenie usungé. Miejsca po
usunietych korzeniach nalezy uzupetni¢ gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio
zagescic.
Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa usytuowane w sgsiedztwie pasa drogowego.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

4.8. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4.9. Opinia geotechniczna
W celu rozpoznania warunkdw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntéw w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne bez
zastrzezen. Sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G1.



W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna catego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4.10. Warunki gruntowo- wodne
Szczegdtowo okreslono ww. opinii geotechnicznej.
4.11. Posadowienie obiektu
Ze wzgledu na specyfike robot drogowych posadowienie drdg jest bezposrednio na podtozu gruntowym.
W tym celu w konstrukcji jezdni KR1 ( E2>=80MPa) proponuje sie wykonanie od dotu:
— dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem C;5/2< 4,0 MPA — 15 cm
Szczegdtowo konstrukcje opisano w projekcie technicznym.

5. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacja
projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

e Do budowy nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.

Funkcja Imieg i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Przemystaw OPL/0862/PO0OD/12
PROJEKTANT
DtUBALA Branza drogowa
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

\Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Istniejgca konstrukcja

)

Warstwa $cieraina - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigZzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Wzmocnienie podioza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA - 15 cm

PodioZe gruntowe

@

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

@Pobocze z kruszywa gr. 20 cm

@

Warstwa $cieraina - kostka betonowa g. 8 cm

Podsypka cem-piask 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mmgr. 20 cm

Wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA - 30cm

Podioze gruntowe

@Istniejaca konstrukcja

PRZEKROJ W MIEJSCU ZJAZDU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DROG-PLAN

Przemystaw Dtubata
Ul. STYKI 5/2 T: (+48) 501-123-195
49-200 GRODKOW przemyslawdlubala@gmail.com
NIP: 575-183-40-10

ZAtACZNIKI FORMALNE -
OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU: EZG.:
DROGI IV, XXV

NAZWA: "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNE!J -
UL. POLNA W M. LUBIENIA"

ADRES: Lubienia, ul. Polna

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: POPIELOW
OBREB EWIDENCYIJNY: Lubienia

INWESTOR:
WOIT GMINY POPIELOW
ul. Opolska 13, 46-090 POPIELOW
ZALACZNIKI
LP Nazwa strona
1 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY BIOZ 2
WARUNKI, UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE
LP | Nr Jednostka wydajaca decyzje/uzgodnienie/warunki Data Strona
1 | SK/1863/2022 PROWOD — uzgodnienie branzowe 28.09.2022 12
TD/OOP/OMD/2022-09-27/0000001 | TAURON Dystrybucja — uzgodnienie branzowe 27.09.2022 | 13
Whiosek o opinie ZRID — Zarzad Powiatu — potwierdzenie
3 - ztozenia wniosku 26.10.2022 | 16
4 | GL.RPP.430.129.2022.AWD Wody Polskie — opinia ZRID 03.11.2022 17
5 | 8185/2022 Zarzad Wojewddztwa Opolskiego — opinia ZRID 8.11.2022 18
6 | BOS.7226.1.100.2022.MM W jt Gminy Popieldw — opinia ZRID 14.11.2022 20
7 | ZA.5152.60.2022.MN Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — opinia ZRID 18.11.2022| 21
Wjt Gminy Popieldw — decyzja o Srodowiskowych 02.12.2022
8 | BOS.6220.6.2022.RZ uwarunkowaniach 23
SD.63.36.2022.AM Zarzad Drog Powiatowych w Opolu — uzgodnienie branzowe 05.12.2022| 32
Wéjt Gminy Popieldw — oswiadczenie dotyczace kanatu
10| - technologicznego 19.12.2022| 33
Regionalna Dyrekcja Lasdw Paristwowych w Katowicach — opinia
11| ES.2210.2.24.2023.KG ZRID 02.02.2023 34
12 | 3815/02/2023/Tk Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach — opinia ZRID 08.02.2023| 36
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Opolu —
13 whniosek o opinie ZRID (wraz z potwierdzeniem odbioru) 19.01.2023 | 37
Starosta Opolski — zatwierdzenie proj. docelowej organizacji
14 | KM.7121.2.169.2022. MW ruchu 04.01.2022 39
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mgr inz. Przemystaw Diubata
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Zawartos¢ 1BIOZ
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Zakres robot

N

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
6. Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcyn
wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia
W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. 1b (Ustawy
prawo budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126
1. ZAKRES ROBOT
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych wymagajgcych sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
— wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni,
— wykonanie robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego,
— wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg drog tj. wykonaniem konstrukcji nawierzchni,
— wyniesienie organizacji ruchu docelowego z uwzglednieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
Prace wymienione powyzej nalezy zrealizowaé w nastepujgcej kolejnosci;
— rozbiérka nawierzchni
— wykonanie robot ziemnych,
— przygotowanie podtoza pod konstrukcje projektowanej drogi i elementéw drogowych
— wyniesienie organizacji ruchu docelowego i montaz urzgdzen,
— przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu
Przed wykonaniem robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z utozeniem nowej lub
przebudowy starej sieci.




2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce obiekty budowlane to :

— Zzjazdy indywidualne

— siec teletechniczna,

— oswietlenie,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazowa

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna,

sieC elektroenergetyczna
3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI

— zadrzewienie,

— sieC elektroenergetyczna podziemna, nadziemna- przewieszki i istniejgce stupy o$wietleniowe,

— warunki gruntowo-wodne,

— sie€ np.: sanitarna, gazowa, wodociggowa,

budynki mieszkalne i uzyteczno$ci publiczne;j.
4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

— ogolnie: konsekwencje niestosowanie sie do przepisow BHP dla poszczegdlinych robét ( zwlaszcza w
strefach niebezpiecznych), w tym niestosowanie srodkéw ochrony: asekuracji, kaskéw, masek, okularow
ochronnych, rekawic antywibracyjnych, pétmasek z pochtaniaczem par itp.,

— osuniecie skarp w wykopach - zagrozenie przysypania ziemia,

— kolizje w rejonie prowadzonego ogolnego ruchu drogowego (nieostrozne wtargniecie na droge i kolizje
drogowe, zwtaszcza gdy prace sg prowadzone etapowo w oparciu o organizacje ruchu na czas trwania
robot),

— nieostrozne prowadzenie robdt w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym zagrozenia
wynikajgce z kolizji z tym sprzetem (potrgcenia, uderzenia, kolizje z innym sprzetem)

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy nieprawidtowym stosowaniu sprzetu: pilarek, pit, spawarek itd.

— mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez zerwanie istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej,

— poparzenia powstate w chwili uktadania mas bitumicznych na gorgco lub zatrucia oparami z mma,
poparzenia przy eksploatacji urzadzen i sprzetu,

— upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie (m.in. rozbiorki nawierzchni),

— mozliwos¢ uszkodzen ciata w wyniku prowadzonych rozbiérek obiektéw, prac konserwacyjnych lub
montazowych (uderzenia od spadajgcych elementéw np. podczas montazu opraw),

— zatrucia gazem w wyniku rozszczelnienia lub uszkodzenia gazociggu lub oparami z kanalizacji

— upadki z duzych wysokosci np. prac korygujgcych zwigzanych z zielenig, demontaz lub montaz opraw
oswietleniowych lub montaz stupdw i wysiegnikow,

— narazenie pracownikéw na hatas i wibracje od pracujgcego sprzetu budowlanego

— naruszenie systemu korzeniowego, powodujgcego utrate statecznosci drzew rosngcych w bezposredniej
bliskosci wykopdw.

— praca w zréznicowanych warunkach atmosferycznych (wiatry, opady deszczu, $niegu),

— prace ziemne i montazowe przy wykonaniu przeciskéw lub przewietéw kontrolowanych

— upadek z wysokosci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu (na rusztowaniach,
pomostach i wysiegnikach),

— porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne potgczenia
stykowe przy przedtuzaczach itp.,

— przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementow konstrukcyjnych,
rusztowan czy deskowan,

— wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

— zasypanie pracownika w wykopie (w przypadku braku zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie, obcigzenia klina odtamu urobkiem z wykopu lub przejazdem po klinie maszyn budowlanych lub
pojazddow).

— zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w przypadku nie zachowania
nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn budowlanych,

— ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy zatadunku i rozladunku maszyn budowlanych
z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania sie pracownikow na przedituzeniu osi lin,

— wjechanie pojazdow uzytkownikéw drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu w przypadku braku lub
niedostatecznego oznakowania placu budowy.
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—  praca na wysokoSci przy montazu osprzetu na stupach stwarzajaca mozliwo$é upadku z wysoko$ci ponad 5m
—  prace wykonywane w poblizu czynnej linii kablowej 0.4 KV,
—  prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4 kV,
— prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 15 kV
7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani przez
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pOznigjszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy” Rozdziat VIl ,,Szkolenia”
— ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
— ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
—  ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ
| OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)
— ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
— PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
— PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w
zakresie $rodkow bezpieczenstwa).
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoleh BHP,
zgodnie z przepisami szczegbtowymi.
Kazdego pracownika obejmuje:
a) Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym- po przyjeciu pracownika do pracy —
przeprowadza inspektor BHP,
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym przed przystgpienie do
pracy na placu budowy- przeprowadza kierownik budowy lub wyznaczona osoba,
b) Szkolenia podstawowe przprowadzone w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
c) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym- 1 raz w roku dla stanowisk robotniczych.
Przed przystgpieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:
— data szkolenia,
— nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
— nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego,
— szkolenie ze strony wykonawcy,
— tematyka szkolenia,
— podpis szkolonego,
— podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywaé caty czas personel kierownictwa szczebla $redniego ze strony
Wykonawcy.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
— prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
— prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
— oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu tymczasowego);
— zabezpieczenie scian wykopow z uwzglednieniem ich prawidtowego odwodnienia;
— bezpieczne sktadowanie materiatéw;
— bezpieczny zatadunek i roztadunek ciezkich elementéw;
— zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii,
oraz linii kablowych;
— wykonywanie prac w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
— wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy;
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej;



— zastosowanie odziezy i wyposazenia ochronnego — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie
ochronne, kaski, nauszniki, stopery ,rekawice antywibracyjne itp.;

— obstuga maszyn roboczych na pochytosciach i w wodzie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowacé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

— szczegobtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot,

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem
odpowiednich przepiséw budowy urzgdzen elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.
W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan szkolen BHP, szczegdlnie zasad
prowadzenia szkolen pracownikéw zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé
zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot.
Ponadto zaleca sie:

a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy (zalecane

potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujgcy:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

— okreslenie konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,

— okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,

— okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.
Przeprowadzenie instruktazu jest bardzo istotne przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:
stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w poblizu linii napowietrznej oraz
sieci gazowej.
6 WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA
Na etapie realizacji inwestycji powinny by¢ podjete i zachowane S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych, niezaleznie od zastosowanej
technologii robét i sprzetu:
‘ W ZAKRESIE PLANU BIOZ




—  Wykonawca robét po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”)
ma obowigzek zaznajomienia z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét,

— bezposredni nadzér nad przestrzeganiem ,planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robét, majstrowie, mistrzowie itp.,

— wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkéw
ochrony indywidualnej,

— opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenhstwa obowigzuje wszystkich pracownikow,
badz wspotpracownikéw pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw
Gtéwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw ewentualnych Podwykonawcéw, jak rowniez wszystkid
pracownikéw Zleceniodawcy.

— kierownictwo budowy, poprzez powziecie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i éwiczenia
praktyczne z zakresu bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukg
zostaty
przez wszystkich pracownikéw zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do wykonywania swoich
zadan zgodnie z nabytg na tych zajeciach wiedzg. Przeprowadzone w czasie przedsiewziecia
budowlanego
szkolenia bedg udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie|
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gtdwnym Specjalistg d.s. BH

— w przypadku nie stosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjecia
natychmiastowych krokéw w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacji,

— w przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo
zatrzymania czesci lub cato$ci robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z
terenu budowy.

W ZAKRESIE OBOWIAZKOW KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik oprocz obowigzkow wynikajacych z Prawa Budowlanego jest osobg odpowiedzialng za:

— organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

— zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzg
nad warunkami pracy

— zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie prg
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie,

— wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie
gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez ré6znych
pracodawcow.

W ZAKRESIE SLUZB BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastepujgce

sprawy:

— doradztwo na terenie budowy w zakresie wiasciwego rozmieszczenia stref pracy;

— organizacja szkolen wprowadzajgcych lub spotkan nt. ,Bezpieczehstwo personelu budowlanego";

— szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy;

— wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem robot
wstepnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkéw";

— aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuacji na terenie budow|

— staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczenstwem;

— wypetnienie obowigzkéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy,

— przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizag
terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonéw,




— wszystkie spotkania nt. bezpieczenstwa powinny by¢ protokétowanie wraz z listg obecnosci.
— okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje Inwestor nadzoru ze
strony Inwestora.

W ZAKRESIE ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

W zwigzku z mozliwo$cig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w celu

zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej muszg by¢ jednoczesnie przynajmniej
dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

— kazda z grup roboczych powinna zosta¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy lub w
oznaczonych miejscach na placu budowy powinien znalez¢ punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,

W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

— w przypadkach niecierpigcych zwitoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe (kierownictwo budowy jest zobowigzane
dostarczy¢ dostepne srodki transportu),

— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i
numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

— najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
— najblizszej jednostki Strazy,

— komisariatu policji,

— osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

W ZAKRESIE WYPOSAZENIA , SYGNALOW OCHRONNYCH

— w strefie robot powinien zosta¢ ustawiony kontener z urzgdzeniami sanitarnymi,
— personel zostanie wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju

wykonywanych robot (ubranie, rekawice,okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z

metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyposazenie zostanie

udostepnione w dobrym stanie.
— pracownikow zatrudnionych przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych nalezy wyposazyc¢

w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pity tarczowe,
rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pozostate maszyny i urzgdzenia,
kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy i typu
szkodliwosci.
Pracownicy niestosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy bedg karg
karami dyscyplinarnymi lub bedg niedopuszczeni do pracy.

— teren budowy zostanie wyposazony w petng, wymagang przez przepisy palete
tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujgce i ostrzegawcze).

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majgceg
wpltyw na srodowisko naturalne,
— instrukcjg przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.
Zaplecze budowy musi by¢ wyposazone w $rodki gasnicze oraz ww. instrukcje. Pracownicy muszg
by¢ pouczeni o lokalizacji sprzetu oraz ww. instrukcji.

W ZAKRESIE OBSLUGI MASZYN | URZADZEN

— Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia.

— Maszyny budowlane muszg mie¢ zapewniony podreczy sprzet gasniczy,

— Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie
podlegajgce dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzna.




Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie sprawno
technicznej i skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem prgdem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nienalezgcych do

obstugi.

Na urzgdzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy umiesci¢ napis
okreslajgcy dopuszczalng tadownosé.

Ciezkie pojazdy powinny by¢ wyposazone w migajagce swiattlo barwy pomaranczowej umieszczone

na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu
wstecznego.

W ZAKRESIE STREF NIEBEZBIECZNYCH | ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub
materiatow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.
Strefa niebezpiecznie nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegto$ci powinny by¢ ustawione bariery
ochronne wyznaczajgce granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze.
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw, ktére nalezy utwardzic i
odwodnic¢ . Odlegtos¢ skladowanych materiatéw nie powinna by¢ mniejsza

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy,

— od odlegtosci od linii elektroenergetycznych okreslonej dalej.
Na placu budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu na czas budowy , jezeli
taki nie zostat przekazany Wykonawcy. Opracowanie musi by¢ zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy
ruchem na danej drodze.
W godzinach nocnych oraz w okresie ograniczonej widocznosci Wykonawca musi zapewnic
widocznos$¢ oznakowania oraz odpowiednio zabezpieczyé oznakowanie np. przed wywrdceniem
lub przeniesieniem przez wiatr. W przypadku prowadzenia robét o duzej intensywnos$ci ruchu
pieszego lub rowerowego nalezy w razie koniecznosci zapewni¢ ktadki, pomosty i wygrodzenia.
Roéznice wysokosci nalezy zniwelowaé do minimum a przypadku zastosowania tymczasowych
progéw, progi odpowiednio wyprofilowa¢ bez gwattownych uskokéw i oznaczyé ( zwlaszcza w miejsce
niedoswietlonych). Oznakowanie musi by czytelne, stabilne, bez uszkodzen: peknie¢, ubytkéw i rozerws
Przy wprowadzeniu ORZ pracownicy muszg posiadac¢ bezwzglednie kamizelki ostrzegawcze.

W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan
gruntu. Prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie przewoddéw wymaga zachowania
szczegolnej ostroznosci (szczegodlnie przewoddw gazowych i elektroenergetycznych) oraz nadzoru.
Kierownik rob6t w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢,
w jakiej te roboty mogg byé prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia
rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczy¢ przebiegajgce trasy urzadzen
podziemnych.

Teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

w przypadku, gdy wystepuje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu oséb postronnych, w porach nocnych
wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie,

za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, drggéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania

roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowg Poli
oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokot wykopdw ustawic
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je np. w napis:
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,0S0bom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zalezno$ci od rodzaju
gruntu, warunkoéw terenowych i posiadanych srodkow technicznych mozna wykonywaé pochyte

skarpy wykopow lub je obudowac¢. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg byé stosowane do obudowy wykop
o gtebokosci nieprzekraczajgcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie

nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z
wykopu po drabinach.

Przy zageszczaniu nasypow za pomocg walcow drogowych, odlegto$¢ walca od gérnej krawedzi nasyp
nie moze

by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osd
postronnych w strefie watowania, strefa watowania powinna by¢ ogrodzona.

Przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzi¢, a pracownicy
powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pot godziny.

W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie robot jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ sprzet mechaniczny.

W przypadku zatadunku recznego pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w rekawice ochronne,
powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione !.

Prowadzenie robét rozbiérkowych w sgsiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez
podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbidérkowych obiektéw ktérym grozi zawalenie, miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W ZAKRESIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Samochody do transportu masy betonowej powinny by¢é wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Opréznianie samochodu powinno odbywac sie stopniowo i rwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych
powinni posiada¢ obuwie ochronne odporne na wysokie temperatury.

Materiaty do wykonywania roboét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych muszg byc¢
dostarczane na budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa sie przy zastosowaniu sprzetu:
mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot recznie.

Nie nalezy prowadzi¢ robét roztadunkowych w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych brygad.
Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych

(kostka brukowa, ptytki chodnikowe, uktadanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane b
nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a powinny byé niezwtocznie usuwane
elementy uszkodzone — gruz kraweznikow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito osunigcie materiatow,
by byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ZAKRESIE ROBOT SIECIOWYCH

Wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowych oraz sieci
gazowych winne by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkdéw, a teren wokot robot
ogrodzony (w zaleznosci od lokalizacji, obszaru robét i gtebokosci wykopdw) tasma lub barierami przeg
dostepem oséb nieupowaznionych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i




urzgdzenh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtos
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 k\
— 10 m —dla linii o napieciu znamionowym réwnym lub wiekszym od 110kV

—  Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

— W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

— Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa powyzej ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porecze balustrad, o ktérych mowa powyzej, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

— W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

— w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w kierun
od wykopu;

— likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

— W przypadku niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktére mogg mie¢ wptywa na
awarie budowlang wprowadzi¢ w zalezno$ci od rodzaju robdt: wzmocnienia konstrukcyjne, ostony,
odprowadzenia wody, uszczelnienia itp.

— Zastosowanie podnosnikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu latarh
oSwietleniowych.

— Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

— Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnéw z kablami i przewodami na plac budowlan

— Prace przy przebudowie istniejgcych sieci ( gazowej, elektroenergetycznej) nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nastepujgcych procedur:

— Nalezy zapewni¢ w czasie robot nadzor stuzb eksploatacyjnych uzytkownikéw lub wiascicieli
— Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wylgczona z pod napiecia (eksploatacji w przypadku
— sieci gazowej) i uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do robot.

— W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie sieci gazowej, pracownicy muszg zostaé
szczegOlnie przeszkoleni o sposobie prowadzenia, zabezpieczenia i oznakowania robét, oraz
postepowaniu w przypadku zerwania sieci.

— Jakiekolwiek uszkodzenia sieci lub powtok ( kabli, przewodow, oston) muszg zosta¢ zgtoszone do
uzytkownika bgdz wtasciciela sieci.

Szczegodtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

— ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

— ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
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ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ |
OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w
zakresie $rodkéw bezpieczenstwa)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974- Kodek Pracy ((Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r. z p6zn. zm.)

Projektant
mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12
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47) PROWOD

o)

ul. Janiny Klopockiej 3
45-920 Opole
Opale. dnia 28.09.2022 1.

DROG-PLAN
Przemystaw Diubala
ul. Styki5 m 2
49-200 Grodkow

Nr pisma Prowod / SK / 1863 /2022
DT - 172/09/2022

Dotyczy : Przebudewy i rozhudowy drogi gminnej — ul. Polna w m. Lubienia , gmina Popielow

Prowod spotka z 0.0, 7z siedzibg w Kup (biuro : ul. Janiny Klopockiej 3, 46-920 Opole)
uzgadnia bez uwag przedstawiona propozycie rasy ,Przebudowy i rozbudowy drogi pminnej
—ul. Pulnej w m, Lubienia, gmina Popielow.

W miejscach kolizji lub zblizen wykonywanych robdt z istmigjucym uzbrojeniem  sicel
wodociggowe] 1 kanalizacji sanilarne] roboty ziemne wykonywad ze szezegolng ostroznoscia
powiadamiajgc naszg spotke o terminie rozpoczecia robot.

Eﬂ i
: i
wozalgezenin
- projekt (rasy Preebudowy i rozbudowy drogi gminngj  ul. Polnej w ni. Lublenia, gm. Popieldw.
PROWOD sp. z 0.0, Biuro: NIP; 754-10-00-021 » Regon 530914564 & KRS 0000102843
Siedziba: ul. Rynelk & ul, Janiny Klopockic) 3 Kapitat zakladowy: 68 305810,00 zt
16-082 KUP 45-920 Opole
tel. 77 469 55 56 tel. 77 469 11 81 Bank: mBank SA 0. Korporacyjny Opole
T T ARTEBAS fax. 77469 1184 Nr kanta: 23 1140 1788 000 3535 3400 1001
Zarzad: Bank: Bank Spéldzielczy w Dobrzeniu Wielkim

info@prowed.pl "
sekretariat@prowod.pl Prezes: Mariusz Felc Nr koata: 25 8395 0006 2000 0026 3971 0001

wivw.prowod.pl Banl: ING Bank Slyski
Nr konta: 66 1050 1504 1000 BOY0 3038 8194
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TAURON Dystryuueja S8,
Oddzial w Cpalu

ul Waryriskiega 1, 45-047 Opaole :
B P TAURON Dystrybucia 5.4,

ul. Podgdrska 258, 31-035 Krakow

fdres do korespondencji: Dddziat w Opolu STaE b S0

o h
ul. Oleska 3, 45-052 Opale ul. Waryfiskiega 1, 45-047 Opole I zifh'{;[‘_-f Y

MIP: 611-02-02-860, REGON: 2301792 16-00065
Nr KRS: 0000073321
info@tauron-dystrybucja.zl tal, +48 77 889 90 OU, fax 148 1/ 889 B2 54
Infolinia: +48 32 606 0 616 s

Opole, dn. 27.09.2022 r. 1046443301

DROG-PLAN
Przemyslaw Diubata
Styki 5/2
49-200 Grodkow

Sygnatura pisma: TD/OOP/OMD/2022-09-27/G000001
BARCOD: 104405802€/338
Nr Uzgod. Brani: TD/OOP/OMD/UB/MG/581/2022

Datyczy: Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Lubienia, ulica Polna.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19-08-2022 r. informujemy, Ze zachadzi kolizja projektowane]
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy bezwzglednie sie
stosowad.

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzeczne] z planowana inwestycjg nalezy
zaprojektowad jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowegao zgodnie z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli.NET) do niniejszego
uzgodnienia. ‘

Zabezpieczenie obcych kabli elektroenergetycznych wzglednie ich przebudowg nalezy
uzgodnic z ich whascicielami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kategorycznie
zabraniamy prowadzenia robédt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Odpowiedzialnos¢ za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
kierujgcy pracami ij. osoba posiadajgca uprawnienia do robodt elekirycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wtasciciel obiektu.

WP €11 020 28 6O, REGUN: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 480 120,63 21
TAUROM Dystrybugja S.A, Rejestracja: S3d Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 250 Xl Wydz'al Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
31-035 Kraldw pod numerem KRS: 0000073321 tmuron-dystrybagapt
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Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé harmonogram prac, ktéry nalezy
uzgodnit z TAURON Serwis S.A. Powyzszy harmonogram powinien zawieraé: planowane terminy
prac wraz z wykazem pracujgcych osob i wskazaniem kierownika robot, maksymalne wysiegi
pracujacego sprzetu oraz zlecic platny nadzor nad wykonywanymi pracami.

Whykaz kolidujgeych linii kablowych:

1. NA2XY-j 4x120, relacji: Stup nr 2 — ZK 84001,
2. YAKXS 4x35, relacji: Stup nr 402 — ZK 90286,

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowad sig urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoécig TAURON Dystrybucia S.A,

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastrukiury oswietleniowej, kiéra nie
zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu
przebudowy wykazac brakujace urzadzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu
przebudowy. Wiw dokumentacje nalezy uzgodnié z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczae od daty ninigjszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebna poczta.
Zatgczniki:

1. Zalgeznik nr 1 - Wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2. Mapa szt.1,

Kopia: SWS3, OMD3,

Sprawe prowadzi: Mirostaw Glegbicki
Tel. 778897323 Z powazaniem

TAURCN Dystrybucia S.A.
Odeziat w Upolu

Wyoizigs ertaci .
Speciali;m mentadji

Mirostaw Ghabicki
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZEMIA KABLI
{dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOPIOMDIUB/MGI591/2022)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne] z planowang inwestycjg nalszy
zahezpieczyt dzielong rurg oslonowsg przepustu wychodzacego po 0.5 m poza jezdnie / wiazd /
chadnik / 08 obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm keloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskat zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych araz ustali¢c nadzér sluzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych whasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych Srodkdw ostroznosci pod
nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opelu, a nastepnie zglosic
celem dokonania adbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie  z obowigzujgcymi normami
| przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (hp. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli energelycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢
przetozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyezne).
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe], cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowe] projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu
i dtugosei rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURCN Dystrybucja &4
Oddziat w Opolu

Wydai Ky grtaci
Speqalﬁg%ﬁ hentar)

Mirostaw Glebicki
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DROG-PLAN

Przemystaw Diubata

49-200 GRODKOW, ul. Styki 5/2, NIP: 675-183-40-10, REGON: 369157555
TEL. 501-123-195 e-mail przemyslawdlubala@gmail. com

| KAaNCEL EA OGN A

| sTaRosh A s ‘ Grodkéw, dnia 25.10.2022 r.
| o |

[rpteste 2079 -10- 20 ' Zarzad Powiatu Opolskiego
e W— Ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

koW

|
i Hoad zalyt

Temat: ,,PRZEBUDOWA | RO:BUDG A DROGI GMINNE.] -
UL. POLNA W M. LUBIENIA”

:“u_s?“-i- s

DROG-PLAN Przemystaw Diubata, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw wykonujgc na
zlecenie Gminy Popieldw, dokumentacje projektows jak w temacie, zwraca sig z uprzejma
proshg o wydanie apinii dla projekiu jak wyzej

zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 178). ‘

Inwestycja realizowana bedzie zgadnie z wiw fj. Ustawa o szczegbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10
kwietnia 2003 r. (Dz.U.2022 poz. 176).

Uprawniony jest zwolniony z obowigzku wptaty optaty skarbowej /podstawa prawna:
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O optacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783

tj. ze zm.),
Z powazaniem,
Zalaczniki; \j; M

1. Materialy do wydania opinii - 1 egz.
2. Peinomocnictwe Inwestora — 1 egz.

Sprawe prowadzi: 2
Przemyslaw Diubala, preemyslawdlubala@amail.com , tel. 501-123-195

Adres do korespondencji
Przemystaw Diubata, Ul Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

E |

Brak odpowiedzi w terminie okreslonym w art. 11b (14 dni) ustawy z dnia 10.04.2003 r.
0 szczeqgodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
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Panstwowe Gliwice, 03.11.2022r.
¥ Gospodarstwo Wodne
Wody Palskie

GL.RPP.430.128.2022.AWD

Gmina Popieldw
Wajt Gminy Popieldw

Petnomaocnilc:
Przemysiaw Diubaia
DROG - PLAN

ul. Styki5/2

49-200 Grodkdw

Dot.: wydania opinii dia zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Lubienia”

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2022r.,w sprawie wydania opinii dla Gminy Popieldw — Wajt Gminy
Popielaw, reprezentowanej przez Pana Przemystawa Diubaty; ul. Styki 5/2; 48-200 Grodkéw; w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdlnych zasadach preygotowania i realizacji inweslycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1486, 1566), Parhstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedslawia uwarunkowania dla wykenania przedmiotowe] inwestycji.

5 Teren przeznaczony pod projektowane przedsiewziecie nie znajduje sie w granicach obszarow szczegdlnego
zagrozenia powodziz definiowanych wg art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U, z 2020 r. poz. 210 z pain. zm).

2. Wykonanie urzadzen wodnych, zdefiniowanych w art. 16 ust. 65, uszczegdtowione w art. 17 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo wodne, wymaga uzyskania zgody wodnoprawne] udzielanej przez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, w mysl art. 389 ustawy Prawo wodne.

T W mysl art. 394 wust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wocne, przebudowa rowu polegajgca
na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na diugosci nie wigkszej niz 10 m,
wymaga uzyskaniz zgloszenia wodnoprawnego.

4, Zgodnie z art. 232 ustawy Prawo wodne zakazuje sie grodzenia nieruchomosci przyleglych do publicznych
srddladowych wad powierzchniowych oraz do brzegu wod merskich i morza terytorialnego w odlegtoscl
mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a tekze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia prees ten obszar.

\ Mafcin Japftski
g
/
[

Rozdzielnik:
1. RPPa/a RKF_2022 20001

Parnstwowe Gaspodarstwae Wodneg Wody Polskie

1 Gosy i Wadr

Regionalny Z:

44-100 4 iwic

Ll Sienkiemicea 2

rel 48 (I2) 777 49 501 | “aks: =48 [32) 777 419 28 | e-mail: gliwice@wady rov.o wyww wody.sov.pl

17




DOA-02.0025,1, 43

flias
p .
Uchwata Nr 6/@;{/’/{?‘1
Zarzadu Wojewédziwa Opolskiego
] [g !?l" N,
z dnia ..... .f...m...,ca.]iua—.s.fiw.f........,...zozz r.

w sprawie wyraZenio opinii dotyczgcej inwestyeji drogowej pa. ,Przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej - ul. Poing w m. Lubienic”,

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998+, o samorzadzie wojewodztwa
(tj.Dz.U. z 2022r., poz.2094) w zwigzku z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz.U. 22022 r, poz. 176 z pdzn. zm.), uchwala sie, co nastepuje:

§1

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego opiniuje pozytywnie wniosek w sprawie realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Lubienia”.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Politykl Regionalnej
i Przestrzennej Urzedu Marszatkowskiego Wojewsdztwa Opolskiego.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Andrzej Buia.......>x T TPTR (SR

i TH
5 ’!J ]
Zuzanna Donath-l(asiuré.....u.U.Q!JJm ?M

!
i
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Uzasadnienie

W dniu 26.10.2022 r. do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego wptynat wniosek
Pana Przemystawa Diubaly dziatajacego w imieniu Gminy Popielow na podstawie udziclonego
pelnomaocnictwa  Waéjta  Popielowa  wsprawie  wydania  opinii  dotyczace]  inwestycji
pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Pelna w m. Lubienia”.

Do wniosku dolaczono czesc opisowa, w tym analize powigzania drogi z innymi drogami
publicznymi i okreslenie zmian w dotychczasowe] infrastrukturze zagospodarowania terenu
oraz rysunkowa, w tym mape orientacyjng w skali 1:10 000 oraz koncepcje w skali 1:1000.

Po zbadaniu zafozeri realizacji inwestycji drogowej stwierdzono, e nie koliduje ona
z zadaniami samorzadu wojewddztwa oraz kierunkami rozwoju komunikacji drogowej uwzglednionymi
w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwe opolskiega, uchwalonego uchwatg
nr V1/54/2019 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2019 ., poz. 1798, z dnia 14.05.2019 r.).

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art.11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Zarzad
Wojewodztwa Opolskiego opiniuje pozytywnie realizacje inwestycji drogowe] pn. ,Przebudowa
i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Luhienia”.

Opracowala:

Elzbieta Pawlik

Referal Zapospodarowania Przestrzennego Wojewddztva
Departoment Polityk: Regionzing] | Przestrzenne; UMWQ
27102027 1
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i FAIREA AT Popieléw 14.11, 2022
B0S.7226.1. Wk, 2022.MM

POSTANOWIENIE
Dzialajac zgodnie z art. 123 Kodeksu postgpowania administracyinego  ( Dz.U.2021.735 t.].
z dnia 2021.04.2]1 ) na podstawic art. 11b ust | ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szezegolnych zasadach przygolowania i realizaci inwestycii w zekresic drdg publicznyeh
(DzU.2022.176 tj. z dnia 2022.01.26), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemystawa Diubala
reprezentujgeego DROG-PLAN Przemystaw [Hubala, 49-200 Grodkow ul. Styki 2;

postanawiam
Zaopiniowaé pozytywnie przedstawiony projekt dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa

i rozbudowa drogi gminnej — ul. Polna w m. Lubienia” — bez uwag.

uzasadnienie
Wnioskiem 7z dnia 25.10.2022r ( data wplywu do Urzedu Gminy w Popielowie w dniu
08.11.2022r ) Pan Przemyslaw Dlubala zwrdcil sie o wydanie opinii — zgodnie 7z art. 11b
ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdlnych zasadach praygolowania i realizacyi
inwestycfi W zakvesie drog publicznych (Dz.U.2022.176 (.. « dnia 2022.01.26 ) dla inwestycji
pn.: , Preebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Polna w m. Lubienia”,
Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe i rozbudowe istniejgecpo ulladu
komunikacyjnego, a poprzez poszerzenic i regulacje pasa drogowego kalegoria drogi zostanie
podniesiona do kategorii D. Do wniosku zalaczona zostala dokumentacja projektowa wraz. 7
analiza powigzania z istniejacymi drogami. Przebudowywana droga zostanic polaczona z
istniejgeymi drogami gminnymi i powialowymi.
W celu zachowania jednolitego ciagu komunikacyjnego projektowany odeinek $ciezki nalezy
wylkona¢ w technologii i 0 nawierzehni zgodnej z istnicjaca sciezka (j.: © nawierzchni asfaltowe;,

Wobee powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronam zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawezego w Opolu, za moim posredniciwem w ferminie 7 dnia od dnia dorgezenia

postanowienia.
g wWa
Ofrzymujq; By e
1. adresat x 2 egz. opinii mar Syhi q%“kﬁ- g
2. aax 1 egz. opinii wraz z zatgcznikicm graficznym =
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Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Opolu

‘& Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 4524 433, e-malil: biuro@wuozopole.pl
Zahytkdw www.wuozopale.pl
Opole, dn. 18.11.2022 .,
ZA515260.2022. MN
Postanowienie

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f oraz ust. 2 ustawy 7z dnia 10 kwietnia 2003 r,
o szezegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2z 2022 r., poz. 176), a tak#e art. 106 §1 oraz §5 ustawy 7z dnia 14 czerwea 1960 1. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.1J. z 2022 r., poz. 2000),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Popieldw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow,
reprezentowanego przez: Pana Przemystawa Dhubale, ul. Styki 52, 49-200 Grodkow,
ziozonego w dniu 26.10.2022 r., z dnia: 25.10.2022 .,
w sprawie: wydania opinii dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul.
Polna w m. Tubienia” w odniesienin do dobr kultury chronionych na podstawic odrebnych
przepisow

Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

postanawia
zaopiniowad pozytywnic inwestycj¢ pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul.
Polna w m. Lubicnia”™ w odnicsicniu do dobr kultury chromionych ma podsiawie
odr¢bnych przepiséw i znajdujaeych sig w pranicach inwestyeji;

Uzasadnicnie

W dniu 26.10.2022 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opalu
wplynat wniosek Gminy Popieléw, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw, reprezentowanego
przez: Pana Przemystawa Diubate, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw, z dnia: 25.10.2022 r.,
w sprawie: wydania opinii dla inwestyeji pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul.
Polna w m. Lubienia™ na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
w odniesieniu do débr kultury chronionyeh na podstawie adrebnych przepisdw,

Po analizie przedstawionego projektu wiaz z dokumentacja, stwicrdzono, iz
przedmiotowa inwestycja bedzie prowadzona w bezposredniej bliskosei budynku trafostacji
na dz. nr 178 oraz budynku przy ul. Polnej 2 chronionych na podstawic odrgbnych przepisow
poprzez Ujecie w wojewddrkie] ewidencji zabytkaw. Obickty nalezy chroni¢é przed
Zniszezeniem, a prace bezpodrednie zwigzanc z nimi powinny byé prowadzone zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi.

Zgodnie 7 art. 7 ust. 4 ustawy o ochronic zabytkow 1 opicee nad zabylkami jedna z
form ochreny zabytkéw sg ustalenia ochrony w micjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, ktorego zapisy nalezy realizowaé, W zwiggzku z powyiszym, roboty
budowlanc (prace zicmne) nalezy prowadzié zgodnie z warunkami zawarlymi w ww. planie
zagospodarowania przesirzennego.

W przypadku odkrycia podezas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do
ktoérego istnigje praypuszezenie, iz jest on zabytkiem. nalezy wstrzymaé wszelkie roboty

Kiauzula in‘ormacy|na dotycresa zasad przelwarzania danych osobowych dostepra jest na sl-onie
hitpuiwuozopole.ol oraz w siedzibie Urzedu.
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mogyee uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé ten przedmiot 1 migjsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomié o tym Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub wajta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1
pkt 1,21 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

W przypadku wystepowania na obszarze inwestycji zabytkow typu kapliczki. krzyze
przydrozne, prace nalezy prowadzié w sposdb, ktdry nie naruszy zabytkowej substancii
obiektow.

Zgodnie z trescig art. 106 §1 oraz §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
we wszystkich przypadkach. gdy przepis prawa uzaleznia wydanie decyzji od zajecia
stanowiska przez inny organ (wyrazenia opinii lub zgody albo wyrazenia stanowiska w innej
formie), decyzje¢ wydaje si¢ po zajeciu stanowiska przez ten organ. Przy czym zajecie
stanowiska przez ten organ nastepuje w drodze postanowienia, na ktére stuzy stronie
zazalenie.

W niniejszej sprawie konieczno$é uzgadniania inwestycji przez wiasciwego
migjscowa Wojewddzkiego Konserwatora 7Zabytkéw w odniesieniu do débr kultury
chronionych na podstawie przepiséw odrebnych, przez co nalezy rozumied przede wszystkim
przepisy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, wynika z art. 11d ust. | pkt 8
lit. f oraz ust. 2 ustawy 7 dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdInych zasadach przypotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Uwzgledniajac powyzsze Opolski Wojewddrzki Konserwator Zabytkéw stwierdza,
17, pazytywnie opiniuje ww, inwestycje pod ww. warunkami. Zgodnie 7 tredcig przytoczonego
uzasadnienia postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przystupguje zazaienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za moim poasrednictwem, w terminic 7 dui nd daty jegn dorgezenia (art.
106 § 5, art. 141, a takzc art. 127 § 11 2 oraz art. 129 § 1 w zw. z art. 144 k.p.a.).
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805.6220.6.2022.RZ
DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepewania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z péin. zm. — cyt. dalej jako ,kpa”) w zwigzku z art.
71 ust, 1iust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art, 80 ust, 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz @ ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz, U.
z 2022r. poz. 1029 z pozn. zm. — cyt. dalej jako ,ustawa oos"), a takze z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczaco oddzialywad na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w imieniu Gminy Popielow przez pefnomocnika Pana Przemystawa Diubata DROG-PLAN
Przemystaw Diubala ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkdw,

Wéjt Gminy Popieldw

I. Stwierdza bral potrzeby przeprowadzenia oceny addzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej — ul. Palna w m. Lubienia”.

Il. Okresla nastepujace warunki realizacji | eksploatacji przedsiewziecia:

1. Przedsigwzigcie polegac bedzie na przebudowie i rozhudowie drog gminnych w miejscowosci
Lubienia, gmina Papieléw w miejscu istniejgeych drdg o nawierzchni gruntowej
powierzchniowo utwardzonych kruszywem. Przebudowie i rozhudowie ulegnie odcinek drogi
g diugescl ok. 2000 m, a powierzchniz tereny oprzcowania wynosi ok, 2,0 ha, Dziatki w
obszarze realizacji przedsiewziecia: 343, 342, 321, 332, 350, 322/1, 178, 179, 180, 319, 312,
320, 300,299, 348, 111, 112, 117/2,117/3, 118, 125, 126/2, 127/1, 127/2, 128, 129, 130,
145, 146, 149, 150, 158, 168, 169, 170, 171, 172/1, 173/4, 173/3, 174, 175, 176, 177, 183/1,
182, 181, 200, 201, 202/1, 207/1, 208/1, 215, 216, 222, 223/1, 224,231, 232/2, 233/1, 238/1,
240/1, 246, 247, 252, 253/2, 253/3, 254/1, 256,262, 263, 268, 269/1, 270, 294/2, 295, 297/1,
257/3, 298, 301, 303, 304/4, 304/3, 305/1, 305/2, 306, 307, 209, 310, 311, 313/2, 313/1, 314,
126/9, 315, 316, 317, 318, 126/5, 323/5, 323/8, 325, 326/4, 326/3, 327, 328, 329, 330/4,
330/3,331/2,331/1, 296, 333/2, 334/2, 335/4, 336/2, 336/1, 337/2, 338, 340, 341, 344/1,
344/2, 346, 347/2, 347/3 a.m. 1 obreb Lubienia.

2. Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedsigwziecia oraz ruch pojazdéw prowadzic
wytacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

3. Przed rozpoczeciem inwestycji inwestor oraz wykonawca robdt powinni dokonaé
inwentaryzac]i stanu technicznego drog i terendw przylegtych.

4, Zminimalizowac okres realizacji robot dragowych.

5. Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

6. Zaplecze budawy, a w szezegdlnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdéw,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wdd.

7. Zaplecze wyposazyc w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopachodnych
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjat natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony
grunt nalezy przekazac¢ podmiotom uprawnionym do jego transpartu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania.

8. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznoéci trwatego obnizenia poziomu wad gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
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odwadniania wykopow oraz ograniczy¢ wpltyw prac do terenu dzialki inwestycyjnej; wody z
odwodnienia odprowadzac w sposob nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie.

9. Planowane prace zwiazane z wycinka drzew powinny by¢ prowadzone w okresie od 15
paZdziernika do 28 lutego {poza sezonem legowym ptakéw), a w sezonie legowym — pod
nadzorem ornitologa. W przypadku stwierdzenia legéw wstrzymac prace zwiazane z wycinka
do momentu opuszczenia gniazda przez piskleta.

10. Drzewa przeznaczone do wycinki (tj. deby i buki), a w szczegdlnosci wystepujgce dziuple,
pekniecia lub fragmenty luznej kory powinny byt sprawdzone przez chirapterolega pod
katem wystepowania nietoperzy, ze wzgledu na bliskod¢ kolonii rozrodezej nocka duzego i
gacka brunatnego.

11. Drzewa niepodlegajjce wycince zlokalizowane na dziatkach, na ktdrych planowana jest
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
budowlanych przez oszalowanie tj. obudowe z desek wraz z materiatem izolacyjnym (w
postaci stomianych mat bad? geowidkniny min. 2 warstwy) od wysokosci pierwszych gatezi,
a2z do ziemi. Miejsca sktadowania materiatdw wyznaczy¢ poza obrebem systemu
korzeniowego, min. 2 m od obrysu korony drzewa.

12. Prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykonywac recznie, W przypadku
odstonigcia korzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznigciern
przykrywajac je stoma, a uszkadzone karzenie trzeba wygtadzié i zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobdjczym. Do zasypywania wykopow w obrebie systemu karzeniowego drzew uzyt
urodzajnej ziemi bogatej w sktadniki odzywcze. Nie dopuszcza sie manewrowania cigzkim
sprzetem w poblizu koron drzew. Nie skiadowa¢ pod konarami i korong drzew urobku z
wykopow ani innych materiatéw i srodkdow chemicznych,

13. Pracownikom realizujgcym prace budowlane udostepnic ekologiczne sanitariaty typu toi toi.

Uzasadnienie

W dniu 12.09.2022 r. wptynat wniosek do Urzedu Gminy w Popielowie zlozony w imieniu
Gminy Popieléw przez petnomocnika Pana Przemystawa Diubata DROG-PLAN Przemystaw Dtubata ul.
Styki 5/2, 49-200 Grodkéw w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Lubienia”.

Inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewziet okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywad na sredowisko (U],
Dz. U.z 2019 r., poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt. 62 ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsiewziecia powyzZef 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektdw mastowych,
stuzgeyceh do obstugi stacii elektroenergetycznyeh i zlokalizowanych poza ohszarami objetymi
farmami achrony przyrody, o ktérych mowa woart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody)”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00é Wajt Gminy Popieléw jest organem wiaéciwym w
przedmiotowe] sprawie i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy oo$ , w oparciu o ztozony wniosek
wszczgl postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w dniu
12.09.2022 r.

Whioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy oos, ztozyt wraz z wnioskiem poswiadezong przez
whasciwy organ kopie mapy ewidencyjne], mape z zaznaczonym przebiegiem granicy realizacji
inwestycji i obszaru oddziatywaniu oraz przygotowang zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy
00s ,Karte informacyjng przedsiewziecia” (dalej KIP) opracowana przez pana mgr inz. Przemystawa
Diubata.

W toku postepowania administracyjnego Wajt Gminy Popieldw, zwrdcit sie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Pafistwowego
Gespodarstwa Wodnego — Wody Polskie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
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Opolu, pismami nr BOS.6220.6.2022.RZ.1 z dnia 27.09.2022 r. o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia aceny oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby —
co do zakresu raportu oddzialywania na Srodowisko, dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa i
rozbudawa drogi gminnej — ul. Pelna w m. Lubienia”.

Do wniosku defaezono:

- karte informacyjna przedsiewziacia,

- wniosek 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z 12.09.2022r.

- wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednoczesnie, w dniu 27.09.2022 r. na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy kpa Wojt Gminy
Popieldw zawiadomit strony postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w
przedmiotowe] sprawie, a takze o moiliwosci zapoznania sie z aktami sprawy. W oparciu o art. 74
ust. 3a ustawy 00§, po przeanalizowaniu dokumentacji, w szczegdlnosci lokalizacji przedsiewziecia,
organ uznat Ze stronami postepowania oprocz wnioskodawcy sg podmioty, ktarym przystuguje prawo
rzeczowe do nieruchemosci znajdujgcych sie w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsiewziecie, rozumianym jako przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obszar znajdujgey sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu. Wobec faktu, iz
wyznaczona w ten sposdb liczba stron postepowania przekracza 10, organ zawiadamizat strony o
swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy 0oé, w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenia.
Zawiadomienia dotyczace postepowania byly wywieszane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Gminy w Popielowie, tablicy ogloszer w Urzedzie Gminy w Popielowie oraz tablicy ogtoszen
sotectwa Lubienia. |

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w dniu 30.09.2022 r, {data wplywu |
03.10.2022 r.) wydat opinie znak NZ.9022.8.64.2022 AS, w ktdrej nie stwierdzil potrzeby |
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia,
uwzgledniajac przy wydawaniu opinii przyjete w karcie informacyjnej przedsiewziecia nowoczesne
razwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujgce niepozgdane oddziatywanie
na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Qpolu wydat w dniu 10.10.2022r. postanowienie |
znak W005.4220.337.2022.PK, w kidrym wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, jednakze w myél zapisow art.
64 ust. 3a ustawy oos, wskazat na koniecznos¢ akreslenia w decyzji srodowiskowej, nastepujacych
warunkow:

1. Planowane prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzi¢ w okresie od 15 paZdziernika do 28
lutego (poza sezonem legowym ptakéw) a w sezonie legowym — ped nadzorem ornitologa. W
przypadku stwierdzenia legéw wstrzymac prace zwigzane z wycinkg do momentu
opuszczenia gniazda przez piskleta.

2. Drzewa przeznaczone do wycinki (tj. deby i buki), a w szczegblnosci wystepujace dziuple,
pgknigcia lub fragmenty luinej kory powinny by¢ sprawdzone przez chiropterologa pod
katem wystepowania nietoperzy, ze wzgledu na bliskos¢ kelonii rozrodezej nocka duzego i
gacka brunatnego.

3. Drzewa niepodlegajgce wycince zlokalizowane na dziatkach, na ktorych planowana jest .
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwym uszkodzeniem w trakcie prowacdzenia prac |
hudowlanych przez oszalowanie tj. obudowse z desek wraz z materiatem izolacyjnym (w
postaci stomianych mat badz geowtokniny min. 2 warstwy) od wysokosci pierwszych gatezi,
az do ziemi. Miejsca sktadowania materiatdéw wyznaczy¢ poza ohrebem systemu
korzeniowego, min. 2 m od obrysu korony drzewa.

4, Prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykonywac recznie. W przypadku
odsfoniecia karzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem
przykrywajac stoma, a uszkodzone korzenie trzeba wygladzié i zabezpieczyé Srodkiem
grzybohojczym. Do zasypywania wykopdw w obrebie systemu korzeniowego drzew uzyé
urodzajnej ziemi bogatej w sktadniki odzywcze. Nie dopuszcza sie manewrowania ciezkim
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sprzetem w pohlizu karon drzew. Nie skiadawac pod konarami i karong drzew urobku z

wykopdw ani innych materiatéw i §rodkéw chemicznych.

Wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu warunki zostaty
uwzglednione w decyzji srodowiskowe;j.

W odpowiedzi na wystgpienie Wdjta Gminy Popielow o wydanie opinii co da potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, Dyrektor
Zarzgdu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie w dniu 11.10.2022r,
(data wplywu 13.10.2022 r.) wydat opinie znak GL.ZZS$.3.435.205.2022.08, w ktére] nie stwierdzit
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko,
jednoczesénie okreslajac warunki tej realizacji:

1. Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do gruniu substanciji szkodliwych dla
srodowiska wodnego,

2. Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazddw,
zabezpieczy€ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod.

3. Zaplecze wyposazyc w Srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony
grunt nalezy przekazac podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania.

4. W przypadku koniecznosci edwodnienia wykopdw prace odwodnieniowe prowadzi¢ hez
koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wad gruntowych; do minimum ograniczy€ czas
odwadniania wykopow oraz ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki inwestyeyjnej; wody z
odwodnienia odprowadzac w sposab nie powodujgcy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie.

Wskazane przez Paristwowe Gospodarstwo-Wodne Wody Polskie warunki realizacji
przedsigwziecia zostaly, uwzglednione w niniejszej decyzji.

Pa uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem nr
B0OS.6220.6.2022.RZ.2 z dnia 18.10.2022 r. Wojt Gminy Popieléw poinformowal wnioskodaweeg oraz
strony postepowania 0 mozliwosci zapoznania sig ze zgromadzong dokumentacjg, w tym opiniami
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnega w Cpolu, Dyrektora Zarzadu Zlewniw Opolu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektara Ochrony
Srodowiska w Opolu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko, a takie o zakoficzeniu postepowania oraz 0 mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i materiatéw przed wydaniem decyzji w
przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsigwziecie polegad bedzie na przebudowie i rozbudowie drdg gminnych w
miejscowosci Lubienia w gminie Popieléw w miejscu istniejacych drog o nawierzchni gruntowej
powierzchniowo utwardzonych kruszywem. Zakres przewidywanych prac w ramach inwestycji
obhejmuje: .

e przebudowe i rozhudowe drogl gminnej a diugosci okoto 2 000 m,

e zajecie terenu przedsiewziecia o huwierzchni 2 ha terenu drogi,

« wykonanie jezdni o szerokosci od 3,5 do 5 m z poszerzeniami na tukach,

e wykonanie drég gminnych o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 7 000 m?,

e wykonanie zjazddw z kostki betonowej,

e wykonanie oswietlenia drogowega,

e wykananie kanatu technologicznego,

¢ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego o grubosci ok. 20 cm,

» wykonanie warstwy wigzgacej z betonu asfaltowego o grubosci ok. 7 cm,

¢  wykananie warstwy scieralnej z hetonu asfaitowego o grubosci ok. 5 em,

e zjazdy na pola, drogi i do posesji,
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e spadki poprzeczne jezdni (pochylenie).
Teren objgty inwestycja stanowi drogi gruntowe w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz uzytkow
rolniczych.

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie #radtem emisji substancji pylowych | gazowych.
Glownym Zrédlern emisji substanc]l do powietrza atmosferycznege beda prace ziemne, transport
materialdw sypkich, spalanie paliw w silnikach pojazdéw i maszyn oraz rozécielanie mas
bitumicznych. Na etapie realizacji przedsigwziecia ucigzliwosé zwiazana z emisja zanieczyszcze do
atmosfery bedzie miala charakter lokalny i krdtkotrwaty i nie wptynie w sposéh znaczacy na stan
powietrza atmosferycznego w rejonie realizacji inwestycji.

Elsploatacja planowanego przedsiewzigcia bedzie zwigzana z emisjg typowych gazowych i
pytowych zanieczyszcze komunikacyjnych powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdow. Wedtug szacowanych informacji zawartych w KIP, przebudowa i rozbudowa drogi nie
wptynie na zwigkszenie ruchu, a jedynie w wyniku realizacji przedsiewziecia poprawi stan techniczny
drogi i przyczyni sig do poprawy bezpieczenstwa i plynnosci ruchu drogowego, co w efekcie ograniczy
emisje zanieczyszczen do powietrza.

Zgodnie z zapisami Rocznef oceny jakesci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport
wojewddzki zo rok 2020, wykenanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu
Moniteringu Srodowiska Gldéwnego Inspektoratu Ochreny Srodowiska, przedmiotowe
przedsigwzigcie usytuowane jest poza abszarami przekroczen standarddw jakaid powietrza,

W rejonie lokalizacji inwestycji wystapia okresowe zakiécenia akustyczne spowodowane
praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty i
surowce. Hatas powstajacy na etapie realizacji bedzie krétkotrwaly o charakterze lokalnym i ustapi po
zakoriczeniu robdt. Robety budowlane beda wykonywane w porze dziennej od 6.00 do 22.00,

Na etapie eksploatacji Zrédtem emisji hatasu bedzie ruch pojazdéw. Poprawa stanu
technicznego jezdni wptynie bezposrednio na poprawe technicznych parametrdw i zwiekszenie
ptynnodci ruchu drogowego, czego skutkiem bedzie zmniejszenie natgzenia hatasu komunikacyjnego.

Podczas prac budowlanych bedg powstawaé odpady z prac budowlanych, uzytkowaniem
sprzgtu oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw tj. odpady z grupy 17 (17 01 81 odpady z
remantow i przebudowy drdg w ilosci ok, 1 000 Mg, oraz 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03 w ilosci ok. 12 000 Mg). Masy ziemne powstate na tym etapie
zostang zagospodarowane na terenie przedsiewzigcia jako padsypka lub zasyp. Wykonawca robét
bedzie adpowiedzialny za prawidlowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsiewzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

W trakcie eksploatacji drogi przewiduje sie wystgpowanie odpadéw zwigzanych z
utrzymaniem drogi i jej naprawami z grupy 20 (20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placéw oraz 20 02
01 odpady ulegajace biodegradacji). Odpady powstate na tym etapie beda magazynowane i
odbierane przez wyspecjalizowane firmy | w maksymalny sposob zagospodarowane i wykorzystane.

Na etapie realizacji przedsigwziecia zapotrzebowanie na wode do caléw technologicznych i
gospodarczych wyniesie ok. 3,5 m*/dobe. Woda pobierana bedzie z gminnej sieci wodociagowe], Na
tym etapie wykorzystywane bedg réwniei takie surowce jak piasek, kruszywo naturalne i
frakcjonowane, beton i mieszanki mineralna-asfaltowe. Etap eksploatacji nie wymaga wylorzystania
wody oraz innych surowcow.

Podczas budowy powstang niewielkie iloéci éciekéw socjalne-bytowych zwigzane z
potrzebami pracownikow budowy. Na czas robét budowlanych, na terenie budowy zostanie
zainstalowany przenosny sanitariat,

Waody opadowe i reztopowe w trakeie prac budowalnych beda sptywaty do gruntu z jezdni
drogi i odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone. Droga zostanie wykonana pod matym
katem nachylenia, w taki sam sposéb jak obecnie funkcjonuje, w celu odprowadzania na etapie
eksploatacji wod opadowych i roztopowych do przydroznych terendw gruntowych. Wedlug
informacji zawartych w KIP wody opadowe i roztopowe nie beda wymagaly podczyszezenia,
poniewaz bedg spetnialy warunki i wskazniki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srddladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szezegolnie szkodliwych dla
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srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wad lub urzadzen
wodnych.

Do gminnej ewidencji zabytkéw w miejscowosci Lubienia, w ktdrej to planowana jest
Inwestycja, wpisanych jest kilkanascie obiektéw do rejestru zabytkdw. S to glidwnie stare budynki
mieszkalne oraz obiekty religijne, ktére pofozone sg w sgsiedztwie inwestycji. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie hedzie ingerowato w obszar umiejscowienia zabytkow oraz nie bedzie
negatywnie na nie oddziatywato. ;

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposob wymagajgcy wycinki 8 sztuk drzew.

W obrehie 100 m od planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie kolonii rozrodczych
nietoperzy, tj. gacka brunatnego Plecotus auritus i nocka duZego Myotis myotis. Ze wzgledu na
ekologig i biologie tych gatunkdw nie mozna wykluczyc zasiedlania pobliskich drzew, w zwigzku z
czym okraglono warunek 11.10 tj. sprawdzenia przez chiropterologa drzew planowanych do wycinki
pod katem wystepowania nietoperzy. W przypadku stwierdzenia obecnosci nietoperzy nalezy
uzyskac zezwelenie na wykonywanie czynnosci zabrenionych, wydawane w trybie art. 56 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 ., poz. 916 z pdin. zm.).

Zgodnie z baza przyrodniczg bedaca w posiadaniu RDOS w Opolu obszar inwestycji znajduje
sie poza pozostatymi formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochranie przyrody (tj. Dz, U. z 2022 r., poz. 916 z péZn. zm.) a zatem nie
bedzie naruszat obowigzujgcych w stosunku do nich zakazaw.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony przyrady
oraz ohszarami planowanych powiekszen form ochrony przyrody ju istniejacych —wyznaczonych w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wajewodztwa Opalskiego.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszarow Natura 2000.
Najblizszym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest potozony w
odlegtosci 2,9 km od niego, obszar Natura 2000 taki w okolicach Karfowic nad Stobrawa PLH160012,
dla ktérego ustanowiono plan zadan ochronnych (zarzadzenie Regionalnego Dyrektera Ochrany
Srodowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych dla
obszaru obszar Natura 2000 taki w okolicach Kartowic nad Stobrawg PLH160012 - Dz. Urz. Woj. Op.
Poz. 978 z pdzn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejace i potencjalne zagrozenia dla
zachowania wiasciwego stanu ochrony gatunkdw bedgcych przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele dziataih achronnych. Ze wzgledu na charakter i lokalizacje zamierzenia,
realizacja przedmiotowego projektu nie bedzie generowata wskazanych w planie zadan achronnych
zagrozen, a takze nie wplynie na mozliwos¢ osiagniecia celéw dzialan ochronnych.

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana w granicy korytarzy ekologicznych.

Ww. inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze o szczegolnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu. Jak wynika z przeprowadzone] analizy, realizacja inwestycji nie stwarza
zagrozenia dla ww. waloréw krajobrazowych, ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (inwestycja
zlokalizowana w granicy istniejace] drogi).

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego przedsiewzigcia organ ustalit, ze w .
hezposrednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji nie wystepuja: |

» obszary wodno-btotne, inne obszéry o phytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujécia rzek,

e obszary wybrzeiy i sSrodowisko morskie,

® obszary gorskie,

» obszary objete nchrang, w tym strefy ochronne ujec waod i abszary ochronne zbiornikew wod
srodlgdowych,

e c¢bszary przylegajgce do jezior,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja potozana jest na terenie gminy Popieldw, gdzie gestasé zaludnienia wynosi ok. 46
os/km?,
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Ze wzgledu na zakres prac oraz rodzaj i skalg przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwoici
wystapienia powazne] katastrofy naturalnej i budowlanej. Biorge pod uwage zakres przedmiotowego
przedsigwziecia, w kontekécie czynnikow atmosferycznych tj.: powodzie, nawalne cpady deszczu,
porywiste wiatry i burze, fale upatéw i susze, katastrofalne opady $niegu i fale mrozu ocenia sie, ze
hie wystgpi ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu. Inwestycja nie znajduje sie w strefie szczegdlnego
zagroienia powodzig, co ograniczy mozliwosé wystapienia katastrofy naturalnej. Ponadto, realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie miata wplywu na klimat, zaréwno w skali regienalnej, jak i lokalnej.

W ramach przebudowy drogi konieczna bedzie rozbidrka istniejgcej nawierzehni i konstrukcji
drogi w celu wzmocnienia | przebudowy drogi.

Oddziatywanie przadmiotowej drogi zakoriczy sie z chwilg zakoriczenia jej uzytkowania.

Na rozpatrywanym terenie przedsiswziecia i w cbszarze jego cddziatywania, brak jest
jakichkolwiek istniejacych i planawanych do realizacji przedsiewzieé i instalagji, ktre moga
prowadzi¢ do skumulowania sie oddziatywan z przedmiotowy inwestycja.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziatywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewziecia} inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Ponadto, uwzgledniajac ww. rozwigzania ocenia sie, iz inwestycja nie spowoduje wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z mogacych powstawaé emisji.

Wedlug KIP, w celu zminimalizowania skutkdw niekorzystnego oddzistywania planowanej
inwestycji, podczas realizacji zostang podjete nastepujgce zadania:

¢ odpowiednio zorganizowane zaplecze socjalne dla pracownikow budowy, powstate scieki
socjalnc-bytowe odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne,

* odpowiednio zagospodarowane odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia,
gromadzenie odpaddw w szczelnych kontenerach i pojemnikach przeznaczonych do tego
celu,

® podreczny magazyn paliwa i smardw zostanle wyizolowany od gruntu przez wyscielenie
odpowiednia folig uzywang do ekranowania materiatéw ropopochodnych,

® niezbedna ilo$¢ paliwa i smardw hedzie przechowywana w szczelnych zbiornikach,

® podezas robdt beda wykorzystywane materiaty posiadajgce wsrystkie wymagane certyfikaty
dopuszczenia do stosowania.

Analizowane przedsigwziecie polozane Jest w zasiegu Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGWG00097, w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie
PLRWE00017132874 — nazwie Bachorza, 0znaczonej jake naturalna czesé wéd. W wyniku analizy
dokumentéw uznano, fe planowane dziatania w ramach przedsigwzizcia nie wplyna negatywnie na
mozliwos¢ osiggniecia celow Srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 2233 z péin. zm.), a ustanowionych w
«~Planie gospodarowania wodarmi na obszarze dorzecza Qdry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Po przeanalizowaniu ustaleri zawartych w przedtozonej dokumentacji, a w szczegdlnosci w
karcie informacyjnej przedsigwziecia, przy uwzglednieniu opinii Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu, Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Opolu Paristwowego Gospodarstwa
Wodnege Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, biorac pod
uwagg charakter, skalg i lokalizacje przedsiewz’iec‘ia:.dfaz natozone warunki jego realizacji, stwierdza
sig, ze przedsigwziacie nie hedzie Znaczacé negatywnie o*d_d‘zi_a{ywa(: na stan Srodowiska oraz zdrowie
i zycle ludzi, dlatego przedmiotowa inwsstycja nie ymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na

i

srodowisko, wobec czego orzeczono jak W senteng

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Sa mci‘z-gcio'wego Kolegium Odwolawczego w Opolu
za posrednictwem Wojta Gminy Popieldw, w términic 14 dnl od daty je] doreczenia.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia sig odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. 7 dniem dorgeczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
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o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomaocna.

Decyzje a srodowiskowych uwarunkowaniach dofgeza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust.1 ustawy cos, oraz zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 72 ust, 1a.

NWOST
. e,

\ |
mgr L:\.fb'ﬂi(?’ﬁf‘ff?"‘f-‘.w’. —

Otrgmuie:

‘ 1) Gmina Popieldéw na regce pethomocnika Pana Przemystawa Dtubata DROG-PLAN Przemystaw
~ Dlubata, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw
2. Strony postepowania w trybie art. 49 kpa
3. a/a
Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul, Firmowa 1, 45-594 Qpole
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Palskie, ul.
Odrowaidw 2, 45-089 OQpole
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Zafqcznik nr 1 do decyzji nr B0S.6220.6.2022.RZ - Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest uklad komunikacyjny o lacznej diugosci ok. 2 000 m, kiéry
uwzglednia wykonanie drég gminnych o nawierzehni bitumiczne], zjazdéw z kostki betonowe),
oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego.
Inwestycja bedzie polegata na przebudowie i rozbudowie drég gminnych w miejscowosci Lubienia,
gmina Popieléw, w migjscu istniejgeych drog o nawierzehni gruntowej powierzchniowo utwardzone]
kruszywem.
Planowane zajecie terenu to ok. 2 ha.
Prace zwigzane z inwestycja prowadzone bedg za pomocy tradycyjnych technologii, przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego, takiego jak m.in. koparki, spycharki, tadowarki oraz
urzadzenia wibracyjne do zageszczania, a takze pojazdy stuzace do transportu.
Zaktadane parametry techniczne:
e llasa ulicy — drogi gminne,
@ dtugosc—ok. 2000 m,
s predkosc projektowana (przyjeta) — 30 km/h,
e szerokosc jezdni—3,50—5,00 m (z poszerzeniami na tukach),
» wezdluz drogi zaprojektowano pobocza.
Planowana konstrukeja jezdni:
a) Droga publiczna :
s warstwa $cieralna — beton asfaltowy gr. ok. 5 cm,
e warstwa wiaZaca — beton asfaltowy gr. ok. 7 cm,
e podbudowa — kruszywo tamane gr. ok. 20 cm.
Alternatywnie dopuszcza sie nawierzchnie z kostki betonowej.
Odwodnienie drogi projektuje sie za pomoca odpowiednich spadkdw poprzecznych i podiuznych do
przylegtych terendw zielonych jak w stanie istniejgcym.
Powierzchnia jezdni bitumicznej — 7 000 m?,
W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
e wodociggowa,
e teletechniczna,
e kanalizacja sanitarna.
Inwestycja nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w
obecnym pasie drogowym, ktdre nie stanowia kolizji z planowanym uktadem drogowym. W
trakcie robot nalezy liczy€ sie z tym, ze zajdzie koniecznosé regulacji np. fundamentow
stupdw oswietleniowych, skrzynel zaworowych araz wiazow studni do wysokosci
projektowanych nawierzchni.

mar Sybilla Stelmach
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Opole, dnia 05.12.2022r.

DROG-PLAN Przemyslaw Diubala
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

W odpowiedzi na wniosek 7z dnia 16.11.2022r. Pana Przemystawa Dlubala reprezentujacego
DROG-PLAN Przemysiaw Diubala ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw dzialajacego w imienin i z
upowaznienia Wijta Gminy Popielow w sprawie uzgodnienia projekiu pn.: Precbudowa i rozbudowa drogi
gminngj ul. Polna w zakresie przebudowy skrzyzowan projektowanych drog gminnych » droga powiatowa ul.
Wicjska mr 1154 O w m. Lubienia

uzgadniam

przediozony projekt przebudowy ul. Polnej w zakresic przsbudowy skrzyzowan projektowanych drog
gminnych z droga powiatowg ul. Wigjskg nr 1154 O w m. Lubienia

g nastepujqeymi pwaganii:

. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem zadania zgodnie z dokumentacjs bgdy poniesione przez
Inweslora zamicrzenia.

2. Waleay opracowadc | uzgodnié # organcm zarzadzajacym ruchem na drogach powiatowych i gminnych
projekt stalef organizacji ruchu oraz wprowadzié zaitwierdzonyg stalg ovganizacie ruchu staranien
i na koszt Inwestora zadonia , pod nadzorem Kierownika Obwodu Drogowego w Dabrowie

3. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym wiw drogi powiatowe] wykonawea zadania winien
wyslgpic do tut. Zarggdu « wnioskicm o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowepo . dolgezajac
prajekt tymczasowej organigacii ruchu na czas trwania robdt w pasie drogowym, zatwierdzony przez
organ zarzgdzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

4. O zakoficzeniu robét prowadzonych w pasie drogowvm w/w drogi powiatowe] nalezy powiadomié tut.
Zarzad Drog — Obwod Drogowy w Kotorzn Malym ( Pan Adam Dytko tel. 722-007-901).

5. Inwestor zamicrzenia powiadomi tul. Zarzad Drog o terminie ostatecznego odbioru robadt zwiazanych
z przebudowa ul. Polnej w zakresie skizyzowan z droga powiatowa nr 1154 O oraz zapewni
przedstawicielowi ZDP w Opolu udzial w protokolarnym odbiorze robot .

6. Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora od spelienia wymogow formalnych wynikajacych 2 Ustawy
2 dnia 07 lipea 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz UL 2 2020 v poz. 1333 ze zm. ).

Minicjsze pismo jest zgodg zarzgdu na dysponowanie terenem pasa drogowego
na cele budowlane.

Zalgeznik Nr | - opieczetowany stanowi integralng czeéé niniejszego pisma

Zalgeceniki:

Zal. nr 1 - DProjekt:
o opis echniczny
¢  plan orientacyjny d o )
s plan zagospodarowanie torenu wskali 1:500 it Jacek Datalkiewics
e przekroje konstrukeyjne

Otrzymugg @
o  Adresat +zal.nrl
2. Urzad Gininy Popielow
ul. Opolska 13
46-090 Popicléw
3. Obwod Drogowy w Kotorzu Malym | zal. nr |
4. afa +zalnrl
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Popieldw 19.12,2022r

Gmina Popielow
46-090 Popielow
ul. Opoiska 13

Starosta Opolski
Wydziat Budownictwa i Ochrony srodowiska

Opole, ul. 1-go Maja 29

Oswiadczam. ze odstepuje sie od projektowania | wykonania kanatu
technologicznego — zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0 zmianie ustawy o
drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw w ramach zadania pn.:

Przebudowa i rozbudowa drogi Gminnej — ul. Polna w miejscowosci Lubienia.

ze wzgledu na speinienie ustawowege warunku diugosci projektowaneao odcinka

drogi — mniejszeqo niz 1000 m.

Projektowane odcinki drogi majg diugosé odpowiednio 751,00 mb oraz 933,00 mb
i nie sg ze sobg potgczone i mogg niezaleznie od siebie funkcjonowaé oraz maogg

by¢ oddzielnie wykonywane.
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Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Katowicach

Katowice, dnia 02.02.2023
Zn. spr.;. £8.2210.2.24.2023.KG

Wéjt Gminy Popieldw
Na rece pethomocnika:
»DROG-PLAN"
Przemystaw Diubala
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

W zwigzku z wnioskiem z dnia 19.01.2023 r., otrzymanym w dniu
23.01.2023 r., w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej — ul. Polna w m. Lubienia”, Regionalna Dyrekcja Lasow Parstwowych
w Katowicach, uprzejmie informuje, ze planowana inwestycja nie bedzie przebiegac
przez grunty lesne Skarbu Pansiwa w zarzadzie Laséw Parstwowych, dla ktarych
zgodnie z zapisem art. 11d ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r. poz. 176) organem whasciwym do opiniowania jest dyrektor regionalnej dyrekciji
Lasdw Parnstwowych.

W zwiazku z powyzszym w/w wniosek pozostawia sie bez rozpatrzenia jako
bezprzedmiotowy.

Marek Czader
Zastepca Dyrektora ds.
Ekonomicznych

/dokument podpisany elekironicznie/

Do wiadomosci:
Nadlesnictwo Kup

g‘ eﬁqﬂ%@\& Regionaina Dyrekcja Laséw Paristwowych w Katowicach,
F\‘-'m)__ ul. $w. Huberta 43/45, 40-543 Katowica www.lasy.gov.pl
%“b};ﬁ?‘y Tel..+48 32 609 45 00, fax: +48 32 609 45 03 e-mail: sekrelarial@katowice.lasy.gov.pl
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KAT.5120 202023 Katowice, dnia 2 lutego 2023r
L.dz3845" 102/2023/Tk

DROG-PLAN
Przemyslaw DEUBALA
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.01.2023r, (data wplywu 20.01.2023r.), w sprawie wydania
opinii dla inweslycji drogowe] pi..;

»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej",

na meruchomosci polozone] przy ul, Polng) w Lubiem, jak wskazano na zalgczniku mapowym
stwierdzam, ze wniosek dolyczy nicruchomosci polozonej poza gramicami terenu gorniccego.
W zwigzku z tym, brak jest podstaw prawnych do dziatania Okregowego Urzedu Gérniczego
w Katowicach w trybie w trybie art. 11d ust. 2 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 20031, 0 szczegdlnych
zasadach przyvgotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 7z 2022r,
poz. 176).

Otrzymuja:
. Adresat
2. OUG w Katowicach a/a
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DROG-PLAN

Przemystaw Diubata

49-200 GRODKOW, ul. Styki 5/2, NIP: 575-183-40-10, REGON: 369157566
TEL. 501-123-195 e-mail przemyslawdlubala@gmail.com

Grodkdw, dinia 19.01.2023 1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaldad Linii Kolejowych w Opolu
ul. Dobrego 1

45-090 OPOLE

Temat: ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNE. -
UL. POLNA W M. LUBIENIA”

DROG-PLAN Przemystaw Diubala, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw wykonujgc na
zlecenie Gminy Popieléw, dokumentacje projektows jak w temacie, zwraca sie z uprzejma
proshg o wydanie opinii dla projektu jak wyzej

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 176).

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z wiw 1. Ustawg o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10
kwietnia 2003 r. {Dz.U.2022 poz. 176).

Uprawniony jest zwolniony z obowigzku wptaty oplaty skarbowe| /podstawa prawna:
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783

tj. ze zm.),
|
Z powazaniem
Przengns\iawﬂlubda
AN
Prdjaktanit
Zalgczniki:

1. Materialy do wydania opinii - 2 egz.
2. Pelnoinaeniclwo Inwestora — 1 eqz.

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Diubala, przemyslawdlubala@gmail.com |, tal. §01-123-185

Adres do karespondencd]i
Przemystaw Dlubata, U, Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

Brak odpowiedzi w terminie okreslonym w art. 11d (30 dni) ustawy z dnia 10.04.2005 r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
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POTW Eﬁ':'ﬂ" 3 EET NIE OGDRBIORU

Adresat preesyilifiwoty przekazu

Wamer sadawczy

s

ZWRACIS DO NADAWEY:

# "iFKP Polside Linig Kolejowe S.A.
_________ 1Zaktad Linii Kolejowych w Opoly
‘ %

iul. Dobrego 1

25050 Opule

[ przesylis polecona

—— przesylka lisiowa
| z zadeklarowang wartodcig

|___] paczka pocztows

| kwaola przekazu

(] BrzBsyIRE v o posziowy T

@Lm‘mwmwm%
QMLSMLB@KE& &‘5’&; f,(‘nt :

\

(Mre;sce na dodatkowe informacje Nadawcy)

& Poczta Polska

PPS.A.nr24

Brak odpowiedzi w terminie okreslonym w art. 11d (30 dni) ustawy z dnia 10.04.2003 r.
0 szczeqgolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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KM.7121.2.169.2022 MW Opcle, 2023 -01 - 04
dotyczy:

stalef arganizacli ruchu w ciggu wicy Polnej (droge docelowo gminna), na slrzyzowaniach ulfcy Polng/ z dragg powiatowa nr
1154 praz na skrzyrowaniis ilicy Polnef z droga gminng nr 101832 w m. Lublenis.

Pan Przemystaw Diubata
prowadzacy dzialainodc gospodarcza pod nazwg:

DROG-PLAN
Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49 - 200 Grodkow

defatafacy wimlenit | upowanisnia:
Gmina Popieléw

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo ©
ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 Poz. 988) oraz § 3 ust.1 pkt. 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoOlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 784) po zasiegnieciu opinii komisji powotanej na
podstawie § 8 ust.1 pkt.1 w/w rozporzgdzenia:

zatwierdzam z uwagami

- niniejsze zatwierdzenie bedzie wazne dopiero po uzyskaniu przez ulice Poing w m. Lubienia staiusu drogi
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1986 r. o drogach publicznych (L), Dz. U. z 2022 r. 1683);
zgodnie z art. 10 ust. § ustawy z dnia 20 czenvca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022,
poz. 988) Starosta zarzadza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzezeniem ust. 6,

w my$l art. 10 ust. 8 oraz ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. Dz. U. z 2022
r. poz. 1633}, drogom publicznym cobieklom mostowym i tunelom nadaje si¢ numeracje; numery drogom, po
zaliczeniu ich do kategorii drég puhlicznych, nadajg odpowiednio: dragom powiatowym i gminnym - zarzady
wojewodziw,

- po uzyskaniu przez ulice Polng w m. Lubienia statusu drogi publicznej, jej numer nalezy niszwlocznie

przekazac Staroscie Opolskiemu;

przedstawiony w zalgczeniu do pisma z dnfa 22.11.2022 r. projekt stafej organizacji
ruchu w ciagu ulicy Polnej (droga docelowo gminna), na skrzyzowaniach ulicy Polnej
z drogg powiatowg nr 1154 oraz na skrzyZzowaniu ulicy Polnej z droga gminng nr
101832 w m. Lubienia.

Termin realizacji zatwierdzonego projektu uplywa z dniem 31.12.2023 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego
projektu zobowiazana jest do zawiadomienia Wydzialu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem.

Zawiadomié nalezy réowniez zarzadce drogi oraz wlasciwego komendanta
Policji.

Brak zawiadomienia, o kiérym mowa powyzej spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu - § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzory nad tym zarzadzaniem (L. Dz. U. z 2017 poz. 784).
Zwrot: ‘

1 egz. opfeczgtowanago projakiu,
Zataczniki _ Vi I —
“ Wiauzara informiacyfna fia okoffoznase poryskania danych osobuwycl oo osuby, fdref dane afeze; ROSTY
Do wiadormosci: .

1. ZDP Opois, :4 ¢ 1]
2. Komenda Miejska Polfcji w Opolu, ".I\ b y
3. afa iad)i § Kaci
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