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1.

WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
budowy instalacji elektrycznej zmiany sposobu uzytkowania cz¢sci parteru szkoly na ztobek

na dzialce nr 1232 w Babicy.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robdt objetych w punkcie 1.1 1 jest dokumentem nadrzednym w stosunku

do projektu technicznego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktow rownorzednej jakosci jednak
w tym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne
musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢

uzgodniona na pismie z przedstawicielem inwestora i z zespolem projektowym

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania 1 odbioru technicznego robot elektrycznych

- uwzglednia¢ wymagania PGE Dystrybucja S.A.

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterow o potwierdzonych kwalifikacjach.

Cato$¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

- przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Poprawnos¢ wykonania 1 zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czegsci 1
catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela

Inwestora oraz zespol projektowy. Odbidr cze$ciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw
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instalacji, ktore ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane. W przypadku
niezadowalajacej jakos$ci robdt lub uzytych materiatow wykonawca begdzie musiat wykonad

na wlasny koszt niezb¢dne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajace;j

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej 1 spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca
powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie s3
wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materialowych takie jak np. wsporniki i
uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dlawiki kablowe na doprowadzeniach, wktadki

bezpiecznikowe, zrodta Swiatta itp.

Do wykonawcy robét elektrycznych nalezy:

- dostawa i utozenie kabla zasilajacego do klimatyzatora.
Wykonawca robot elektrycznych powinien by¢ przygotowany na przyjecie zlecenia na:
- dostawe 1 ulozenie kabli i przewodoéw zasilania, sterowania i sygnalizacji zwigzanych z

instalacjami sanitarnymi wraz z przygotowaniem tras zbiorczych.

Wykonawca robot elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach

rozruchowych instalacji sanitarnych i technologicznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany 1 schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w
stosunku do projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami

- protokoty prob i pomiaréw pomontazowych

- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych

- protokoty szkolen personelu uzytkownika

Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilo$ci egzemplarzy, w

czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.
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Na zyczenie inwestora wykonawca dostarczy do wgladu materiaty elektryczne dla
wyposazenia budynku. Moga to by¢ przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn.

oprawy i osprzet elektryczny, tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i

rozszerzeniom w ramach ogélnych i1 szczegétowych warunkoéw kontraktowych.

1.3. Zakres roboét ujete ST

1.3.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Wykonane instalacje zostana oddane w doskonalym stanie funkcjonowania i
wykonczenia. W tym celu Wykonawca powinien wlaczy¢ do oferowanej ceny koszty
dostaw, robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych do wykonania zadania
prawidtowo, zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okre$lonymi w opisie
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastepujacy zakres (szczegodlowy opis w
dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robot):

— o$wietlenia ogdlnego

— oswietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

- zasilanie klimatyzacji

- ochrony od porazen i uziemien wyrownawczych
1.3.2. Granice zakresu robét budowlanych

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawa" lub "poza instalacja" w
ceng wszystkich urzadzen wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze
wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie, zamocowanie 1 podtgczenie wraz ze wszelkiego

rodzaju pracami uzupeiniajagcymi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice miedzy

zakresami okre§lono ponize;j.

1.3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza nastepujace prace:
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transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektrycznej,

zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposdb elementow ulegajacych
korozji w panujacych warunkach klimatycznych,

préoby u producenta i1 na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel
wykwalifikowanego personelu,

uruchomienie wykonanych instalaciji,

pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujgcych przepisow,

udziat w czynno$ciach poprzedzajgcych odbidr robot,

oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzadzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie si¢ obstuga instalacji,
zapewnienie gwarancji (cze$ci 1 robocizna) w warunkach okreslonych w

dokumentach ogoélnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.3.4.Teren budowy

1.3.4.1.0rganizacja robot

Przy realizacji rob6t, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy
stosowac si¢ unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane”

w aktualnie obowigzujacej wersji.

1.3.4.2.Harmonogram robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:
- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos$¢, terminy 1 etapy, jak
réwniez metody, sposoby 1 technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstepne 1
pomocnicze;
- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robdt nalezy
uwzglednic:
- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach

przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
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nieszcze$Sliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkdd w réwnoczesnym
wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czes$ciach
obiektu juz wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebg zastosowania §rodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych

bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.4.3. Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
obiektem budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robdt budowlanych i
wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzié
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
Odbiorowi w szczegodlnoSci podlegaja elementy robot wykonane przez
przedsigbiorstwo budowlane, w tym:
wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;
przepusty kablowe;
Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym
roboty maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnié¢ z
Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu
prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:
w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robot nie wykazanych w
dokumentacji kabli, przewodoéw lub innych urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie
ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen
lub nadzo6r nad nimi;
Wprowadzenie na teren robot odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron i udokumentowane spisaniem protokotu.
Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢

Wykonawcy plan urzadzen i okablowania znajdujgcych si¢ na terenie robot.

1.3.4.4. Koordynacja robot
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Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogo6Ilny harmonogram robot powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow 1 powinien by¢ tak
uzgodniony, aby  zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych  robdt
ogolnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwial technicznie 1 ekonomicznie
prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogdlny harmonogram robot
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych harmonogramow robot
specjalistycznych.
Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robdt elektrycznych nie bedzie ich
wykonywac¢ wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobg odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktow z zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbgdne
kwalifikacje 1 pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne 1 finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac

wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

1.3.45.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Nalezy zastosowac¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1
cieplnej oraz ze Srodkow lacznosci;
- pozbawieniem dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;
- ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W szczegdlnosci nalezy dokona¢ uzgodnien termindw realizacji 1 czasu trwania robot w

tym koniecznych wylaczen i przerw w dostawie mediow.

1.3.4.6. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na

dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
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takich jak hatas, wibracje, promieniowanie -elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o
nat¢zeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $srodowisko w rozumieniu przepisOw zawartych w ustawie
“Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i
Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

Zastosowane be¢da rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do  wartosci
dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr
178, poz.1841).

1.3.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogoélnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany
opracowac¢ instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby
przebywajace na terenie robot obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkow
ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest
zabronione.

Uzywane na terenie robOt maszyny 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien
posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktoérych si¢ podejmuje. Roboty
zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢
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stwierdzone przez wlasciwa komisje¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie
waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.
Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

sprawdzi¢ tozsamos$¢ 1 zaswiadczenia kwalifikacyjne osob wymienionych w poleceniu
pisemnym;

wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

udowodni¢ brak napigcia przez dotknigcie r¢ka;

sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wlasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robot elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujacych przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzystaé z
instrukcji branzowych w zakresie BHP. Podwykonawca robot elektrycznych powinien

przestrzega¢ odnosnych wymagan Generalnego Wykonawcy.

1.3.4.8. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz.401).

Wykonawca  robot elektrycznych  powinien mie¢  zapewnione  przez
Zamawiajacego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodregbnione miejsca

magazynowania materiatow;

-odpowiedni dojazd do terenu robdt oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energig elektryczna;

- o$wietlenie miejsc pracy;

- faczno$¢ telefoniczng;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:

harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi

Wykonawcami;

- inwentaryzacji istniejagcego okablowania i urzadzen na obszarze prowadzonych

robot elektrycznych;

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych
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obiektow znajdujacych si¢ pod napigciem.

1.3.4.9. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejagcym pasie drogowym.
Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejagcego. Usytuowanie inwestycji nie
zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma

posredni, poprzez uktad drog wewnetrznych, dostep do drog publicznych.

1.3.4.10. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do
miejsca wykonywania robdt teren robot nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic

staty nadzor.

1.3.4.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Inwestycja nie ma bezposredniego wplywu na dojscia i dojazdy.

1.3.4.12. Kategorie robét — kody CPV

45300000-0 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
45310000-3 »Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
45311100-1 »Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
45311200-2 ,»Roboty w zakresie opraw elektrycznych”

45315700-5 »Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45317000-2 ,Inne instalacje elektryczne”

1.3.4.13. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja

pojecia 1 okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.3.4.14. Dokumenty do zloZenia wraz z oferta

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien zlozy¢ dokumenty

okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
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1.3.4.15. Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac
si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania roboét w doskonatym
stanie 1 podja¢ wszelkie §rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,

biorac pod uwage ryzyka istniejace na budowie.

1.3.4.16. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢

podejmuje.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Instalacje elektryczne

2.1.1. Tablica rozdzielcza

Rozdzielnica TB w wykonaniu natynkowym w II klasie izolacji o IP min20 wyposazona
bedzie w osprzet:

- wylaczniki nadmiarowo-réznicowo pradowe,

- ochronniki przeciwprzepigciowe typu I,

- lampki kontrolne,

- roztacznik 100A

- listwy N

- listwy PE

- ostony izolacyjne.

2.1.2. Trasy kablowe

Przy wytyczaniu trasy kablowych, nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii
prostych — rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropow, zmieniajgc swoj kierunek tylko
w zalezno$ci od potrzeb (tuki 1 rozgatezienia, podejscia do urzadzen). Trasa przebiegu winna

by¢ tatwo dostgpna do konserwacji i remontow.

2.1.2.1. Koryta kablowe

Przewiduje si¢ montaz koryt PCV. Na przygotowane] trasie nalezy mocowac
konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia w nich instalacji elektrycznych
1 teleinformatycznych ( koryta z przegroda).
Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i1 wytrzymatosci

mechanicznej.

2.1.2.2. PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwodow instalacyjnych przez $ciany 1 stropy musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych
(rurach ostonowych). Obwody instalacyjne przechodzace przez podlogi musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac

rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
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2.1.2.3. Kucie bruzd - ukladanie rur i przewodow

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie
montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur lub przewodow z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy ukladaniu dwoch lub kilku rur
(przewodéw) w jednej bruzdzie — szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
swietle miedzy rurami (przewodami) wynosity minimum Smm.
Przewody i rury nalezy uktada¢ jednowarstwowo.
Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg ( lub ze $ciany na strop) cata rura (przewod)
powinna by¢ pokryta tynkiem.
Podloze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gladkie. Luki 1 zgiecia przewoddéw
powinny by¢ tagodne.
Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie w warstwie wyrdwnawczej

podtogi i w ztgczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

2.1.2.4. Osadzanie puszek

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem. Przed
zainstalowaniem puszki nalezy w niej wycia¢ odpowiednig ilo§¢ otworéw dostosowanych

do $rednicy rur i przewodow.

2.1.3. Przewody zasilajace
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen 1 obiektOw oraz panujgcych tam warunkow dobrano

rodzaj przewodow i kabli oraz sposobow ich prowadzenia.

uwagi ogolne
- ukfad sieciowy TN
- rozprowadzenie przewodu ochronnego — oddzielny w calej instalacji (uktad 3
przewodowy)

- sprawdzenie obcigzalnosci wg IEC
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- metoda instalacji Bi C

- przekrdj przewodu neutralnego N taki jak przewodoéw fazowych
- przekrdj przewodu ochronnego PE taki jak przewodow fazowych
- przewody bezhalogenowe

- napigcie robocze 500/750V

materiaty
- N2XH-J
- materiat zyt miedz

- oznaczenie zyl - kolory wg PE

przekroje

— o$wietlenie i sterowanie — 1,5mm?

- obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych — 2,5 mm?,

2.1.4. Osprzet elektroinstalacyjny
2.1.4.1. Puszki

technologia
jak punkt 3.1.2.4.

materiaty

- puszki pod osprzet podtynkowe o $rednicy 60mm pojedyncze i w modulach
wielokrotnych

- puszki taczeniowe podtynkowe o $rednicy 80 mm

2.1.4.2. Laczniki instalacyjne
Laczniki w pomieszczeniach czytelni, biurowych, korytarzach i w pomieszczeniach
technicznych w wykonaniu podtynkowym o IP 20.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
- parametry 230V/16A - podtynkowe
- kolor wg wymagan architekta

Laczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
asortyment

- wylaczniki 1-biegunowe,
- wylaczniki §wiecznikowe,
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2.1.4.3. Gniazda wtyczkowe
Instalacj¢ gniazd wtyczkowych wykonaé podtynkowe o IP 20.
W tazienkach, pomieszczeniach technicznych, na elewacji i.t.p. o IP 54 podtynkowe.
Gniazda montowac¢ nalezy na wysoko$ci 1,5m od posadzki.

Stosowa¢ gniazda z kotkiem ochronnym.

2.1.5. Instalacja oSwietlenia
Instalacje oswietlenia ogodlnego zaprojektowano w oparciu o norm¢ oswietleniowg EN
12464-1:2002 (E).
Oprawy o$wietleniowe LED musza spetnia¢ wymogi zawarte w normie EN 62471 a w
szczegolnosci posiadac oprocz certyfikatow raporty:
- raport z badan fotobiologicznych (w szczegdlno$ci barwy niebieskiej 1 czerwonej)
- raport z badan termicznych.
- raport z badan kompatybilnos$ci elektromagnetycznej/EMC.
W  budynku instalowaé¢ oprawy zgodnie z wykazem zamieszczonym Ww opisie
technicznym.
Natezenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix.
Oprawy z odbty$nikami rastrowymi z polerowanego aluminium zaktada¢ w czystych
rekawiczkach celem uniknigcia zanieczyszczen. Po zatozeniu opraw w czasie trwania
budowy nalezy je zabezpieczy¢ przed zakurzeniem.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przy =zastosowaniu opraw z

zabudowanymi w nich elektroinwenterami.

2.1.6. Uziemienia

2.1.6.1 Uziemienie wyré6wnawcze

W tablicy rozdzielczej TB przewod uziemienia wyrownawczego podiaczyé z
przewodem ochronnym PE tablicy. Catos¢ prac wykona¢ zachowujac wymogi normy IEC
60364 i z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.
z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 113 pkt8, § 116 pkt6, § 135 pkt6, § 158 pkt7.
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2.1.7. Ochrona od porazen elektrycznych
Ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych zrealizowana bedzie poprzez szybkie

wylgczenie napiecia za pomoca wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pragdowych oraz
o odpowiednio dobranych parametrach oraz wytacznikdéw réznicowo — pragdowych o
réznicowym pradzie wytaczalnym 30 mA. W rozdzielnicy TL jest dokonany rozdziat
przewodu PEN na oddzielny przewdd neutralny N i ochronny PE i od tego miejsca bedzie
obowigzywat uktad 3 i 5-cio przewodowy. Ponadto celem wyrdéwnania potencjatow
dostepnych czesci przewodzacych urzadzen 1 konstrukcji wykona¢ system potaczen
wyréownawczych ( pkt. 4.1.6.). Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajaca
wymagane prawem uprawnienia powinna:
- sprawdzi¢ cigglos¢ potaczen wyrdwnawczych i spisa¢ na te okoliczno$¢ protokot
- sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony wytacznikow réznicowo — pradowych 1 wytacznikow

instalacyjnych i spisa¢ na te okolicznos$¢ protokot.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
-PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi.

-PN-IEC 60364-4-45: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.

-PN-IEC 60364-4-47: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo — zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

-PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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PN IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych. Wybodr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych.

-PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr §rodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wpltywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

-PN-IEC 60364-5-51: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

-PN-IEC 60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos$¢ pradowa
dlugotrwata przewodow

-PN-IEC 60364-5-53: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura taczeniowa i sterownicza

-PN-IEC 60364-5-537: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia

-PN-IEC 60364-5-54: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody

-PN-901E-05029 - Kod do oznaczania barw.

-PN-921E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym

-PN-921E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy — Kod IP
-PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
-PN-1EC 61024-1: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne
-PN-861E-0500303 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
-PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214) wraz
Z pOzn. zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z pdzn.
Zmianami.

- Pozostate obowigzujace normy i przepisy
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Przepisy nieobligatoryjne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

Zarzadzenie Nr 29 minstra Gornictwa i1 Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie

doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

tom V, Instalacje Elektryczne

Pozostate obowigzujace normy 1 przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok
2004.
Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty 1 odpowiadac

polskim normom

- Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PBUE i z obowigzujacymi PNE.
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