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POMPA CIEPLA POWIETRZNA - uktad split

Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna
Istotne parametry techniczne:

wydajnos¢ chtodnicza nom 5,2kW (+-0,3kW),
wydajnos¢ grzewcza nom 6,3kW (+-0,3kW),

max pobdr mocy elektrycznej 2kW, masa maksymalna-nie wiecej niz 40kg.

Zasilanie jednostki zewnetrznej 230VAC 1N 50Hz, przewdd zasilajqey
3x2,5mm2, przewdd sterujqcy pomiedzy jednostkq wewnetrzng i zewngtrzng
zqgodnie z DIR producenta, maksymalny prqd pracy 13,5A. Deklaracja WE
znak CE.

Qch=5,2kW

Jednostka wewnetrzna typ scienny

Istotne parametry techniczne:

wydajnos¢ chtodnicza nom 5,2kW (+-0,3kW), pilot
bezprzewodowy z uchwytem montazowym Sciennym, 4
stopnie regulacji wydajnosci, gtosnosc nie wiecej niz
45dB(A) — chtodzenie dla wydatku 980m3/h. Deklaracja
WE znak CE.

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

Uwagal

Wykonac podejscia kanalizacyjne do
odprowadzenia kondensatu z jedn.
wewn. klimatyzacji. Instalacje skroplin
wpinac do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej poprzez
zasyfonowanie lub wyprowadzi¢ przez
Sciane zewnetrzna.
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