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CZESC RYSUNKOWA.

1. Schemat rozdzielnicy TB

2. Razut parteru - instalacje elektryczne



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru szkoty na ztobek
na dz. nr 1232 w Babicy gm. Czudec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

data opracowania: pazdziernik 2024

zakres opracowania:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant: mgr inz. Marcin Rogozinski
nr uprawnien: PDK/O251/PWOE/14



OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego instalacji elektrycznych

zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru szkoty na ztobek

na dz. nr 1232 w Babicy gm. Czudec

1. UWAGI OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- dane zebrane przez projektanta

- obowigzujace normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne:
- oSwietleniowa,

- gniazd wtyczkowych

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy:

Moc zainstalowana Pi = 9,5 kW

Moc przytaczeniowa Pp = 5,0 kW

System ochrony od porazen w instalacji wewnetrznej samoczynne odfaczenie

zasilania w uktadzie sieci TN-S.



2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.1 Zasilanie kablowe nn policznikowe
Zasilanie ztobka wykonane zostanie w rozdzielni gtdwnej budynku szkoty

nowym kablem (WLZ) typu N2XH-J5x6mm2 w rurze RVS pod tynkiem.

2.2. Pomiar energii elektrycznej i tablica bezpiecznikowa
Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy pozostaje istniejacy, w projektowanej

tablicy bezpiecznikowej zainstalowano podlicznik energii elektrycznej

2.3. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac¢ przewodami typu N2XH-J w
rurkach RVKL p.t. lub w tynku:
- o$wietleniowa przewodem 1,5 mm?
- gniazd wtyczkowych 2,5 mm?2,
Oprawy o$wietleniowe instalowa¢ wedtug zakupu inwestora.
Wytgczniki instalowac na wysokosci 1,5m od posadzki.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 1,5 m od posadzki. W tazienkach
instalowaC gniazda podtynkowe hermetyczne [P44. W tazienkach przy
umywalkach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,5m od posadzki.
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonac jako 3-przewodowa.

Szczegoty odnosnie instalacji podano na rysunkach

2.4. Instalacja uziemien wyréwnawczych

Zbiorczg listwe uziemiajacy zlokalizowa¢ w fazience na wysokosci 15¢cm od
posadzki i nalezy wyprowadzi¢ z nich przewody wyréwnawcze do grzejnikow
c.0., kotta c.0. i armatury wodociggowej taSmg miedziang 15x3mm lub drutem
DY4 i 2,5mm? zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 113 pkt8, § 116
pkt6, § 135 pkt6, § 158 pkt7.. OdejScia od pionu uziemienia wyréwnawczego do

ZLU mozna wykonaé przewodem LgY16mm? p.t.



W tablicy rozdzielczej TB przewdd uziemienia wyrownawczego podtaczy¢ z
przewodem ochronnym PE.

Catos$¢ prac wykonac zachowujac wymogi normy IEC 60364.

2.5. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajacej projektowane budynki do ztacza kablowego zgodnie z
technicznymi warunkami zasilania PGE Dystrybucja S.A..
Od tablicy rozdzielczej TB przewiduje sig uktad sieciowy ,,TN- S”.
W zwigzku z tym zgodnie z normg IEC 60364 wszystkie czgSci przewodzace
dostepne instalacji powinny by¢ przytaczone do uziemionego punktu zasilania za
pomocg przewodow ochronnych uziemionych. Uziemionym punktem uktadu
powinien by¢ punkt PE w tablicy TB punkt ten uziemi¢ do uziomu
fundamentowego. Dodatkowym urzadzeniem ochronnym sg wylgczniki
roznicowopragdowe, klasy A zainstalowane w tablicy TB (nie stosowaé
wytacznikow klasy AC). Przewodoéw uziemiajacych nie wolno zabezpiecza¢ ani
przerywaC wyfacznikami. Nalezy wykonac tablice rozdzielcza TB w Il klasie
izolacji (z materiatow izolacyjnych). Dla ochrony przeciwprzepieciowej projektuje

sie zabudowanie w tablicy TB ochronnikow przeciwprzepigciowe typ Il.

Projektowat: mgr inz. Marcin Rogozinski



