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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
parteru w istniejgcym budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem na ztobek, budowa
podjazdu dla osdb niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi oraz placu zabaw w
miejscowosci Babica, gmina Czudec oraz budowa placu zabaw na dziatce nr 1232 oraz 1233/1
obreb 0001_Babica

Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem oraz wizji lokalnej i
przeprowadzonej inwentaryzacji.

1.2. Podstawa opracowania

¢ zlecenie Inwestora

* mapa zasadnicza

* uzgodnienia miedzy branzowe

* polskie przepisy budowlane i obowigzujgce normy

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach nr 1232 oraz 1233/1 obreb 0001_Babica.
Teren inwestycji, na ktorym znajduje sie budynek, ktérego czes¢ przeznaczona jest do
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania jest terenem ogrodzonym
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenach zabudowy
mieszkaniowej oraz ustugowej. Od strony wschodniej tern graniczy z dziatkg drogowsg, od
strony zachodniej z dziatkg niezabudowang, od strony potudniowej graniczy z dziatkg
niezabudowang, natomiast od strony pétnocnej z terenem kolejowym.

Inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi publicznej na dziatce nr 1233/2
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem wzglednie ptaskim — inwestycja nie
przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarne;j.

Kategoria geotechniczna Il — budynek istniejacy projekt nie przewiduje zmian w zakresie
posadowienie budynku

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego budynku szkoty na ztobek budowe podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi i placu zabaw.
Istniejgcy budynek szkoty jest obiektem o dwdch kondygnacjach naziemnych, w catosci
podpiwniczony.
Wejscia gtéwne do czesci objetej opracowaniem oraz schody wejsciowe i podjazd dla
niepetnosprawnych zlokalizowane zostato od strony zachodniej - zaznaczono ja na projekcie
zagospodarowania terenu.
Inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi publicznej na dziatce 1233/2.
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Na terenie szkoty znajdujg sie istniejgce dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych,
pozostate miejsca postojowe w ilosci 10 sztuk zlokalizowane sg na parkingu gminnym po
przeciwnej stronie drogi. Nowych miejsc nie projektuje sie.
Budynek objety opracowaniem posiada przytagcza do wszystkich sieci infrastruktury
technicznej:
- sieci wodociggowe] — za pomoca przytgcza wodociggowego do sieci gminnej
- sieci kanalizacji sanitarnej — za pomoca przytaczy do gminne;j sieci kanalizacyjnej
- sieci kanalizacji deszczowej — za pomocy istniejacych przytgczy do sieci kanalizacji
deszczowej
- sieci elektroenergetycznej — zarowno budynek jak i czes¢ objeta opracowaniem posiadajg
istniejgce przytacza elektroenergetyczne o mocy wystarczajgcej dla potrzeb projektowanej
funkcji
Inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie przytgczy do sieci.

Smieci i odpady state beda gromadzone oraz utylizowane zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi w gminie bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

1.4.1 Projektowany plac zabaw
Na terenie inwestycji pomiedzy istniejgcym boiskiem a salg gimnastyczng projektuje sie plac
zabaw dla dzieci uczeszczajacych do ztobka. Plac zabaw skfadat sie bedzie z piaskownicy,
bujaka oraz hustawki dostosowanych do wieku dzieci. Dodatkowo na placu zabaw znajdzie
sie tawka, kosz na Smieci oraz tablica z regulaminem. Caty plac zabaw posiadat bedzie
ogrodzenie wysokosci 1,2m, furta wejsciowa zlokalizowana zostata od strony wschodnie;j.
Urzadzenia na placu zabaw:
- piaskownica

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: 3,00 m x 3,00 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 m x 6,00 m

Wysokos¢ catkowita: 0,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: < 0,40 m
Zgodny z normg PN-EN 1176

ELEMENTY ZESTAWU

Siedzisko poziome — 4 szt.
Siedzisko narozne — 4 szt.
Zabudowa boczna -4 szt.

PIASKOWNICA 3m x 3m MATERIALY

Zabudowa piaskownicy wykonana z deski o grubosci
45mm

Siedziska piaskownicy wykonane ze sklejki WD
(opcjonalnie z ptyty HDPE).

6.00m

Zdjecie pogladowe

6.00 m

Strefa bezpieczerstwa
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- buiak OPIS TECHNICZNY

uja Wymiary urzadzenia: ok. 0,9m x 0,25m
Strefa bezpieczeristwa: ok. 3,25m x 3,9m
Pole strefy bezpieczeristwa: 11m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 0,90m
Wysokos¢ catkowita: 0,9m
Przedziat wiekowy: 3 — 13 lat
Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 1176-6-6+AC:2019-03

ELEMENTY ZESTAWU
BUJAK PIESEK 1| WIZUALIZACIA - korpus — PIESEK 1

- siedzisko — 1szt.

3.9m - raczki chwytowe- 2szt.

0,9m - podqéiki — 2szt.

pe—— - sprezyna — 1szt.
N - kotwa montazowa — 1szt.

MATERIALY

Korpus wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm
Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm
Raczki i podndzki wykonane z tworzywa sztucznego
Sprezyna bujaka wykonana z preta o $rednicy 20mm
/ Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego
Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

MONTAZ

~ - Za pomoca kotwy metalowej w stopie betonowej

z betonu B-20

&
29
3,25m

BUJAK PIESEK 1 | STREFA BEZPIECZENSTWA

- hustawa

-tawka
Wymiary : 180cm x 50cm x 85cm  Materiat: drewno iglaste, profil metalowy

Przyktadowy wyglad tawki:

- kosz na $mieci
Wymiary: 40cm x 40cm x 90cm Pojemnos¢: 401 Materiat: drewno iglaste, stal

Pogladowy wyglad kosza



1.4.2 Pochylnia 0séb niepetnosprawnych

Na terenie inwestycji zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o trzech
réwnolegtych ptytach dtugosci 9,0m, 9,0m i 2,0m ze spocznikami, z azurowych stalowych krat
pomostowych. Nachylenie podtuzne ptyt pochylni wynosi 6%. Przed wjazdem na pochylnie
oraz przed wejsciem do budynku zapewniono powierzchnie ruchu wdzka inwalidzkiego o
wymiarach 1,5mx1,5m. Porecze balustrady znajdowac sie bedg na wysokosci 75 oraz 90cm.
Szerokos$¢ platformy ruchu wynosi 1,2m natomiast odlegtos¢ miedzy balustradami 105 cm.
Stopy fundamentowe pod konstrukcje stalowg pochylni zaprojektowano z betonu klasy
C12/15. Stopa fundamentowa fi 40x100cm. Na stopach zamontowana zostanie blacha
podstawy pod stupy pochylni grubosci 8mm montowana do stép za pomocg kotew.
Konstrukcja pochylni stalowa z ksztattownikdéw zimnogietych o profilu zamknietym. Stupy
oraz rama gtéwna z ksztattownika 100x100x5mm. Rygle poziome z ksztattownika
100x50x4mm. Elementy stalowe ocynkowanie ogniowo.

Ptyty stalowe pochylni z systemowych krat stalowych pomostowych wciskanych o oczku
33x33mm, ptaskownik nosny 30x3mm.

Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej systemowe. Przedtuzenie balustrad po 30 cm przy
wjezdzie i zjezdzie z pochylni.

Na wysokosci 7 cm powyzej poziomu pochylni zamontowac prég.

Nawierzchnia pod pochylnig — pozostawi¢ istniejgcg nawierzchnie utwardzona.

Gabaryty pochylni przedstawiono w czesci rysunkowe;.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
1.5.1. Powierzchnia terenu inwestycji:

Powierzchnia terenu inwestycji objetego wnioskiem
dziatki nr 1232, 1233/1 - 7500 m?

1.5.2. Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych objetych wnioskiem

Kubatura - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Powierzchnia schodéw zewn. i podestu -6,15m2

Powierzchnia uzytkowa -72,30m2

Srednia wysoko$¢ - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Dtugos¢ - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Szerokos¢ - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Liczba lokali mieszkalnych -0

Powierzchnia urzadzen placu zabaw - piaskownica 9m2, hustawka 5,32m2,

bujak 0,225m2, tawka 0,9m2, kosz 0,16m2
LACZNIE 15,605M2

1.5.3. Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw



Projektowana powierzchnia utwardzenia terenu
z kostki betonowej (dojscie, dojazd, ) -47m2

1.5.4. Powierzchnia zieleni
Powierzchnia zieleni (trawniki) -2531,00m2

1.5.5. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna -2531,00m2 - 33,74%

1.6. Opis rozwigzan komunikacyjnych

Istniejgcy dojazd do terenu inwestycji zlokalizowany jest od strony wschodniej
bezposrednio z drogi publicznej — powiatowej nr 1411R istniejgcym zjazdem. Inwestycja nie
przewiduje zmian w zakresie rozwigzan komunikacyjnych
Dojazd i dojscie do budynku wykonane sg z nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. W
ramach inwestycji projektuje sie dodatkowe utwardzenia terenu wykonane w sposdb
analogiczny do istniejgcych majgce zapewni¢ dostep do pochylni dla oséb
niepetnosprawnych.

1.7. Obstuga oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu pozwala do swobodny dostep osob
niepetnosprawnych do budynku

W ramach inwestycji planowana jest budowa pochylni dla osdb niepetnosprawnych oraz
dodatkowe utwardzenia terenu. Teren posiada dwa istniejgce miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych zlokalizowane przed budynkiem w odlegtosci kilkunastu metrow od
wejscia do lokalu objetego projektem.

1.8. Dane charakteryzujgce inwestycje:

1.8.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 20m od krawedzi jezdni drogi powiatowe] nr
1411R — warunek spetniony

Wskazniki i wielkosSci ksztattowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu

- maksymalna powierzchnia czesci rozbudowywanej do 50m2 — inwestycja nie zaktada
rozbudowy — warunek spetniony

-powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% ternu objetego wnioskiem — powierzchnia
biologicznie czynna stanowi 33,74% — warunek spetniony

1.8.2. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
oraz czy znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg



Teren inwestycji znajduje sie poza strefg konserwatorska, nie podlega przepisom
wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Teren inwestycji nie
znajduje sie w strefie archeologicznej. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenie robot
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalezy wstrzyma wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

1.8.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatce lub terenie znajdujgcego
sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gdrniczym, gdzie obowigzujg
uwarunkowania prawa gorniczego.

1.8.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco, ani potencjalnie
oddziatywac na $rodowisko.

Na terenie nie wystepujg zadne obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie. Nie
wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybdéw podlegajgcych ochronie. Nie wystepujg obszary
osuwania mas ziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osoéb trzecich. Istniejgce
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy sgsiednich dziatek. Nie
utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. Nie ogranicza dostepu do Swiatfa naturalnego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Istniejgcy budynek i jego eksploatacja nie stanowig zagrozen dla Srodowiska
naturalnego. Do wykonania obiektu zastosowano materiaty i technologie bezpieczne dla
srodowiska, nie powodujgce zanieczyszczen.

Istniejgcy obiekt nie wptywa istotnie na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Nie projektuje sie uciazliwych zrédet energii. Zrédtem energii jest istniejacy kociot gazowy.
Emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego bedzie stanowic nieznaczace wielkosci
emitowanych substancji: CO, SO2,NOX i pytu.

1.9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Z 2024 r. Poz. 726) : istniejgcy
lokal stanowi odrebng strefe pozarowa o pow. mniejszej niz 500 m?, nalezaca do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I1.

Budynek szkoty w ktérym wydzielony zostat lokal objety oprcowaniem oddalony jest
od najblizszej zabudowy o okoto 71,5 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnegi
znajdujacego sie na dziatce nr 1230 w miejscowosci Babica.



W lokalu nie bedg stosowane materiaty pozarowo niebezpieczne, nie wystepujg ani
nie bedg wystepowaty strefy zagrozone wybuchem.

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ze zmianami) droge pozarowg stanowi droga
publiczna bezposrednio przylegajagca do budynku od strony wschodniej, woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z sieci wodociggowej, najblizszy hydrant
zlokalizowany w odlegtosci 47,0 m od budynku objetego opracowanie.

Lokal i prace z nim zwigzane wymagaja opinii rzeczoznawcy ds. ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z § 3. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe

Zgodnie z § 212 WT przyjmuje sie klase ,,C” odpornosci pozarowe] dla niskiego (N)
budynku o kategorii ZL I

Liczba ludzi w lokalu — maksymalnie 15 dzieci, 3 pracownikéw

Klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku, w ktdrej minimalna odporno$é ogniowa
podstawowych elementéw wynosi:

gtéwna konstrukcja nosna - R60
konstrukcja dachu -R15

strop - REI 60

$ciana zewnetrzna -ElI30(0o<->i)
$ciana wewnetrzna -El'15
przekrycie dachu -RE 15

1.10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania nie wykracza poza
standardy przyjete we wspotczesnym budownictwie.

1.11. Uwagi konncowe

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce innych
materiatéw i urzadzen niz ujete w opracowaniu projektowym. Wszelkie wprowadzone zmiany
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci, Inwestorem oraz autorami opracowania
projektowego.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej
28/PKOKK/2017
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych tj.: przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania czesci parteru istniejgcej szkoty z przeznaczeniem na ztobek, schody
wejsciowe oraz budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i placu zabaw opracowano
na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

1.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
a) Prawo Budowlane art. 3 ust 20 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. (Dz. U.2020 poz. 1333 z

pdzniejszymi zmianami)

b) Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego § 14 pkt 8 (Dz.U.2020r. poz. 1609)

c¢) Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynek i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z
pozniejszymizm.)

d) Przepisy odrebne wprowadzajgce ograniczenia w zagospodarowaniu terenu:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2020 poz. 470 t.j)Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010.109.719)

e Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

e Rozp. MS z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U.2014.p0z.112)

e Rozp. RM w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na srod. z dnia 10
wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. Zm.)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2020.p0z.1219 t.j z
pdzn. Zmianami)

e Ustawa o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.]
DzU.2020 poz. 282 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2020P0z.310 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o odpadach (Dz.U.2020 poz. 797 z pdzn. Zmianami)

e Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124)

2. Analiza na podstawie, ktorej dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

Rozp. Ministra Infr. w spr. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynek i
ich usyt. (Dz. U. Z2019r. Poz 1065t.j.):



§ 12 - Usytuowanie projektowanych budynkow
Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
istniejgcej szkoty z przeznaczeniem na Zztobek, budowe podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych oraz schodéw wejsciowych i placu zabaw usytuowane jest od
granicy dziatek sasiednich:
- planowana inwestycja usytuowana jest w odlegtosci wiekszej niz dopuszczalna
odlegto$¢ od granic dziatki na ktdrej jest projektowana.
Projektowany plac zabaw usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 10 m od pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, linii rozgraniczajgcych ulice, drég oraz miejsca
gromadzenia odpaddéw statych.

§ 13 — Przestanianie
Planowana inwestycja nie zmienia gabarytéw budynku w ktdrym sie znajduje —
przestanianie nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego

§ 18, § 19 - Usytuowanie miejsc postojowych

Inwestycja korzystac bedzie z istniejgcych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie
inwestycji oraz w jego sgsiedztwie. W ramach inwestycji nie projektu sie nowych miejsc
postojowych.

§23 - Miejsce do gromadzenia odpaddw statych
Miejsce gromadzenia odpaddéw statych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu
istniejgcego.

$31-32 - Studnie

Na terenie inwestycji, wystepujg studnie, ktdre w chwili obecnej po podtgczeniu sieci
wodociggowej do budynku szkoty przestaty by¢ uzytkowane. Na dziatkach sgsiednich nie
wystepujg studnie z ktérych czerpana jest woda pitna

§57- 60 — oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen
Na dziatkach sasiednich na dzien opracowania projektu budowlanego znajduje sie
zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz gospodarcza. Zakres inwestycji nie bedzie
ograniczat normatywnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen w budynkach
znajdujacych sie na dziatkach sgsiednich, gdyz teren na ktérym znajduje sie istniejgcy
budynek potozony jest poza zabudowgq srodmiejska, jak i odlegtos¢ sgsiednich budynkéw
jest znacznie wieksza niz wysokos¢ istniejgcej zabudowy.
W odhniesieniu do Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publicznej i ich usytuowanie:
Inwestycja posiada dostep do drogi publicznej powiatowej 1411RR przez istniejgcy zjazd.
W odniesieniu do Rozp. MS z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdow
hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.poz.112):

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze, na ktérym wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszczalny poziom hatasu dla tej zabudowy wynosi 55dB
w dzien i 45dB w nocy.



Poziom hatasu wytwarzany przez urzadzenia znajdujgce sie w obiekcie przekroczy
dopuszczalnego poziomu hatfasu dla obszaru, na ktérym sie znajduje.

W odhniesieniu do Rozp. Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektdow i terendw

Planowana inwestycja nie zalicza sie do obiektéw oraz terendw, na ktérych
wykonywane bedzie czynnos$ci zabronione, ktére moga spowodowac pozar, jego
rozprzestrzenianie sie jak i utrudnienie prowadzenia dziatan ratunkowych i
ewakuacyjnych. W budynku jak i na terenie inwestycji nie znajdujg sie materiaty
niebezpieczne pozarowo, ktére mogtyby powodowaé objecie sgsiedniego terenu
obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrong , ani nie wptywa negatywnie
na $rodowisko , jak rdwniez w obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg zwierzeta,
rosliny oraz grzyby objete ochrong w odniesieniu do:

a) Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. 2016 poz.
2183 z08.12.2016r.),

b) Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej rolin (Dz. U. 2014 poz. 1409
2 09.10.2014r.),

c) Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw grzybéw (Dz. U. 2014 poz.
1408 2 09.10.2014r.)

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 78
ust. 1 pkt. 2 oraz art. 65 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity : Dz. U. Z 2018r. Poz. 2081 z pdin.
Zmianami), w nawigzaniu do par. 3 ust. 1 pkt 52 lit.b i 56 lit. B Rozp. Rady Ministréw z
dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z pdin. zmianami) inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Dziatka potozona jest poza obszarem , Natura 2000”.

W odniesieniu do Ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz.2268)

Planowana inwestycja wykorzystuje prawo do powszechnego korzystania z wéd na
podstawie art. 32 pkt 1 oraz 33 pkt 4 ppkt 2. Wody opadowe z dachu budynku oraz
terenéw utwardzonych rozprowadzone zostang powierzchniowo po terenie inwestycji.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdziniejszymi zmianami) pod pojeciem ,obszar
oddziatywania obiektu” nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu. W
przeprowadzonej analizie nie stwierdzono ww ograniczen.

Podsumowanie:



Informuje, ze na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania projektowanych
obiektéw budowlanych obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na
ktérej zostat zaprojektowany. Obejmuje dz. nr 1232, 1233/1 w miejscowosci Babica.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej
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