OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
PARTERU SZKOtY NA ZtOBEK LUB MIEJSCE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3 WRAZ Z ROZBUDOWA O
SCHODY WEJSCIOWE

Lokalizacja: Babica gm. Czudec, dziatka Nr 1232

1. PODSTAWA, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu konstrukcyjnego stanowi zlecenie Gtéwnego
Projektanta. Zakresem opracowania objeto istniejgcy budynek oswiatowy, gdzie planuje sie zmiane
sposobu uzytkowania na ztobek.. Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcyjnego
zamierzenia.

Podczas opracowania wykorzystano:

- wizja lokalna potfaczona z odkrywkami i pomiarami elementéw konstrukcyjnych obiektu

- PAB zmiany sposobu uzytkowania wraz z czesciowg inwentaryzacjg obiektu

- wiasciwe PN/B i literatura fachowa

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek jest to obiekt dwukondygnacyjny + podpiwniczenie + nieuzytkowe poddasze o
konstrukcji mieszanej (szkielet zelbetowy + Sciany nosne, stropy prefabrykowane) nakryty wiezbg
dachowa. Posadowienie bezposrednie w postaci uktadu taw i stép fundamentowych. Stan techniczny
obiektu dobry - nie wystepujg uszkodzenia zwigzane z nieréwnomiernym osiadaniem poszczegélnych
czesci budynku, nie stwierdzono nadmiernych ugieé czy zarysowan o nadmiernej propagacji.

3. GEOLOGIA | WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na dziatce wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne podtoza:

Warstwa la - spoiste osady rzeczne w postaci pytéw i glin pylastych, lokalnie z domieszka czesci
organicznych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej

Warstwa |b - wktadka pytéw i glin pylastych humusowych, lokalnie z wktadkami torféw pochodzenia
rzecznego, mokra o konsystencji plastycznej

Warstwa Il - stropowa warstwa piaskow pylastych, mokrych, sSredniozageszczonych

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowych.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W obiekcie w obszarze inwestycji projektuje sie:

- wyburzenie niektérych scianek dziatowych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych (nowe nadproza stalowe)

- zmniejszenie szerokosci jednego otworu okiennego (z pozostawieniem istniejgcego nadproza)

- wykonanie nowego wejscia do budynku (chody zewnetrzne z podestem - konstrukcja zelbetowa)

- wykonanie podjazdu dla osdb niepetnosprawnych - konstrukcja stalowa, posadowienie na ukfadzie
stéop fundamentowych + oparcie na istniejgcej $cianie, wypetnienie z krat pomostowych
(systemowych)

Przyjeto:

- posadowienie bezposrednie w postaci uktadu stép fundamentowej z betonu C25/30, zbrojenie ze
stali A lll;

- konstrukcja stalowa podjazdu z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych - stal S235, elementy
ocynkowane

- konstrukcja schodéw wejsciowych zelbetowa monolityczna z betonu C25/30, zbrojenie ze stali A 11l



WYKONANIE NOWYCH NADPROZY STALOWYCH

a) sprawdzi¢ dtugosc¢ elementu na budowie pamietajagc o odpowiednim dodatku na oparcie
belki (po h/3 + 15 cm max, min 15 cm), przygotowac elementy,

b) podstemplowad strop w obszarze planowanego usuniecia stropu

c¢) wykué bruzde jednostronng dla osadzenia ksztattownika

d) osadzi¢ ksztattownik z odpowiednim podklinowaniem przestrzeni pomiedzy $ciang/stropem
nad ksztattownikiem stalowym a potkag elementu (kliny z ptaskownika wbijane co max 10 cm
na catej szerokosci potek);

e) wykuc bruzde jednostronng dla osadzenia ksztattownika

f) osadzi¢ ksztattownik z odpowiednim podklinowaniem przestrzeni pomiedzy $Sciang/stropem
nad ksztattownikiem stalowym a pétkg elementu (kliny z ptaskownika wbijane co max 10 cm
na catej szerokosci potek);

g) skrecic ksztattowniki z sobg,

h) otynkowac elementy — bgdz obtozy¢ w inny sposdb

5. ANALIZA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWA

Stan techniczny obiektu dobry. Ze wzgledu na specyfike obiektu (budynek oswiatowy) nie zmienig sie
obcigzenia uzytkowe po wykonaniu zmiany sposobu uzytkowania.

Zachowano niezbedne odlegtosci od istniejgcych fundamentéw w poziomie posadowienia trzonu
windy. Geometria zewnetrznych elementéw projektowanych nie wptywa na zmiane wartosci czy
sposobu rozktadu obcigzen srodowiskowych czy uzytkowych w czesci istniejgcej (nie wytworzg sie
worki $niezne, nie nastgpi zwiekszenie obcigzenia wiatrem, obcigzenie uzytkowe nie zmienig sie -
brak zmiany funkcji pomieszczen). Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania analiza statyczno -
wytrzymatosciowa zbedna.

6. ZALECENIA

Obiekt wykonac¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP oraz sztukg budowlang stosujgc materiaty i
wyroby posiadajagce odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne,
certyfikaty badz deklaracje zgodnosci pod fachowym nadzorem. Wszelkie zmiany w zakresie
konstrukcji obiektu wynikte podczas realizacji inwestycji nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorami
opracowania projektowego.

Projektant:



