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10.2024
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mgr inż. Dariusz Surdyka
PDK/0306/POOS/17INST. SANIT.

RZUT PARTERU - instalacje sanitarne

ŻŁOBEK

Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

instalacja C.O. - prod.   typ PE-RT/AL/PE-RT (prowadzona w warstwie izolacji)

instalacja wodociągowa - prod.   typ PE-RT/AL/PE-RT

instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - rury PVC

Instalacja wod-kan, c.o.

Projektowany kocioł gazowy z

wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

moc max. : 24 - 26kW

instalacja gazowa - rury stalowe czatne bez szwu 

Uwaga!
-Projektowane urządzenia sanitarne wpinać do istniejących
podejść, w przypadku złego stanu technicznego nalezy
wymienić całe piony/poziomy kanalizacji sanitarnej,
-Podejścia wodociągowe do urządzeń sanitarnych
wykonywać przewodem 16x2,0,
- Wykonać podejścia kanalizacyjne do odprowadzenia
kondensatu z kotła gazowego oraz jedn. wewn. klimatyzacji
- Do kotła gazowego podłączać przewód
powietrzno-spalinowy zgodnie z DTR producenta

instalację wody zimnej wpiąć do istniejącej
instalacji wody bytowej w.z

. - 
Ø3

2x3
,0

w.z. - Ø25x2,5
c.w.u. - Ø25x2,5

w.z. - Ø32x3,0
c.w.u. - Ø16x2,0

w.z. - Ø16x2,0
c.w.u. - Ø16x2,0

w.z. - Ø25x2,5
c.w.u. - Ø20x2,0

w.z. - Ø20x2,0

w.z. - Ø16x2,0

BABICA, gmina CZUDEC,
dz. nr ewid. 1232

przewód powietrzno- spalinowy
prowadzić w istniejącym kominie
spalinowym i wyprowadzić ponad
dach

szafka podtynkowa z wodomierzem dn 15
js 2,5 + 2 x zawór kulowy DN25

kurtyna powietrzna
2kW 230VAC


