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Uwagal SN .
-Projektowane urzadzenia sanitarne wpinac do istniejgcych
podejs¢, w przypadku ztego stanu technicznego nalezy
wymieni¢ cate piony/poziomy kanalizacji sanitarnej,
-Podejscia wodociggowe do urzadzen sanitarnych
wykonywac przewodem 16x2,0,

- Wykonac podejscia kanalizacyjne do odprowadzenia
kondensatu z kotta gazowego oraz jedn. wewn. klimatyzacji
- Do kotta gazowego podtgczac przewod
powietrzno-spalinowy zgodnie z DTR producenta,

- Na grzejnikach stosowac obudowy uniemozliwiajgce
dotkniecie powierzchni grzejnej grzejnika przez dzieci.

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA

Instalacja wod-kan, c.o.

—————— instalacja C.0. — prod. typ PE-RT/AL/PE-RT (prowadzona w warstwie izolacji)
instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — rury PVC

instalacja wodociqgowa — prod. typ PE-RT/AL/PE-RT

instalacja gazowa — rury stalowe czatne bez szwu

Projektowany kociol gazowy z
® wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
moc max. : 24 — 26kW
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