OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
PARTERU SZKOtY NA ZtOBEK LUB MIEJSCE OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3 WRAZ Z ROZBUDOWA O

SCHODY WEJSCIOWE
Lokalizacja: Babica gm. Czudec, dziatka Nr 1232
POZ. 1 NADPROZA STALOWE

N1 - nadproze w istniejgcej $cianie nosnej | = 0,80 m
Przyjeto 2 ceowniki C140 ze stali $235

N2 - nadproze w istniejgcej Scianie nosnej 1 =1,30 m
Przyjeto 2 ceowniki C180 ze stali $235

N3 - nadproze w istniejgcej Scianie samonosnej | = 1,56 m
Przyjeto 2 ceowniki C180 ze stali $235

POZ.2. SCHODY WEJSCIOWE
Obciazenia state bieg:

e tynk 0,015*19*1,35/0,85 0,45 kN/m?
e plyta 0,16*25*1,35/0,85 6,35 kN/m?
e trepy 0,5*%0,15*23*1,35/0,85 2,74 kN/m?
e wyktadzina 0,01*27*1,35/0,85 0,43 kN/m?
g =9,97 kN/m?
Obciazenia state podest:
e tynk 0,015*%19*1,35 0,38 kN/m?
e plyta 0,16*25*1,35 5,40 kN/m?
e wyktadzina 0,01*27*1,35 0,36 kN/m?
q = 6,14 kN/m?
Obcigzenia zmienne:
e bieg 3,0%1,5/0,85 5,29 kN/m?
e podest 3,0*%1,5 4,50 kN/m?

2.1. Bieg z podestem 1 przesto
Wymiarowanie: b = 100 cm, h =15 cm, d = 13 cm, beton B30 stal A lll

Przyjeto zbrojenie dolne w przestach oraz gérne nad podporami i na wsporniku fi 10 co 12 cm /A lll/,

prety rozdzielcze fi 8 co 25 cm /A I/

POZ.3. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przyjeto konstrukcyjnie konstrukcje stalowa gtéwng w postaci ram z rury kwadratowej 100x3 ze stali
$235. Ramy w rozstawie 150/140 cm. Ramy kotwione do $ciany zewnetrznej budynku oraz
posadowione na wierconych stopach fi 40 z betonu C25//0. Stopy zbrojone 6fi 10 /A Ill, strzemiona fi
6 co 10 cm /A I/. Stopy do gtebokosci przemarzania - poza obszarem wykopdéw zwigzanych z

budynkiem

Konstrukcja drugorzedna z rury kwadratowej 80x3 ze stali S235
Elementy ocynkowane.

Wypetnienie - kraty pomostowe antyposlizgowe (systemowe)



