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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji sanitarnych wewnetrznych: wod.-kan., instalacji grzewczej c.o.,
gazowej, instalacji klimatyzacji

1. Podstawa opracowania:

e  Umowa z Inwestorem,

e  Podkfady architektoniczne, plan sytuacyjno-wysokosciowy,

o  Warunki techniczne przytaczenia do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnych,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e  Uzgodnienia miedzybranzowe,

o  Obowigzujace normy i przepisy prawa.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacjie wewnetrzne:
e instalacja wodociggowa,
e instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja centralnego ogrzewania,
e instalacja gazowa,
e instalacja KLIMATYZACJI (powietrznej pompy ciepta),

5. Instalacja wodociggowa

Dla nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych instalacje wody bytowej wykonaé nalezy z rur typu PERT/AL/PERT
prowadzonych w bruzdach w $cianach oraz w warstwach posadzkowych, w tradycyjnym systemie trojnikowym,
polegajacym na prowadzeniu przewoddw z wykorzystaniem trojnikow redukcyjnych oraz przewodéw o réznych
Srednicach. PrzejScia przez Sciany nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym (np. izolacjq lub pianka). Wysoko$¢
zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$
armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru. Przed kazdym przyborem sanitarnym musi
by¢ zagwarantowana wymagana normatywna powierzchnia uzytkowa oraz wymagane odlegtosci od $cian
bocznych i migdzy przyborami. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub
zgodna z wymogami producenta. Przybory powinny by¢ przymocowane do $cian lub podtdg w sposéb
zapewniajacy wiasciwe ich uzytkowanie oraz tatwy montaz i demontaz. Instalacja zimnej wody zapewnia
doprowadzenie wody do poszczegolnych punktow czerpalnych o cisnieniu nie przekraczajacym 0,6 MPa i nie
mniejszym niz 0,05 MPa. Ciepta woda uzytkowa w obiekcie przygotowywana bedzie w zasobniku zintegrowanym
z projektowanym kottlem kondensacyjnym z zamknieta komora spalania. Rozprowadzenie przewoddéw musi
zapewnia¢ ich kompensacje. Po wyptukaniu i przeprowadzeniu préby szczelnoSci catg projektowang instalacje
nalezy izolowa¢ izolacjg termiczng z pianki PE w foli - 0 grubo$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odcinki instalacji
prowadzone w posadzce izolowa¢ izolacja o grubosci 9mm. Na instalacji c.w.u. na gtownej linii zasilajace;
zaprojektowano termostatyczny zawor mieszajacy aby nie dopusci¢ do poparzenia 0séb korzystajgcych z urzadzen
sanitarnych.



6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla przenoszonych i nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku
wykonac nalezy z rur kanalizacyjnych PCV taczonych kielichowo na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami
gumowymi. W przypadku potrzeby przebudowy pozioméw/piondéw kanalizacyjnych instalacje wykona¢ z rur do
kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN4. Pozostate piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykonac z rur PVC (szarych) do kanalizacji wewnetrznej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi
PVC160mm (w przypadku budowy nowych pionéw) . Na pionach i poziomach zamontowac rewizje. Podejscia pod
przybory sanitarne wykonywa¢ z rur PCV stosujac srednice:

o od umywalek fi50
o od zlewdw, zlewozmywakdw fi50
e od wpustow fi110
e od ptuczek ustepowych fi110
o zmywarki, pralki fi50
e wanny, brodziki natryskowe fi50
e kociot gazowy (Skropliny) fi50

e komin systemowy spalinowy fi50

Odptyw $ciekéw sanitarnych z catego obiektu jest mniejsza niz maksymalna przepustowos¢ istniejacego
przykanalika, z czego wynika iz istniejacy przytacz jest wystarczajacy.

1. Projektowana instalacja c.o.

Sumaryczna strata ciepta budynku ®bud

Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji ¢.0. dla pomieszczen ztobka zostata obliczona zgodnie z PN-EN-
1283 w programie Audytor OZC firmy SANKOM

o Przyjete temperatury obliczeniowe:
o Temp.zewn. -20 °C
o Temp.Wewn. +20°C,+24°C

Elementy inst. c.0. - budynku

Jako elementy grzewcze projekiuje sie wodne ogrzewanie grzejnikowe.

¢ Dane ogédline.
Zapotrzebowanie ciepta:

—  obiegi ogrzewania 70/55st C

Elementy inst. c.0. - budynku

Projektowane instalacje c.0. zasilane bedg wodg grzewczg z projektowanego kotta gazowego z
wbudowanym zasobnikiem ¢.w.u. o0 poj. 40dm3 - 80dm3 z zamknietg komorg spalania, tz/tp - 70/55, moc
max: 24kW - 26kW. Projektowana jednostka grzewcza posiada wymiary umozliwiajagce montaz w
projektowanym miejscu. Dla obiegu zasilajgcego grzejniki rurociagi zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT prowadzonych w $cianach oraz w warstwach posadzkowych, w



tradycyjnym systemie trojnikowym, polegajacym na prowadzeniu przewoddw z wykorzystaniem trojnikow
redukcyjnych oraz przewoddw o réznych $rednicach. PrzejScia przez Sciany nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym (np. izolacjg lub pianka). Zaprojektowany sposob prowadzenia rurociggdw zapewnia ich
kompensacje. Jako elementy grzejne zaprojektowane grzejniki ptytowe wyposazone w zawory katowe
wktadke zaworowg z glowicg termostatyczng. Na rzutach kondygnacji podano strate ciepta
poszczegolnych pomieszczen, ktbrg musza pokryé zastosowane grzejniki. Na grzejnikach stosowac
obudowy uniemozliwiajgce dotkniecie powierzchni grzejnej grzejnika przez dzieci. Dodatkowo nad
wejsciem gtownym montowac kurtyne powietrzng o mocy 2Kw 230VAC.

Izolacja termiczna

Projektuje sie izolacje termiczng z pianki PE w foli o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Odcinki instalacji prowadzone w posadzce izolowa¢ izolacjg o grubosci 9mm.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.0. bedzie mozliwe poprzez :

. odpowietrzniki przy kotle
. odpowietrzniki przy rozdzielaczach
KOCIOL GAZOWY

Na pokrycie potrzeb grzewczych dobrane zostat kociot z zamknietg komorg spalania. Przed
uruchomieniem kociot musi by¢ na state podtgczony z przewodem powietrzno-spalinowym. Do kotta
doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy 230VAC. Kociot standardowo wyposazony w pompe obiegowa, naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa, zasobnik c.w.u. z naczyniem przeponowym c.w.u.. W przypadku
braku zaworow bezpieczenstwa na instalacji c.o0./c.w.u. kociot doposazy¢ w zawory bezpieczenstwa.

8. Instalacja gazowa

Zrodtem gazu dla projektowanego kotta bedzie gaz dostarczany od istniejacej instalacji gazowej.
Instalacja bedzie zasilata kociot gazowy o0 mocy maksymalnej 24-26,0kW. Lokalizacje urzadzen pokazano
na rzutach. Urzadzenia gazowe instalacji gazowey:

e gazowy kociot kondensacyjny Kg (obliczeniowy pobor gazu max= 3,0m3/h),

Do obliczen wykorzystano powyzsze zatozenia zuzycia gazu przez urzadzenia.
Whiosek: strata ciSnienia jest mniejsza od dopuszczalnej, warunek spetniony.

Uwaga!

Z uwagi na stan istniejacej instalacji gazowej dodatkowo projektuje sie wymiane istniejacej instalacji
gazowej (od istniejgcego punktu PRP do projektowanego kotta gazowego). Istniejace odcinki instalacii
nalezy wymieni¢ na nowe przewody o takiej samej $rednicy jak istniejace.

Instalacja gazowa
Do wykonania przewoddw gazowych w budynku nalezy uzy¢ rur stalowych bez szwu, czarnych, ogéinego



zastosowania wg PN-80/H-74219. Rury taczy sie za pomocg spawania gazowego. Dopuszcza sie
stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczenia armatury. Przewody prowadzi¢ w sposéb pokazany
na rzutach przy przejsciach przez Sciany no$ne i podciagi nalezy stosowac tuleje ochronne — rury
ostonowe (stalowe). Srednice wewnetrzne rury ostonowej powinny byé wieksze, co najmniej o 20 mm od
$rednicy zewnetrznej przewodu gazowego. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodem gazowym
wypemni¢ elastycznym uszczelnieniem. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych oraz przewodéw
innych instalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone o 2 cm. Przewody instalacji gazowej, muszg by¢ mocowane do $cian lub innych
trwatych elementéw budynku, za pomocg zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtos¢
pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych, nie powinny by¢ wieksze niz 1,5 m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkéw odlegtos¢ ta moze byé zwiekszona do 3,0 m dla $rednicy nominalnej réwnej lub
wiekszej od 40mm. W instalacji przed urzadzeniami nalezy stosowa¢ kulowe kurki odcinajace
uszczelnione teflonem o $rednicy nominalnej jak Srednica przewodu oraz filtry gazowe o Srednicy
nominalnej jak kurki odcinajace. Po wykonaniu préby szczelno$ci, przewody nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez doktadne oczyszczenie z rdzy i pokrycie ich farbg podktadowg i nawierzchniowa.
Kociot gazowy faczy¢ z instalacjg rurg stalowa Dn 25, poprzez dwuztaczke, kulowy kurek odcinajacy oraz
filtr gazowy. Kociot musi by¢ potaczony na state przewodem spalinowo powietrznym do komina.

Odbiér instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe odbiorcza, ktorg przeprowadza wykonawca instalacji
w obecnosci dostawcy gazu. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawno$ci kanatow spalinowych i wentylacyjnych.
Préba gtéwna polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

e Sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewodow gazowych i spalinowych oraz
usytuowania poszczegolnych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

e Sprawdzenie jakoSci uzytych materiatbw i prawidtowos$ci wykonania robdt
montazowych,

e Préby szczelnosci instalacii.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu instalacji powietrzem do ci$nienia 0,1MPa. Je$li w ciggu 30
minut nie zostanie zaobserwowany spadek cisnienia, instalacie uznaje sie za szczelna. Badanie
przeprowadza sie osobno dla przewodow uzytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodow
rozdzielczych i pionéw. Szczegdtowy sposob przeprowadzenia préb szczelnosci podajg obowigzujace
instrukcje.

Rozruch instalacji

Do instalowania gazomierzy i napetnienia instalacji gazem uprawniony jest wytacznie dostawca gazu.
Bezposrednio przed napetnieniem instalacji, dostawca gazu ma obowigzek przeprowadzenia proby
kontrolnej przewoddw uzytkowych — od gazomierzy do kurkéw odcinajacych przed urzadzeniami
gazowymi. Probe kontrolng przeprowadza si¢ powietrzem pod ci$nieniem 5 kPa. Minimalny czas proby
wynosi 10 minut dla przewodow o dtugosci do 10 m, i 15 minut dla przewodow dtuzszych. Jesli cisnienie
w tym czasie utrzymuje sie na statym poziomie, instalacje uznaje sie za szczelng. Napetnienie instalacji
gazem potgczone jest z procesem jej odpowietrzenia. Szczegolny sposob przeprowadzenia podajg



odpowiednie instrukcje.

9. Instalacja klimatyzaciji (instalacja grzewcza pompy ciepta typ powietrze-powietrze)

PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:
okres letni — strefa I te= +30°C @ =45%

W rozwigzaniu instalacji grzania/chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego,
ktdrego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i
chtodzenia, co gwarantuje wysokq wydajno$¢ przy niskim poborze energii. Instalacje chtodniczg wykonujemy z
rurek miedzianych izolowanych. Jednostki zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki inwerterowe z
wysokowydajnymi silnikami pradu statego. Wszystko to gwarantuje wysokg niezawodno$¢ uktadu oraz utrzymanie
komfortowych warunkéw. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajq jednostki
wewnetrzne regulujace temperature w pomieszczeniu z doktadnoscig +- 0,5C, wyposazone w filtry
przeciwgrzybiczne. Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowe, 4 rozne
warianty programatora do wyboru (czas wigczenia / czas wytgczenia / program / program nocny), ze Sciennym
uchwytem montazowym, adresowanie systemu. Funkcje oszczedzania energii: wytaczanie po uptywie ustalonego
czasu, ustawienie przedziatu czasowego pracy, automatyczne powracanie do zatozonych nastaw temperatury po
ustalonym czasie w zakresie 10-120 min, niezalezna harmonogramy pracy dla sezonu letniego i sezonu zimowego,
ustawienie dolnego i gérnego limitu nastaw temperatury dla kazdego trybu pracy (chtodzenie / grzanie / auto).

Instalacje chtodniczag nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie
Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Przewody
podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej
powierzchni przewoddw. Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych
szczelin. Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

o \ . \ Rurka cieczowa
\ | | Rurka cieczowa ‘
\ | . \ L
\l lzolacja cieplna \ [zolacja cieplna
ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PP lub PCV fi32 ze
spadkiem 1/50 — 1/100 lub nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin. Instalacje skroplin wpina¢ do
instalacji kanalizacji sanitarej poprzez zasyfonowanie lub wyprowadzi¢ przez Sciane zewnetrzna.

TEST SZCZELNOSCI
Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzic test szczelno$ci instalacii. Instalacje chtodnicza

nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie - przewéd
cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o0 5C powoduje zmiang cisnienia testowego o 0,07 MPa.
UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy (wsporniki) pod agregaty zewnetrzne. Ramy (wsporniki) nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w instalacii.
Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76
cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem
chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomic i
sprawdzi dziatanie urzadzen. Nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzadzen




zgodnie z ustawg F-gazowa.

10. Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia ztobka muszg posiada¢ wentylacje grawitacyjna. Celem realizacji wentylowania pomieszczen
nalezy wykorzystac istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej. Dla pom. ,SALA ZLOBKA” nalezy przewidzie¢ min.
2 kanaty wentylacyjne o min. wymiarach zgodnych z Warunkami technicznymi. Dla pom. fazienki nalezy
przewidzie¢ min. 2 kanat wentylacyjny o min. wymiarach zgodnych z Warunkami technicznymi. Przed
przystapieniem do uzytkowania z obiektu nalezy wykona¢ ekspertyze kominiarska potwierdzajacq skuteczne
dziatanie wentylacii.

1. Przejscia przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego

Instalacje przechodzace przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przej$ciami p.poz. w
klasie odpornosci przegrody. System przepustéw przeciwpozarowych nalezy dobra¢ do materiatu z jakiego
wykonana jest instalacja , wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczna. PrzejScia oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi. Preferowane jest, aby wszystkie przejscia p.poz. byly wykonane w systemie jednego producenta.
Wszelkie instalacje oraz urzadzenia nalezy podwiesza¢ na systemowych podwieszeniach, stosowa¢ punkty state
zgodnie z wykonanym projektem. Strefy pozarowe wg branzy architektonicznej, w przypadku przejscia kanatow
wentylacyjnych miedzy réznymi strefami ppoz na instalacji wentylacji na przej$ciach miedzy strefami zabudowywaé
klapy ppoz dobrane do wymiardéw kanatu wentylacyjnego.

12. Uwagi koricowe

Projekt rozpatrywaé {gcznie z projektami poszczegoinych branz. Ponadto:

o Wszystkie nazwy wiasne, typy i producenci elementdw/urzadzen ujetych w niniejszym opracowaniu
podano tylko dla przedstawienia parametréw jakie musi posiadaé dany element/urzadzenie. Dopuszcza
sig zastosowanie rozwigzan, elementéw/urzadzen innych lecz rbwnowaznych wzgledem projektowanych.

e Rysunki i czeSC opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Wszystkie rozbieznosci ujawnione w projekcie nalezy zgtaszaé, przyjmuje sie ze do momentu
wyjasnienia rozbiezno$ci, obowigzujacym jest stosowanie standardu / parametréw wyzszych w
rozbieznych danych.

o Wprzypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

o Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z
tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaC obowigzujace przepisy.

o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbidr w obecno$ci wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

e  Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych nalezy zapoznac sig z opisem oraz zakresem robét innych branz
np. elektrycznej, ustalic wysokoSci poszczegolnych instalacji przy skrzyzowaniach i skoordynowaé
kolejno$¢ prowadzenia robét.

o Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmom legitymujacym sie odpowiednimi uprawnieniami do



wykonawstwa ww. robot.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych.



