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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu — budynek oswiatowy — ztobek
Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje projekt, a nastepnie realizacje przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania czesci parteru istniejgcej szkoty z przeznaczeniem na ztobek, budowe
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i placu zabaw oraz wykonanie schodéw wejsciowych.

Budynek ktérego czesé przeznaczona jest do zmiany sposobu uzytkowania nalezy do
budynkéw niskich. Posiada dwie kondygnacje naziemne, jest podpiwniczony.

Budynek istniejacy, gtéwna czes¢ w ktérej znajduje sie planowana inwestycja
usytuowana jest na planie prostokata z wejsciem gtéwnym od strony wschodniej, planowane
wejscie do czesci objetej inwestycjg usytuowano od strony zachodniej.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym,
o konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Budynek przykryty dachem
stromym, o zréznicowanym kacie nachylenia pofaci i wykoniczony blachg — inwestycja nie
obejmuje ingerencji w bryte budynku.

Cze$¢ przeznaczona do zmiany sposob uzytkowania ogrzewana bedzie za pomocy kotfa
gazowego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu toalety.

Uktad funkcjonalny szczegétowo przedstawiono na rzucie znajdujgcym sie w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Powierzchnia ztobka powstatego w skutek przebudowy wynosié bedzie 72,30m2. W sktad
pomieszczen ztobka wchodzié¢ beda: przedsionek, szatnia, sala dla dzieci oraz toaleta.

Lokal objety inwestycjg przeznaczony bedzie dla 15 dzieci (w wieku 1-3 lat) oraz 3 opiekundw,
posiada on jedno bezposrednie wyjscie na zewnatrz oraz drugie do innej strefy pozarowej. Przed
wejsciem do budynku powstanie podest wejsciowy, schody oraz podjazd dla oséb
niepetnosprawnych. Uktad pomieszczen oraz lokalizacje elementdéw objetych opracowaniem
przedstawiajg zatgczniki graficzne.

Zakres prac objetych przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania:

Branza budowlano - architektoniczna :

- wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej( wejscia do czesci przeznaczonej
do zmiany sposobu uzytkowania)

- przebudowa $cian dziatowych wewnetrznych wedtug rysunku

- rozbidrka czesci istniejgcych scian dziatowych, osprzetu wod-kan, przeniesienie w nowe
miejsce

- wymiana stolarki okiennej , zmniejszenie otworu okiennego

- montaz drzwi wewnetrznych opaskowych

- budowa scian dziatowych z betonu komérkowego gr 12 cm

- wykonanie nowych warstw wykorczeniowych podtég - panel podtogowy lub ptytki
gresowe

- uktadanie kafelkéw w toaletach

- szpachlowanie , gruntowanie oraz malowanie wszystkich pomieszczen

- wykonanie obuddw grzejnikow

Branza instalacji sanitarnych:



- wykonanie instalacji co oraz cwu

- przebudowa instalacji wody i kanalizacji w ramach dostosowania do nowych lokalizacji
po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

- montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu przeznaczonym do przebywania dzieci
Branza instalacji elektrycznych:

- wykonanie instalacji elektrycznej dla nowej funkcji

Elementy wykonczeniowe

- dostawa wyposazenie obiektu dostosowanego do nowej funkcji ( meble, akcesoria,
wyposazenie toalety

- montaz rolet dzier/noc we wszystkich oknach

- montaz moskitier we wszystkich otwieranych otworach okiennych

- montaz rolet zewnetrznych

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowany budynek posiada zwartg bryte, czytelng konstrukcje. W niedalekim

sgsiedztwie budynku znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe, na terenie inwestycji dwa
miejsca dla osdb niepetnosprawnych, na parkingu po drugiej stronie ulicy 10 miejsc
postojowych, z ktérych korzysta¢ bedg uzytkownicy ztobka.
Bryta budynku zaprojektowana na planie prostokata. Planowana inwestycja potozona jest na
obszarze o niskiej intensywnosci zabudowy. Planowana inwestycja nie narusza funkcji obiektu.
W ramach przebudowy wzieto pod uwage komfort uzytkowania obiektu oraz
umozliwienie swobodnego dostepu oséb z niepetnosprawnos$ciami.
Kolorystyka zewnetrzna budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBLICZONE WG POLSKIE] NORMY PN-ISO 9836: 2015

Zestawienie powierzchni po przebudowie:

Kubatura - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Powierzchnia zabudowy - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Powierzchnia schodéw wejsciowych wraz z podestem - 6,15m2

Powierzchnia uzytkowa czesci przeznaczonej do zmiany sposobu uzytkowania

-72,30m2

Srednia wysoko$¢ lokalu objetego inwestycja -ok 3,2m

Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych -1

Liczba lokali mieszkalnych -0

Inwestycja nie ingeruje w parametry budynku — zmianie ulega jedynie uktad
funkcjonalny oraz sposéb uzytkowania czesci parteru gtéwnego budynku istniejacej szkoty.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
Nr TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
PARTER




0.1 PRZEDSIONEK 4,62
0.2 SZATNIA 10,60
0.3 SALA ZtOBKA 43,01
0.4 TOALETA 14,07

SUMA POWIERZCHNI LOKALU :

72,30




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia terenu przylegtego, ustalono dla
terenu inwestycji nast¢pujace warunki geotechniczne posadowienia majac na uwadze kryteria
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz. 463):

Kategoria geotechniczna — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Inwestycja nie
ingeruje w posadowienie budynku

Odwodnienia budowlane — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy,
Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy,

Okres$lenie nos$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego — budynek
istniejacy, nie okresla sig.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektow budowlanych i1 podtoza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektow
budowlanych z obiektami sgsiadujacymi — projektowane posadowienie bezposrednio na
gruncie co najmniej 1,0 m ponizej poziomu istniejgcego terenu. Brak obiektow sasiednich, na
ktoére moze potencjalnie wpltywac budynek istniejacy.

Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow 1 nasypoéw — nie dotyczy planowej inwestycji.
Wybor metody wzmocnienia podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw 1
nasypow — nie dotyczy,

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektoéw budowlanych — zwierciadto
wody ponizej poziomu posadowienia obiektu, poziom wdd gruntowych jest uzalezniony
bezposrednio od opadoéw atmosferycznych 1 por roku.. Nie beda mialy wptywu na stateczno$é¢
projektowanego obiektu,

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego dobor metod oczyszczania — nie
dotyczy,

Sporzadzit

mgr inz. Przemystaw Jagietto
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Opracowaniem nie sg objete lokale mieszkalne,
Catosc¢ zatozenia inwestycyjnego stanowi jeden lokal uzytkowy przeznaczony na ztobek.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Czes¢ budynku objeta przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowanie bedzie dostepna dla
0s6b niepetnosprawnych — wszystkie drzwi szerokosci w swietle min 90cm pozbawione
progéw, podjazd dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu. W tazience zastosowano armature
oraz ustepy dostosowane do wieku dzieci. Wyposazenie przedszkola oraz tazienki w tym:
prysznic, toalety, przewijak pozwolg na opieke nad dzie¢mi z réznymi niepetnosprawnos$ciami.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:

8.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody — woda z istniejgcego przytacza — bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego, zaopatrzenie w wode jest wystarczajgce — przyjeto 20m3 na dobe na
jednego uzytkownika

8.2. llos¢, jakosc i sposdb odprowadzania sciekédw — scieki gospodarcze odprowadzane bedg za
pomocg istniejgcego przytgcza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach
dotychczasowych — przyjeto 20m3 na dobe na jednego uzytkownika

8.3. Scieki technologiczne — nie wystepuja

8.4. Wody opadowe - wody opadowe z dachu budynku odprowadzone na dotychczasowych
zasadach za pomoca istniejgcego przytacza do kanalizacji sanitarnej - bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

8.5. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych eksploatacjg budynku.

8.6 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw — przewidywany rodzaj wytwarzanych odpaddw to
segregowane odpady komunalne, okresowo wywozone przez lokalny zaktad komunalny.
Przewidywana ilos¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych to ok. 200kg/rok/dziecko co daje
okoto 3000 kg/rok.

8.7. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — na terenie inwestycji nie
przewiduje sie zrodet hatasu, z ktorych dzwiek rozchodzitby sie z natezeniem przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

8.8. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —obiekt objety opracowaniem nie jest i nie bedzie zrédtem
zagrozenia dla drzewostanu, gleby i wod powierzchniowych i podziemnych. Na terenie



inwestycji nie wystepuja drzewa kwalifikujgce sie do pozwolenia na wycinke. W ramach
inwestycji nie planuje sie wycinki drzew ani krzewdw. Projektowana powierzchnia utwardzona
stanowigca dojscie do podjazdu dla oséb niepetnosprawnych powstanie na terenie poro$nietym
zielenig niskg — trawa.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii oraz pompy ciepta

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, przygotowania cieptej wody
uzytkowej nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego, obecnie czes¢ budynku ogrzewana
w sposOb analogiczny do projektowanego po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania.
9.2. Dostepne nos$niki energii

Dostepne nosniki enerqii

— w czesci budynku objetej opracowaniem dostepnymi nosnikami energii bedzie dwufunkcyjny
kociot gazowy usytuowany w toalecie.

Warunki przytgczenia do sieci

- budynek posiada przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i
elektroenergetycznej. Opracowanie nie obejmuje zmian w tym zakresie — ilos¢ dostepnych
mediéw w lokalu jest wystarczajgca w stosunku zapotrzebowania.

9.3. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie przewiduje sie ingerencji w zrédta energii zlokalizowane w budynku.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Jako elementy grzewcze budynek posiada ogrzewanie grzejnikowe. Obiekt wyposazony
w automatyczne dostosowanie mocy grzewczej w zaleznosci od temperatury pomieszczenia.
Urzadzenia zapewnig mozliwos¢ automatycznej regulacji mocy grzewczej w przypadku zmiany
temperatury otoczenia na podstawie wczesniej skonfigurowanych ustawiei(np. reczna regulacja
ustawien temperatury za pomocg termostatu grzejnikowego). Umozliwi to regulowanie mocy
grzewczej w kazdym pomieszczeniu (lub strefie) zgodnie z ustawieniami urzadzen grzewczych w
tym pomieszczeniu (lub strefie).

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego



Budynek objety opracowaniem potozony na dziatce nr 1232, w Babicy wraz ze zwigzanymi z
nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w sposdéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

11.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zataczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) nosnosc i statecznos¢ konstrukeji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu zgodne sg z Polska
Noma zapewniajgc stany graniczne nosnosci jak i uzytkowania - gwarantujg bezpieczeristwo
zaréwno uzytkownikom budynku, jak i osobom trzecim.

b) bezpieczenstwo pozarowe

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu — szczegdétowy opis zastosowanych rozwigzan zabezpieczajacych
zamieszono w punkcie Warunki ochrony przeciwpozarowej opisu architektoniczno-
budowlanego.

c) higiena, zdrowie i Srodowisko

Budynek zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska:

a. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw — powinny posiada¢ one odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa higieniczne,

b. Budynek nie bedzie emitowac gazédw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby ponad dopuszczalne, w tym zakresie, normy
- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty state, wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

c. Budynek zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
d. Budynek zaopatrzony zostat w odpowiednie instalacje do uzytkowania zgodniez wymogami
przepiséw o ochronie srodowiska,

e. Wysokosé pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe (parametry
techniczne) zgodne sg z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z przepisami BHP.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowany w sposdb niestwarzajacy
ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Urzadzenia oswietleniowe umieszczone na zewnagtrz budynku lub w jego
otoczeniu nie powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkownikdéw ani tez przechodnidw i kierowcdw.
Natezenie oswietlenia na elewacji z oknami nie moze przekraczac 5 luksdw dla $wiatfa biatego i
3 lukséw dla kolorowego lub o zmieniajgcym sie natezeniu, btyskowego lub pulsujgcego.

Umieszczenie odbojdw, skrobaczek przed wejsciem do budynku jest zabronione.



Nawierzchnie dojs¢ do budynku, ciggdw komunikacyjnych oraz podtég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano z materiatu nie powodujgcego
niebezpieczenstwa poslizgu. Zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych R9 —
nawierzchnie zewnetrzne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — architektoniczne zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania
wtasciwego stanu technicznego obiektu.

e) Ochrona przed hatasem

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy odpowiednie warunki ochrony
przed hatasem i drganiami. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa
posiadajg odpowiednie parametry ttumigce drgania i hatas od Zzrédet zewnetrznych jak i
wewnetrznych.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkow oraz racjonalizacja uzytkowania
energii

Budynek zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy odpowiednig charakterystyke
energetyczng oraz racjonalizacje uzytkowania energii —wyniki obliczerh podane sg w
Swiadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku posiadanej przez inwestora.

11.1.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
Niniejsze opracowanie nie ingeruje w witasciwosci cieplne budynku oraz rozwigzania
materiatowe.

Sciany zewnetrzne
Bez zmian z stosunku do stanu istniejgcego

Sciany wewnetrzne, nosne, dziatowe
Konstrukcyjne: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Dziatowe nowobudowane: Pustaki gazobetonowe gr. 12,0cm

Sciany fundamentowe
Bez zmian z stosunku do stanu istniejgcego

Kominy
Istniejgcy system kominowy — projekt nie przewiduje zmian w jego zakresie.

Stropy
Stropy miedzy istniejgcy bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Dach
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Obraébki blacharskie



Scian, komindéw wentylacyjnych, parapetéw zewnetrznych istniejace- bez zmian

Rynny, rury spustowe
Bez zmian z stosunku do stanu istniejgcego

Tynki i oktadziny zewnetrzne
Bez zmian z stosunku do stanu istniejgcego

Balustrady i porecze
Balustrady i porecze wysokosci 1,1m stalowe.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podtogi i posadzki.

Rodzaj podtég wykonaé wg opiséw zamieszczonych na rzutach kondygnacji.
Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Tynki i oktadziny wewnetrzne
Sciany oraz sufity - tynk gipsowy lub cementowo-wapienny na zagruntowanym podtozu,
uktadany mechanicznie. Kryty farbg wg technologii wybranej firmy,

Parapety wewnetrzne
— wymiana istniejgcych parapetéw— kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym

Malowanie wewnetrzne i oktadziny $cienne

- malowanie i powtoki zabezpieczajgce Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami
akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrz.
Wyktadziny Scienne w kolorystyce uzgodnionej z zamawiajacym uwzgledniajgc wymagania
sanitarno-epidemiologiczne.

11.2. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Projekt przewiduje rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie obiektéw zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie
instalacji i urzadzen budowlanych przewidziano modernizacjg instalacji:
instalacja zimnej i cieptej wody
instalacja kanalizacji sanitarne;j
instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna
instalacja centralnego ogrzewania - z kondensacyjnego kotta gazowego,
instalacje elektryczne — oswietleniowe, gniazda 230V, instalacja fotowoltaiczna

12.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Cze$¢é budynku objeta opracowaniem :

Powierzchnia parteru: 72,30

Wysokos¢ catosci budynku: ok 9m — budynki niskie -N-, wys. Budynku okreslona zgodnie z §6
WT, grupa wysokosci budynku wg §8 WT



Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

12.2. Charakterystyka zagrozenia poiarowego, w tym parametry poiarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

Do wznoszenia budynku objetego opracowaniem nie byly uzywane materiaty
niebezpieczne pozarowo. Wszystkie elementy wykonczenia zewnetrznego budynku powinny
mie¢ klase NRO — nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

12.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczen
Kategoria zagrozenia ludzi

Objetg opracowaniem czes$¢ budynku przeznaczong do zmiany sposobu uzytkowania i
przebudowy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana liczba osob _w_projektowanym obiekcie: nie wiecej niz 30 osob wraz z
uzytkownikami czasowymi — uzytkownicy stali 15 dzieci, 3 opiekundw.

12.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérej nie
dokonuje sie obliczen gestosci obcigzenia ogniowego.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W pomieszczeniach budynku objetego opracowaniem oraz bezposredniej przestrzeni
zewnetrznej nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

12.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 WT przyjmuje sie klase ,,C” odpornosci pozarowej dla niskiego
(N) budynku o kategorii ZL II
Liczba ludzi w lokalu — maksymalnie 15 dzieci, 3 pracownikéw
Klasa ,C” odpornosci pozarowej budynku, w ktérej minimalna odpornos¢ ogniowa
podstawowych elementéw wynosi:
gtdwna konstrukcja nosna - R60

konstrukcja dachu -R15

strop - REI 60

$ciana zewnetrzna -EI30(0o<->i)
$ciana wewnetrzna -EI'15
przekrycie dachu -RE 15

12.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Lokal objety opracowaniem stanowi jedng odrebng strefe pozarowg o powierzchni 72,30
m2, a jej wielkos¢ nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych



Odlegtos¢ projektowanego budynku od niezabudowanej dziatki budowlanej
Zgodnie z regulacjami § 272 ust. 1 WT odlegto$¢ sciany zewnetrznej budynku objetego
opracowaniem od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosi¢ co
najmniej potowe odlegtosci okreslonej w § 271 ust. 1- 7, przyjmujac, ze na dziatce
niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu budynek ZL ze
$ciang zewnetrzng, o ktérej mowa w § 271 ust. 1 — projekt zagospodarowania terenu uwzglednia
powyzsze regulacje.

W najblizszym sgsiedztwie lokalu nie wystepujg budynku sgsiadujgce. Lokal znajduje sie
w budynku istniejgcym, nie zachodzg zmiany w stosunku do stanu istniejgcego.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Lokal objety opracowaniem posiada wyjscie bezposrednio na zewngtrz poprzez
przedsionek.
Drzwi ewakuacyjne
Lokal posiada dwa wyjscia ewakuacyjne jedno bezposrednio na zewnatrz oraz drugie do innej
strefy pozarowej. Drzwi ewakuacyjne posiadajg odpowiednie wymiary szerokosci skrzydta min.
90cm.
Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg do 15 m, ponizej dopuszczalnej.

Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych

Maksymalna dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie zostata przekroczona. Dtugo$é¢ dojscia
ewakuacyjnego najdtuzszego w lokalu wynosi 18,05m i jest to przejscie z pomieszczenia toalety
przez sale ztobka, szatnie oraz przedsionek na zewnatrz. Dtugos¢ dojs¢ znaczaco ulega skréceniu
w przypadku ewakuacji do innej strefy pozarowej poprzez drzwi zlokalizowane w Sali dla dzieci
prowadzace do strefy w ktdrej znajduje sie szkota.

12.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach /co najmniej El 60 lub

REI 60/ beda miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Obiekt posiada wytgcznik przeciwpozarowy pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do lokalu i odpowiednio oznakowany.

12.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze (SUG). Nie wymagany jest
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). Nie wymagany jest system sygnalizacji pozarowe;j
(SAP).
Obiekt posiada wytgcznik przeciwpozarowy pradu, oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w
korytarzu.



12.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Lokal bedzie wyposazony w jedng gasnice proszkowga typ ABC o zawartosci 4kg Srodka
gasniczego, usytuowane w korytarzu, w poblizu drzwi wyjsciowych.
Gasnica umieszczona w miejscu tatwo dostepnym i widocznym, oraz nienarazonym na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
Odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym bedzie przebywat cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m, do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
€O najmniej 1 m.
Przed rozpoczeciem uzytkowania lokalu nalezy oznakowaé miejsce usytuowania gasnicy oraz
przeciwpozarowego wyfacznika pradu i gtéwnego zaworu gazu, rozmiescic instrukcje alarmowe
i postepowania na wypadek pozaru
Zgodnie z § 6 ust. 7 /Dz. U. 2023.0.822/ po wykonaniu inwestycji nalezy dokonaé aktualizacji
Instrukcji Bezpieczernstwa Pozarowego dla catego budynku.

12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Droga pozarowa

Droga pozarowa zapewniona bezposrednio z drogi powiatowej od strony wschodnie;j.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Sie¢ hydrantowa znajduje sie w odlegtosci okoto 43,0 m od budynku od strony wejscia do lokalu
objetego opracowaniem,— woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z sieci
wodociggowe;j.

13. Uwagi
Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
- dopuszcza sie dowolne ksztattowanie $cianek dziatowych
- przeniesienie (nie wptywajace na uktad funkcjonalny) pionéw instalacji sanitarnej
i elektrycznej
- zmiany materiatdw wykonczeniowych posadzek wewnatrz obiektu
- zmiane materiatéw wykonczenia pod warunkiem zachowania wysokiego
standardu elewacji

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej
28/PKOKK/2017



