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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smolice dziatka nr 210
Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

CZESC FORMALNO - PRAWNA

Uprawnienia projektanta

Kanin, 1992 - 03 - 24

Np., GP.7342/1B/92

o,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych

w bucdawnictwi~

Na podstawis § 3 ust.l;6 ust.l;7 i § 13 ust.l pkt. 5 5 15 o

arzadzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
¢o lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budowni -
-ctwie (Dz.U.Nr B,poz.48 2z pdin.zm.)

Stwierdza sig.Ze

an /! Pant __Janusz LUZEWSKT

imig I nazwlils=ko

magister inzynier wodnych melioracji

(tvitui naukowy-zawodowy)

irodzony (2) dnia 1& listopada 19 6l r.w Pniewach
Jsiods Jréygolowsnle zawodowe upowa2nlajgce do wykonywanls samodzislne]
tunke ji “ierownik budowy { robdt

(redza) funkocji)

w spacjalnodel __ wOodno - melioracy’nej
rodza) specjalnosci taschn.-bud.)

(specjalizacja zawodowa)
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smolice dziatka nr 210
Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

pan / Pani _ Janusz DLUZEWSKI

jest upowazniony (a) do:

1/ kontrolowania,nadzarowania i kontralowania budouy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruke]dl elementiw budowlanych
oraz nceniania i badania stanu technicznego z zakresu budowli melinracji
wodnyeh 1 ujné wid; ,

2/ sporzgdzania w budnwnictuie jcdnnrmlzinnym i zanrodowyn projoktiov bhudowl
melioracji wadnych 1 ujeé wdd.

d decyzii niniejszej przystuguje Panu ndwolanie do Ministra
Gospodaricl Przestrzenne] i Dudownictwa za podrednictwem Oyrektora Wydziatu
hospodarki Przestrzenne) Urzodu '.1njuwr5.clszki\e\rin w Koninie,w terminie 14 dni
pd daty jej dorgczenia. i

Otrzymuije: P 4
1. Pan Janusz Diuzewski

ul.Nadbrzezna 6a/1

§2-500 Konin,
2. G¥ a/a.~
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smolice dziatka nr 210
Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okregowa lzbe inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1 Z8BA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA [
6 0-602 Poznan ul Dworkowa 14
tel / 61/854-20-21 , 854-20-20

S
WOIIB-OKK-0055/42/ 2022 Poznan, dnia 57 marca 2022 ¢,

\
'

Pan

mgr inz. Janusz Diuzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna w odpowiedzi na pismo 2 dnia 08,02,2022 r. w sprawie
okreslenia zakresu uprawnien uzyskanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w ‘
budownictwic (Dz. U, Nr 8, poz. 46,§ 13 ust. 1 pkt 3 oraz Ustawy - Dz.U. Nr 38 poz. 230 Art. 90. 1, ‘
91.1) informuje, zc:
zakres uprawnien nalezy odezytywac zgodnie z trescia decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
bedgee podstaws ich nadania.

Pan mgr inz. Janusz Diuzewski posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (wykonawcze) bez
ograniczenn w specjalnosci  wodno-melioracyjnej 2 dnia 24.03.1992 r., ktore upowazniajg do
wykonywania samodzielnej funkeji kierownika budowy i robot w tej specjalnosei i obejmujacy one:

e Kicrowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy, kierowanie i Kontrolowanie wytwarzania
konstrukeji elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu
budowli melioracji wodnych i ujec¢ wod;

e Sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym projektow budowli melioracji
wodnych i ujg¢ wod.

Zakres posiadanych uprawnien nalezy rozpatrywaé lacznie z Ustawa Prawo wodne (DzU. nr 38
poz.230 Art.90.1. 91.1) z dnia 24 pazdziernika 1974 r. oraz wczesnicjszymi przepisami zarzadzenia
Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministra Zeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 wrzesnia
1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie gospodarki wodnej,
zeglugi i rolnictwa (Dz. Bud, Nr 17, poz. 53). Zgodnie z § 6 zarzgdzenia osoba posiadajaca dyplom
magistra inzyniera melioracji wodnych oraz odpowiednia praktyke zawodowa upowazniona jest do:

- kierowania budows i robotami budowlanymi w zakresie:

a) regulacji  stosunkow wodnych i polepszenia zdolnosei produkeyjnej gleby (art.90.1).
b) urzadzen melioracji wodnych z podzialem na podstawowe i szezegdlowe (art.91.1) w szczegolnosei -
1) kanaly . stopnie wodne. zbiorniki wodne i inne urzadzenia wodne sluzgee do przeplywu
wod lub do zmiany poziomu zwierciadla wody.
2) urzadzenia zabezpieczajace przed powodzia,
3) ujecia stuzace do poboru wody, ‘
4) urzadzenia do regulacji waod srodladowych.
¢) drog lokalnych w obrgbie terendéw zmeliorowanych oraz wybudowanych na obszarach trwalych 1
uzytkdw zielonych,
d) petnienia nadzoru nad utrzymaniem lokalnych drog rolniczych.
Pan mgr inz. Janusz Dhuzewski posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen : wykonawcze z
1992 roku w specjalnosei wodno-melioracyjnej. Sa to uprawnienia w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.
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Nowelizacja rozporzadzenia MGPIB z 30.12.1994 r. (Dz.U. z 2002 nr 134, poz. 1130) wprowadzila w tej
specjalnosei 3 nowe specjalizacje: drogi. mosty, obickty budowlane melioracji wodnych, Przed g
nowelizacjy zakres uprawnien konstrukcyjno-budowlanych obejmowal te trzy specjalizacie, Tak wige
posiadajac uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen w specjalnosei melioracje wodne ich
posiadacz mogt projektowaé i nadzorowaé zarowno budowle wodno-melioracyjne, jak tez drogi i mosty
zwiazane z melioracjami.

Osoby posiadajagece uprawnienia budowlane bez ograniczen w  specjalnosci Konstrukeyjno-
budowlanej. uzyskane przed 1994 rokiem, mogg projektowaé i Kierowaé robotami budowlanymi przy
budowie i rozbioree niektoryeh drog, wynikajacych ze specjalnosci uprawnien,

Prawo wodne (stan prawny na 01.05.1981 r.) w rozdziale 2 .melioracje wodne™ w art. 91.3

stwierdza:
. Przepisy dotyczace urzadzen melioracji wodnych podstawowych stosuje si¢ odpowiednio do budowli
pictrzacych. regulacyinych i komunikacyjnyeh na tych urzadzeniach, do budowli komunikacyjnych
polozonych na drogach publicznych i liniach kolejowych oraz do drog dojazdowych niezbednych do
wladciwego uzytkowania obszaréw zmeliorowanych.”

W Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic w § 4.1, napisano:
W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadzono nastgpujace klasy drog:

1) autostrady oznaczone symbolem . A™

2) ekspresowe S

3) glowne ruchu przyspieszonego .GP™

4) gléwne .G"

5) #biorcze 2"

6) lokalne L”

7) dojazdowe D
Drogi zaliczane do jednej z kategorii powinny mie¢ parametry odpowiadajace nastgpujgcym klasom
drog;

1) krajowe —klasy: A, S, GP, wyjatkowo G

2) wojewddzkie - klasy: G. Z. wyjatkowo GP

3) powiatowe — klasy: G. Z, wyjatkowo L

4) gminne - klasy: L, D, wyjatkowo Z.

Przy rozpatrywaniu wniosku Pana mgr inz. Janusza Dluzewskicgo sprawdzono rowniez, ze w

wykazie przedmiotow obowigzujacych w programic studiow byly przedmioty takie jak: budownictwo
ziemne, geodezja (tyczenic lukdw), hydrogeologia, mechanika gruntéw, zaopatrzenie w wodg i
kanalizacja osiedli wiejskich. melioracje rolne, organizacja i technologia robot, rolnicze wykorzystanie
terendw zmeliorowanyeh, eksploatacia urzgdzen melioracyjnych, mosty male, a wige konczge studia Pan
Janusz  Diuzewski posiadal odpowiednic przygotowani¢ leoretyczne  umozliwiajgee  rowniez
projektowanie drog dojazdowych.
W wykazie praktyki przy ubicganiu si¢ o uprawnicnia wykazal liczne obickty drogowe, Ktore zostaly
zaliczone do niezbednego okresu praktyki. Posiadane wyksztalcenie i odbyta prakiyka byly podstawg
uzyskania uprawnien  konstrukcyjno-budowlanych w  specjalnosci  wodno-melioracyjnej,  ktore
obejmowaly réwniez drogi dojazdowe.

Jak 2z powyzszego wynika Pan mgr inz Janusz Dluzewski posiadajacy wymicnione wyzej
uprawnienia budowlane jest upowazniony do nadzorowania wykonania robot przy realizacji drog
gminnych klasy D i projektowania drog dojazdowych.

Orzeczono jak w sentencji.

PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej
Wiekapolsie Frzynéenw Buoownciwa

<

-~
prof. dr hab, inz. Wiestaw Buczkowsks
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Zaswiadczenie projektanta

POLSKA
I 2 B A

.\g\
=
WV

INZYNIEROW

— I
T | BUDOWNICTWA

\

Zaswiadczenie

O numerne waryhkacypym

WKP-DG3-68Z-V46 *

Pan Janusz Diuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0769/01

adres zamieszkania ul. Nadbrzeina 6A/1, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dniu 2022-1206 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do rechowania slektronicene) formy crynnosol prowneg wysturcea tlodenie otwisde renis woll w postec elekironicineg] i opstrrenie go
kwalifikowanym podpisem elektromicznym,

% 7. Odwiadczanio woll 2lotare w foemie eloktroniczne jost réwnowaine @ céwadcreniam woli 2lozeoym w formie pisemne).)

* Wenytikacjq poprawnoddal danych w nindefszym rzadwiadcreniu modna sprawdzil 7a pomocy cumend waryfikacyjnego 2adwiadcionia na
stronie Polskiej Lby Indynierdow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujae sig 2 biurem wlascwe] Dhrggowe) by Inzyriendw
Budawnictwa

[ St
= ]
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Uzgodnienie zarzadcy drogi

Gmina Grabow
Ul. 1 maja 21
99 — 150 Grabow

»PER-FEKT” F.U.-H. Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102
60-681 Poznan

UZGODNIENIE

Gmina Grabow akceptuje zaprojektowane rozwigzania techniczne dla tematu
»,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smolice dziatka nr 210”. Przyjete parametry i

rozwigzania sg zgodne z protokotem danych wyjsciowych do projektowania:

e Droga wewnetrzna

e Kategoria ruchu — KR1-KR2;
e Predkosc¢ projektowa — 30 km/h;
e Przekrdj drogowy

e Szerokosc jezdni — 3,00m;

e Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy;

e Spadek poprzeczny jezdni — 2%;
e Szerokosc pobocza — istniejgce: 2 x 0,10-0,50 m;
e Nawierzchnia pobocza — mieszanka gliniasto-zwirowa;

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smolice dziatka nr 210
Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robdét drogowych zwigzanych
z przebudowg drogi wewnetrznej w miejscowosci Smolice, gmina Grabow, powiat teczycki, woj.

tédzkie na dz. o nr ewid. 210 - obreb Smolice.

W ramach wykonania przebudowy projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego oraz odcinkowo pobocza (obustronnie) o

nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej.
Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

e Droga wewnetrzna

e Kategoria ruchu — KR1-KR2;
e Przekrdj drogowy

e Predkosc¢ projektowa — 30 km/h;
e Dtugosé jezdni w osi — 561,20 m;
e Szerokosc jezdni — 3,00 m;

e Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy;

e Spadek poprzeczny jezdni - 2%;

e Szerokos¢ pobocza istniejgce: 2 x 0,10-0,50 m;

e Nawierzchnia pobocza — mieszanka gliniasto-zwirowa;

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

Gmina Grabow
UL. 1 Maja 21
99-150 Grabow

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie oraz zakres
robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Smolice, na
podstawie ktdrej zostanie zgtoszony zamiar wykonania robdét budowlanych drogi objetej

niniejszym opracowaniem.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Smolice dziatka nr 210” jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Grabdw, a jednostka projektowg ,,PER-FEKT” F.U.-H. Jakub Dtuzewski, os. Bolestawa Chrobrego 27
lok. 102, 60-681 Poznan.

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce akty prawne, przepisy i
normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione materiaty
wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021.2454),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973)

e Katalog wzmocnien i remontédw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut Badawczy
Drég i Mostéw, Warszawa 2001 r.,

e Norma PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”,

e Norma PN-5-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe —
Wymagania”.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,
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e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostka Projektowg,

e Obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

5. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem:

e roboty ziemne polegajgce na wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie jezdni i
pobocza;

e wykonanie podbudowy z kruszywa famanego pod projektowang nawierzchnie jezdni — gr.
20cm;

e wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubosci warstwy Scieralnej 5,0cm;

e wykonanie pobocza o nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej — obustronnie.

6. Stan prawny inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w miejscowosci Smolice, gmina Grabdw, powiat teczycki,
woj. tédzkie na dz. o nr ewid. 210 obreb Smolice. Dziatki, na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja

stanowig wtasnos¢ Inwestora - Gminy Grabdw.

7. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna zlokalizowana jest w miejscowosci Smolice, gmina Grabdw, powiat feczycki,
woj. tédzkie. Na terenie lezgcym w obrebie omawianej drogi wystepuje rozproszona zabudowa
jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Istniejgca szate roslinng stanowi zielen trawiasta oraz drzewa.
Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego. Dziatka drogowa nr 210
obreb Smolice na odcinku objetym inwestycjg posiada szerokos¢ od 3,10 do 10,20m. W stanie
istniejgcym droga posiada nawierzchnie kamienno-zwirowg. Ogdlny stan drogi jest
niezadowalajacy. Wystepujg lokalne nierdwnosci i zagtebienia terenu uniemozliwiajgc tym samym

komfortowe oraz bezpieczne korzystanie ze szlaku komunikacyjnego.

Ponadto na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu jak:
e wodociag,

e napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna.
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja drogowa obejmowad bedzie przebudowe drogi wewnetrznej
zlokalizowanej w miejscowosci Smolic, gmina Grabdw. Projektowane zagospodarowanie terenu
polegac bedzie na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,0m oraz
odtworzeniu i uzupetnieniu istniejgcego pobocza o nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej —o
szerokosci 2 x 0,10 - 0,50m. Roboty budowlane polega¢ beda na wykonaniu koryta pod

projektowang nawierzchnie jezdni i pobocza oraz utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Podstawowe dane dotyczgce przebiegu trasy oraz parametry techniczne inwestycji przedstawiajg

sie nastepujaco:

8.1 Opis trasy jezdni w planie

Dokumentacja techniczna dla tematu: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Smolice dziatka
nr 210” obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubosci
warstwy Scieralnej 5,0 cm i szerokosci 4,0 m. O$ drogi na odcinkach objetych opracowaniem sktada
sie z odcinkdéw prostych, tukéw oraz zataman. OS$ trasy w planie zaprojektowano (odtworzono) w
taki sposéb aby:

e unikng¢ zmiany geometrii,

e unikna¢ dodatkowego zajecia terenu,

e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesji,

e uniknac przebudowy istniejgcych urzadzen podziemnych oraz ogrodzen.

8.2 Opis trasy jezdni w przekroju podtuznym

Niwelete drogi wewnetrznej w Smolicach zaprojektowano poprzez wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego z zachowaniem istniejgcych spadkow
podtuznych. Niwelete nalezy wykonac réwnolegle do istniejgcej niwelety z pominieciem lokalnych
nieréwnosci. Projektowana niweleta zapewnia réwniez prawidtiowe powigzanie projektowanej

nawierzchni jezdni z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.
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8.3 Opis trasy jezdni w przekroju poprzecznym
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
na podbudowie z kruszywa tamanego. Szerokos$¢ jezdni po zakonczeniu prac bedzie wynosi¢ 3,0m

na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi.

Parametry przekroju poprzecznego jezdni:
e warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 — gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm;
e grunt stabilizowany cementem RM 2 2,5 MPa —gr. 15cm

e spadek jezdni 2%;

8.3 Projektowane pobocze

W ramach inwestycji zaplanowano rowniez odtworzenie i uzupetnienie istniejgcego pobocza o
nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej. Nawierzchnie nalezy wykonaé czesciowo z gruntu
dowiezionego oraz czesciowo z gruntu miejscowego z profilowania koryta. Pobocze zostato

zaprojektowane obustronnie, o szerokosci 0,10 - 0,50m. Spadek pobocza — 8%.

8.4 Remont istniejacych przepustow

W ramach inwestycji zaplanowano rowniez remont istniejgcych przepustéw, ktéry polegat bedzie
na wymianie uszkodzonych fragmentdéw rur przewodowych oraz oczyszczeniu i naprawie

powierzchniowej betonowych konstrukcji wlotu i wylotu przepustéw.

9. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu
asfaltowego co spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego
i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz emisji hatasu i
wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa drogi nie ma wptywu na
wielkos¢ ruchu samochodowego. W rejonie drogi odbywa sie ruch lokalny generowany przez

mieszkancéw dojezdzajacych do swoich posesji.
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Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki Srodowiskowe:

Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposdb ingerujg w
$rodowisko.

Podja¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajagce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dazy¢é do minimalizacji oddziatywania robét na swiat roslinny i
zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie
istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych
ro$linnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgca w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

10. Elementy organizacji ruchu i BRD

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowigzujgcej organizacji ruchu. Droga wewnetrzna

bedzie podporzadkowana do drogi gminnej.

11. Okresdlenie granic terenu inwestycji

Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajgcych i nie spowoduje zajecia gruntéw

przylegtych. Inwestycja miesci sie na w miejscowosci Smolice, gmina Grabdw, powiat teczycki, woj.

tédzkie na dz. o nr ewid. 210 obreb Smolice.

12. Okreslenie obszaréw oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
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wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawa budowlanego w projekcie zamieszczono informacje
dotyczacg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji na dz. o nr ewid. 210 obreb

Smolice.

Przebudowa drogi nie narusza interesu publicznego, nie stoi w sprzecznosci z ustawg o ochronie

gruntéw rolnych i lesnych, nie zmienia stosunkédw wodnych.

13. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robot zgodnie z wymaganiami , Instrukcji oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robdt na ,,Wykonawcy” cigzy
obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym
terenie budowy. Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami,
specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscia sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty, na ktére nie
ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania robdt muszg posiada¢ dokument
wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - swiadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie drogowym i mostowym.

14. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji

W rejonie inwestycji zlokalizowane jest juz uzbrojenie terenu:

e wodociag,

e napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna.
Lokalizacje urzadzen pokazujg mapy zasadnicze do celéw opiniodawczych w skali 1:1000. W celu
zachowania bezpieczenistwa zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie
prowadzonych robét. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy (z péz. zmianami).
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15. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowg inwestycje znajdujg sie poza obszarami

o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

16. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza.

17. Warunki gruntowo - wodne

Droga objeta przebudowa zlokalizowana jest na obszarze, ktdry charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi, w ktérych wystepujg jednorodne grunty réwnolegte do powierzchni
terenu. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Brak jest réwniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana przebudowa drogi zalicza

sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

18. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi objetej przebudowg przewidziano, zgodnie ze stanem istniejgcym, za pomoca

sptywu powierzchniowego na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

19. Zalecenia dla wykonawcy robét

e Odlegtosci pod liniami energetycznymi zachowac zgodnie z normami.

e Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtasza¢ Inwestorowi.

e Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatdw rozbidrkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddéw uzgodnié z Inwestorem.

e Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow BHP.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania
sie z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania

i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.
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W zadnym wypadku nie wolno zostawié¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia i

oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzié robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu
przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratoréw wszystkich
przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

e Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawy kolor.

W nocy wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopéw nieoznakowanych jest

niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdéw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed

obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-

02, PN-68/B-06050.

CZESC RYSUNKOWA:
1. Mapa pogladowa w skali: schemat
2. Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:1000
3. Przekroje normalne w skali: schemat
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SMOLICE DZIALKA NR 210
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Inwestor:
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Pobocze istn. mieszanka gliniasto zwirowa — gr. 10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — gr.5cm

zuzycie emulsji 0,8kg/m2

Mech. oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno podbudowy

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm — gr. 20cm

Grunt stabilizowany cementem RM>=2,5MPa - gr. 15cm

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrkeji
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