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LEGENDA LACZNIKOW:

Czujnik ruchu i obecnosci, zasieg 16m,
zasilanie 230V, przekaznik 2300W, 10A,
IP20 lub IP44(pom. mokre), kat detekgji
360°, montaz n/t lub p/t.

tacznik pojedynczy, 10A, p/t, IP20.

tacznik swiecznikowy, 10A, p/t, IP20.

LEGENDA OPRAW:

Symbol

Typ

Nazwa

llosc¢

14

OPRAWA TYPU DOWMLIHHT, ZE
ZRODLEM LED O MOCY 20W,
1850Im/840, P44, IK 06, biaty

np. LUGSTAR SPOT LB

27

15

OPRAWA SUFITOWA MONTOWANA DO
STROPU, SLIM, ZE ZRODLAMI LED 35W
600x600 p/t, 4000Im/840 biaty

np. LUGCLASSIC SLIM LB LED

91

EW1
7

OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA
ONTEC R M1

Oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumien
minimalny 330Im, akumulator typu
LiFePO4, IP20, uniwersalny montaz: n/t,
p/t, spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC np. TM Technologie
ONTEC

EW2
=

OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA
ONTEC G

Oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumien
minimalny 300Im, akumulator typu
LiFePO4, IP20, uniwersalny montaz: n/t,
p/t, unikalna soczewka rozpraszajaca,
spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oraz ENEC np. TM Technologie ONTEC

AW3
<1

OPRAWA AWARYJNA KORYTARZOWA
ONTECR C1

Oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumien
minimalny 300Im, akumulator typu
LiFePO4, IP20, uniwersalny montaz: n/t,
p/t, unikalna soczewka rozpraszajaca,
spetnienie wymagan w zakresie CNBOP
oraz ENEC np. TM Technologie ONTEC

AWA1

OPRAWA AWARYJNA

ONTEC R M1

Oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumien
minimalny 330Im, akumulator typu
LiFePO4, IP20, uniwersalny montaz: n/t,
p/t, spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC np. TM Technologie
ONTEC

AW4c

OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA
ONTEC S W1 COLD+ zestaw oprawa
oswietlenia awaryjnego, zrédto $wiatta LED
maksymalnie 2W, strumien minimalny
204Im, specjalny uktad optyczny, stopieh
szczelnosci IP65, akumulator typu
LiFePO4, uktad pracujgcy rowniez w
ujemnej temperaturze bez dodatkowych
elementéw grzejnych i termostatéw, zrédto
Swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC
np. TM Technologie ONTEC

OPRAWA AWARYJNA

ONTEC S M1 PPOZ

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrédto
Swiatta LED maksymalnie 1W, IP65, m,
zrédto Swiatta oraz uktad optyczny
zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC
np. TM Technologie ONTEC

w1

WENTYLATOR BYTOWY, 230V, 18W
ZAY ACZANY WRAZ Z OSWIETLENIEM
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