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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, ktérym jest RZI Krakéw ul. Mogilska 17 Krakow.
Umowa nr 13/2021/50 z dnia 03 sierpnia 2021 roku.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. dla
remontowanych pomieszczen sanitariatdw oraz w pomieszczen socjalnych w budynku
biurowo — magazynowym Nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85

w Krakowie.

3. ZALOZENIA

o zlecenie Inwestora,
o inwentaryzacja stanu istniejgcego do celéw projektowych
o Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek to budynek jednokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony od strony
potudniowej, o funkcji magazynowo - biurowo — socjalnej.

Istniejgce sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne wyposazone sg w instalacje wod.-kan.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Woda ciepta przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych.

Kanalizacja z rur PVC i zeliwnych.

Poziomy kanalizacji biegng pod posadzkg parteru .

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1. DEMONTAZE

Ze wzgledu na dostosowanie do nowych standardéw okreslonych przez Inwestora oraz
uwzgledniajgc potrzeby pracownikow biurowych catos¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej
i instalacji kanalizacji wraz z przyborami w pomieszczeniach sanitariatéw ze wzgledu na remont

i przebudowe sanitariatéw oraz podziat pomieszczenia aneksu kuchennego wraz z nowg aranzacjg
pomieszczen nalezy zdemontowac.

Demontaz obejmuje takze aneks kuchenny ( pomieszczenie 4A/12.1) w ktérym dodatkowo

nalezy zdemontowac podgrzewacz elektryczny 15 | oraz bojler elektryczny o pojemnosci 100I.

5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaprojektowano wymiane instalacji wody zimnej dla przyboréw ktére posiadajg zimng wode

( umywalki + ustepy + zlewozmywaki, pisuar , zawory ze ztgczkg do weza).

W projekcie ujeto nowe przewody rozprowadzajgce wody zimnej wraz z podejsciami do przyborow.
Prowadzenie przewoddéw zimnej wody w pomieszczeniach sanitariatéw i w pomieszczeniach aneksu
kuchennego po trasach nowoprojektowanych.

W pomieszczeniu sanitariatdw nalezy wtgczy¢é nowg instalacje do istniejgcego pionu.

Przewody rozprowadzajgce w sanitariatach bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
lub w Scianach g-k, natomiast w pomieszczeniach aneksu kuchennego po $cianach lub w bruzdach
sciennych.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego nr 4A/2.1 prowadzenie instalacji po trasie istniejgcej oraz
wigczenie do istniejacego pionu.



Poziomy i podejscia zaprojektowano po scianach lub bruzdach sciennych.

Na odgatezieniach na odcinkach poziomych zaprojektowano zawory odcinajgce.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych zbudowanych z wewnetrznej warstwy polietylenu
0 podwyzszonej odpornosci termicznej oraz zewnetrznej warstwy polietylenu wysokiej gestosci.
Pomiedzy warstwami polietylenu znajduje sie trwale z nimi zwigzana warstwa aluminium.

Do fgczenia stosowac ksztattki systemowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub wysokiej jakosSci
mosigdzu. Technika tgczenia zaciskowa polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze
osadzonej na kro¢cu ztgczki lub tacznika. Zacisk nalezy wykonac przez bezposrednie zacisniecie
rury na ksztattce.

Potaczenia z armaturg za pomocg ztgczek z gwintem stalowym.

Nowo zaprojektowane przybory nalezy montowaé w miejsce wskazanych na rysunku.

W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych jesli wymaga to skucia oktadziny
sciennej z ptytek ceramicznych nalezy uwzgledni¢ jej odtworzenie.

Zaprojektowano podfgczenie umywalek, pisuaru i zestawow sptukujgcych poprzez zawory éwierc
obrotowe i zestawy gietkich wezy.

Przykrycie rurociggdéw przy prowadzeniu w scianach winno wynosi¢ minimum 2 cm.

5.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zaprojektowano nowe przewody rozprowadzajgce wody cieptej wraz z podejsciami do przyboréw
( umywalki +zlewozmywaki ).

Nowe poziomy zaprojektowano w scianach g-k i w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Podejscia do przyboréw zaprojektowano w bruzdach sciennych i po $cianach.

Zrédtem cieptej wody bedg cztery elektryczne podgrzewacze wody o pojemnosci 101 15 1.
Podgrzewacze bedg zamontowane pod umywalka i pod zlewozmywakami.

Na przewodzie wody cieptej przy podgrzewaczach elektrycznych zamontowaé zawory odcinajgce.
Na odgatezieniach na odcinkach poziomych zaprojektowano zawory odcinajgce.

Prowadzenie przewoddw cieptej wody w pomieszczeniach sanitariatow po trasach
nowoprojektowanych.

Poziomy i podejscia zaprojektowano w Scianach gk lub bruzdach $ciennych.

Podejscia do przyboréw zaprojektowano w bruzdach $ciennych lub po scianach.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych zbudowanych z wewnetrznej warstwy polietylenu
0 podwyzszonej odpornos$ci termicznej oraz zewnetrznej warstwy polietylenu wysokiej gestosci.
Pomiedzy warstwami polietylenu znajduje sie trwale z nimi zwigzana warstwa aluminium.

Do tgczenia stosowacé ksztattki systemowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub wysokiej jakosci
mosigdzu. Technika tgczenia zaciskowa polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze
osadzonej na kréc¢cu ztgczki lub tgcznika. Zacisk nalezy wykonaé przez bezposrednie zacisniecie
rury na ksztattce.

Potaczenia z armaturg za pomocg ztgczek z gwintem stalowym.

Nowo zaprojektowane przybory nalezy montowaé w miejscach nowowprojektowanych.

W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych jesli wymaga to skucia oktadziny
Sciennej z ptytek ceramicznych nalezy uwzgledni¢ jej odtworzenie.

Zaprojektowano podtgczenie umywalek poprzez zawory ¢wier¢ obrotowe i zestawy gietkich wezy.
Przykrycie rurociggdw przy prowadzeniu w scianach winno wynosi¢ minimum 2 cm.

Instalacja jest przystosowana do przeprowadzenia dezynfekcji.

5.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniach sanitariatdw wykonana bedzie z rur PVC wigczona do
pionu PK zaprojektowanego w miejsce istniejgcego zakonczonego zaworem napowietrzajgcym

ZN 110 (istniejacy ).

Urzadzenia sanitarne typowe — nowo projektowane, ogoélnie dostepne w handlu.

W pomieszczeniach projektowanych sanitariatéw i pomieszczeniach aneksu kuchennego kanalizacja
bedzie prowadzona w posadzce oraz po scianach.



W pomieszczeniu aneksu kuchennego nr 4A/12.1 prowadzenie instalacji po trasie istniejgcej oraz
wigczenie do pionu zaprojekowanego w miejsce istniejacego zakonczonego zaworem
napowietrzajgcym ZN75 - ( tylko wymiana pionu).

W pomieszczeniach aneksu kuchennego — 4A/1 i 4A/12.1 do odptywu z kanalizacji pod
zlewozmywakiem nalezy odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw.

Podejscia do urzadzenh - schowane pod tynkiem, lub prowadzone w Scianach g-k i obudowane
flizami.

Scieki w budynku odprowadzone sg do pionu kanalizacyjnego, a nastepnie przewodami poziomymi
do istniejgcego przytagcza kanalizacyjnego. Rzedne prowadzenia przewoddw poziomych nalezy
ustali¢ po odkryciu kanalizacji sanitarnej biegngcej w ziemi.

Przed przystgpieniem do montazu pionu nalezy odkry¢ i zdemontowac istniejgce poziomy.

Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed
przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Na pionie zamontowac czyszczak we wskazanym na rysunku miejscu.

W obudowie pionu wykonac drzwiczki rewizyjne plastikowe o wymiarze 20cm x 20cm.
Instalacje kanalizacji deszczowej pozostawia sie bez zmian.

Uwaga: W zwigzku z brakiem precyzyjnych danych co do rzednej wyjscia kanalizacji

sanitarnej z budynku nalezy sprawdzi¢ je w pierwszej kolejnosci i w razie znaczgcych réznic
w stosunku do rzednych projektowanych kontaktowac sie z projektantem.

5.5. MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do stropdw i $cian budynku za pomocg uchwytoéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur.

Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania
przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL.

Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadka.

Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.

Instalacje nalezy zamocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS
oraz przesuwnych PP — zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne
tak aby mogty przeja¢ naprezenia od sit dziatajgcych podczas pracy rurociggu.

Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia

w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich
jako punktow przesuwnych (PP).

5.6. TULEJE OCHRONNE(przejscia przewoddéw przez przeqrody budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,

a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelnic materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, o odpowiedniej
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przewody



przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej
naprezen scinajgcych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.7. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢

otuling z pianki polietylenowej laminowanej zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu A = 0,035
W/m?K o grubosci 6 mm.

Pozostate przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulina z pianki polietylenowej A = 0,035 W/m?K
0 grubosci 6mm i 9 mm.

Pozostate przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé zgodnie z tabelg wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach | %2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

"_przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,

a sposo6b sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.

6. PROBA CISNIENIA

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” instalacja
wody zimnej i c.w.u. po wykonaniu (przed zaizolowaniem i przykryciem) winna by¢ poddana prébie
cisnieniowej, przy czym cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 krotng wartos¢ cisnienia roboczego.
Odnosnie sposobu, czasu trwania i wielkosci cisnien przy wykonywaniu poszczegélnych préb nalezy
sie zastosowac do zalecen i przepisow ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi byé podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty.

Prébe cisnieniowa dla przewoddéw prowadzonych w terenie nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Prébe cisnienia nalezy wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 0,6 MPa.



7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t wodociggowych”.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podtaczy¢ za pomoca wezykdw elastycznych.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony

z lewej strony.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 cm na kondygnacje.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosié¢

0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku moga zosta¢ zakryte dopiero po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu

z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Do potaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywac minii lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikdw.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatow
instalacyjnych, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z woda przeznaczong do picia i na potrzeby
gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Przewody kanalizacji prowadzone pod posadzkg nalezy uktada¢ na odpowiednio wykonanym
podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m pod przewodami i rurami kanalizacyjnymi,
z jednoczesnym zageszczeniem tej podsypki. Po utozeniu przewodow i rur kanalizacyjnych nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich utozenia iuszczelnienia i przysypa¢ ziemig (pozostawiajgc ztgcza
odkryte). Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Nad rurami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ nadsypke
z piasku grubosci 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu gruntem
odfozonym z wykopu pamietajgc o doktadnym ubijaniu go warstwami grubosci 0,10 do0,20 m.

8. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy zasili¢ w energie elektryczna:
- elektryczne podgrzewacze wody — P=2,0 kW, U= 230 V - 4 sztuki
zgodnie z instrukcjg producenta.

9. UWAGI KONCOWE

a) Instalacje wykonac¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
—zeszytnr 7.

- Roboty instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
COBRTI Instal” zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych".
Podczas montazu przestrzegac przepiséwp. poz. i bhp.



- Roboty instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez COBRTI Instal” zeszyt nr 5 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych". Podczas montazu przestrzegac przepiséw p. poz. i bhp.

b) Projekt zostat skoordynowany z wszystkimi branzami i nalezy go realizowa¢ w powigzaniu z
projektami pozostatych branz.

c) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

d) Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

e)Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek

z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

f)\W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

g)Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ polskim normom,
posiadac niezbedne aktualne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

h) W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykona¢ kompletny rozruch przy
wspétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatow nalezy
rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji, az do koncowego odbioru obiektu, oraz media
potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prob, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie
elektryczng potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

i) Izolacje przewoddw nalezy wykonac zgodnie z POLSKA NORMA PN-B-02421 Ogrzewnictwo i
Cieptownictwo — ,lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen” oraz wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

j) Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepisdéw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

k) Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

l) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow



10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw

LP Wyszczegdlnienie llos¢ normy/parametry
1 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 16x2,0 56,0 mb| Rury wielowarstwowe
2 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 20x2,0 19,0 mb PE-RT/AL/PE-RT
3 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 26x3,0 3,0 mb PN10
4 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 32x3,0 4,0 mb
5 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 40x3,5 1,0 mb
6 | RuraPVC ¢ 20 17,0mb
7 | RuraPVC ¢ 110 10,0 mb
8 | RuraPVC ¢ 75 10,0 mb
9 | RuraPVC ¢ 50 17,0 mb
10 | Rura PVC ¢ 40 2,0 mb
11 | Czyszczak PVC ¢ 110 1 szt
12 | Zawér odcinajacy ¢ 15 3 szt
¢ 20 2 szt
¢ 25 2 szt

Zestawienie przybordéw sanitarnych

L.p Nazwa llosé
1 | Umywalka ceramiczna meblowa 50x40 cm z otworem 4szt.
2 | Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem stalowy satynowy 76x43,5 cm 2szt

- naszafkowy
3 |Zlewozmywak okragty z ociekaczem ze stali szlachetnej 58x45 cm 1 szt.
- naszafkowy
4 |Pisuar z doptywem z gory , rimless bez rantu sptukujgcego 1 szt.
5 | Podgrzewacz podumywalkowy/podzlewozmywakowy 10l 3 szt
6 |Podgrzewacz podumywalkowy 15| 1 szt
7 | Szafka podumywalkowa wiszgca 48,4x39 cm 4 szt
8 | Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojgca o srednicy 15 mm 4szt
9 |Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojgca o srednicy 15 mm 3 szt

10 | Zawor czerpalny ze ztgczka do weza g 15 1 szt
11 | Wpust Sciekowy podtogowy PVC 50 z kratkg metalowg 1szt
12 | Stelaz podtynkowy do wc wiszagcego ze sptuczka 3 szt
13 | Miska toaletowa wiszgca compact 35x48 3 szt
14 | Deska sedesowa z zamknieciem soft z tworzywa sztucznego 3 szt
15 | Przycisk do sptuczki do stelaza wc chromowany 3/6l 3 szt
16 | Stelaz do umywalki slim 3 szt
17 | Stelaz do pisuaru 1 szt
18 | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 4 szt
19 | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego 1 szt

20 | Syfon zlewozmywakowy z bocznym odejsciem do podtgczenia skroplin 2 szt

z klimatyzatora
21 | Drzwiczki rewizyjne 20x20 1 szt.




11. INSTALACJA C.O

11.1. Informacje ogélne

Istniejgca instalacja c. o. jest wykonana z rur stalowych czarnych w uktadzie
pompowym z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego.
Elementy grzejne stanowig grzejniki ptytowe stalowe oraz tazienkowe.

11.2. Opis instalaciji c. o.

Zaprojektowano demontaz grzejnikow tazienkowych drabinkowych wraz zaworami i
fragmentami rurociggéw w pomieszczeniach  sanitarnych. W przedsionkach pomieszczen
sanitarnych zaprojektowano nowe grzejniki tazienkowe zbudowanej z sekcji ptaskich rur o
przekroju prostokgtnym. Grzejniki nalezy podigczy¢ za pomocag zawordéw katowych do
instalacji dwururowych. Zawory wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o zakresie nastaw od
6 - 28°C. Podtgczenie grzejnikdw zaprojektowano z rur z tworzywa, wielowarstwowych z
wktadka aluminiowg w izolacji termicznej o grubosci 9 mm. Przewody podtgczy¢ do
istniejgcej instalacji c. o . pod oknem w pomieszczeniu socjalnym, nastepnie prowadzi¢ w
posadzce.

Grzejniki montowacé zgodnie z normg i wytycznymi producenta. Wielkosci usytuowanie
grzejnikdw uwidoczniono na rysunkach.

Przy grzejnikach zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposoéb trwaty.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych, zgodnie

z instrukcjg producenta grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

Przy zaworach termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych zamontowac¢ gtowice
termostatyczne o zakresie nastaw od 6 - 28°C.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
umozliwiata dostep do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armature nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy jej jednoznaczng identyfikacje.

11.3.Préba szczelnosci

Wszystkie rurociagi muszg poddane prébie szczelnosci i wytrzymatosci. Przed préba
szczelnosci przeprowadzic¢ ptukanie ztadu wodg wodociggowg do czasu uzyskania
odpowiedniej jakosci wody poptucznej. Po wyptukaniu ztadu nalezy wykonac prébe
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szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa zgodnie z normg PN-64/B-10400. Po ptukaniu i dodatniej
probie na zimno nalezy wykonac¢ probe na goraco przy cisnieniu i temp. robocze;.

Czas trwania proby zimng wodg — 3 godziny.

Badania poprawnosci dziatania i szczelno$ci wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

11.4 Zestawienie materiatlow

11.4.1. Zestawienie grzejnikow

Produkt

[mm]

[mm]  [mm]

llog¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe niezintegrowane

04

1130

450 124

szt.

11.4.2. Zestawienie rur

Produkt

Wielko$¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie rur

Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. W otulinie gr. 6
mm

16x2,0

25

11.4.3. Zestawienie zaworéw

Produkt

Wielkosé

llos¢

Jednostka

Zestawienie zawordow i armatury

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

biaty katowy,nast 2-r

15

szt.

Glowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe

Gtowica term

szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty

szt.
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