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P 6 2 J 1 1
RAZEM 16 4 3 1 1
UWAGI: —skrzydlo okleinowe ramiaki z ptyty MDF, —skrzydlo okleinowe ramiaki z ptyty MDF, —skrzydto okleinowe ramiaki z plyty MDF, —skrzydto okleinowe ramiaki z plyty MDF, —skrzydto okleinowe ramiaki z ptyty MDF, °
wstawki plaskie, skrzydlo przylgowe. Konstrukcja wstawki plaskie, skrzydlo przylgowe. Konstrukcja wstawki plaskie, skrzydlo przylgowe. Konstrukcja wstawki ptaskie, skrzydlo przylgowe. Konstrukcja wstawki ptaskie, skrzydlo przylgowe. Konstrukcja 3
skrzydet ramowych z plyty MDF: skrzyde! ramowych z plyty MDF: skrzydel ramowych z ptyty MDF: skrzyde! ramowych z ptyty MDF: skrzydel ramowych z plyty MDF: o E
ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm z m 3 s ~
ramiaki poziome zewngtrzne z MDF 35 mm ramiaki poziome zewngtrzne z MDF 35 mm ramiaki poziome zewngtrzne z MDF 35 mm ramiaki poziome zewngtrzne z MDF 35 mm ramiaki poziome zewngtrzne z MDF 35 mm =8 £ m B o
ramiaki poziome wewnetrzne=MDF 22 mm ramiaki poziome wewngtrzne-MDF 22 mm ramiaki poziome wewnetrzne-MDF 22 mm ramiaki poziome wewngtrzne—MDF 22 mm ramiaki poziome wewnetrzne-MDF 22 mm 28 ¢ E hw e . <
—zawiasy do oscierznicy MDF 3szt. —zawiasy do oscierznicy MDF 3szt. —zawiasy do oscierznicy MDF 3szt. —zawiasy do oscierznicy MDF 3szt. —zawiasy do oscierznicy MDF 3szt. £% =S¢ w.m o m <
zawias tréjdzielny zawias tréjdzielny zawias tréjdzielny zawias trojdzielny zawias tréjdzielny 32 £ g E€ £ v o
—dekor — dqb bielony ryfla —dekor — dgb bielony ryfla —dekor — dqb bielony ryfla —dekor — dgb bielony ryfla ~dekor — dgb bielony ryfla 53 $8 £ £ H ~
~zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym —zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym —zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym —zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym —zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym zv,.m < 3 =5 & & -
dziataniem wilgoci dziataniem wilgoci dziataniem wilgoci dziataniem wilgoci dziataniem wilgoci mm 58 g8 E M~
—zamek wkladke patentowq —zamek wkladke patentowq —blokada tazienkowa —zamek wkladke patentowq -zamek wkladke patentowq ze ®Y m.m _m -
—oscieznice regulowane —oscieznice requlowane , panele poszerzajqce —podcigcie wentylacyjne —podcigcie wentylacyjne —podcigcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne 9 8 Wm @ m
~klamka z szyldem ~klamka z szyldem —oscieznice regulowane —oscieznice regulowane —oscieznice regulowane @ mm e 3N
—samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych —klamka z szyldem —klamka z szyldem 28 & s
—klamka z szyldem s ES o >
o = - © © .
¢ & £ 5% 2
E 2 & &S s
g o E s Q
B E} =
HEEREE:
\ \ / -
LRI N i & &
\ / \ / 8 8
AN / AN / = =
AN / AN / eleQ
0 I =25 0 0 - .W
/1N AN C58
/ AN / N\ ©
/ \ / \ < 3
! y, / y, / N N [ uajumeldn JN
20, 80 J3, 80 20, ,20, 80 13, 80 10,
T T 7 7 T 1
sidpod
5E
Systemowe pytay sanitarne z laminatu do pomieszczen mokrych N e DWn
w kolorze szarym z okuciami systemowymi ze stali nierdzewney. = 55 &
555 5
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1. UWAGA: Przed wyborem elementow stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie! ONSIMZEN
2. Wymiary podane na schemacie dot. wymiardw zewngtrznych oscieznicy. - -
J. Drzwi montowac w miejscach okreslonych na rysunkach. g g i, g
4. Wymiary w swietle muru dostosowa¢ do wybranego typu stolarki i producenta m m M o
9. Wyposazenie drzwi i kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem W W & m
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