BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
» INPRO ” Spétka z o.o.
30-017 KRAKOW , ul. Ractawicka 56

PROJEKT NR B.1717

Nazwa obiektu : Budynek nr4
ul. Mogilska 85, Krakow

Lokalizacja : ul. Mogilska 85, 31-516 Krakow

dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srodmiescie
Inwestor : Rejonowy Zarzad Infrastruktury

ul. Mogilska 85

31 - 516 Krakow

Temat dokumentaciji : Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wybranych
pomieszczen w bud. Nr: 4, 5, 6, kompleks wojskowy przy
ul. Mogilskiej 85

Nazwa projektu . PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 4

Pracownia : TW -2
Umowa nr : 56/2021/50 z dnia :
03.08.2021 r.

Autorzy opracowania:

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Sewer Sulima Samuijtto 448/2001 ...
w specjalnosci projektowanie
architektoniczne

Kierownik Pracowni : Stanistaw Rusek .

Data opracowania : wrzesien 2021 r.




BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
» INPRO ” Spdtka z o.o.
30-017 KRAKOW , ul. Ractawicka 56

UZGODNIENIA PROJEKTU NR B.1717

L.p W zakresie Imie i Nazwisko Data Podpis
. mgr. inz. arch. Sewer Sulima

1. | Architektury Samuijtio 09.2021

2. | Instalacji sanitarnych mgr inz. Agnieszka Dawid 09.2021

3. | Instalacji elektrycznych mgr inz. Pawet Woszczek 09.2021




BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
» INPRO ” Spdtka z o.o.
30-017 KRAKOW , ul. Ractawicka 56

SPIS TRESCI PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

Symbol Nr projektu
L.p. Pranc}ow Nazwa projektu Wiasnego | Obcego
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont
wybranych pomieszczen w bud. nr 4, 5, 6, kompleks
wojskowy przy ul. Mogilskiej 85, Krakow

1. TW-2 | Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z B. 1715
instalacjami sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach w
budynku nr 4

2. TW-2 | Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych E. 1716
pomieszczeniach w budynku nr 4

3. TW-2 |Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczen | B. 1717
w budynku nr 4

4. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w J. 1718
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4

5. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w E. 1719
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4

6. TW-2 |Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z B. 1720
instalacjami sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach
budynku nr 5

E. 1721

7. TW-2 | Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych
pomieszczeniach w budynku nr 5

8. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczen w B. 1722
budynku nr 5

9. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w J. 1723
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 5

10. | TW-2 |Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w E. 1724
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 5




11.

12.

13.

14.

15.

TW-2

TW-2

TW-2

TW-2

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z
instalacjami sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach
budynku nr 6

Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych
pomieszczeniach w budynku nr 6

Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczen w
budynku nr 6

Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6

Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6

Krakéw, wrzesien 2021 r.

B. 1725

E. 1726

B. 1727

J. 1728

E. 1729




ROZDZIAL |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3. OCHRONA KONSERWATORKSKA | ARCHEOLOGICZNA

3.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

3.5. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA | LUDZI, SRODOWISKA, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU ]

3.6. OCHRONA OSOB TRZECICH | SRODOWISKA

3.7. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

3.8. KOLIZJA INWESTYCJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

3.9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5. FUNKCJA, PRZEZNACZENIE

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ]

7. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. ROBOTY BUDOWLANE MOTAZOWE

7.2. DEMONTAZE | ROZBIORKI

7.3. ROBOTY INSTALACYJNE

8. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU
8.1. SCIANY

8.2. POSADZKI

8.3. STOLARKA WEWNETRZNA

8.4. SUFITY PODWIESZONE

8.5. WENTYLACJA

8.6. MATERIALY WYKONCZENIOWE

8.7. KOLORYSTYKA

8.8. WYPOSAZENIE

8.9. PRZYKEADOWE MATRERIALY WYKONCZENIOWE DO ARANZACJI WNETRZ
8.10. WYKAZ PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

9. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA

W ART. 5 UST. 1 USTAWY PB;

9.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:

9.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

9.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

9.4. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA:
9.5 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

9.6 OSZCZEDNOSC ENERGII | ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
PRZEGROD

9.7 WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12. UWAGI KONCOWE




Czesc rysunkowa:

Rzut parteru

Sufity podwieszone - widok
Przekroje

Zestawienie stolarki
Schemat wentylaciji

rys. B.1717-1
rys. B.1717-2
rys. B.1717-3
rys. B.1717-4
rys. B.1717-5



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1Umowa z Inwestorem

1.2.Projekt archiwalny

1.3.Wizja lokalna

1.4.Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dziennik Ustaw , Poz. 1422)

1.6. Normatywy techniczne oraz przepisy Prawa Budowlanego.

1.7. Uzgodnienia i wytyczne branzowe

1.8. Polskie i europejskie normy budowlane oraz literatura naukowo techniczna.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu pomieszczenh
biurowych, sanitariatéw, socjalnych , technicznych i korytarza w budynku biurowo-
magazynowym Nr 4 w kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.
Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacje stanu istniejgcego projekt aranzaciji
pomieszczen i projekty branzowe instalacyjne.

Zakres remontu dotyczy:

- Malowania $cian pomieszczen i korytarzy objetych opracowaniem.

- Wykonania nowych oktadzin sciennych w pomieszczeniach sanitarnych, i socjalnym

- Wymiany oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
socjalnym i korytarzu;

- Wykonania nowych warstw posadzkowych we wskazanych pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

- Wymiany drzwi wewnetrznych.

- Zmiany aranzacji pomieszczen weztéw sanitarnych i pomieszczen socjalnych wraz z
remontem instalacji wod —kan oraz wymiang osprzetu i armatury sanitarne;j.

- Wymiany grzejnikédw we wskazanych pomieszczeniach sanitariatow

- Wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzetem.

- Wpykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitariatow

- Wykonanie sufitéw podwieszanych

Zaopatrzenie w media zaprojektowano w oparciu o przebudowe istniejgcych instalaciji

wewnetrznych, bez zmiany istniejacych przytaczy.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane warunkow ewakuacji oraz odpornosci

pozarowej budynku.

Celem opracowania jest dostosowanie do nowych standardéw okreslonych przez Inwestora
przedmiotowych pomieszczen z uwzglednieniem dodatkowych potrzeb pracownikow
biurowych.

FAZA:
Projekt wykonawczy

OBIEKT:
Budynek nr 4

ADRES:
ul. Mogilska 85, 31-516 Krakdéw
dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srédmiescie



INWESTOR:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury ul. Mogilska 85 ,31 - 516 Krakéw

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren jest ogrodzony, zabudowany budynkami niskimi stanowigcymi zabudowe kompleksu.
Teren na ktérym zlokalizowano przedmiotowe obiekty jest terenem ptaskim, o zabudowie
wolno stajgcej. Na terenie znajduje sie zielen urzgdzona niska.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zabudowe sgsiednia.

Sieci zewnetrzne

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w siec :
- wody

- kanalizacji sanitarnej

- grzewczej

- elektrycznej

- teletechniczna.

Komunikacja

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd. Dojazd i
dojscie do budynku w obrebie dziatki inwestycyjnej zapewnia istniejacy utwardzony dojazd
oraz chodniki. Istniejgcy uktad komunikacyjny w zakresie dostepu do drogi publicznej jest
wystarczajgcy do obstugi przedmiotowej inwestycji.

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren wokdt budynku nie ulegnie zmianie w wyniku planowanych rob6t budowlanych,
podobnie, jak wszystkie dotychczas istniejgce i funkcjonujgce elementy zagospodarowania
terenu.

3.3. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony i nadzoru archeologicznego i nie jest objety ochrong
konserwatorska. Inwestycja nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody.

3.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren znajduje sie poza obszarami eksploatacji gorniczej

3.5. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, a zakres jej
oddziatywania bedzie zawarty w granicach dziatek inwestora. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn.09.11.201r.- Dz.U. z 2010 nr 213, p0oz.1397).

Realizacja przedmiotowej Inwestycji nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkdw tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Przewidziana prace w budynku wptywajg na poprawe zmiane warunkow sanitarnych.

3.6. OCHRONA 0SOB TRZECICH | SRODOWISKA

Inwestycja ze wzgledu na lokalizacje, gabaryty, spos6b uzytkowania, oraz sposéb realizacji
w tym rozwigzania projektowe, uzyte materiaty budowlane, nie wptywa na pogorszenie
warunkéw na dziatkach sasiednich oraz nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

3.7. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy przedmiotowej Inwestycji



3.8. KOLIZJA INWESTYCJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Nie dotyczy przedmiotowej Inwestycji

3.9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategoria Geotechniczna — bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni i kubatura.
w.g. normy PN-ISO 9836:1097

POW. ZABUDOWY BUDYNKU 2 649,46 m.
KUBATURA BUDYNKU 15 960 m®
KUBATURA OPRACOWANIA okoto 1 385,88 m®
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
PARTER m?
4.1 KOMUNIKACJA 80,10
4.2 W.C. MESKI 1,03
4.3 W.C. MESKI 1,14
4.4 PRZEDSIONEK W.C. 3,28
4.5 W.C. DAMSKI 1,14
4.6 W.C. DAMSKI 1,14
4.7 PRZEDSIONEK W.C. 3,44
4A/1 POM. SOCJALNE 7,47
4A/1 1 POM. TECHNICZNE 1,44
4A/2 POM. BIUROWE 13,36
4A/3 POM. BIUROWE 20,52
4A/4 POM. BIUROWE 21,53
4A/5 POM. BIUROWE 16,10
4A/6 POM. BIUROWE 18,47
4A/7 POM. BIUROWE 19,84
4A/8 POM. BIUROWE 16,30
4A/9 POM. BIUROWE 13,68
4A/9.1 POM. POMOCNICZE 5,18
4A/10 POM. BIUROWE 16,15
4A/11 POM. BIUROWE 9,94
4A/12 POM. BIUROWE 16,70
4A/12.1 POM. SOCJALNE 1,57
4B/1 POM. BIUROWE 13,73
4B/2 POM. BIUROWE 13,59
4B/3 ARCHIWUM 13,34
4B/4 POM. BIUROWE 19,68
4B/5 POM. BIUROWE 20,56
4B/6 POM. BIUROWE 14,09
4B/7 POM. BIUROWE 14,22
4B/8 POM. BIUROWE 14,22
6 POM. SOCJALNE 5,47
CALOSC 418,42
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE :
Dtugosc¢: okoto 33 m
Szerokosé: okoto 15,40 m

Wysokos¢: okoto 6,3 m




Pow. uzytkowa opracowania: 412,95 m?

5. FUNKCJA, PRZEZNACZENIE
Pomieszczenia socjalno-biurowe. Po remoncie nie zmienia sie sposéb uzytkowania
pomieszczeh

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek nr 4 wzniesiono w latach 40 ubiegtego wieku. Przedmiotowy budynek to budynek
jednokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony od strony potudniowej, o funkcji
magazynowo - biurowo - socjalnej, o rzucie w ksztatcie zblizonym do litery L. Podtoga
parteru na poziomie okoto 1,1m powyzej otaczajgcego terenu. Dostep do pomieszczen
poprzez rampe biegngca wzdtuz budynku i schody zewnetrzne. Budynek wykonano jako
hala jednonawowa. Na czesci $ciany szczytowej od strony potudniowej do budynku przylega
wiata magazynowa.

Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych elementéw paneli betonowych wypetniajgcych
przestrzeh pomiedzy stupkami zelbetowymi. W gérnej czesci Sciany naswietla okienne. Od
strony kompleksu bramy garazowe i okna. Okna oraz drzwi wejsciowe wykonane w
przestrzeniach pomiedzy stupkami zelbetowymi.

Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym na siatce. Sciany w czesci biurowej
docieplone od wewnatrz, optytowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegty gr. 25cm lub $ciany systemowe g-k w
adaptowanej na pomieszczenia biurowo socjalne czesci.

Strop czesci niepodpiwniczonej, podtoga na gruncie.
Strop nad parterem drewniany ze $lepym putapem i podsufitka.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukgji trojkatnej kratownicy, stezonej w srodku
rozpietosci krzyzulcami. Kratownice oparte zostaty na drewnianych belkach, opartych na
stupkach zelbetowych. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni Sciany usztywniona
stupkiem drewnianym oraz zastrzatem.

Dach dwuspadowy, okap dachu od strony kompleksu , wystaje ok. 140 cm od lica $ciany. Na
dachu znajdujg sie grawitacyjne kominy wentylacyjne. Pokrycie potaci dachowych czesciowo
odremontowane kryte papg na deskowaniu petnym

Posadzki i podtogi:

W pomieszczeniach biurowych panele podtogowe lub wyktadzina dywanowa. W
pomieszczeniach socjalnych i korytarzach ptytki ceramiczne. W archiwum wyktadzina
dywanowa lub linoleum. Posadzki w stanie dobrym, brak $ladéw zawilgocenia. Widoczne
spekania posadzki ceramicznej na korytarzu w poblizu dylatacji budynku.

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen sanitarnych, projektowanymi do wykonania
nowymi sciankami i instalacjami projektuje sie wymiane catosci warstw posadzkowych do
poziomu chudego betonu.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna PCV.
Stolarka wewnetrzna ptycinowa, oscieznice katowe lub drewniane nie opaskowe.

Tynki i oblicowania:
Tynki wewnetrzne gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi.
Tynki - og6lny stan techniczny zadowalajgcy.
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INSTALACJE WEWNETRZNE:
Budynek wyposazony jest w instalacje:
-Instalacja elektryczna

-Instalacje wodno kanalizacyjne:
- Instalacja c. o.

Wentylacja grawitacyjna :
-stan techniczny dobry.

ELEMENTY ZEWNETRZNE BUDYNKU:

Elewacja budynku:
Tynki zewnetrzne na elewacji systemowe, akrylowe, barwione w masie.

Dach budynku:
Stan techniczny konstrukcji jest zadawalajacy.

STAN TECHNICZNY OBIEKTU

OCENA STANU TECHNICZNEGO:

- Ocene stanu technicznego obiektu oszacowano na podstawie wizji lokalnej dokonane;
przez projektanta. Zuzycie techniczne budynku w czes$ci starej oszacowano na poziomie
15 %.

OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH:

Projektowany zakres remontu budynku miesci sie w obrebie istniejgcego budynku. Warunki
geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne. Stan techniczny budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wptywOw osiadania, przegiecia, w rejonie
posadowienia nie stwierdzono zadnych zapadlisk.

OCENA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA:
Z punktu widzenia mikologii budowlanej obiekt jest w stanie zadowalajgcym.
Nie stwierdzono zawilgocenia scian nadziemia budynku.

7. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

- wykonanie $cian dziatowych systemowych GK

- wykonanie gfadzi gipsowych wyréwnujgcych w zakresie nowych $cian

- wykonanie hydroizolacji podptytkowej

- malowanie wewnatrz scian i sufitow z przygotowaniem podtoza.

- wykonanie oblicowania $cian i podtég wraz z przygotowaniem podtoza

- montaz paneli winylowych

- montaz nowych sufitéw podwieszonych

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wymiana i montaz przyboréw sanitarnych (muszli ustepowych, umywalek, pisuaréw i drzwi
do kabin w.c.)

- zmiana lokalizacji grzejnikéw oraz wykonanie zaworow termostatycznych i powrotnych przy
wymienianych grzejnikach w pomieszczeniach sanitarnych

- remont i przebudowa instalacji wod-kan, w zakresie modernizowanych sanitariatow

- wykonanie przebudowy instalacja wentylacji wywiewnej

- wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznych, teletechnicznych

- montaz nowych obwodow i opraw oswietleniowych

- montaz nowych kratek wentylacyjnych
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7.2 DEMONTAZE | ROZBIORKI:

- demontaze i rozbidrki wskazanych podtdg i posadzek

- wyburzenie wskazanych $cian dziatowych

- skucie ptytek $ciennych

- demontaz opraw oswietleniowych.

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany.

- wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych we wskazanych na rysunkach miejscach

Uwaga:

1. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody
elektryczne obstugujgce pomieszczenia objete przebudowg, wykonac stosowne
zabezpieczenie w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej
czesci budynku.

2. Nie nalezy uzywac sprzetu udarowego. Nalezy nacig¢ otwor i recznie odku¢ i rozebraé
mur z cegly.

7.3 ROBOTY INSTALACYJNE

- wykonanie instalacji wod-kan w zakresie projektowanych weztéw sanitarnych

- wykonanie wymiany grzejnikéw z wykonaniem zawordw odcinajgcych i termostatycznych
- wykonanie instalacji elektrycznych i stabopragdowych

- montaz wentylacji wywiewnej

- montaz wentylatorow mechanicznych wspomagajgcych wentylacje grawitacyjna

8. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWANEGO REMONTU BUDYNKU

8.1 Sciany
Przewiduje sie budowe nowych scianek dziatowych. Projektuje sie sciany systemowe GKF

wodoodporne. Typy projektowanych scian pokazano na rzutach poszczegoinych kondygnacji
za pomocg odpowiednich oznaczen i szrafur.

Projektowane Scianki dziatowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 216 cm, powyzej szpachlowkg gipsowg. Sciany powinny byé
zmywalne, wytozone materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco - dezynfekcyjnych, z ptytek ceramicznych. taczenia
scian oraz scian i podtég powinny by¢ szczelne.

Istniejgce Sciany nalezy wyréwnag¢, a nastepnie wykonczyé szpachléwkg gipsowa. Sciany
powyzej glazury i sufity malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng, biata.

Projektowane typy $cian :

S1—gr. 10-12cm

gtadz gipsowa lub oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm

Sciana systemowa GKF wodoodporna na profilach UW75 lub UW100
z wypetnieniem wetna min. akustyczng

gfadz gipsowa lub oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm

S2 — gr. 6-20 cm zabudowa geberitu

gtadz gipsowa lub oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm

sciana systemowa GKF wodoodporna na profilach UW75 i UW100 w czesci dolnej oraz
UW50 w czesci gornej powyzej stelazu podtynkowego

gtadz gipsowa lub oblicowanie ptytkami cer. na kleju 1,5cm

8.2 POSADZKI

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano posadzki gresowe lub panele
winylowe. Posadzki w pomieszczeniach mokrych i komunikacji powinny by¢ wykonane jako
zmywalne, nienasigkliwe z materiatéw trwatych, o powierzchniach gtadkich,
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antyposlizgowych, zmywalnych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych z ptytek
ceramicznych, gresowych z atestem dopuszczajgcym stosowanie. Cokoty przy podtogach
powinny by¢ wykonane co najmniej do wysokosci 0,06 m, styki cokotdw z posadzkg powinny
by¢ zaokrgglone. Istniejgce ptytki nalezy skué, podtoze oczyscic z kleju. W miejscu
projektowanych pomieszczen sanitarnych posadzke nalezy sku¢ do poziomu stropu.
Projektuje sie nastepujgce warstwy posadzkowe:

Na istniejgcy podktad zalezy zastosowac¢ warstwe wyréwnujgca lub wylewke
samopoziomujgca. Nastepnie nalezy wykona¢ hydroizolacje pod warstwe ptytek ze szlamu
cementowego z tasmami dylatacyjnymi w narozach $cian i posadzki.

UWAGA:
Wysokos¢ wykonczonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ do
jednakowego poziomu z tolerancjg do 2cm.

Projektowane typy posadzek :

P1 — demontaz istniejgcych warstw posadzkowych (gr. 7cm).
- ptytki gres na kleju gr. 2cm

- izolacja podptytkowa ze szlamu cementowego

- wylewka cem. w spadku 1% do kratki odptywowe;.

- folia PE

- istniejace warstwy stropu

P2 — demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych, oczyszczenie wylewki z kleju.

- ptytki gres na kleju wyréwnac do jednakowego poziomu z sgsiednimi pomieszczeniami.
- izolacja podptytkowa ze szlamu cementowego

- wylewka samopoziomujgca

- istniejaca wylewka

P3- demontaz istniejgcych paneli podtogowych.

- ptytki gres na kleju wyréwnac do jednakowego poziomu z sgsiednimi pomieszczeniami.
- izolacja podptytkowa ze szlamu cementowego

- wylewka samopoziomujgca

- istniejgca wylewka

P4- demontaz istniejgcych paneli podtogowych.

- panele winylowe na kleju wyréwnac¢ do jednakowego poziomu z sgsiednimi
pomieszczeniami.

- wylewka samopoziomujgca

- istniejgca wylewka

P5— demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j.

- panele winylowe na kleju wyréwnac¢ do jednakowego poziomu z sasiednimi
pomieszczeniami.

- wylewka samopoziomujgca

- istniejgca wylewka

P6— demontaz istniejgcego linoleum.

- ptytki gres na kleju wyréwna¢ do jednakowego poziomu z sgsiednimi pomieszczeniami.
- izolacja podptytkowa ze szlamu cementowego

- wylewka samopoziomujgca

- istniejgca wylewka

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen zaprojektowano gres antyposlizgowy. Nalezy
zastosowac ptytki o parametrach:
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- wymiar 60x60cm

- antyposlizgowos¢ R11

- grubos¢ 8 mm

- wytrzymato$é na zginanie min. 35 [N/mm?]

Parametry techniczne

- klej
- gesto$¢ nasypowa - ok. 1,4 g/cm?®
- max. grubos¢ kleju - 2-10mm
- czas dojrzewania - ok. 5 minut

- izolacja podptytkowa

- gestos¢ nasypowa sktadnika A - 1,85 g/cm?®
- gestos¢ sktadnika B - ok. 1,00 g/cm?®
- max. grubos¢ jednej warstwy - 2 mm
- catkowita grubos$¢ powtoki uszczelniajgcej - 2-3 mm
- czas wysychania - min. 30 minut
- WYLEWKA:

Projektuje sie wymiane wylewki w pomieszczeniach sanitarnych. Istniejgce wylewke
podtogowe nalezy skuc. Nastepnie nalezy odtworzy¢ posadzke i warstwe wykonczeniows.
Nalezy wykona¢ wylewke zbrojong rozproszonym wiéknem polipropylenowym w ilosci 1-2
kg/m® w.g. zalecen producenta o minimalnej nosnosci 5 kPa.

Warstwe wylewki nalezy wykonac z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy gr. okoto
5cm. Wylewke zazbroié siatkg z widkien polipropylenowych - 1kg/m®. Wylewke zagruntowaé

UWAGA:

Ze wzgledu przewidywang funkcje pomieszczen, nalezy przewidzie¢ posadzke odporng na
punktowe obcigzenia mechaniczne od murowanych $cianek dziatowych. Nalezy zachowac
wysokos¢ wykonczonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach sgsiednich jednakowym
poziomie.

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA:

WELASCIWOSCI:

- sucha mieszanki, wykonanej na bazie cementu.

- rozlewna —bez koniecznos$ci stosowania listew prowadzacych i $ciggania masy

tatami.

- szybkosprawna — szybki przyrost wytrzymatosci umozliwia ruch

pieszy juz po 4 godzinach od wykonania podktadu.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 2 30 N/mma2.

- wytrzymato$¢ na zginanie: = 7 N/mm2,

- przystosowana do wykonywania recznego lub maszynowego

- bardzo niski skurcz liniowy — minimalne zmiany liniowe podktadu w trakcie wigzania (< 0,6
mm/mb) ograniczajg mozliwos¢ jego spekania i odspajania sie od stabych podtozy (o niskiej
spoistosci).

PRZEZNACZENIE:

- wyréwnuje podtoza w zakresie 3-30 mm — zaréwno gdy podtoze posiada jedynie miejscowe
nieréwnosci, jak i gdy w catosci wykonane jest z niewielkim spadkiem.

- podnosi poziom podtogi w catym pomieszczeniu — np. gdy zachodzi

koniecznos¢ zréwnania pozioméw dwdch sgsiednich pomieszczen.

- moze by¢ stosowana w pomieszczeniach suchych — w biurach, korytarzach, poczekalniach
itp.

- moze by¢ stosowany w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak domowe
tazienki.
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- rodzaje warstw wykonczeniowych — ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele, parkiet,
posadzki epoksydowe.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne i powietrzno-suche, a z uwagi na niebezpieczenstwo
wyptywania masy powinno mie¢ charakter wannowy. Wymagania dla podtozy:

- podktady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- podktady anhydrytowe— wilgotnosé max. 1 % CM

- beton - wiek powyzej 3 miesiecy.

Nierownosci podfoza (zagtebienia i ubytki) nalezy zagruntowac lub, wyréwnaé zaprawg .
Suche, naprawione podfoze nalezy odkurzy¢, starannie

zagruntowa¢ emulsjg i pozostawi¢ do wyschniecia.

Dylatacje

Podktad nalezy oddzieli¢ od Scian profilem dylatacyjnym. Dylatacje nalezy wykona¢ rowniez
w progach pomieszczen oraz wokot stupdw. Istniejgce dylatacje podtoza powinny byé
przeniesione na powierzchnie wykonanego podktadu.

Przygotowanie masy

Wykonanie maszynowe — nalezy stosowac agregaty mieszajgco-pompujace ze statym
przeptywowym dozowaniem wody. Zaleca sie uzywa¢ pompy o wydajnosci 60 I/min. Materiat
z worka wsypac do kosza zasypowego i ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy
osiggngc¢ prawidtowg konsystencje. Przy ustalaniu konsystencji mozna postuzy¢ sie
naczyniem o pojemnosci 0,5 | lub 1,0 I. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 | na
wypoziomowane niechtonne podtoze (np. folia) powinna utworzy¢ ,placek” o srednicy 35-40
cm (dla naczynia 1,0 | odpowiednio 50+55 cm).

Wykonanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z odmierzong iloscig
wody (proporcje podane sg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej
masy, najlepiej za pomocag mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem do zapraw. Po 5
minutach ponownie przemiesza¢. Masa zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 40 minut.
Wiasciwg konsystencje nalezy sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1
litra na réwne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o srednicy ok.
50+55 cm.

Wykonywanie podktadu

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przysztg grubos¢
podkfadu (na $cianach i w polu wykonywania). Mozna tego dokonac np. za pomoca
poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie
rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Pole uktadania masy nalezy tak
przygotowac, by méc je wykonac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 40 minut.

Przy recznym wylewaniu nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie przy pomocy dtugiej
metalowej pacy. Bezposrednio po wykonaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzyc,
stosujgc np. watek z tworzywa sztucznego tzw. ,kolczak”. Przy grubosciach podktadu
powyzej 20 mm zaleca sie stosowac sztange, tzw. tepownice. Odpowietrzanie zaleca sie
przeprowadzi¢ w 2 prostopadtych kierunkach zaraz po wylaniu masy

Pielegnacja

Swiezo wykonany podktad nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciaggami. W celu zapewnienia
dogodnych warunkéw wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, swiezo wykonang
powierzchnie nalezy zrasza¢ woda lub przykrywac folig. Odpowiednia pielegnacja wydtuza
proces schniecia, lecz prowadzi do wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania
podktadu zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych panujgcych
w otoczeniu. Wejscie na podktad mozliwe jest po okoto 4 godzinach, a petne obcigzanie po
ok. 7 dniach

- IZOLACJA PODPLYTKOWA
Zaprawa jest dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg, sktadajgca sie z cementu,
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw
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syntetycznych w roztworze wodnym. Po wymieszaniu obu sktadnikéw tworzy sie masa,
ktérej mozna uzywac¢ do wykonywania powtok izolacyjnych na powierzchniach poziomych i
pionowych. Jednorazowo mozna otrzymac warstwe grubosci 2 mm. Dzieki duzej zawartoSci
zywic syntetycznych i ich jakosci zaprawa doskonale przylega do wszystkich podtozy
betonowych a po zwigzaniu tworzy elastyczna i nieprzepuszczalng warstwe zabezpieczajgcg
przed dwutlenkiem wegla (CO2), dwutlenkiem siarki (SO2), chlorkami i siarczanami itp.
Zaprawa jest dostarczany w formie dwoch komponentéw, ktére nalezy wymieszac ze sobg
bez dodawania wody lub innych skfadnikéw.

Zaprawa naktadana jest recznie pacg lub metodg natrysku na poditoze czyste i nosne,
wczesniej zwilzone wodg. Zaprawe naktada sie warstwg o grubosci do 2 mm. Na podtozach
wykazujgcych rysy zaleca sie wtopienie w warstwe zaprawy siatki z widkien szklanych o
oczkach 4 x 4,5 mm.

Zaprawa charakteryzuje sie wodoszczelnos$cig przy cisnieniu na poziomie 0,5 MPa (ok. 50
metréw stupa wody) oraz odpornoscig na powstawanie rys w podtozu brak peknie¢

powtoki przy rozwartosci rysy 2,5 mm.

WEASCIWOSCI KONCOWE

Wodoszczelnos¢ - po 28 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) - wodoszczelna

Zdolno$¢ do pokrywania pekniec:

* po 28 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) - 0,8 mm szerokosci pekniecia,

* po 7 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) + 25 dni w wodzie - 0,6 mm szerokosci
pekniecia,

* po 7 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) +18 miesiecy w wodzie - 0.5 mm szerokosci
pekniecia.

Zdolnos$c¢ do pokrywania peknieé z siatkg z wtbkno szklanego:

* po 28 dniach w temp. +230C i wilgotnosci 50% - 1.5 mm szerokosci pekniecia.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

IZOLACJA PRZECIWWODNA BETONU

Podtoza przeznaczone do hydroizolacji powinny by¢ czyste, trwate i suche. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, luzno zwigzanych czesci,
pytu, pozostatosci olejow, ttuszczéw i starych powtok malarskich za pomoca papieru
sciernego, metodg piaskowania lub czyszczenia wodg pod cisnieniem. Nieréwnosci i ubytki
w betonie nalezy wyréwnaé zaprawg naprawcza. Przed natozeniem zaprawy, izolowane
powierzchnie szczegdlnie chtonne nalezy zwilzy¢ woda.

|IZOLACJA WODOSZCZELNA BASENOW

JASTRYCHY CEMENTOWE:

rysy powstate z osiadania i skurczu muszg by¢ zespolone zywica, niewielkie roznice
poziomdw ok. 2 cm (nadac spadek, uzupemic¢ zagtebienia)

PODLOGI ISTNIEJACE:

Podtogi i powierzchnie ceramiczne, klinkierowe i gresowe juz istniejace muszg odpowiednio
mocno przylegac¢ do poditoza, muszg by¢ wolne od kurzu, ttuszczu, oleju, farb innych
substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

TYNKI:

Tynki cementowe, powinny by¢ odpowiednio wysezonowane (7 dni na 1 cm grubosci
warstwy) i dobrze zwigzane z podtozem, muszg by¢ wytrzymate, wolne od kurzu, farb i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé.

GRUNTOWANIE PODLOZA

Przed natozeniem wtasciwej warstwy hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac zaprawg
elastyczng. poprzez naniesienie go "na ostro" gtadkg strona szpachli, w celu zamkniecia
poréw w betonie. Przed gruntowaniem powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

NANOSZENIE ZAPRAWY

Mase nalezy uktadac recznie pacg stalowg lub maszynowo przy uzyciu odpowiedniej pompy,
warstwami grubosci maksymalnej do 2 mm. Drugg warstwe mozna nanosi¢ dopiero po
zwigzaniu pierwszej warstwy tj. po uptywie 4 do 5 godzin (zaleznie od pogody). Miejsca
zagrozone zarysowaniem lub miejsca narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocni¢
wtapiajgc tkanine z wibkna szklanego o wielkosci oczek 4x4 mm. Wymieszang mase nalezy
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wykorzysta¢ w ciggu 60 minut przy temperaturze +8+20°C po wymieszaniu. W narozach
pionowych i poziomych oraz w szczelinach dylatacyjnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe
wzmocnienie w postaci tasmy Powierzchnie mozna wygtadzac pacg stalowg w kilka minut
po natozeniu masy.

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Po potozeniu zaprawy elastycznej nalezy odczekac 4 do 5 dni aby zaprawa catkowicie
zwigzata. Po tym okresie mozna przystagpi¢ do uktadania ptytek:

* ptytki ceramiczne nalezy mocowac na zaprawach szybkowigzacych.

» w przypadku mocowania mozaiki mozna stosowac zaprawy wymieszane z wodg w

50%,

* spoinowanie przeprowadza sie fugami cementowymi lub epoksydowymi,

* szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnia¢ masami dylatacyjnymi.

Uwaga

Prace mozna wykonywa¢ w temperaturach od +8 do +20°C bez koniecznosci podejmowania
dodatkowych dziatan.

ZALECENIA

W celu zwiekszenia zdolnosci mostkowania rys i zwiekszenia wydtuzenia przy zerwaniu
zaleca sie wtopienie w warstwe zaprawy tkanine z wtékniny syntetycznej. Nie stosowac
zaprawy w zbyt grubych warstwach maksymalnie 2 mm na warstwe. Nie stosowa¢ zaprawy
w temperaturach ponizej +8°C. Nie miesza¢ zaprawy z cementem, kruszywami lub woda.
Przy temperaturze powyzej 200C sktadniki nalezy przechowywaé w chtodnym miejscu. Po
natozeniu masy w warunkach wyjatkowo suchych, goracych i wietrznych, nalezy chroni¢
powierzchnie wilgotnymi matami przed szybkim wysychaniem. Chroni¢ przed deszczem i
dziataniem wody przez pierwsze 24 godziny po natozeniu. W przypadku izolacji
wodoszczelnej zbiornikéw cystern przeznaczonych do wody pitnej nalezy odczekac
przynajmniej 28 dni przed ich wypetnieniem i dodatkowo kilkakrotnie przeptukac cieptg woda

- MASA USCZELNIAJACA DO KRATEK SCIEKOWYCH

Jednosktadnikowa, szybkotwardniejgca, poliuretanowa masa uszczelniajgca o
witasnosciach tiksotropowych, stosowana réwniez do tgczenia, o wysokim module
elastycznosci

ZASTOSOWANIE

Masa jest przeznaczona do uszczelniania szczelin dylatacyjnych na

powierzchniach pionowych i poziomych, rowniez tych narazonych na ataki chemiczne
weglowodordéw oraz do tgczenia réznego rodzaju materiatdw budowlanych.

Przyktady stosowania

Stosowany jako uszczelniacz:

Uszczelnianie ztaczy dylatacyjnych i rozdzielajgcych poddanych przemieszczeniom

do 20%, w miejscach takich jak:

- posadzki przemystowe obcigzone ruchem pojazddw, wigczajac pojazdy ciezkie;

- nawierzchnie betonowe wewnetrznych i zewnetrznych parkingdw, supermarketéw,
centrow handlowych i magazynow;

- betonowe Sciany oraz wewnetrzne i zewnetrzne, pionowe konstrukcje, gdzie wymagane
jest uzycie produktéw o wiasnosciach tiksotropowych;

- stare posadzki betonowe,

Elastyczne wypetnianie pekniec.

Uszczelnianie kanatéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz kablowych.

Uszczelnianie dekarskich elementow metalowych, takich jak blacharka i rynny.

Uzywany do tgczenia:

Bardzo dobra przyczepnos$¢ oraz szybkos¢ twardnienia sprawiaja, ze masa moze

by¢ stosowana do spoinowania i do tgczenia szerokiej gamy materiatow stosowanych w
budownictwie.

Masa jest przeznaczona do tgczenia:

kamienia i cegty; elementéw metalowych, takich jak rury i blachy stalowe, aluminiowe oraz
miedziane; listew przypodtogowych z tworzyw sztucznych oraz z drewna, korytek kablowych,
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oston naroznikow; dekoracyjnych elementow gipsowych; armatury tazienkowej; progéw drzwi
i parapetow okiennych z kamienia naturalnego, takiego jak marmur czy granit.
WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Masa jest jednosktadnikowa, tiksotropowa i fatwg do natozenia masg

uszczelniajgca i fgczaca, na bazie poliuretanu o wysokim module elastycznosci.

Masa twardnieje pod wptywem reakcji z wilgocig obecng w atmosferze, a jego

specjalne wtasciwosci gwarantujg dtugi okres uzytkowania. Moze by¢ stosowany na
pionowych i poziomych powierzchniach.

Produkt jest gotowy do uzycia i dostepny w aluminiowych, miekkich wktadach, ktére
umozliwiajg jego aplikacje przy uzyciu specjalnego pistoletu, co sprawia ze aplikacja
produktu jest tatwa.

ZALECENIA

Nie stosowac na zapylonych i kruchych powierzchniach.

Nie stosowac na powierzchniach, ktére sg bardzo wilgotne.

Nie stosowac na powierzchniach zanieczyszczonych olejem, smarem lub innymi
substancjami, ostabiajacymi przyczepnos¢ do podtoza.

Nie stosowac na powierzchniach bitumicznych, gdzie moze wystepowac ,wypacanie”
olejow.

Nie naktada¢ masy jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5 °C.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Wszystkie powierzchnie, ktére majg by¢ uszczelnione i klejone powinny by¢ suche, nosne
oraz pozbawione pytéw, luzno zwigzanych czesci, oleju, smaru, wosku i starej farby. Aby
zagwarantowac odpowiednig prace masy uszczelniajgcej, spoina nie moze by¢ poddana
rozcigganiu i skurczom. Wazne jest, aby masa miata stycznos¢ tylko ze sciankami
bocznymi spoiny, a nie z jej dnem, dlatego tez wymiar szczeliny musi uwzglednia¢
rozszerzalnos¢ do 20% w stosunku do jej poczatkowego rozmiaru.

Aby uksztattowa¢ odpowiednig gtebokos¢ szczeliny i odseparowaé mase wypetniajgcg od
dna, w szczelinie nalezy umiesci¢ elastyczny profil z pianki poliuretanowej, o $rednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny.

Aby unikngé rozprowadzenia masy poza szczeling przed aplikacjg produktu, zalecamy
zabezpieczenie jej brzegbw przy uzyciu maskujgcej tasmy samoprzylepne;.

Masa przywiera dobrze do podtoza zwieztego, suchego i czystego stad nie

wymaga stosowania preparatu gruntujgcego. Jednakze zalecane jest uzycie preparatu
gruntujgcego dla podtozy takich jak beton, zaprawa, drewno, naturalny kamien a
wykazujgcych pylenie, stabych lub gdy szczelina poddana jest obcigzeniom mechanicznym
i/lub statemu kontaktowi z cieczami. Stosowanie preparatu gruntujgcego zaleca sie réwniez
do swiezego podtoza mineralnego. W celu poprawy przyczepnosci do materiatéw
niechtonnych, takich jak stal, aluminium, miedz, ceramika, cegta klinkierowa, szkto, blacha
cynkowana lub powlekana, zalecany jest preparat gruntujgcy.

Aplikacja preparatu gruntujagcego

Preparat gruntujgcy (1-sktadnikowy, transparentny, epoksydowo-izocyjanianowy,
rozpuszczalnikowy preparat do gruntowania chtonnych podtozy) nalezy rozprowadzi¢ na
Sciankach szczeliny przeznaczonej do uszczelniania W zaleznosci od chtonnosci podtoza
mozliwe jest zastosowanie drugiej warstwy preparatu. Uszczelnienie masg przeprowadza sie
gdy grunt przestaje by¢ lepki (po okoto 60 minutach, przy temperaturze +23 stopni C i
wilgotnosci wzglednej 50%).

Przygotowanie i nakladanie masy

Masa jest dostepny w 600 ml tubach. Tube nalezy umiesci¢ w specjalnym pistolecie
wyttaczajgcym, odcig¢ czubek tubki i wprowadzi¢ produkt do szczeliny lub na powierzchnie
materiatu, ktéry ma by¢ tgczony.

ZUZYCIE

Stosowany jako uszczelniacz. Zaleznie od rozmiaru szczeliny.

Stosowany jako materiat tgczacy. Zgodnie z metoda uzycia (formowanie kropel lub plamek
aplikacyjnych).
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- PANELE PODLOGOWE WINYLOWE:
Podtoga do instalacji w obiektach komercyjnych o duzym natezeniu ruchu, systemowi
bezklejowego taczenia paneli 5G i zintegrowany podktad montazowy.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj produktu: panel winylowy z rdzeniem kompozytowym i zintegrowanym
podktadem akustycznym, spetnia wymagania normy EN14041:2004+AC:2006
Technologia: SPC Stone Polymer Composite

Wymiary panelu: 1220 x 180 mm

Grubosé: 5 mm + 1 mm zintegrowany podktad akustyczny (6mm tgcznie)

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,55 mm

Mikrofaza: 4.stronna

Sposéb montazu: uktadanie na ptywajgco, bezklejowe tgczenie paneli

Wodoodpornos¢: tak

Opakowanie: 1,7568 m2

Klasa uzytecznosci: obiekty publiczne EN 685 33 (okres gwaranciji: 10 lat)
Trudnozapalnosé¢: EN 13501 Bfl-s1

Odpornos¢ na scieranie: EN ISO 660-2, grupa T

Woagniecenie resztkowe: EN 1ISO 24343-1, 0,03 mm

Odpornosc¢ na kotka meblowe: EN 1ISO 4918:2009, typ W 25000 cykli, brak uszkodzen w
warstwie uzytkowej, brak rozwarstwienia

Stabilnos¢ wymiarowa: EN I1ISO 23999:2008 0,05%

Sita potaczehn zamkdw: ISO 24334, dtugi bok 6,3 kN/m, krotki bok 5,2 kN/m
Antyposlizgowos¢: EN 13893 DS

Odpornosé¢ na dziatanie substancji chemicznych: EN I1ISO 26987 Index 0 (bardzo dobra)
Odpornos$c¢ na dziatanie promieni: UV EN ISO 105-B02 = 6

Przewodnos¢ cieplna: EN 12524/12667 0,151 W/mk

Opor cieplny: EN 12667 0,045 m2K/W

Ogrzewanie podpodtogowe wodne: EN 12524/12667, Tak - max 280C

Zawartosc pieciochlorophenolu: EN 14041 Anex B, nie stwierdzono

Emisja formaldehydu: EN 717-1, E1

Redukcja dzwigkéw uderzeniowych: EN ISO 717-2:2013, AlLw =22 dB

VOC: A+

MONTAZ WYCIERACZKI:

Przed wejsciem do budynku nalezy zamontowaé wycieraczke metalowg o wymiarach okoto
140x120cm, zewnetrzng do stosowania na istniejagcych podtozach poprzez utozenie w
ramce z najazdowego profilu aluminiowego. Zastosowac wycieraczki gumowo - aluminiowe,
ktérych elementy czyszczace osadzone sg w aluminiowych profilach nosnych.

8.3 STOLARKA WEWNETRZNA

Zestawienie projektowanych drzwi wraz z wymaganiami, ujeto w zestawieniu okien i drzwi.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych zarbwno wewnatrz sanitariatéw jak i do pomieszczen
komunikacyjnych z kratkami nawiewnymi lub podcieciem. Stolarka wewnetrzna musi by¢
tatwa do czyszczenia o gtadkich, nie nasigkliwych i nietoksycznych powierzchniach.

UWAGA !
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) :Lc:l?t% . puEIc(,tz 6??2?22?:25 an
wysokos$é szerokosé zamocowan w ?g?ggﬁzu :taojaka

do 150 4 nie mocuje sie po f

Do 150 150 + 200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 me mocuje sie po 3

Powyzej 150 150 £ 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki drzwiowej:

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie

i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

UWAGA'!
Przed wykonaniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw.

OSCIEZNICE REGULOWANE:

KONSTRUKCJA

Oscieznica regulowana z kgtownikiem T80 lub T63 wyposazona jest w katowniki
z matymi promieniami zaokraglenia profilu poprzecznego. Wykonana jest z
wysokogatunkowej ptyty drewnopochodne;.

Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do scian o grubosci od 75 - 320 mm.
ZASTOSOWANIE

Oscieznica regulowana ma zastosowanie do:

drzwi wewnatrz lokalowych przylgowych , zawiera 3 zawiasy @ 13, 5 mm,
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PANELE POSZERZAJACE:

ZASTOSOWANIE

Panel poszerzajacy to sktadowa ozdobnej zabudowy przejscia w murze lub powiekszenie
mozliwosci instalowania o$cieznic przy grubych $cianach powyzej 320 mm. Panel jest
poszerzeniem srodkowych czesci oscieznic regulowanych i tuneli regulowanych. Znajduje
zastosowanie przy uzyciu kgtownikow regulowanych, z wczesniej zaméwionych oscieznic
lub tuneli z kgtem taczenia 45stopni.

Drzwi do kabin w.c. wykonac nalezy jako systemowe scianki laminatowych w wersiji
wodoodpornej

Parametry techniczne
- wetny mineralnej do wypetnienia

- grubos¢ - 50 mm, 80 mm
- lambda - 0,037 W/mK

- szerokosc¢ - 600 x 1250 mm
- klasa reakcji na ogien - Al

- klasa absorpcji dzwieku - A

8.4 SUFITY PODWIESZANE

Projektuje sie stropy posrednie montowane na wysokosci 2,50m i 3,00m nad
pomieszczeniami weztow sanitarnych i korytarzy.

Sufity i elementy montowane na nich muszg by¢ wykonane w spos6b zapobiegajgcy
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary oraz wzrost niepozgdanej plesni.
Projektuje sie dwa rodzaje sufitéw podwieszonych:

C1 - istniejgce sufity pomieszczen biurowych

C1.1 -demontaz i budowy nowego sufitu z przeniesieniem docieplenia
Sufit oddzielajgcy pomieszczenia sanitariatow od poddasza, projektuje sie jako lekki ,

systemowy typu GKF. Konstrukcja nosna: profil UA75 oscieznicowy co 120cm i obwodowo.

Podkonstrukcja pod ptyty GKF gr. 125mm : profil CD60 co 50cmm i obwodowo UD30’
Poszycie sufitu : 1 x ptyta GKF

Od géry sufit nalezy zabezpieczyé¢ folig paro przepuszczalng

Ocieplenie sufitu : utozenie istniejgcych warstw styropianu na nowo wykonanym suficie.

C2 - Projektuje sie sufit posredni modutowy na ruszcie z profili systemowych.
Moduty 60x60

Wypetnienie ptytami sufitowymi gr. 9.5mm

Mocowanie na konstrukcji z profili systemowych

Rozstaw profili nosnych co 600mm.

Maksymalny rozstaw wieszakéw co1200 mm

C3 - Projektuje sie sufit posredni modutowy na ruszcie z profili systemowych.
Moduty 60x60 do pomieszczen wilgotnych

Wypetnienie ptytami sufitowymi gr. 9.5mm

Mocowanie na konstrukcji z profili systemowych

Rozstaw profili nosnych co 600mm.

Maksymalny rozstaw wieszakéw co1200 mm

Odpornosé¢ na wilgo¢ 90%

8.5 WENTYLACJA
W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonana jest wentylacja grawitacyjna
hybrydowa. Wentylacja wykonana jest z kanatéw spiro ®125 prowadzonych w przestrzeni
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strychu, potgczonych w jeden przewdd zbiorczy poprowadzony do rozdzielacza wentylacji w
przestrzeni strychu. Nastepnie przewdd wentylacyjny jest wyprowadzony ponad dach i
zakonhczona obrotowg nasadg kominowa.

W pomieszczeniach wc zastosowano dodatkowo wentylatory mechaniczne wspomagajace
wentylacje.

Istniejgcg wentylacje nalezy przebudowaé dostosowujgc podtgczenie kratek wentylacyjnych
do nowego uktadu pomieszczen sanitarnych i socjalnych zgodnie z rysunkiem wentylacji. Do
istniejgcego przewodu nalezy podtgczy¢ przedsionki i pomieszczenia socjalne. Nalezy
wykona¢ dodatkowy przewdd zbiorczy spiro @125 w przestrzeni strychu do ktérego
podtgczone bedg kratki wentylacyjne z pomieszczen wc i pisuaru. Nastepnie przewdd nalezy
podfaczy¢ do wolnego krocca w skrzynce rozdzielaczowej wentylacyjnej w przestrzeni
strychu. Dodatkowo w pomieszczeniach wc nalezy zamontowac¢ wentylatory mechaniczne
wspomagajgce wentylacje sprzezone z oswietleniem. Wszystkie kratki wentylacyjne i
wentylatory wspomagajgce zlokalizowane sg w suficie podwieszonym.

Dodatkowo w pomieszczeniach biurowych 4B/4, 4A/10 i 4A/11 réwniez nalezy wykonaé
otwory w suficie podwieszonym, kratki wentylacyjne i podtgczy¢ je do istniejacych kanatéw
Spiro w przestrzeni strychu.

8.6 MATERIALY WYKONCZENIOWE

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO:

Siatka z widkna szklanego stuzy do naprawy i maskowania peknie¢ oraz ubytkéw na
tynkach gipsowych i tradycyjnych $cianach i sufitach. Szczegdlnie przydatna jest do
renowacji i wzmacniania powierzchni po bruzdach i kanatach instalacji elektrycznych,
hydraulicznych i innych. Wyr6znia sie dobrg przyczepnoscig do tynkow i skutecznie
zapobiega typowym peknieciom.

MALOWANIE:

Pomieszczenia bedg malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach jasnych.
Sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Projektuje sie malowanie dwukrotne pomieszczen farbg emulsyjng. Malowanie nalezy
wykonywac po uprzednim potozeniu warstwy gtadzi szpachlowej

Farba powinna wykazywaé nastepujgce wtasciwosci:

- paroprzepuszczalnosé, Sd < 0,03 m - powinna zapewnia¢ oddychanie $cian.

- kolor $nieznobiaty po wyschnieciu.

- dobre krycie.

- brak potysku - powinna by¢ matowa i kry¢ niedoktadnosci podtoza.

- idealna do malowania natryskowego - powinna nie wybtyszcza¢ sie po malowaniu
natryskiem hydrodynamicznym.

Farba powinna umozliwiac:

- malowanie powierzchni Scian i sufitbw wewnatrz budynkow - dekoracyjne lub ochronne.
Rodzaje malowanego podtoza na ktérych farba powinna mie¢ mozliwosé stosowania - tynki
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne, tynki i gtadzie gipsowe, gtadzie
polimerowe, ptyty g-k, tapety papierowe, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkéw,
pustakow.

Parametry techniczne jakie powinna posiadac farba:

Gestosé ok. 1,45 kg/dm®

7700-8200cP

Lepkosc lepkosciomierz Brookfield

Temperatura przygotowania farby oraz podtoza i

otoczenia w trakcie prac i schniecia farby od +5°C do +25 °C

< 0,03 m (przy dwukrotnym malowaniu)
zgodnie z PN-EN I1SO 7783:2012

Wartos$¢ Sd
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o 1l
Krycie jakosciowe (PN-89/C-81536)
Odpornosé na szorowanie (po 28 dniach) FFI’?\lsaElfl 13300:2002)
Wyglad powtoki Biata, matowa
Czas schniecia do stopnia 3 b h
(temp. 23 °C % 2 °C, przy wilgotnosci wzg. pow. ~ i
55:+5%) PN-C-81519:1979
Naktadanie kolejnej warstwy po minimum. 3 h*

*W zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana woda
wodociggowa pitna.

Przed malowaniem scian nalezy przygotowaé poditoze poprzez zeskrobanie farby, zmycie
powierzchni tynkow, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.

8.7 KOLORYSTYKA :

- a. malowanie scian; kolor jasno szary odciecie na okoto 20 cm przed sufitem
- malowanie sufitu; kolor biaty

- ¢. ptytka podtogowa winylowa, imitacja drewna, odcien debu

- b. ptytka $cienna kolor biaty

- b1. ptytka scienna kolor szary

- ptytka podtogowa gres kolor szary

8.8 WYPOSAZENIE

Umywalki 50x40 —4szt.
Bateria umywalkowa — 4szt.
Miski toaletowe wiszgca — 3szt
Pisuar —1szt
Kranik ze ztgczka — 1szt
Lustro 50x80 —4szt

Lustro w waskiej aluminiowej ramie w kolorze SREBRNA ANODA
Lustro do wieszania pionowo, rama o wymiarach 10x20 mm

Uchwyt na papier toaletowy — 3szt
Pojemnik na mydto —4szt
Pojemniki na reczniki papierowe  —2szt

8.9 PRZYKLADOWE MATERIALY WYKONCZENIOWE DO ARANZACJI WNETRZ:

- ptytki tazienkowe sScienne:
b1 szara mat o wymiarach 24x74
b. biata poler o wymiarach 24x74

- ptytki podiogowe:
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szara mat iarach 60x60
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8.10 WYKAZ PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Nr sciany sufit posadzka
pom. rozbiodrki nowe rozbiorki nowe rozbiorki nowe
4B/1 demontaz istniejgcych drzwi, | pomniejszenie otworu demontaz lamp wykonanie przecierki |- -
4B/6 |demontaz listwy cokotowej w | drzwiowego poprzez sufitowych, powierzchni sufitu,
4B/7 | miejscu montazu nowe;j wykonanie wegarka w demontaz kratki malowanie, powtorny
4B/8 |oscieznicy, systemie suchej zabudowy, wentylacyjnej montaz oswietlenia,
4A/12 |demontaz statej zabudowy |wykonanie nowej instalaciji wymiana kratki

meblowej: nasciennych
listew odbojnicowych, lustra i
wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i wigcznikéw z
wyjatkiem listew
natynkowych,

elekirycznej, szpachlowanie
ubytkéw, wykonanie przecierki
powierzchni Scian i gtadzi w
miejscu wykonania wegarka,
montaz nowych drzwi,
malowanie, dostosowanie
listwy cokotowej po osadzeniu
oscieznic i jej powtérny
montaz, powtorny montaz
wyposazenia meblowego,
wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowego osprzetu
elektrycznego

wentylacyjnej.
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4A/ demontaz istniejgcych drzwi, | wykonanie nowej instalacji demontaz lamp wykonanie sufitu skucie posadzki | wykonanie
12.1 skucie ptytek, elektrycznej, wymiana sufitowych, podwieszonego z ptytek wylewki samo -
demontaz statej zabudowy | przyboréw sanitarnych i ceramicznych | poziomujacej,
meblowej, demontaz instalacji wg. czesci wykonanie
osprzetu elektrycznego instalacyjnej, utozenie ptytek, nowej posadzki
gniazd wtykowych i szpachlowanie ubytkow, z ptytek gres,
wigcznikéw wykonanie przecierki
powierzchni Scian i gtadzi,
malowanie, montaz
wyposazenia meblowego,
montaz drzwi, montaz nowego
osprzetu elektrycznego,
wymiana kratki wentylacyjnej
4B/2 | demontaz istniejgcych drzwi, | pomniejszenie otworu demontaz lamp wykonanie przecierki | demontaz wykonanie
demontaz listwy cokotowej w | drzwiowego poprzez sufitowych, powierzchni sufitu, wyktadziny wylewki samo -
miejscu montazu nowej wykonanie wegarka w malowanie, powtérny | dywanowej poziomujacej,
oscieznicy, systemie suchej zabudowy, montaz oswietlenia, wykonanie

demontaz statej zabudowy
meblowej: nasciennych
listew odbojnicowych, lustra i
wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i witgcznikéw z
wyjatkiem listew
natynkowych,

wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, szpachlowanie
ubytkéw, wykonanie przecierki
powierzchni scian i gtadzi w
miejscu wykonania wegarka,
montaz nowych drzwi,
malowanie, dostosowanie
listwy cokotowej po osadzeniu
oscieznic i jej powtorny
montaz, powtorny montaz
wyposazenia meblowego
wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elekirycznego

wymiana kratki
wentylacyjnej.

nowej posadzki
z paneli
winylowych
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4B/3

demontaz istniejgcych drzwi,
demontaz listwy cokotowej w
miejscu montazu nowej
oscieznicy,

demontaz statej zabudowy
meblowej: nasciennych
listew odbojnicowych, lustra i
wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i wigcznikéw z
wyjatkiem listew
natynkowych,

przesuniecie otworu
drzwiowego na srodek Sciany
poprzez wykonanie nowej
scianki w systemie suche;j
zabudowy oraz demontaz
czesci sciany istniejgcej,
wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, wykonanie
przecierki powierzchni $cian i
gtadzi w miejscu wykonania
nowej sciany, montaz nowych
drzwi, malowanie,
dostosowanie listwy cokotowej
po osadzeniu oscieznic i jej
powtdrny montaz, powtérny
montaz wyposazenia
meblowego

wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elektrycznego

demontaz lamp
sufitowych,

wykonanie przecierki
powierzchni sufitu,
malowanie, powtorny
montaz oswietlenia,
wymiana kratki
wentylacyjnej.

demontaz
wyktadziny
dywanowej

wykonanie
nowej posadzki
z paneli
winylowych

4B/4

demontaz istniejgcych drzwi,
demontaz listwy cokotowej w
miejscu montazu nowej
oscieznicy,

demontaz statej zabudowy
meblowej: nasciennych
listew odbojnicowych, lustra i
wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i wigcznikéw z
wyjatkiem listew

pomniejszenie otworu
drzwiowego poprzez
wykonanie wegarka w
systemie suchej zabudowy,
wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, szpachlowanie
ubytkdéw, wykonanie przecierki
powierzchni Scian i gtadzi w
miejscu wykonania wegarka,
montaz nowych drzwi,
malowanie, dostosowanie
listwy cokotowej po osadzeniu

demontaz lamp
sufitowych,

wykonanie przecierki
powierzchni sufitu,
malowanie, powtorny
montaz oswietlenia,
wykonanie otworu i
montaz kratki
wentylacyjnej na
projektowanym
kanale wentylaciji
wyciggowe;j
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natynkowych,

oscieznic i jej powtdrny
montaz, powtorny montaz
wyposazenia meblowego
wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elektrycznego

4B/5 |demontaz istniejgcych drzwi, | pomniejszenie otworu demontaz lamp wykonanie przecierki |- -
demontaz listwy cokotowej w | drzwiowego poprzez sufitowych, powierzchni sufitu,
miejscu montazu nowej wykonanie wegarka w demontaz kratki malowanie, powtorny
oscieznicy, systemie suchej zabudowy, wentylacyjnej montaz, oswietlenia,
demontaz statej zabudowy | wykonanie nowej instalacji wymiana kratki
meblowej: lustra i wieszaka | elekirycznej, szpachlowanie wentylacyjnej.
na odziez, ubytkow, wykonanie przecierki
demontaz osprzetu powierzchni scian i gtadzi w
elektrycznego gniazd miejscu wykonania wegarka,
wtykowych i wigcznikéw z montaz nowych drzwi,
wyjatkiem listew malowanie, dostosowanie
natynkowych, listwy cokotowej po osadzeniu
oscieznic i jej powtorny
montaz, powtorny montaz
wyposazenia meblowego
wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elekirycznego
4A1 demontaz sciany wykonanie Scian dzielgcych demontaz lamp wykonanie przecierki | skucie posadzki | wykonanie
wydzielajgcej pomieszczenie, sufitowych, powierzchni sufitu, z ptytek wylewki samo -
pomieszczenie, skucie wykonanie nowej instalacji malowanie, powtérny | ceramicznych |poziomujacej,
ptytek, demontaz elektrycznej, wymiana montaz oswietlenia, wykonanie

istniejgcych drzwi

przyboréw sanitarnych i

wykonanie otworu i

nowej posadzKki
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demontaz statej zabudowy
meblowej, demontaz
osprzetu elektrycznego
gniazd wtykowych i
wigcznikdw z wyjagtkiem
listew natynkowych,

instalacji wg. projektéw czesci
instalacyjnej, utozenie ptytek,
szpachlowanie ubytkow,
wykonanie przecierki
powierzchni Scian i gtadzi,
malowanie, montaz
wyposazenia meblowego,
montaz drzwi, montaz nowego
osprzetu elekirycznego

montaz kratki
wentylacyjnej na
projektowanym
kanale wentylacji
wyciggowe;j

z ptytek gres

4A/ demontaz klimatyzatora wykonanie Scian dzielgcych - wykonanie przecierki |- -
1.1 pomieszczenia, montaz drzwi, powierzchni sufitu,
wykonanie przecierKki malowanie
powierzchni scian ponad
ptytkami, malowanie,
powtorny montaz
klimatyzatora
4A/2 |demontaz istniejgcych drzwi, | pomniejszenie otworu demontaz lamp wykonanie przecierki |- -
4A/3 |demontaz listwy cokotowej w | drzwiowego poprzez sufitowych, powierzchni sufitu,
4A/4 miejscu montazu nowej podwojne obustronne malowanie, powtorny
4A/5 | oScieznicy, optytowanie oscieznicy montaz oswietlenia,
4A/6 | demontaz statej zabudowy | ptytami GK suchej zabudowy, wymiana kratki
4A/7 | meblowej: nasciennych wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej.

listew odbojnicowych, lustra i
wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i wtgcznikéw z
wyjatkiem listew
natynkowych,

elekirycznej, szpachlowanie
ubytkéw, wykonanie przecierki
powierzchni Scian i gtadzi w
miejscu wykonania wegarka,
montaz nowych drzwi,
malowanie, dostosowanie
listwy cokotowej po osadzeniu
oscieznic i jej powtérny
montaz, powtorny montaz
wyposazenia meblowego
wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
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montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elektrycznego

4A/8 |demontaz istniejgcych drzwi, | wykonanie nowej instalacji demontaz lamp utozenie siatki - -

poszerzenie otworu elektrycznej, szpachlowanie | sufitowych, tynkarskiej na suficie,

drzwiowego poprzez skucie |ubytkow, utozenie siatki demontaz kratki szpachlowanie

tynku w Swietle oscieznicy, |tynkarskiej, wykonanie gtadzi |wentylacyjnej ubytkéw, wykonanie

demontaz listwy cokotowej w | gipsowej na $cianie z gtadzi gipsowej,

miejscu montazu nowej widocznymi spekaniami tynku, malowanie, powtorny

oscieznicy, montaz nowych drzwi, montaz oswietlenia,

demontaz statej zabudowy | malowanie, dostosowanie wymiana kratki

meblowej: nasciennych listwy cokotowej po osadzeniu wentylacyjne;.

listew odbojnicowych, lustra i | o$cieznic i jej powtorny

wieszaka na odziez, montaz, powtérny montaz

demontaz osprzetu wyposazenia meblowego

elektrycznego gniazd wykonanie zawieszek z

wtykowych i wigcznikéw z numeracjg pomieszczenia na

wyjatkiem listew drzwiach wejsciowych,

natynkowych, montaz nowych grzejnikow,

montaz nowego osprzetu
elektrycznego

4A/9 | odtworzenie pierwotnego wykonanie Sciany dzielgcej demontaz lamp wykonanie przecierki | demontaz wykonanie
4A/ otworu drzwiowego, pomieszczenia sufitowych, powierzchni sufitu, posadzki z wylewki samo
9.1 demontaz listwy cokotowej w | wykonanie nowej instalacji demontaz kratki malowanie, powtérny | paneli poziomujacej,

miejscu montazu nowej elektrycznej, wykonanie wentylacyjnej montaz oswietlenia, |podtogowych wykonanie

oscieznicy, przecierki powierzchni scian, wymiana kratki nowej posadzki

demontaz statej zabudowy | montaz nowych drzwi, wentylacyjnej. z ptytek gres i

meblowej: nasciennych malowanie, dostosowanie panel

listew odbojnicowych, lustra i | listwy cokotowej po osadzeniu winylowych

wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i witgcznikéw z
wyjatkiem listew
natynkowych,

oscieznic i jej powtérny
montaz, powtoérny montaz
wyposazenia meblowego z
dostosowaniem do nowej
aranzacji pomieszczen ,
wykonanie zawieszek z
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numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elektrycznego, osadzenie
wentylacyjnej kratki
transferowej

4A/
10

demontaz istniejgcych drzwi,
demontaz listwy cokotowej w
miejscu montazu nowej
oscieznicy,

demontaz statej zabudowy
meblowej: nasciennych
listew odbojnicowych, lustra i
wieszaka na odziez,
demontaz osprzetu
elektrycznego gniazd
wtykowych i wigcznikéw z
wyjatkiem listew
natynkowych,

przesuniecie otworu
drzwiowego poprzez
wykonanie wegarka w
systemie suchej zabudowy
oraz odkucie otworu o0 4 cm,
wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, wykonanie
przecierki powierzchni $cian i
gtadzi w miejscu wykonania
wegarka o dokucia otwory
drzwiowego, montaz nowych
drzwi, malowanie,
dostosowanie listwy cokotowej
po osadzeniu oscieznic i jej
powtdrny montaz, powtérny
montaz wyposazenia
meblowego

wykonanie zawieszek z
numeracjg pomieszczenia na
drzwiach wejsciowych,
montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elekirycznego

demontaz lamp
sufitowych,

wykonanie przecierki
powierzchni sufitu,
malowanie, powtorny
montaz oswietlenia,
wykonanie otworu i
montaz kratki
wentylacyjnej na
projektowanym
kanale wentylaciji
wyciggowe;j
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4A/

demontaz istniejgcych drzwi,

wykonanie nowej instalacji

demontaz lamp

wykonanie przecierki

11 demontaz listwy cokotowej w | elektrycznej, wykonanie sufitowych, powierzchni sufitu,
miejscu montazu nowej przecierki powierzchni scian, malowanie, powtorny
oscieznicy, montaz nowych drzwi, montaz oswietlenia,
demontaz statej zabudowy | malowanie, dostosowanie wykonanie otworu i
meblowej: nasciennych listwy cokotowej po osadzeniu montaz kratki
listew odbojnicowych, lustra i | oScieznic i jej powtérny wentylacyjnej na
wieszaka na odziez, montaz, powtorny montaz projektowanym
demontaz osprzetu wyposazenia meblowego kanale wentylaciji
elektrycznego gniazd wykonanie zawieszek z wyciggowe;j
wtykowych i wigcznikéw z numeracjg pomieszczenia na
wyjatkiem listew drzwiach wejsciowych,
natynkowych, montaz nowych grzejnikow,
montaz nowego osprzetu
elektrycznego
4.1 skucie cokotéw z ptytek wykonanie nowej instalacji demontaz lamp wykonanie sufitu skucie posadzki | wykonanie
ceramicznych, tugowanie elektrycznej, szpachlowanie | sufitowych, podwieszonego, z ptytek wylewki samo-
Scian z farby olejnej, ubytkow, utozenie siatki montaz oswietlenia | ceramicznych, |poziomujacej,
demontaz osprzetu tynkarskiej, wykonanie gtadzi wykonanie
elektrycznego gniazd gipsowej, malowanie, nowej posadzki
wtykowych i wigcznikéw z wykonanie cokotu z ptytek gres,
wyjatkiem listew przyposadzkowego z ptytek wykonanie
natynkowych, gres, wykonanie wizytéwek listwy
dla pomieszczen na dylatacyjnej na
podktadach w kolorze drzwi, styku z
montaz nowych grzejnikéw, sgsiednimi
montaz nowego osprzetu pomieszczenia
elektrycznego mi ktérych
posadzki nie
sa wykonane z
ptytek gres.
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4.2 demontaz wydzielajgcych wykonanie $cian dzielgcych demontaz sufitow wykonanie nowego | skucie ptytek wykonanie
4.3 pomieszczenia scian, skucie | pomieszczenia, montaz drzwi, | podwieszonych i stropu z ociepleniem, |ceramicznych, |nowych warstw
4.4 ptytek, demontaz wykonanie drzwi w systemie | ocieplenia ze wykonanie sufitu posadzkowych,
4.5 istniejgcych drzwi demontaz | $cianek z laminatéw styropianu, demontaz | podwieszonego, wykonanie
4.6 armatury sanitarne;j i sanitarnych, montaz lamp sufitowych i montaz oswietlenia, instalacji wg.
4.7 osprzetu, demontaz przyboréw sanitarnych, kratek montaz kratek projektow
osprzetu elektrycznego grzejnikéw, systeméow wentylacyjnych wentylacyjnych na czesci
gniazd wtykowych i podtynkowych i instalacji wg. projektowanych sanitarnej,
witacznikéw z wyjatkiem projektéw czesci instalacyjnej, kanatach wentylacji utozenie ptytek
listew natynkowych, wykonanie nowej instalacji wyciggowe;j gresowych
demontaz grzejnikbéw elektrycznej, utozenie ptytek,
szpachlowanie ubytkow,
wykonanie gtadzi i
gruntowania $cian,
malowanie, montaz
wyposazenia, montaz nowego
osprzetu elektrycznego,
wykonanie zawieszek z
symbolami pomieszczenh
sanitarnych na drzwiach
wejsciowych
6. demontaz listwy cokotowej, |wykonanie nowej instalacji demontaz lamp wykonanie sufitu demontaz wykonanie
demontaz osprzetu elekirycznej, utozenie ptytek, |sufitowych, podwieszonego, wyktadziny wylewki samo-
elektrycznego gniazd szpachlowanie ubytkow, montaz oswietlenia, |PVC poziomujacej,
wtykowych i wigcznikéw, utozenie siatki tynkarskiej, montaz kratek wykonanie
demontaz zlewozmywaka, |wykonanie gtadzi gipsowej, wentylacyjnych na nowej posadzki
demontaz elektrycznych malowanie, dostosowanie projektowanych z ptytek
podgrzewaczy wody, montaz nowego osprzetu kanatach wentylaciji ceramicznych
demontaz instalacji wod - elektrycznego, montaz wyciggowe;j dopasowanych
kan zlewozmywaka, montaz wygladu ptytek
elektrycznego podgrzewacza sgsiedniego
wody, wykonanie nowej korytarza

instalacji wod- kan
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9. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 USTAWY PB;

9.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikédw budynkow, jak i oséb trzecich.

9.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami projektowane prace zwigzane z przebudowg
pomieszczen weztow sanitarnych nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego
obiektu. Nie zachodzi ingerencja w przegrody oddzielenia stref pozarowych poza lokalem,
ani nie ulegajg zmianie parametry odpornosci pozarowej obiektu, oraz ewakuaciji

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) §3.2. przedmiotowe opracowanie nie dotyczy
projektu budowlanego dla ktérego ze wzgledu na charakter lub rozmiar robét niezbedne jest
uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

9.2.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI:
LICZBA KONDYGNACJI: 1, czesciowo podpiwniczony.
WYSOKOSC BUDYNKU: 6,3 m (budynek niski N)

Powierzchnia uzytkowa odrebnej strefy pozarowej:

- cze$6 socjalno-biurowa 412,95 m?

9.2. 2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:

Projekt nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. Prace zwigzane z
fragmentaryczng przebudowa budynku nie maja wptywu na zmiane zagospodarowania
terenu.

9.2.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH:
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
substancji palnych.

9.2.4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH:

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania nie wystepujg pomieszczenia
oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

9.2.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek ze wzgledu bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 209 WT oraz przeznaczenie i
sposob uzytkowania, dzieli sie na czesc :

- uzyteczno$ci publicznej - kategoria zagrozenia ZL 11|

9.2.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku wynosi "D"

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: (-)

- strop: REI 30
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- §ciana zewnetrzna: El 30
- $ciana wewnetrzna: (-)
- przekrycie dachu: (-)

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 , (okoto 2780 m2), powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15 zgodnie z

§ 219.1 WT

Zaktada sie ze po remoncie konstrukcja wiezby dachowej uzyska klase ,B” europejskiej
klasy reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008.

Drewno zaimpregnowane np. do klasy reakcji B-s2,d0 odpowiada wyrobowi ,niezapalnemu,
nie kapigcemu i nieodpadajgcemu pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajagcemu ognia"

9.2.7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wedtug stanu istniejgcego.

Na zewnatrz budynku znajdujg sie istniejace hydranty pozarowe w odlegtosci okoto 5,7m i
27,5m od budynku

9.2.8. DROGI POZAROWE
Wedtug stanu istniejgcego.

9.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-materiatowe
zapewniajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji Inwestycji powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie
stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r. (dz. U. Nr5 z
2000r . poz. 53) — certyfikaty znakéw bezpieczenstwa ,B” lub sporzgdzone przez producenta
deklaracje zgodnosci.

9.4. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA:
-materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiaddw.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych
pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania pomieszczenia w obiekcie
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarno
higienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE:
Zakres projektu ma wptyw na poprawe warunkéw higieniczno-sanitarnych.

OCHRONA CZYSTOSCI POWIETRZA:
- zastosowanie materiatow budowlanych nie powodujgcych zanieczyszczen powietrza z
atestami higienicznymi.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:
Projektowany budynek jest obiektem ogrzewanym z sieci i nie wystepuje emisja
zanieczyszczen gazowych. Planowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia
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aerosanitarnego powietrza. Przedmiot inwestycji nie bedzie miat negatywnego wptywu na
Srodowisko. Nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko ( zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 09.11.2010r.- Dz.U. z 2010 nr 213, poz. 1397z pOzniejszg zmiang).

9.5 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI:

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie pomieszczenia w jego obrebie
nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Gtéwnym zrédtem hatasu jest istniejgca ulica
Mogilska. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne w budynku majg zgodng z Polskimi Normami
izolacyjnos¢ akustyczng. Obiekt nie wptynie na klimat akustyczny przylegtych terendéw.

9.6 OSZCZEDNOSC ENERGII | ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
PRZEGROD;

Charakterystyka cieplna obiektu oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile
sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto nie ulegta zmianie.

9.7 WARUNKI L!2YTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

9.7.1 ZAOPATRZENIA W WODE | ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ, ODPOWIEDNIO DO
POTRZEB, W ENERGIE CIEPLNA | PALIWA, PRZY ZAtOZENIU EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA TYCH CZYNNIKOW;

ISTNIEJACEGO.

- wg stanu istniejgcego

9.7.2 USUWANIE SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW; W.G. STANU
ISTNIEJACEGO.
- wg stanu istniejgcego

9.7.3 DOSTEPU DO UStUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, W SZCZEGOLNOSCI W
ZAKRESIE SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO INTERNETU; - w.g. stanu istniejgcego

9.7.4 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO;

Zakres prac objetym niniejszym opracowaniem poprawi mozliwos¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego budynku. Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektu.

Ochrone przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng w budynku objetym niniejszym
opracowaniem zrealizowano przez:

- zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczenh

- modernizacje instalacji co.

- zastosowanie do budowy materiatéw odpornych na korozje biologiczng

9.7.4 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH:

w.g. stanu istniejacego

9.7.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

- wg stanu istniejgcego. Zakres projektu nie ma wptywu na zmiane warunkéw
bezpieczenhstwa pracy

Okna i drzwi muszg by¢ szczelne i fatwe do czyszczenia o gtadkich nie nasigkliwych
powierzchniach.
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9.7.6. OCHRONE LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ - nie
dotyczy

9.7.7 OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA - nie dotyczy

9.7.8 USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ: - nie dotyczy

9.7.9 POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU
DO DROGI PUBLICZNEJ — w.g. stanu istniejacego

9.7.10 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH
NA TERENIE BUDOWY.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz. 1126) — dla potrzeb realizacji budowy nie jest
wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw.

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
— Ww. g. stanu istniejacego,

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
w. g. stanu istniejgcego, zamyka si¢ w obszarze terenu objetego opracowaniem tj. dz. nr
386/2 obr. 5 jed. ewid. Srédmiescie w Krakowie

12. UWAGI KONCOWE

Materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty i aprobaty ITB i PZH.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte w trakcie budowy oraz same roboty budowlane winny
odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom Budowlanym, a ich uzycie musi by¢ zgodne z
zaleceniami producentow. Roboty instalacyjne wykonywac¢ wg branzowych norm. Wszelkie
prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, z przestrzeganiem norm i przepiséw branzowych oraz BHP.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy roznymi fragmentami lub branzami projektu

nalezy przyjmowac rozwigzania w standardzie wyzszym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych” - oraz aprobatami , instrukcjami producentow,
obowigzujgcymi przepisami, rozporzgdzeniami i sztukg budowana.

W trakcie budowy nalezy zsynchronizowac prace tak, aby nie kolidowaty one ze sobg, a ich
koordynacja nie powodowata rob6t dodatkowych oraz zakitdécen w funkcjonowaniu budynku.
Wszelkie zmiany mozliwe jedynie za zgodg inwestora i projektanta.

Projektowat :
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