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SPIS TRESCI PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

Nr projektu

Symbol .
L.p. Pracowni Nazwa projektu Witasnego | Obcego
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont
wybranych pomieszczen w bud. nr 4, 5, 6,
kompleks wojskowy przy ul. Mogilskiej 85, Krakow
1. TW-2 | Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z instalacjami B. 1715
sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4
2. TW-2 | Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych E. 1716
pomieszczeniach w budynku nr 4
3. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczen w B. 1717
budynku nr 4
4. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w wybranych J. 1718
pomieszczeniach w budynku nr 4
5. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w E. 1719
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4
6. TW-2 | Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z instalacjami B. 1720
sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach budynku nr 5
7. TW-2 | Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych E. 1721
pomieszczeniach w budynku nr 5
8. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczen w B. 1722
budynku nr 5
9. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w wybranych J. 1723
pomieszczeniach w budynku nr 5
10. TW-2 | Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w E. 1724
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 5
11. TW-2 | Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z instalacjami B. 1725

sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6




12.

13.

14.

15.

TW-2

TW-2

TW-2

Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych
pomieszczeniach w budynku nr 6

Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczen w
budynku nr 6

Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w wybranych
pomieszczeniach w budynku nr 6

Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w
wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6

Krakow , wrzesien 2021 r.

E. 1726

B. 1727

J. 1728

E. 1729
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona lub

L.p. Wyszczegodlnienie nr rysunku

Uwagi :

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH
BUDYNKU NR 4
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

. |CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Uzgodnienia projektu
Spis kompleksowy

Spis zawartosci projektu
Opis techniczny

a kLN

II. | CZESC RYSUNKOWA

E.1719 -1
E.1719-2
E.1719-3
E.1719-5
E.1719-6

Plan instalacji oswietlenia.

Plan instalaciji sity i gniazd wtyczkowych.
Plan instalacji koryt kablowych.
Schemat gtéwny zasilania

Tablica elektryczna RB-1

akhwN-~
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UWAGA!

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie urzadzenia
posiadajgce funkcjonalno$¢ przynajmniej rGwnowazng proponowanemu rozwigzaniu. Urzadzenia
zamienne muszg mie¢ parametry co najmniej rowne, nie gorsze od zaproponowanych w niniejszym
projekcie.

Dla udokumentowana spetnienia wymagan dot. parametréw technicznych rozwigzania zamiennego
nalezy przedstawic certyfikaty, karty katalogowe, dane techniczno ruchowe (DTR) oraz stosowne
oSwiadczenia producentow i dostawcdw urzadzen.

Wszystkie rozwigzania zamienne muszg by¢ skonsultowane i zaakceptowane przez Inwestora oraz
Projektanta

OPIS TECHNICZNY CZESCI ELEKTRYCZNEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:
= Umowa z Inwestorem,
= Uzgodnienia z uzytkownikiem i Zamawiajgcym,
= Uzgodnienia ze stronami trzecimi,
= Uzgodnienia miedzybranzowe,
=  Obowigzujace przepisy i akty prawne dotyczace inwestycji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem:

= QOpis podstawowych demontazy

= |nstalacje elektryczne oswietlenia podstawowego i awaryjnego
= |nstalacje sity i gniazd wtyczkowych

= |nstalacje koryt kablowych

=  Rozdzielnica elektryczna

= |nstalacja potaczen wyréwnawczych

= |nstalacja ochrony przepieciowej

=  Zagadnienia ochrony porazeniowej

=  Przeciwporazeniowy wytgcznik pradu




PODSTAWOWE DEMONTAZE

Nalezy przewidzie¢ demontaze instalacji elektrycznej polegajacej na:
- demontazu istniejgcych opraw oswietlenia
- demontazu istniejgcych tgcznikow oswietlenia
- demontazu gniazd wtyczkowych zwyktych
- demontazu tablic elektrycznych
- demontazu koryt kablowych istniejgcych

DANE PODSTAWOWE INSTALACII

Napiecie zasilania: 400/230V

Moc szczytowa: 30kW

Wspétczynnik jednoczesnosci: kj=0,5

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania, izolowanie czesci

czynnych (izolacja podstawowa)
Uktad sieciowy: TN-C-S

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy remontu (wymiany) instalacji
elektrycznej i dostosowanie do obecnych norm i przepiséw budowlanych instalacji elektrycznej
wewnetrznej w wybranych pomieszczeniach budynku nr 4.

Zasilanie budynku bedzie odbywato sie z istniejgcego ztgcza kablowego z zabezpieczeniem gG 50A
zamontowanego na elewacji z tytu budynku.
Zasilanie podstawowe ze ztgcza kablowego bedzie wykonane w ukfadzie sieci TN-S.

ROZDZIELNICA RB-1

Projektuje sie rozdzielnice RB-1 z ktorej bedg zasilane odbiorniki zasilania podstawowego i
tablica ,komputerowa” TK 4.2 .
Rozdzielnica bedzie wyposazona w rozigcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe, lampki kontrolne,
wylgczniki instalacyjne. Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowg z podaniem producenta
i danych identyfikacyjnych. Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w schemat ideowy zamontowany w kieszeni tablicy.
Podstawowe dane rozdzielnic:
- napiecie znamionowe: 400V,50Hz
- uktad sieci: TN-S
- prad znamionowy: 100A
- prad zwarciowy znamionowy szczytowy(lcu): 6kA
- stopien ochrony: IP31
- ustawienie: podtynkowe
- doprowadzenie przewodow: od goéry (doptyw i odptywy)
- klasa ochrony |l
- obudowa metalowa
Rozdzielnica bedzie zamontowana obok istniejgcej rozdzielnicy TK-4.2 na korytarzu, kable zasilajace
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i odptywy od gory rozdzielnic.

GtOWNY WYLACZNIK PRADU

Budynek wyposazony jest w gtéwny wytgcznik prgdu PWP — obok ztgcza ZK. Mimo to
zaprojektowano przycisk do wylgczenia z pod napiecia czes¢ remontowang w razie wystgpienia
pozaru. Przycisk zamontowac przy drzwiach wejsciowych. Przycisk oprzewodowac¢ kablem (N)HXH
0,6/1kV E90. Lokalizacje wytgcznika pozarowego pokazano na planach rzutu parteru (oswietlenie).

ZASILANIE OPRAW PODSTAWOWYCH | AWARYJINYCH

W celu wykonania zasilania elektrycznego nalezy wyprowadzi¢ przewody z projektowanej RB-1.
Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak by srednie natezenia oswietlenia byty nie
nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Hol wejsciowy i komunikacja 150 lux
Pom. WC i tazienki 200 lux
Pom. socjalne 350lux
Pom. techniczne 200lux
Pom. biurowe 500 lux

Zaprojektowane oprawy sg ze zrodtami LED. Wszystkie oprawy beda posiadaty znak CE - zgodnie z
dyrektywa europejska. Nie mozna montowac opraw przed skoordynowaniem tych prac z innymi
wykonawcami. Podstawowe dane techniczne opraw oswietleniowych:

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ zgodnie z norma o$wietleniowa PN-EN
12464 - 1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$é 1 Miejsca pracy we wnetrzach.

Zasilanie opraw z wytgcznikami modutowych B10A .

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach korytarzy, WC i tazienek i w matych
pomieszczeniach gospodarczych bedziemy realizowaé przez czujniki ruchu i obecnosci. Podstawowe dane
czujnika ruchu: np.: Zublin Swiss Garde 360 Plus 16m nr kat. 25000 Plus (kwadrat)

W poszczegdlnych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem za pomoca tacznikdw $ciennych
montowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. taczniki oswietlenia nalezy lokalizowa¢ 110
cm powyzej poziomu posadzki.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Wg PN-EN 1838 pkt.3.1 jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzgdzen do oswietlenia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN
1838 pkt.3.3 jest to czes¢ odwietlenia awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie préby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego
procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu) oraz oswietlenie strefy
otwartej.

W budynku zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego rozproszony — bateria w oprawie.
Oprawy z autotestem. Baterie o podtrzymaniu 1 godzinnym.

Znaki oswietlenia awaryjnego bedg sie swieci¢ na ciemno (tylko bedg sie swieci¢ w przypadku
braku zasilania elektrycznego).

Na Scianach i drzwiach drég ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 1838. Wszystkie piktogramy bedg montowane w taki sposob, by mozna je
bylto fatwo odczytac, bez wzgledu na wszelkie inne wystepujgce oznakowanie, obiekty i inne.

Oprawy bedg montowane:




- przy drzwiach stanowigcych wyjscie awaryjne

- w poblizu schodéw aby zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia

- przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

- przy skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych

- W poblizu urzgdzen p.poz

Oprawy zaprojektowane tak, aby stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia nie byt
wiekszy niz 1:40. Zanik napiecia zasilania w dowolnej tablicy spowoduje automatyczne zatgczenie
opraw o$wietlenia awaryjnego w czasie nie dtuzszym niz 5sek. na czas nie krétszy niz 1h.

Oprawy awaryjne bedg wyposazone w system autotestu indywidualnego, gdzie oprawa bedzie
samoczynnie wykonywata testy funkcjonalne i autonomiczne:

v'stan funkcjonalny urzadzen

v'  stan zrodet Swiatta
v stan baterii

Sygnalizacja stanéw oprawy za pomocg kolorowej diody LED na oprawie. Natezenie
oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej bedzie miato wartosé 1Ix, a przy urzgdzeniach p.poz
5Ix.

ZASILANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Z rozdzielnicy RB-1 zasilane sg instalacje gniazda ogdlne. Gniazda elektryczne 230V w
pomieszczeniach nalezy montowac jako podtynkowe o IP20 i IP44.

Wytyczne ogolne:

1. Gniazda do stanowisk komputerowych montowa¢ na wysokosci 30cm od podtogi

2. Gniazda przy wejsciach do pomieszczen oraz w komunikacji montowa¢ na wysokosci 30cm
od podtogi.

3. Gniazda w pom. socjalnych wg wytycznych rysunkowych (na rzutach)
Gniazda zasilania podstawowego bedg w kolorze biatym, z bolcem uziemiajgcym, IP20,
bryzgoszczelne IP44 w pomieszczeniach mokrych. Gniazda w aneksach kuchennych zamontowaé
nad dolnymi szafkami kuchennymi ,stosowa¢ gniazda IP44, nad stolikiem kuchennym 1P20.

ZASILANIE URZADZEN SANITARNYCH

Nalezy przewidzie¢ zasilanie do klimatyzatoréw, lokalnych podgrzewaczy wody oraz
wentylatorow w tazienkach. Wentylatory bytowe w tazienkach bedg zatgczane z obwodow oswietlenia
przez czujnik ruchu.

ZASILANIE URZADZEN NISKOPRADOWYCH

Z rozdzielnicy TK4.2 zasili¢ szafe rack okablowania strukturalnego w serwerowni .

INSTALACJA UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Zaktada sie, ze budynek ma sprawng instalacje uziemienia. W celu sprawdzenia nalezy
wykonaé pomiary i w razie rezystancji uziemienia wiekszego niz 10 omow nalezy podtaczy¢
dodatkowe uziomy pionowe do uzyskania wtasciwej rezystancji. Nalezy uziemié roztgczenie przewodu
PEN na PE i N oraz gtéwng szyne potaczen wyréwnawczy GSW.

Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach budynku




nalezy wykonaé¢ wewnetrzne potgczenia wyréwnawcze. Przewiduje sie lokalng szyne potgczen
wyroéwnawczych zamontowang obok szafy serwerowni. Szyne potgczy¢ z gtéwng szyng potgczen
wyrownawczych za pomoca przewody LgYzo 25mm2. W pomieszczeniach typu WC nalezy wykona¢
lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem LGZo o przekroju 4mm2
Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyc:
v zacisk PE rozdzielnic,

v duze masy metalowe budynku,

v" metalowe rurociagi wodne, kanalizacji i centralnego ogrzewania (wprowadzane do
budynku i uktadane w budynku),

v" metalowe obudowy kanatéw wentylacyjnych (nalezy zapewnié¢ ciagtos¢ eklektyczng
na wstawkach izolacyjnych tych kanatéw), metalowych rur wod-kan, gazéw, itp.

v korytka i drabinki kablowe (nalezy zapewni¢ ciggtos$¢ elektryczna tras kablowych),
v lokalne szyny potgczen wyréwnawczych z WC, tazienek

Potfgczenia z rurociggami za posrednictwem objemek dobranych odpowiednio do Srednicy rur.
Potgczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC60364-1:2000).

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja nie zostata wskazana do zaprojektowania przez zamawiajgcego.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Przewiduje sie zamontowanie ochrony przepieciowej klasy 1 i 2 (dawniej B i C) w rozdzielnicy
RB-1. Kable przytgczeniowe do ochronnikéw przepieciowych klasy 2 o przekroju - 10mm2.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw | i 1l stopnia
ochrony:

Lill

—

B+C) stopien ochrony dla zasilania (rozdzielnica gtéwna RG)

v Napiecie znamionowe 230/400V

v’ Stopien ochrony (1,2/50) <1,5kV

v" Prad znamionowy udarowy odprowadzajgcy 100 kA

v' Czas wyzwalania <100 ns
Il (C) stopien ochrony dla podrozdzielni

v Napiecie znamionowe 230/400V

v Stopien ochrony (1,2/50) <1,3kV

v" Prad znamionowy 20 kA

v' Czas wyzwalania 25ns

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:
v Dla sieci 0,4kV samoczynne wytaczenie zasilania.

Uktad sieci odbiorczej jest uktadem typu TN-C-S. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg
rozdzielone od wejscia kabli do budynku..
W obwodach gniazd wtykowych, w obwodach pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci,
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w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe na znamionowy prad wyzwalajgcy
30mA. W tych pomieszczeniach bedzie takze instalacja potgczen wyréwnawczych.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczgce czasu odigczenia sg spetnione, gdy:

Zs *Ja <Uo

gdzie :

Zs - impedancja petli zwarcia

Ja - warto$¢ prgdu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w
czasie nie przekraczajgcym 5 sek dla Wiz, dla pozostatych odbioréw 0,4 sek

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig [V]

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny
by¢ potaczone z przewodem PE. Przekréj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe
czesci, ktére mogg sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone do systemu potgczen
wyréwnawczych.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzgdzenia planu bioz spoczywa na
kierowniku robét. W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie

wiekszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.

ZAKRES SPRAWDZEN | POMIAROW

Instalacja przed przekazaniem do eksploatacji bedzie poddana sprawdzeniom obejmujaca
ogledziny, préby i protokotowanie.
Pomiary i préby instalacji elektrycznych powinny obejmowad:
e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw potgczen wyréwnawczych
e pomiary rezystancji izolacji elektrycznej
e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania

prébe kolejnosci faz

prébe dziatania (rozdzielnic, napeddw, urzadzen i aparatow)
e préby agregatu prgdotwdrczego zgodnie z dtr urzadzenia

Uwagi ogdlne

1. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane na takich
samych zasadach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zglosic¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do wyjasnienia.

2.  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbgdne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy. Dla stosowanych urzadzen i
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10.

11.

materiatéw nalezy przedstawic¢ stosowne certyfikaty zgodnosci.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedurg.

Dla projektowanego zakresu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze a ich
wyniki zestawi¢ w protokole.

Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowigzujace normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepisow BHP.

Zasilanie urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi.

Zastosowana aparatura powinna posiada¢ oznakowanie znakiem CE.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postgpowac zgodnie z ustawa z dnia 7.07.1994r.
— Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z pdzn. zmianami/ oraz
ustawg z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.
717) 1 aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138
z pozn. zm.) i szczegbtowymi normami i wytycznymi branzowymi.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujac wymagania normy N SEP--004 ,,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa.” w caloéci, szczegdlnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odleglosci
przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401
z dnia 06.02.2003).

Normy i przepisy

Projekt zostata opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy . Przy realizacji robét
Wykonawca winien réwniez stosowac sie do przedmiotowych norm ;

1. PN-IEC 60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia

2. PN-IEC 60364-4-46:19991Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i laczenie.

3. PN-IEC 60364-4-47:20011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

4. PN-IEC 60364-4-473:19991Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

5. PN-IEC 364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr S§rodkéw ochrony w zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych. Wybdr $srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoSci od wplywow
zewngetrznych.

6. PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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10.

PN-IEC 60364-5-523:20011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 50173-1: 2011, Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢
1: Wymagania ogolne

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji.

e Uktadanie instalacji

e Montaz osprzetu instalacyjnego oswietlenia i gniazd wtyczkowych

e Montaz aparatow w rozdzielnicach

e Wykonanie pomiardw elektrycznych

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

e (Czesciowo czynne pomieszczenia dla personelu wojskowego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Srednia Urazy wielonarzagdowe | Wydzielone czynne Czas trwania prac

miejsca przebywania

personelu
wojskowego
Srednia Urazy wielonarzagdowe | Teren budowy Czas trwania prac
Wysoka Porazenie pragdem o Teren budowy Uruchomienie
napieciu 0,4kV instalcji,

wykonywanie

pomiardow elektr.

Sposob instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

e Nalezy poinformowacé pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach w trakcie prac zwigzanych z

wykonywaniem i uruchomieniem instalacji elektrycznej

e Prace beda wykonywaé tylko ci pracownicy, ktérzy majg stosowne do tego typu prac wymagane

uprawnienia

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
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komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e Pracownicy wykonujacy prace przy ztgczu kablowym powinni by¢ przeszkoleni i z uprawnieniami oraz
wykonywac prace zgodnie z instrukcjg wykonywania prac pod napieciem
e Teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato czerwonga (np. wykopy pod
uziemienie otokowe), a prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci
e Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, z ktérych jedna powinna posiada¢ wymagane
uprawnienia

e  Prace na wysokosci wykonywaé powinny osoby z indywidualnymi srodkami bezpieczenstwa — np. szelki
bezpieczenstwa
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