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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m llosé
jednostkowej
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm z rozplantowaniem
(15,35+2,0*2)*(7,45+2,0*2) = 221,557500
Ogdtem: 221,56 m2 221,56
1.2 |KNR201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1 km, koparka 0,40°'m3, grunt
kategoriilll
5,20+15,59+8,12+3,69+42,8*0,1 = 36,880000
19,31+14,49+96,57*(0,15+0,07) = 55,045400
Ogdtem:  9193] n3 91,93
1.3 |KNR201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymina odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll
wykop 0,47%(15,35+0,6*2)*(7,25+0,6*2) = 65728325
pogtebienie pod tawy (1,4-0,47)*(0,6+0,6*2)*64,95 = 108,726300
-91,33 = -91,330000
Ogdtem: 83,12 m3 83,12
1.4 |KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75°KM)
83,12 = 83,120000
Ogdtem: 83,12 m3 83,12
2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 |KNR202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B15
(1)
0,1*0,8*64,95 = 5,196000
Ogdtem: 5,20 m3 5,20
2.2 |KNR 202/202/1(2) |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0,6'm, beton podawany pompg C20/25
0,4*0,6*64,95 = 15,588000
Ogdtem: 1559 nm3 15,59
2.3 |KNR202/101/6 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0,25*0,5*64,95 = 8,118750
Ogdtem: 8,12 m3 8,12
24 |KNR 202/290/1(1) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6’mm
61,05/1000 = 0,061050
Ogdtem: 0,1 t 0,1
2.5 |KNR 202/290/2(2) | Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi12mm
(228,0+39,1)/1000 = 0,267100
Ogdtem: 0,27 t 0,27
2.6 |KNR 202/210/5(2) | Belki-wience zelbetowe dolne, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa C20/25
WF 0,24*0,24*64,0 = 3,686400
Ogdtem: 3,69 m3 3,69
2.7 |KNR 202/290/1 (1) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6°’mm
52,48/1000 = 0,052480
Ogdtem: 0,05 t 0,05
2.8 |KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm
243,2/1000 = 0,243200
80,0/1000 = 0,080000
Ogdtem: 0,32 t 0,32
2.9 |KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
tawy+s$ciana fundamentowa+wieniec+cz. $ciany parteru (0,4+0,9)*64,95*2 = 168,870000
+dodatkowa na $cianach zewnetrznych 0,3*(15,2*2+1,4*2+8,0+0,4*4) = 12,840000
Ogdtem: 181,71 m2 181,71
2.10 |KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 181,71
2.11 |KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa
(0,8+0,24)*64,95 = 67,548000
Ogdtem: 67,55 m2 67,55
2.12 |KNR 202/602/4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepna
warstwe m2 67,55
2.13 |ORGB 202/618/1 |lzolacje przeciwwilgociowe 2x papa termozgrzewalna podktadowa gr.4mm z wiékning poliestrowg 180g/m2
(0,6+0,24)*64,95 = 54,558000
Ogdtem: 5456 m2 54,56
2.14 |KNR 17/2609/1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styroduru gr10cm metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
1,0%(15,2*2+1,4*2+8,0+0,4*4) = 42,800000
Ogdtem: 42,80 m2 42,80
2.15 |KNR 202/616/4 Izolacje z folii kubetkowej na sucho, izolacja pionowe m2 42,8
3 Element ROBOTY MUROWE
3.1 |KNR27/161/1 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, $ciana do 4,5'm, grubo$¢ 25°'cm
3,35%(15,2*2+1,4*2+7,6*2+0,4*4-0,25*12)+1/2*3,7*7,6*2 = 185,570000
minus otwory -(0,8*2,4+1,8*2,3+1,25*1,55+4,5*2,4+1,8*2,4) = -23,117500
Ogdtem: 162,45 m2 162,45
3.2 |KNR27/165/2 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych , $cianka grubosci 11,5°cm
$cianki dziatowe 3,2%(5,25*2+3,0+2,36+1,52+3,48) = 66,752000
-0,9*2,0*6 = -10,800000
obudowa kominéw 3,2(1,01+0,4) = 4,512000
4,25%(0,86+0,59+1,23+0,59+0,59+0,7)*2 = 38,760000
Ogdtem: 99,22 m2 99,22
3.3 |KNR27/165/1 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych , $cianka grubosci 8,0°'cm
3,2%(2,2+1,35) = 11,360000
-0,8*2,02 = -3,200000
Ogdtem: 8,16 m2 8,16

BUDOWABUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ



BARTOSZOWINY-SWIETLICAWIEJSKAprzedmiar

Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 4223)

strona nr: 3
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
34 |KNR202/126/5 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
2*%1,8+2*2,4*2+1,5*2+1,2*2*2 21,000000
Ogotem: 21,0 m 21,0
3.5 |KNR202/122/7 Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe-dwuciggowy systemowy m 48
3.6 |KNR202/122/7 Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe-trzyciggowy systemowy m 48
3.7 |KNR202/122/7 Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe-czterociggowy systemowy m 78
3.8 |KNR202/122/5 Kanaly z pustakéw spalinowe systemowy m 78
3.9 |KNR202/219/5 Nakrywy kominéw kopertowe o sredniej grubosci ptyty 7°cm-10cm z kapinosem i C20/25 W6
0,79%(1,06+1,43+0,9) = 2,678100
Ogdtem: 2,68 m2 2,68
3.10 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie nakrywy siatkg stalowa fi6 oczka 10x10cm m2 2,68
3.11 |KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne lakierowane
9*2 18,000000
Ogdtem: 18,00 szt 18,00
4 Element ROBOTY KONSTRUKCYJNE
4.1 |KNR 202/210/5(2) | Belki-wience zelbetowe dolne, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany pompag C20/25
W1 0,25*0,3*30,50 = 2,287500
W2 0,25*0,25*32,45 = 2,028125
Ogdtem: 4,32 m3 4,32
4.2 |KNR 202/290/1 (1) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6’mm
(28,67+27,26)/1000 = 0,055930
Ogdtem: 0,06 t 0,06
4.3 |KNR 202/290/2(2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12°’mm
(115,9+123,31)/1000 = 0,239210
Ogdtem: 0,24 t 0,24
44 |KNR 202/208/4(2) | Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg
C20/25
S1.1 0,25*0,25*3,67*8 = 1,835000
S1.2 0,25*0,25*3,62*1 = 0,226250
S0.1 0,24*0,24*0,76*9 = 0,393984
Ogdtem: 2,46 m3 2,46
4.5 |KNR 202/290/1 (1) | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm
(41,92+5,18)/1000 = 0,047100
9,9/1000 = 0,009900
Ogdtem: 0,06 t 0,06
4.6 |KNR 202/290/2(3) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16’ mm i wieksze
(205,82+25,37)/1000 = 0,231190
47,97/1000 = 0,047970
startery 92,1/1000 = 0,092100
Ogdtem: 0,37 t 0,37
4.7 |KNR 202/210/5(2) | Belki-nadproza zelbetowe , obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompag C20/25
N1.2 0,25*0,25*2,5 = 0,156250
N1.1 0,25*0,5*5,0 = 0,625000
Ogdtem: 0,78 m3 0,78
4.8 |KNR 202/290/1 (1) | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm
(3,75)/1000 = 0,003750
12,2/1000 = 0,012200
Ogdtem: 0,02 t 0,02
4.9 |KNR 202/290/2(2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12°’mm
14,38/1000 = 0,014380
Ogolem:  0,01] t 0,01
4.10 |KNR 202/290/2(3) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16’ mm i wieksze
59,6/1000 = 0,059600
Ogdtem: 0,06 t 0,06
4.11 |KNR 202/210/5(2) | Belki-podciagi zelbetowe , obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg C20/25
P1.1 0,25*0,25*2,02 = 0,126250
P.1.2 0,25*0,25*3,45 = 0,215625
Ogdtem: 0,34 m3 0,34
4.12 |KNR 202/290/1 (1) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6’ mm
2,95/1000 = 0,002950
5,18/1000 = 0,005180
Ogolem:  0,01] t 0,01
4.13 |KNR 202/290/2(2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12°’mm
(9,7+23,15)/1000 = 0,032850
Ogdtem: 0,03 t 0,03
414 |KNR 202/216/1(2) | Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8'cm, beton podawany pompg gr.18cm C20/25
14,20*8,1 = 115,020000
-0,59%(0,86+1,23+0,7) = -1,646100
Ogdtem: 11337 2 113,37
415 |KNR 202/216/5(2) | Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg C20/25 m2 113,37
4.16 |KNR 202/290/2(2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10+12'mm
975,4/1000 = 0,975400
993,3/1000 = 0,993300
dozbrojenie 78,0/1000 = 0,078000
Ogdtem: 2,05 t 2,05
5 Element WIEZBA DACHOWA Z POKRYCIEM
5.1  |KNR 202/406/2 Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 impregnowane +kotwy M16
0,14*0,14*(7,9*4) = 0,619360
Ogdtem: 0,62 m3 0,62
5.2 |KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 impregnowane+tgczniki+wsporniki stalowe tybu BMF
krokiew K1+2+3 0,08*0,20*(5,9*46+6,0*1+4,8*1) = 4,515200
Ogdtem: 4,52 m3 4,52
5.3 |KNR 202/408/1 Jetki, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 impregnowane
2*0,05*0,16*(5,2*3+4,7+4,1+3,2) = 0,441600
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé
jednostkowej
Ogdtem: 0,44 m3 0,44
54 |KNR 202/408/2 Kleszcze, przekroéj poprzeczny drewna do 180°cm2
kleszcze Kl 0,08*0,20*3,7*12 = 0,710400
Ogdtem: 0,71 m3 0,71
5.5 |KNR 202/406/4 Ptatwie o dlugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
P1+2+3 0,14*0,14*(5,9*1+9,3*1+7,9*2) = 0,607600
Ogdtem: 061 m3 0,61
56 |KNR202/407/2 Podwaliny o dtugosci ponad 2°m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Pd1+2+3 0,14*0,14*(5,9*1+9,3*1+7,9*2) = 0,607600
Ogdtem: 061 m3 0,61
5.7 |KNR 202/407/6 Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
S1 0,14*0,14*2,6*14 = 0,713440
Ogdtem: 0,71 m3 0,71
5.8 |KNR 202/408/1 Miecze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
M 0,1*0,1*1,5*22 = 0,330000
Ogdtem: 0,33 m3 0,33
5.9 |KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
W1 0,08*0,20*1,1 = 0,017600
Ogdtem: 0,02 m3 0,02
5.10 |ORGB 202/411/2 |Przybicie deski okapowej 2x18cm
D1 7,9*4 = 31,600000
Ogdtem 31,60 m 31,60
5.11 |KNR 15/517/1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wiatroszczelnej paroprzepuszczalnej
5,65*15,34*2 = 173,342000
Ogdtem 173,34 m2 173,34
5.12 |KNR 15/517/2 Przycigcie i przybicie kontrtat 3x4cm i fat 4x5cm m2 173,34
5.13 |KNR 15/520/2 Pokrycie dachéw panelami samono$nymi z profilem usztywniajgcym z blachy ttoczonej kolor zgodny z projektem m2 173,34
5.14 |ORGB 202/541/2 | Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm kolor
pas pod i nadrynnowy +szczyty 0,35*2*15,34*2+0,35*5,65*4 = 29,386000
potaczenie dachéw kalenica 0,4*15,34 = 6,136000
parapety zewnetrzne 0,351,45 = 0,507500
obrébka kominéw+wytaz+czapki 0,4*0,59*6*(0,86+1,23+0,7)*2+0,4*(0,7+0,75)*2 = 9,061280
0,84%(1,11+1,48+0,95) = 2,973600
Ogdtem: 48,06 m2 48,06
5.15 |KNRW 202/519/4 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze potokragte, Fi'12'cm
2)
15,34*2 = 30,680000
Ogdtem:  30,68] m 30,68
5.16 |KNRW 202/526/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, w kolorze okragte o $rednicy 10°cm kolor
2)
3,652 = 7,300000
Ogdtem: 7,30 m 7,30
5.17 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz ptotkéw przeciwsniegowych do pokry¢ z blachy powlekanej na rgbek
15,34*2 = 30,680000
Ogdtem: 30,680 30,680
5.18 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz stopni i taw kominiarskich do pokry¢ z blachy powlekanej na rabek
1,4+0,6*4 = 3,800000
Ogdtem: 3,80 mb 3,80
6 Element IZOLACJA STROPU NAD PARTEREM P2+P2*
6.1 |KNR202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej skalnej niepalnej gr.15cm
7,8*13,8 = 107,640000
Ogdtem: 107,64 m2 107,64
6.2 |KNR202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej skalnej niepalnej gr.10cm m2 107,64
6.3 |KNR15/517/1 Utozenie ekranu zabezpieczajgcego zmembrany dachowe;j
107,64 = 107,640000
Ogdtem: 107,64 m2 107,64
6.4 |KNR 21/4007/2(3)| Slepa podtoga, zptyt OSB gr.24mm m2 107,64
6.5 |KNR 17/2609/1 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian elewacyjnych gr15cm
(1,2+0,45*2)*3,0+1,2*0,45*2 = 7,380000
Ogdtem: 7,38 m2 7,38
6.6 |KNR 17/2609/5 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
7,386 = 44,280000
Ogotem: 44| szt 44
6.7 |KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 7,38
7 Element PODtOZA | POSADZKI
7.1 |KNR202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, -piaskowa
(3)
0,2%(5,3*7,6+2,95%6,2+5,0*7,6) = 19,314000
Ogdtem: 19,31 m3 19,31
7.2 |KNR202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B15
(1)
0,15%(5,3*7,6+2,95%6,2+5,0*7,6) = 14,485500
Ogdtem: 14,49 m3 14,49
7.3 |KNR 202/607/2 I1zolacje zfolii polietylenowej szerokiej gr.3,mm minimalna -2 krotna z wywinigciem na $ciany
(5,3*7,6+2,95*6,2+5,0*7,6)*1,1 = 106,227000
Ogdtem: 106,23 m2 106,23
74 |KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianu twardy EPS 100 gr.15cm
(5,3*7,6+2,95%6,2+5,0*7,6) = 96,570000
Ogdtem:  9657| m2 96,57
7.5 |KNR202/607/2 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej PE z wywinigciem na $ciany m2 106,23
76 |KNR202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko-7cm
(5,3*7,6+2,95%6,2+5,0*7,6) = 96,570000
Ogdtem:  9657| m2 96,57
7.7 |KNR202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gruboscio 10'mm m2 96,57
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7.8 |ORGB 202/1130/2 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5’ mm-2mm
(2) m2 91,60
7.9 |KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome -folia w ptynie, 1 warstwa
P/2+04+6+7 4,70+2,4+6,7+10,05 = 23,850000
Ogdtem: 2385 m2 23,85
7.10 |KNR 202/602/6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome -folia w ptynie dodatek za kazdg nastgpng warstwe m2 23,85
7.11 |ORGB 202/2806/6 | Posadzki jednobarwne z ptytek terakota antyposlizgowa na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
(2) grubosci 5’ mm, ptytki 40x40cm antyposlizgowe
91,60 = 91,600000
Ogdtem: 9160 m2 91,60
7.12 |ORGB 202/2809/4 | Cokoliki z ptytek terakota na zaprawach klejowych, 10x40cm
2)
91,6070,8 = 73,280000
Ogdtem:  7328] m 73,28
8 Element OKLADZINY
8.1 |KNR 202/803/3 Tynki zwykte wykonywane rgcznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
pom.1 3,2%(2,05+2,6)*2 = 29,760000
pom.2 3,2%(2,05+2,36)*2 = 28,224000
pom3 3,20%(3,08+2,36)*2 = 34,816000
pom.4 3,2%(1,36+1,52)*2 = 18,432000
pom5 3,2%(2,93+3,48)*2 = 41,024000
pom.6 3,2%(2,25"4+3,48*2) = 51,072000
pom.7 3,2%(2,95+3,48)*2 = 41,152000
pom.8 3,2%(5,0+8,6)2 = 87,040000
minus otwory powyzej 3,0m2 -(1,7*2,02+1,8*2,30+4,50*2,4) = -18,374000
oscieza 0,25%((1,7+2,02*2)+(1,2+2,3*2+4,50+2,4*2)) = 5,210000
Ogdtem: 318,36 n2 318,36
8.2 |KNR 202/803/6 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria’lll m2 91,60
8.3 |KNR202/815/3 Gtadz wapienna z dodatkiem biatego cementui mikrowtdkien
tynki 318,36+91,60 = 409,960000
minusglazura -85,98 = -85,980000
Ogotem: 323,98 m2 323,98
8.4 |ORGB 202/2803/5 | Licowanie $cian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
(2) ptytki 30x30cm
pomP2+6 3,20%(2,2*4+3,48*2) = 50,432000
3,2%(2,05+2,36)*2 = 28,224000
minus otwory -0,9*2,0*2-0,8*2,0*4 = -10,000000
pomP4 fartuch 1,61,6 = 2,560000
pomP/7 1,6%(2,95+3,48+1,8+1,0) = 14,768000
Ogotem: 85,98 m2 85,98
8.5 |ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podtozy
M
$ciany 323,98 = 323,980000
Ogotem: 323,98 m2 323,98
8.6 |KNR202/1505/1 |Malowanie farbami akrylowymii wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
323,97 = 323,970000
Ogotem: 323,97 m2 323,97
9 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
9.1 |KNR 19/1022/5(1)| Okno z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, osadzanie na kotwach kolor jasny dgb/biatewsp. ponizej 0,9W/m2K
04 1,25%1,55 = 1,937500
Ogdtem: 1,94 m2 1,94
9.2 |KNR 19/1022/5(1)| Okna z PCV , okna state jednodzielne, osadzanie na kotwach kolor jasny dgb/biate wsp. ponizej 0,9W/m2K
03 0,82,4*2 = 3,840000
Ogotem: 3,84 m2 3,84
9.3 |KNR 19/1022/5(1)| Okna z PCV cz. stata+ cze$¢ uchylno rozwieralna osadzanie na kotwach kolor jasny dagb/biate wsp. ponizej 0,9W/m2K
02 1,8"2,4*1 = 4,320000
01 4,50*2,4 = 10,800000
Ogdtem: 15,12 m2 15,12
94 |KNR202/129/2 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu
1,351 = 1,350000
0,9*2+1,9+4,6 = 8,300000
Ogotem: 9,65 mb 9,65
9.5 |KNR19/1022/12 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z PCV ciepte kolor RAL7035 osadzanie na kotwach przeszklone w gtéwnym skrzydle szkiem
(1) bezpiecznym wsp. przenikania ciepta ponizej ponizej 1.3W/m2K+zamki antywtamaniowe
Dz1 1,8*2,30 = 4,140000
Ogdtem: 4,14 m2 4,14
9.6 |KNR19/1022/12 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe z PCV kolor osadzanie na kotwach przeszklone w gtéwnym skrzydle szktem bezpiecznym
(1) +zamkiantywtamaniowe
D1 1,7*2,02 = 3,434000
Ogotem: 3,43 m2 3,43
9.7 |KNR202/1017/1 | Skrzydta drzwiowe ptytowe MDF wewnetrzne kolor biaty fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, do 1,6'm2
D3 +otwory nawiewne+samozamykacz 1,0*2,08*3 = 6,240000
D4+otwory nawiewne 0,9*2,08*2 = 3,744000
Ogotem: 9,98 m2 9,98
9.8 |KNR202/1017/1 | Skrzydta drzwiowe ptytowe MDFwewnetrzne kolor biaty fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, do 1,6'm2
D2 1,072,084 = 8,320000
Ogotem: 8,32 m2 8,32
9.9 |KNR202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa kolor
(1) biaty szt 9
9.10 Kalkulacja wtasna:Wycieraczka z kraty stalowej150,0x60cm $ér. oczek max.2cm ocynkowana kolor RAL 7016 kpl 1
9.11 Kalkulacja wiasna: Zakup i monraz uchwytéw przy umywalce i WC dla niepetnosprawnych kpl 1
9.12 |KNR 15/526/2 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna dachwego o wym 70x75cm z obrébka blacharska szt 1
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9.13 |KNR 15/526/2 Osadzenie wytazu strychowego nozycowego 0,6x1,0m szt 1
10 Element ELEWACJE
10.1 |KNR 17/2610/1 (1) | Ocieplanie $cian ptytami styropianu elewacyjnego EPS 70-040 .gr.20cm metodg lekkga-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw. tynk barwiony w masie-kolor jak w projekcie
3,6%(4,0+1,3)*2 = 38,160000
1,30%15,5*2 = 40,300000
Ogdtem: 78,46 m2 78,46
10.2 |KNR 17/2610/1 (1) | Ocieplanie $cian ptytami styropianu elewacyjnego EPS 70-040 .gr.15cm metodg lekkga-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw. tynk barwiony w masie-kolor jak w projekcie
3,6*8,5*2+3,6*(0,4*2*2)+1/2*8,5*3,7*2 = 98,410000
2,3*15,52+2,4*(1,4*2) = 78,020000
-(1,8*2,30+1,25*1,55+4,5*2,4+0,8*2,4*2+1,8*2,4) = -25,037500
Ogdtem: 151,39 2 151,39
10.3 |KNR 17/2610/7 (2) | Ocieplanie $cian budynkdéw ptytami styrop.EPS 70-040 .gr.3cm metoda lekkga-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy
elewac. cienkowarstw., o$cieza do 30°cm,, barwiony w masie
0,3%(1,8+2,3*2+1,2+1,565*2+4,5+2,4*2+0,8+2,4*2+0,8+2,4*
2+1,8+2,4*2) = 11,340000
Ogdtem: 11,34 m2 11,34
10.4 |KNR 14/2012/3 Oktadziny stropéw ptytami OSB gr24mm wodoodporne na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszany
1,4*2,7 = 3,780000
Ogdtem: 3,78 m2 3,78
10.5 |KNR 23/2615/1 (1) | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr.15cm - , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej barwionej w masie kolor m2 3,78
10.6 |KNR 17/2610/10 |Listwa startowa z kapinosem
15,3*2+1,4*2+8,5*2+0,4*4 = 52,000000
-1,8-1,8 = -3,600000
Ogdtem: 4840 nb 48,40
10.7 |KNR 17/2610/10 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3,6*8+2,4*+15,5*2 = 103,200000
(1,8+2,3+1,25+1,55+4,5+2,4+0,8+2,0+0,8+2,0+1,8+2,4)*2 = 47,200000
Ogdtem:  150,40| b 150,40
10.8 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe+dzierzawa
(1)
7,5*9,0 = 67,500000
4,1%15,5*2 = 127,100000
Ogdtem: 194,60 2 194,60
11 Element ZAGOSPODAROWANIE
12 Element MALA ARCHITEKTURA
121 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz Kosz na $mieci stalowy szt 1
12.2 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz Stojak na rowery 5 stanowisk szt 1
13 Element DROGI WEWNETRZNE
13.1 |KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymiz transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt
kategoriilll
0,46*(80,50+297,60) = 173,926000
Ogdtem: 173,93 m3 173,93
13.2 |KNR 201/229/2 (3) | Przemieszczenie spycharkamimas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, gruntkategorii lll, spycharka 110°kW (150°'KM)-100m
173,93 = 173,930000
Ogdtem: 173,93 m3 173,93
13.3 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
80,50+297,6 = 378,100000
Ogdtem: 378,10 2 378,10
13.4 |KNR 231/111/3 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementemo Rm=1,5Pa wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 378,10
13.5 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen,0-31,5mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm-20cm m2 378,10
13.6 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, jw warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 378,10
13.7 |KNR 231/511/3(1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 378,10
13.8 |KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza, betonowa zwykia B15
0,1*0,15*156,0 = 2,340000
Ogdtem: 2,34 m3 2,34
13.9 |KNR 231/407/5 Krawezniki betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
156,0 = 156,000000
Ogdtem: 156,00 m 156,00
14 Element CIAGI PIESZE
14.1 |KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymiz transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt
kategoriilll
0,36%(16,35+111,20) = 45,918000
Ogdtem: 45,92 m3 45,92
14.2 |KNR 201/229/2 (3) | Przemieszczenie spycharkamimas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, gruntkategorii lll, spycharka 110°kW (150°'KM)-100m m3 45,92
14.3 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
16,35+111,20 = 127,550000
Ogdtem: 127,55 m2 127,55
14.4 |KNR 231/111/3 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementemo Rm=1,5Pa wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 127,55
14.5 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen,0-31,5mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm-10cm m2 127,55
14.6 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, jw warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 127,55
14.7 |KNR 231/511/3(1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 127,55
14.8 |KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta B15
0,1*0,10*70,35 = 0,703500
Ogdtem: 0,70 m3 0,70
14.9 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
70,35 = 70,350000
Ogdtem:  7035| m 70,35
15 Element ZIELEN
15.1 |KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 5'cm m2| 128510
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15.2 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod trawnik mechanicznie, grunt kategorii |-V m2 12851
15.3 |KNR 221/218/3 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami+ziemia urodzajna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1285,1*0,05 = 64,255000
Ogdtem: 6426 3 64,26
15.4 |KNR 221/403/1 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1285,1/10000 = 0,128510
Ogdtem: 0,13 ha 0,13
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