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llo§é

Kosztorys

Kosztorys

Rozdziat

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

1.1

Element

Roboty przygotowawcze

1.1.1

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,370

1.1.2

KNR 225/404/3

Nawierzchnie gruntowe utwarodzone grubosci 20'cm - rozebranie

m2

820,000

1.2

Element

Nawierzchnia jezdni

1.2.1

KNNR 6/101/3

(3

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos$¢ 105 cm, kategoria
gruntu 111,

Wyllczeme ilogci robot:

RAZEM::

1.295,000000

m2

1295,000

1.2.2

Podbudowa pomochicza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
R w 1 070 M = 1 000 S T 1 000 DR D

RAZEM::

©_1295,000000)

m2

1295,000

123

RAZEN:

1295,000000

m2

1295,000

1.2.4

KNNR 6/105/4 ]Warstwy podsypkowe, podsypka plaskowa ‘Zzagegszczanie mechaniczne, po zageszczemu 5em
Wyhczeme logci robdt:

Y 595,000000
RAZEM:]

1295,000000

m2

1295,000

1.2.5

KNR 231/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny

BN T —

1295,000000

" RAZEM:

" 1295,000000)

m2

1295,000

1.2.6

1.295,000000

RABERE

1 295,000000

m2

1295,000

1.2.7

Wyhczeme |Ioécn robot

1.295,000000

" RAZEM:

1 295,000000

m2

1.295,000

1.2.8

KNR 231/105/4

Wyl:czenle |I050| robot

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
TOMGIUDOSCIWAISIWY || e ssooes st sttt

i L 1295,000000
RAZEM:i

1.295,000000

m2

1 295,000

129

1295,000000

“RRZER

1295,000000

m2

1295,000

1.2.10

KNNR 6/112/2  |Warstwa $cieralna, kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy 30em

Wyllczenle ilo:

RAZEM:}

1.295,000000

m2

1295,000

1.3

Element

Pobocze - kruszywo

1.31

KNNR 6/101/3

€)]

Wyllc'zénle |lo$cu robét:

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gleboko$¢ 105 cm, kategoria
gruntu I1-VI,

" 'RAZEM:]

370,000000

m2

370,000

1.3.2

KNR 231/111/3

Wyllczeme IIOSCI robot:__.___mmm“_“_‘___

Podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,50 MPa - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
R = 1 070 M . 1 000 S o 1 000 B T R R P TR P LT

RAZEM:}

370,000000

m2

370,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.3.3 |KNR 911/201/3 GEOW"?k“'"a ukladana sposobem mechanicznym s
T 6 66600
RAZEM:! 370,000000|m2 370,000
134 |KNNR 6/105/4 ]Warstwy podsypkowe _podsypka plaskowa ‘zaggszczanie mechamczne po zageszczenlu 5em
Wyllczeme "050' T e
5727370 B e e 0! 0,000000
e Y s g 570.000000|m2. 370,000
135 |KNR231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastgpny
B e L T
Wyllczeme IIOSCI robn‘)l
.............................. : _870,0000004
"RAZEM:i  370,000000|m2 370,000
136 [KNR911/201/3 |Geowloknina ukladana sposobem mechanicznym e
i 370,000000
RAZEM:i  370,000000|m2 370,000
137 |KNNR6/105/4  [Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, po zageszezeniu S.cm ..
Wi e
13.8 |[KNR231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
oM QIO Gl WISy oo
Wyllczeme |IOSC| robbl ' -
CTTT370,000000
""RAZEM:  370,000000|m2 370,000
1.3.9 |KNR911/201/3 JGeowkbkmna ukiadana sposobem mechanicznym
Whlissnis T
i7370,000000
""" “"RAZEM:i  370,000000|m2 370,000
1.3.10 |KNNR 6/112/2 [Warstwa $cieralna, kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie- grubos¢ warstwy 30cm
Wyiiczenie ilosci robt: X
05427370 o {7370,000000
1.4 Element Zjazdy indywidualne
1.41 |KNNR6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, poboczy, gleboko$¢ karyta 20°'cm m2 39,000
1.4.2 |KNNR6/202/6 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, po zageszczeniu 20'cm m2 39,000
15 Element ODMULENIE ISTNIEJACYCH ROWOW
1.5.1 |KNNR 6/1302/4 |Oczyszczenie istniejgcych rowéw z namutu m2 1 064,000
2 Rozdziat OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
2.1 Element Element
2.1.1 |KNNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
R=1,070 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
2.1.2 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt. 5,000




