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Zaprojektowanie i wykonanie remontu Sali konferencyjnej:

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej oraz remontu obejmuje:

wymian¢ posadzki z wyktadziny dywanowej na gres szkliwiony kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym, wymiary minimum 60 cm x 60 cm,

wykonanie gtadzi na $cianach, dwukrotne malowanie ich farba lateksowa w jasnych
kolorach (d uzgodnienia z Zamawiajgcym),

wymiang¢ parapetow wewnetrznych (8 szt.) dlugos¢ 120 cm

wykonanie maskownic na kaloryfery zlokalizowane na calej dtugosci sali konferencyjnej
(11,93 m), obudowe nalezy wykona¢ z materiatu, ktéry nie bedzie izolatorem ciepta,
wykonanie sufitu podwieszanego wraz z montazem nowych punktéw o$wietlenia: panele
podtynkowe wpuszczane, okragle LED, 18 W, barwa biala neutralna 4500K, kolor
oprawy biata, wymiary minimum @ 225 mm, ilos¢:

montaz nowej tablicy z herbem gminy Suchedniow,

montaz rolet wewnetrznych np. dzien noc, w kolorze bialym, ilos¢: 8 szt. wymiary okna:
120 cm x 160 cm.

wyposazenie Sali w nowe stoty modutowe, ktore beda mogty by¢ ustawiane w dowolnej
konfiguracji, stoly z chromowana podstawg , skladane, blat stolu z pltyty widrowej
laminowanej dwustronnie kolor np. Dab Snoma lub Dagb Canyon (do uzgodnienia z
Zamawiajacym) o grubo$ci minimum 28 mm, obrzeze PCV, wysoko$¢ minimum 74 cm,
szeroko$¢ blatu minimum 70 cm - maksimum 100 cm, dlugo$¢ minimum 120 cm —
maksimum 180 cm, ilo$¢: 25

dostawa krzesetl biurowych z podtokietnikami , rama z rury aluminiowej minimum @ 22x
2 mm, wysokie oparcie, 4 nogi, stopki do powierzchni migkkich, migkkie oparcie oraz
siedzisko, obicie welurowe w kolorze grafitowym ilo$¢ sztuk: 50

dostawe szafy o wymiarach okoto: glebokos¢ 60 cm, wysokos$¢ 2,65 cm, dlugos¢: 3,60.
Szafa z plyt wiérowych laminowanych dwustronnie, kolor np. Dab Sonoma lub Dab
Canyon. Szafa musi by¢ podzielona na przechowywanie okry¢é wierzchnich oraz
wyposazenia Sali konferencyjne;.

Wymiary sali konferencyjnej:

Powierzchnia: 67,64 m 2, szeroko$¢: 5,97 m, dhugos¢ 11,93 m
wysokos$¢ Sali — 2,65 m,

ilo$¢ okien — 8 szt. wymiary 120 x 160 cm.

Zaprojektowanie i wykonanie wejscia glownego do budynku.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej wejscia glownego do budynku oraz
robot obejmuje:

Wykonanie nowego wejscia do budynku, ktére dostosowane zostanie do potrzeb oséb
niepelnosprawnych. Obecnie wejscie do budynku wyposazone jest w tradycyjne
otwierane drzwi prowadzace do wiatrotapu i drugich drzwi tradycyjnych, otwieranych
recznie. Zamawiajacy wymaga wykonania obydwu drzwi automatycznych. Drzwi
automatyczne powinny by¢ wyposazone w czujniki ustawione w taki sposob, aby zawsze
reagowaly na osoby o réznym wzrosnie z uwzglednieniem osob poruszajacych si¢ na
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wozku. Zamawiajagcy wymaga rowniez wyposazenia w drzwi w system, ktory w
przypadku kontaktu z przeszkoda powstrzyma ruch drzwi i ponownie je otworzy. Drzwi
nalezy oznakowac w taki sposob, aby byty widoczne dla osob stabowidzacych (np. paski
w kolorze zottym). Drzwi powinny spetnia¢ normy przeciwpozarowe, dlatego tez projekt
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p. poz.

Wejscie do budynku winno zosta¢ wyposazone w system chronigcy przed
wychtodzeniem budynku.

Projekt 1 roboty winny swoim zakresem obejmowa¢ wymian¢ posadzki w wiatrotapie na
posadzke oraz roboty wykonczeniowe obejmujace szpachlowanie oraz dwukrotne
malowanie $cian farba lateksowa.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu wraz z wymiang rejestratora

oraz montazem kamer na elewacji budynku:

Zakres rzeczowy dokumentacji i wykonania ustugi obejmuje:

Wykonanie projektu instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z dostawa

1 montazem urzadzen,

Demontaz urzadzen, okablowania 1 pozostatych elementow istniejacego systemu

monitoringu i protokolarne ich przekazanie Zamawiajacemu,

Dostarczenie i montaz wszystkich koniecznych urzadzen systemu monitoringu wraz z

okablowaniem i podtagczeniem,

Proponowane przez Zamawiajacego rozmieszczenie urzadzen CCTV wewnatrz i na

zewnatrz budynku w nastgpnej konfiguracji: 1 kamera wewnetrzna w wiatrotapie, 5

kamer zewngtrznych (4 na naroznikach budynku, 1 na zewngetrznej Scianie windy)

Rozmieszczenie obrazu z kamer na jednym monitorze w proporcji 6 kamer jednoczes$nie

lub w innym uloZeniu po uzgodnieniu z Zamawiajacym, przy zatozeniu ulokowania

rejestratora w pomieszczeniu serwerowni obiektu.

Dostarczenie nastgpujacych elementow monitoringu sieciowego:

= 5 kamer zewnetrznych szerokokatnych,

= ] kamera wewng¢trzna koputkowa,

= 1 szt. rejestratora sieciowego,

= 2 szt. dyskow twardych HDD przystosowanych do zapisu nagran przy zatozeniu pracy
ciaglej z zapisem co najmniej 30 dni,

* Dedykowany switche PoE do zasilania wszystkich punktow kamerowych, stacja
robocza z urzadzeniami peryferyjnymi,

= 1 dedykowany monitor przystosowany do pracy 24/7,

= Dedykowane okablowanie niskopragdowe 1 teletechniczne,

= Komplet dokumentacji technicznej i powykonawczej.

Minimalne wymagania sprzetowe:

kamery wewnetrzne 1 zewngtrzne konieczne do monitorowania terenu wokot i wewnatrz
obiektu w warunkach stabego o$wietlenia lub catkowitego braku o§wietlenia:

= klasa szczelnosci IP67 lub wyzsza;

» rozdzielczo$¢ kamery: min 4Mpix;



= wielko$¢ sensora matrycy: min 1/8 cala;

= obiektyw: szerokokatny,

» wyposazenie w technologi¢ pozwalajaca na uzyskanie kolorowego obrazu w nocy ze
strumieniem $wiatta biatego oraz powtoka antyodbiciowa

= kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /| MJPEG

= obstluga protokotow sieciowych: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, Bonjour;

= temperatura dziatania -30°c ~ +60°c;

= interfejs kamery w jezyku polskim;

* wbudowana analityka: detekcja ruchu z okresleniem czutosci i stref, klasyfikacji ludzi
1 pojazdow detekcja sabotazu kamery (przekroczenie linii, wej$cie w obszar);

b) rejestrator obrazu IP:
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= nagrywanie obrazu przez minimum 30 dni przy zatozeniu pracy ciaglej i zapisie
obrazu ze wszystkich kamer jednoczesnie;

= wbudowane wyjscia VGA 1 HDMI;

= ilo$¢ obstugiwanych dyskow — 2 sztuki;

= tryb wys$wietlania wielokanatowego;

*  mozliwo$¢ kopiowania nagran bezposrednio na pamie¢ przenos$na;

= wbudowane gniazda USB — min. 2;

W ramach uslugi Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawdzenia dzialania wszystkich
zainstalowanych urzadzen, sprawdzenie zasilania awaryjnego, sprawdzenie wdrozonych
rozwigzan zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Przekazanie Zamawiajagcemu gotowego produktu w postaci sprawnego, dzialajacego
systemu CCTV wraz z uruchomionym podgladem, instrukcjg lodowania do rejestratora
dla pracownika wskazanego przez Zamawiajacego, przeszkolenie pracownika z zakresu
obstugi systemu.

Umozliwienie przekazania wizji z zainstalowanego sprzetu przez bezpieczny kanat sieci.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ opis systemu, schemat blokowy
potaczen, rozmieszczenie urzadzen odwzorowane na planie kondygnacji oraz zestawienie
urzadzen z opisem specyfikacji dla poszczegdlnych jego elementow.

Zaprojektowanie i wykonanie zasilania i montaz oswietlenia LED na elewacji
budynku:

Wykonanie projektu a nastgpnie zamontowanie oswietlenia zewngtrznego wraz Zz
niezbednym okablowaniem,

Zamawiajacy przewiduje montaz lamp elewacyjnych LED zewng¢trznych na elewacji |
pigtra budynku pomigdzy oknami w ilo$ci 8 szt.

Minimalne parametry techniczne lamp:
Zasilanie: 220 — 240 V,
Moc minimum 50 W,
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Kat $wiecenia: 120°,

Obudowa np. aluminium, szkto hartowane,
Wymiary minimum 250 x 100 x 100 [mm)]
Stopien ochrony: minimum IP54



