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ZMIANA TECHNOLOGII KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. POLUDNIOWEJ W SKOCZOWIE
1/45400000-1 |[ROBOTY BUDOWLANE - POZIOM PIWNIC
1.1/45262500-6 |Scianki dzialowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.1.|0427-07
1
1,54*2,05 m?2 3,157
RAZEM 3,157
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1./0348-03 piennej
1
(2,2+0,5)*2,2 m?2 5,940
RAZEM 5,940
3|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-05 Krotnos¢ = 0,5
1
poz.1*0,05+poz.2*0,12 m3 0,871
RAZEM 0,871
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./108-11 do 1 km
1
poz.3 m3 0,871
RAZEM 0,871
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na- |m3
d.1.|0108-12 stepne 9 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 0,871
RAZEM 0,871
6 Optata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokosci |t
d.1.|kalk. wlasna |stawek opfat za korzystanie ze Srodowiska
1
poz.3*1,8 t 1,568
RAZEM 1,568
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
poz.8 m2 3,985
RAZEM 3,985
8|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 |m?2
d.1.|202 0618-02 |m2
1
0.4 0,25*(10,768+4,41+0,12-0,90) m?2 3,600
0.2 0,25*1,54 m?2 0,385
RAZEM 3,985
9/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1./0332-05 mentowo-wapiennej
1
2,05*2*2 m 8,200
RAZEM 8,200
10|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0121-03
1
0.4 (10,768+4,41+0,12)*2,05-0,90%1,85*2 m?2 28,031
0.2 1,54*2,05-0,91*1,90 m?2 1,428
0.1 (2,2+0,5)*2,2 m?2 5,940
RAZEM 35,399
11/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
1
31,25 m 3,750
RAZEM 3,750
1.2/45410000-4 |Tynki i oktadziny wewnetrzne - pom. 01, 02, 03
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach
2
01 (1,25+2,54+1,92)*2*2,05-0,75*2,05-0,80*0,80 m?2 21,234
02 (0,31+0,90+11,08+5,78+1,40+1,25)*2,05-0,90*2,00 m?2 40,676
03 (7,71*2+0,75*2+1,17*2+7,59*2+0,90*2+0,30*2+1,85+0,31)*2,05-0,70%1,80*2- |m2 67,963
0,90*1,80*2-0,89*1,85-0,91*1,85-0,81*1,85*2-0,90*2,00+0,38*(0,90+2,05*2)
RAZEM 129,873
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14|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-05 Krotnos¢ = 0,5
2
poz.13*0,015 m3 1,948
RAZEM 1,948
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./108-11 do 1 km
2
poz.14 m3 1,948
RAZEM 1,948
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na- |m3
d.1.|0108-12 stepne 9 km
2 Krotnos¢ = 9
poz.14 m3 1,948
RAZEM 1,948
17 Optata - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokosci |t
d.1.|kalk. wlasna |stawek opfat za korzystanie ze Srodowiska
2
poz.14*1,8 t 3,506
RAZEM 3,506
18/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1.|/0804-01 pach
2
poz.10*2 m?2 70,798
RAZEM 70,798
19/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.13 m?2 129,873
RAZEM 129,873
20|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m2
d.1.|0719-04 wo-wapiennych na $cianach i stupach prostokgtnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)
2
poz.13 m?2 129,873
RAZEM 129,873
21|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na rusztach |m2
d.1.|2004-02 metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa rury kanalizacyjnej
2
0.1 (0,40+0,30)*2,05 m?2 1,435
RAZEM 1,435
22|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.1.|/1215-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|/0829-01
2
0.1 poz.24 m?2 21,234
RAZEM 21,234
24|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej metodg kombinowang - wg pro-|m2
d.1.|0829-07 jektu
2
0.1 (1,25+2,54+1,92)*2*2,05-0,75*2,05-0,80*0,80 m?2 21,234
RAZEM 21,234
1.3/45421000-4 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe
25|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, oscieznica metalowa, drzwi niestandardo- |m?2
d.1./1027-05 we - 80/190
3|analogia
0,80*1,90*2 m?2 3,040
RAZEM 3,040
26|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, oscieznica metalowa, drzwi niestandardo- |m?2
d.1.|1027-05 we - 91/190
3|analogia
0,91*1,90*1 m?2 1,729
RAZEM 1,729
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz ist- |szt.
d.1.|/0354-09 niejgcej stolarki drzwiowej + usuniecie z budynku, wywiezienie i utylizacja
3
3+2+4 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28 Dostosowanie istniejgcego otworu drzwiowego do zabudowy nowej stolarki kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
9 kpl 9,000
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RAZEM 9,000
29|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z obrébkg obsadzenia - drzwi wew- m2
d.1./1023-12 netrzne ptytowe, oscieznica metalowa, drzwi niestandardowe - 70/180
3|analogia
0,70*1,80*3 m?2 3,780
RAZEM 3,780
30|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z obrébkg obsadzenia - drzwi wew- m2
d.1./1023-12 netrzne ptytowe, oscieznica metalowa, drzwi niestandardowe - 90/180
3|analogia
0,90*1,80*2 m?2 3,240
RAZEM 3,240
31|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z obrébkg obsadzenia - drzwi wew- m2
d.1./1023-12 netrzne ptytowe, oscieznica metalowa, drzwi niestandardowe - 81/185
3|analogia
0,81*1,85*4 m?2 5,994
RAZEM 5,994
1.4/45442100-8 |Roboty malarskie
32|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych sufitéw farbg zmywalng z przygo- |[m2
d.1.|/0605-04 towaniem powierzchni
4
0.1-0.4 106,58*1,05 m?2 111,909
RAZEM 111,909
33|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjng z przygo- |m2
d.1.|/0605-04 towaniem powierzchni
4
0.2 (7,71+40,75+1,17+7,58+1,20+1,85)*2*2,05+4,00*2,05 m?2 91,266
0.3 (1,21+11,08+1,40*2+5,78+1,25)*2,05 m?2 45,346
0.4 (4,41+10,768)*2,05 m?2 31,115
po wym. 2,00*8 m2 16,000
drzwi
RAZEM 183,727
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.1.{1505-03 towaniem
4
0.2 1,54*2,05 m?2 3,157
0.4 (10,7658+4,41+0,12)*2*2,05 m?2 62,713
RAZEM 65,870
1.5/45430000-0 |Roboty posadzkowe - pom. 01, 02, 03
35|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
5
(5,85+31,563+21,71)*1,025 m?2 60,567
RAZEM 60,567
36|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m?2
d.1./202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5
01 5,851,025 m?2 5,996
RAZEM 5,996
37|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m?2
d.1./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5
02 31,563*1,025 m?2 32,318
03 21,71*1,025 m?2 22,253
RAZEM 54,571
38| NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujagcej - dodatek |m?2
d.1./202 1130-03 |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
5 Krotnos¢ = 5
poz.36+poz.37 m?2 60,567
RAZEM 60,567
39|KNR AT-50 |Wykonanie fasety z zaprawy m
d.1.|/0701-01
5
0.1 1,25*2+2,54*2+1,98*2-0,75 m 10,790
0.2 (7,71+40,75+1,17+7,58+1,20+1,85)*2-0,80*10+0,10*2*10 m 34,520
0.3 1,21*2+11,08*2+5,78*2-0,90*4+0,38*2*2 m 34,060
RAZEM 79,370
40|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, |m2
d.1./1123-02 klejone catosciowo, impregnowane z wywinieciem na Sciany
5
01 5,85*1,025*1,1 m?2 6,596
02 31,53%1,025%1,1 m?2 35,550
03 21,71*1,0251,1 m?2 24,478
RAZEM 66,624
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41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.|1123-04 wych
5
poz.40 m?2 66,624
RAZEM 66,624
42|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.|/0101-02
5
47,49%1,025 m?2 48,677
RAZEM 48,677
43|ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkéw w posadzkach o ilosci do 10% w stosunku do powierz- |m2
d.1.|/0101-05 chni posadzki - Materiat wzmocniony wiéknami. Do naprawy, wypetniania i wy-
5|analogia gtadzania elementow z betonu
47,49%1,025 m?2 48,677
RAZEM 48,677
44|ZKNR C-1  |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.|0101-07
5
47,49%1,025 m?2 48,677
RAZEM 48,677
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie posadzek betonowych farbg zmywalng uodporniong na |m2
d.1.{1509-01 Scieranie
5
47,49%1,025 m?2 48,677
RAZEM 48,677
46|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1./1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
5
0.4 10,768*2+4,41*2-0,90*2 m 28,556
RAZEM 28,556
47|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1./1120-06 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
5
poz.46 m 28,556
RAZEM 28,556
1.6/45450000-6 |Roboty zabezpieczajace i ostonowe
48|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|/0925-01
6
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
49|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
6
106,58*1,05 m?2 111,909
RAZEM 111,909
1.7/45311000-0 |Instalacja elektryczna - oswietlenie
50 Demontaz i odtworzenie instalacji oswietleniowej w pom. 02, 03 po wymianie |kpl
d.1.|kalk. wlasna |tynkéw $ciennych
7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na oprawe o$wietlenia pod-  |wyp.
d.1.|0404-01 stawowego - utozenie przewodow, zabudowa puszek, poditgczenia - pom. 01
7
1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 taczniki pojedyncze w puszce instalacyjnej - pom. 01 szt.
d.1.|0306-04
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle, mo- |kpl.
d.1.|/0502-04 cowane na kotkach plast. (il.mocowan 4) - pom. 01
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawy oswietleniowe  |kpl.
d.1.|0504-07 LED IP44 - pom. 01
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.1./0902-01 zwarciowej - pierwszy
7
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1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
7
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Instalacja wod-kan
57 Wykonanie podejscia wodno - kanalizacyjnego do umywalki w pomieszczeniu |kpl.
d.1. nr 01 w piwnicy
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9/45421000-4 |Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej
58|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
9
1,00%2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,200
59|KNR-W 2-02 |Drzwi do piwnicy - dostawa i montaz kompletnych drzwi zewnetrznych z profili |m?2
d.1.{1040-01 aluminiowych cieptych, czesciowo przeszklonych - szklo bezpieczne, wyposa-
9 zonych z zamek rolkowy z wktadkg patentowg, pochwyty wykonane ze stali
szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane, zabezpieczenie antypaniczne,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,30 W/m2*K
1,00%2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,200
60|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-05 wego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podiozu beto-
9 nowym
(1,00+2*2,20)*0,25 m?2 1,350
RAZEM 1,350
61|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznychna o$ciezach farbg emulsyjng z  |m2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni
9
(1,00+2*2,20)*0,25 m?2 1,350
RAZEM 1,350
1.10 Wymiana nawierzchni
62|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z betonu |m2
d.1./0810-05 grubosci 12 cm
10
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
63|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.IlI-IV
10
2,50+2,50 m 5,000
RAZEM 5,000
64|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
10
(2,50+2,50)*0,085 m3 0,425
RAZEM 0,425
65|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
10 Krotnos¢ = 3
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
68|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm
10
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5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
70|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
10
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
71/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m?2
d.1./0320-01 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie
10 zageszczarki wibracyjnej
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
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