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1. OPIS OGOLNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

N

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych. (Dz.U. 2023 poz.1605)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Dokumentacja projektowa wykonanego obiektu

Inwentaryzacja obiektu w dn. 26.03.2024r.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni bezpiecznych placu zabaw potozonego
na terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 w Zgorzelcu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 w Zgorzelcu
potozonym na dziatce 39/2.
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Teren potozony jest na obszarze oznaczonym jako U2 w tresci Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ustalonego uchwatg Rady Miasta Zgorzelca Nr 165/08 z
dnia 24 kwietnia 2008r.

Przeznaczeniem podstawowym obszaru U2 sg ustugi z zakresu oswiaty i nauki oraz opieki
spotecznej i wychowania, a przeznaczeniem uzupetniajgcym sg tereny zieleni urzadzonej i
infrastruktury technicznej stuzgce wytgcznie obstudze obszaru planu

Dziatka jest zagospodarowana, zabudowana i ogrodzona. Budynki szkoty znajdujg sie wzdtuz
granic potudniowej (budynek przedszkola) oraz zachodniej i pétnocnej terenu (budynek szkoty
i hali sportowej).

Wijazd na teren dziatki z ul. Reymonta. Wejscia na teren dziatki znajdujg sie bezposrednio od

strony ul. Reymonta i od placu postojowego potozonego przy potudniowo-wschodnim rogu
dziafki.

Plac zabaw znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki przy potudniowej scianie hali
sportowej. Dojscie do placu zabaw zapewniajg utwardzone ciag pieszy o szerokosci 2 m.




2.2. MATERIALY | WYPOSAZENIE

Teren wyposazony bedzie w urzgdzenia zabawowe dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym,
nawierzchnie bezpieczng ttumiagcg uderzenia, a takze elementy matej architektury.

Zainstalowane urzadzenia:

= zestaw zabawkowy , Ulubione podwodrko” (1 szt.)

= hustawka podwdjna (1 szt.)

= hustawka wazka (2 szt.)

= hustawka na sprezynie ,Tandem” (1 szt.)

= fawka stalowa z oparciem, z listwami drewnianymi (3 szt.)
= kosz parkowy (3 szt.)

= tablica informacyjna (1 szt.)

Teren placu zbaw podzielony jest na dwie strefy, | ill, ze wzgledu na zastosowang nawierzchnie
bezpieczng.

Nawierzchnia bezpieczna wykonana jest z ptyt BNS GRAN-ELASTIC z granulatu gumowego SBR
produkcji ,,GRAN-TECH” o wymiarach 500mm x 500mm i grubosci 70mm w strefie | i 30mm w
strefie Il. Ptyty zabezpieczone sg przed uginaniem w narozach kotkami stabilizujgcymi.

W strefie | nawierzchnie bezpieczng wykonano z ptyt elastycznych zapewniajgcych bezpieczny
upadek z wysokosci 2,40m dla zestawdw zabawkowych z wiezami, w testach zgodnych z PN-
EN 1177.

W strefie Il nawierzchnie bezpieczng wykonano z ptyt elastycznych zapewniajgcych bezpieczny
upadek z wysokosci 0,90 m dla ciggdw, w testach zgodnych z PN-EN 1177.

Catos¢ nawierzchni bezpiecznej w strefie | - od strony zewnetrznej oraz pomiedzy obszarem
placu zbaw i ciggiem komunikacyjnym - jest wygrodzona obrzezami elastycznymi o wymiarach

1000x250x50mm.

Nawierzchnia bezpieczna w strefie Il od strony zewnetrznej wygrodzona jest obrzezami
betonowymi 1000x200x60mm, montowanymi na fawach betonowych 20x10cm z betonu B15.

taczna dtugosé obrzezy elastycznych — 62 m.
taczna dtugosé obrzezy betonowych —32 m.

Na pozostatej powierzchni zachowana zostata nawierzchnia naturalna, trawiasta.



2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni sporzgdzone jest w oparciu o dane z projektu budowlanego
budowy obiektu z roku 2010 i uwzglednia obszary zieleni ujete w zakresie opracowania.

plac zabaw z urzagdzeniami strefal | nawierzchnia | kolor pomaranczowy 238 m?
bezpieczna RAL 2011
gr.7cm
dojscie strefa Il | nawierzchnia | kolor ciemnoniebiski 42 m?
bezpieczna RAL 5003
gr.3cm
teren zieleni objety opracowaniem pierwotnym w roku 2010 220 m?
razem 500 m?

Rozktad powierzchni przedstawiajg rysunki nr 2 i nr 3 bedace zatgcznikiem graficznym do

opracowania.

2.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NAWIERZCHNI

Zestawienie warstw konstrukcyjnych na obszarze strefy |

1. | nawierzchnia bezpieczna z ptyt elastycznych 7cm

2. | warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 5cm
0 uziarnieniu 0-4mm

3. | podbudowa dolna z ttucznia tamanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie o uziarnieniu 0 —31,5mm

4. | warstwa odsgczajgca z piasku 10cm

5. | wyprofilowany grunt rodzimy

Zestawienie warstw konstrukcyjnych na obszarze strefy |l

1. | nawierzchnia bezpieczna z ptyt elastycznych 3cm

2. | warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 9cm
0 uziarnieniu 0-4mm

3. | podbudowa dolna z ttucznia tamanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie o uziarnieniu 0 —31,5mm

4. | warstwa odsgczajgca z piasku 10cm

5. | wyprofilowany grunt rodzimy




2.5. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok placu zabaw od strony placu postojowego, potudniowy-wschéd.

Fot. 2 Widok placu zabaw w kierunku budynku przedszkola, potudniowy-zachdd.




Fot. 3 Widok ciggu komunikacyjnego (strefa Il) od strony budynku przedszkola.




Fot. 5 Widoki krawedzi powierzchni pokrytych nawierzchnig bezpieczna.




Fot. 6 Widok stanu nawierzchni bezpiecznej i warstwy podkfadowe;j.
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
3.1. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St WONIKA ZAMOWIEN

CPV 45.11.12.13-4 — roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45.23.32.00-1 — roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45.22.38.00-4 — montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji

CPV 45.11.27.23-9 — roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

3.2. PROJEKTOWANE ROBOTY

Projektuje sie wymiane nawierzchni na catosci powierzchni strefy I i Il.

Projektowana nawierzchnia musi charakteryzowac¢ sie parametrami technicznymi nie
gorszymi od pierwotnych parametréw technicznych nawierzchni istniejgcej oraz musi spetniac

wszystkie wymogi bezpieczenstwa i techniczne okreslone przepisami odrebnymi.

Projektuje sie kolor nawierzchni w strefie | jako pomaranczowy RAL 2011 i w strefie Il jako
ciemnoniebieski RAL 5003

Nie projektuje sie wymiany obrzezy elastycznych i betonowych.
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Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa obrzeza nie mogg wystawaé¢ ponad gérng warstwe
nawierzchni syntetyczne;.

Poziom placu z nawierzchnig bezpieczng powinien znajdowac sie ok. 8cm powyzej poziomu
terenu przylegtego (trawnika).

Wszystkie roboty budowlane i odbiér robot wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.3. POWIAZANE PRZEPISY

= PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
= PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane wyposazenie i przeznaczenie funkcjonalne, nie bedzie miato negatywnego
wptywu na sSrodowisko, nie wprowadza tez emisji hataséw i wibracji.

5. INFORMACIA DO PLANU BIOZ

Brak elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Zgodnie z Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 ustawy Prawo Budowlane dla
przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ.

6. ZALtACZNIKI GRAFICZNE

Rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany z r. 2010

Rys. nr 2 —rzut placu zabaw, projekt budowlany z r. 2010

Rys. nr 3 —rzut placu zabaw z graficznym wyszczegdlnieniem typdw powierzchni

Zatgczniki graficzne zostaty sporzadzone w oparciu o rysunki z projektu budowlanego
budowy obiektu z roku 2010.

Zatgczniki graficzne sg przeznaczone do celéw poglagdowych i nie sg sporzagdzone w skali.

Sporzadzit:

Pawet Krzywulski
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Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany z r. 2010
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Rys. nr 3
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Rzut placu zabaw z graficznym wyszczegdlnieniem typow powierzchni
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