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Rozswietlamy Polske - gm. Rewal

Created with DIALux



Rozéwietlamy Polske - gm. Rewal E | T L

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50 m

Chodnik 2 ﬁ)‘ 45.00 m?

r‘: Jezdnia 1 (C4), 180.00 m? 6.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

O Chodnik 1 (P1), 45.00 m? 150m

30.00 m



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Producent P 19.4 W

Numer artykutu ®Lampa 3410 Im

Nazwa artykutu Doprawa 2577 Im
n 75.58 %

Oprawa

DIALUX



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.700 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W o
Moc / trasa 640.2 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta >70°: 377 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 138 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 26.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80




Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Producent P 19.4'W

Numer artykutu ®Lampa 34101Im

Nazwa artykutu Doprawa 2577 Im
n 75.58 %

Oprawa

DIALUX



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.700 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W o
Moc / trasa 640.2 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta >70°: 377 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 138 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 26.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80




Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Producent P 19.4'W

Numer artykutu ®Lampa 34101Im

Nazwa artykutu Doprawa 2577 Im
n 75.58 %

Oprawa

DIALUX



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony u gory

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.700 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W o
Moc / trasa 640.2 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta >70°: 377 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 138 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 26.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80




Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Niechorze- al. Bursztynowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 10.62 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 4.68 Ix = 1.50 Ix
Jezdnia 1 (C4) Em 14.54 Ix = 10.00 Ix

Uo 0.48 2040
Chodnik 1 (P1) Em 15.63 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 4.06 Ix = 3.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Niechorze- al. Bursztynowa Dp 0.005 W/Ix*m? -
Z jednej strony na dole De 0.3 kWh/m? rok 77.6 kWh/rok
Z jednej strony na dole De 0.3 kWh/m? rok 77.6 kWh/rok
Z jednej strony u gory De 0.3 kWh/m? rok 77.6 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sig zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep migdzy masztami okresla dtugosc¢ pél ocen.



Rozswietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50 m

Chodnik 2 (P3), 45.00 m?

M
U

’ Jezdnia 1 (C4), 180.00 m? e.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1.50m

Chodnik 1 (P1), 45.00 m?

30.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Producent P 19.4 W

Numer artykutu ®Lampa 3410 Im

Nazwa artykutu Doprawa 2577 Im
n 75.58 %

Oprawa

DIALUX

1



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.700 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W o
Moc / trasa 640.2 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta >70°: 377 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 138 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 26.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Producent P 19.4'W

Numer artykutu ®Lampa 34101Im

Nazwa artykutu Doprawa 2577 Im
n 75.58 %

Oprawa

DIALUX
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.700 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W o
Moc / trasa 640.2 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta >70°: 377 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 138 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 26.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Producent P 19.4'W

Numer artykutu ®Lampa 34101Im

Nazwa artykutu Doprawa 2577 Im
n 75.58 %

Oprawa

DIALUX
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony u gory

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.700 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 19.4 W o
Moc / trasa 640.2 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia $wiatta >70°: 377 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 138 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 26.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80

16



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Pobierowo ul. Grunwaldzka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 10.27 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 5.15 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (C4) Em 15.88 Ix = 10.00 Ix

Uo 0.48 2040
Chodnik 1 (P1) Em 15.04 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 4.45 Ix = 3.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Pobierowo ul. Grunwaldzka D, 0.005 W/Ix*m? -
Z jednej strony na dole De 0.3 kWh/m?2 rok 77.6 kWh/rok
Z jednej strony na dole De 0.3 kWh/m?2 rok 77.6 kWh/rok
Z jednej strony u gory De 0.3 kWh/m? rok 77.6 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie warto$ci mocy odbywa sig zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktorych odstep migdzy masztami okresla dtugos¢ pol ocen.
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Rozswietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50m

Chodnik 2 (P3), 45.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
—p Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

1.50m

Chodnik 1 (P3), 45.00 m?

30.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 37.9W

Numer artykutu ®Lampa 6750 Im

Nazwa artykutu Doprawa 5592 Im
n 82.85 %

Oprawa

DIALUX

19



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 37.9 W o
Moc / trasa 1250.7 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 643 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 436 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 7.39 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5

MF 0.80

20



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 7.53 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 4.72 Ix = 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.94 cd/m? > 0.75 cd/m?

Uo 0.51 2040

U 0.71 2 0.60

Tl 14 % <15 %

Ret 042 -
Chodnik 1 (P3) Em 9.22 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Enmin 1.88 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Pogorzelica- ul.Wojaska Dy 0.011 W/Ix*m? -
Polskiego

z jednej strony na dole De 0.6 KWh/m? rok 151.6 kWhrok
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Rozswietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 45.00 m? e
Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] C ] C ] C ] 600 m
=
Chodnik 1 (P2), 45.00 m? e

30.00 m

22



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent P 51.5W
Nazwa artykutu ®Lampa 77301m
Doprawa 6333 1Im
n 81.93 %
Oprawa

z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ESDL\)
(3)- i

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m -

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5 W o
Moc / trasa 1699.5 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 785 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 237 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 4.36 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartos$ci natezenia $wiatta w [ cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pogorzelica- ul.Wojska Polskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P3) Em 7.99 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 5.74 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > 0.75 cd/m?

Uo 0.55 2040

U 0.83 2 0.60

Tl 12 % <15 %

Reyy) 0.66 _
Chodnik 1 (P2) Em 12.33 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Enmin 6.13 Ix >2.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Pogorzelica- ul.Wojaska Dp 0.016 W/Ix*m? -
Polskiego

z jednej strony na dole
De 0.8 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok

24



Rozswietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Pustkowo

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

.50m
Chodnik 1 (P3), 48.00 m? e
Jezdnia 1 (M4), 192.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C 1] L ] C ] C 1] GDD m
=
32.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pustkowo

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent P 51.5W
Nazwa artykutu ®Lampa 77301Im
Doprawa 6333 1m
n 81.93 %
Oprawa

z jednej strony na dole

Odstep stupa 32.000 m %:%
(3)-+ i

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m -

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5 W o
Moc / trasa 1596.5 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 785 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 237 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 4.36 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Pustkowo

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 8.12 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 5.59 Ix = 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.82 cd/m? > 0.75 cd/m?

Uo 0.57 >0.40

U 0.85 2 0.60

TI 11 % <15%

Re 0.63 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Pustkowo Dp 0.019 W/Ix*m? -

z jednej strony na dole De 0.9 kWh/m2 rok 206.0 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Rewal- ul. Kaminska do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 204.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

3400m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Rewal- ul. Kaminska do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent P 51.5W
Nazwa artykutu ®Lampa 77301Im
Doprawa 63331Im
n 81.93 %
Oprawa

z jednej strony na dole

Odstep stupa 34.000 m !%—_:,L\’
@ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m -

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W o
Moc / trasa 1493.5 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 788 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 95.3 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Rewal- ul. Kaminska do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.97 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.47 > 0.40

U 0.75 > 0.60

TI 15 % <15%

Rei 0.46 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Rewal- ul. Kaminska do Dp
ronda

0.019 W/Ix*m?

z jednej strony na dole
De

1.0 kWh/m? rok

206.0 kWh/rok

30



Rozswietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Rewal- ul. Kaminska z rondami

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 204.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

34.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Rewal- ul. Kaminska z rondami

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 65.5W

Nazwa artykutu ®rampa 9004 Im
Doprawa 77311m
n 85.86 %

Oprawa

DIALUX

32



Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Rewal- ul. Kaminska z rondami

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 65.5 W

Moc / trasa

1899.5 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 618 cd/kim
>80°: 138 cd/kim
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF 0.80

DIALUX

m

v (4)
;@\’
(3)+ T

(2)
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Rewal- ul. Kaminska z rondami

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.53 > 0.40

U 0.73 > 0.60

TI 14 % <15%

Rei 0.49 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Rewal- ul. Kaminska z Dp 0.024 W/Ix*m? -
rondami

De 1.3 kWh/m?2 rok 262.0 kWh/rok

z jednej strony na dole
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Rozéwietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Sliwin-Rewal do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 204.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

34.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Sliwin-Rewal do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 747 W

Nazwa artykutu ®rampa 12340 Im
Doprawa 10807 Im
n 87.57 %

Oprawa

DIALUX
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Sliwin-Rewal do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

z jednej strony na dole

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 74.7 W

Moc / trasa

2166.3 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 408 cd/kim
>80°: 59.3 cd/kim
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80

DIALUX

m

v (4)
;@\’
(3)+ T

(2)
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Sliwin-Rewal do ronda

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.55 > 0.40

U 0.67 > 0.60

TI 1% <15%

Rei 0.49 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sliwin-Rewal do ronda Dp 0.024 W/Ix*m? -

z jednej strony na dole
De 1.5 kWh/m? rok 298.8 kWh/rok
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Rozéwietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Sliwin- ul. Stoneczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] C ] C 1] SUD m
35.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Sliwin- ul. Stoneczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

Producent P 51.5W
Nazwa artykutu ®Lampa 77301Im
Doprawa 6333 1Im
n 81.93 %
Oprawa

z jednej strony na dole

Odstep stupa 35.000 m ‘%2%
(3)+ T

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m -

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5 W o
Moc / trasa 1493.5 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 781 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 155 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Warto$ci natezenia $wiatta w [ cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Sliwin- ul. Stoneczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.92 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.52 > 0.40

U 0.77 > 0.60

TI 15 % <15%

Re 0.53 20.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sliwin- ul. Stoneczna Do 0.019 W/lx*m? -

z jednej strony na dole De 1.0 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok
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Rozswietlamy Polske - gm. Rewal D |A Lu x

Trzesacz- Droga 102
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 198.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

33.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Trzesacz- Droga 102

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

DIALUX

Producent P 51.5W
Nazwa artykutu ®Lampa 77301Im
Doprawa 6333 1Im
n 81.93 %
Oprawa
z jednej strony na dole
Odstep stupa 33.000 m %3(3,*\)
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5 W

(2)

Moc / trasa

1545.0 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 785 cd/kim
>80°: 237 cd/kim
>90°: 4.36 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [ cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Trzesacz- Droga 102
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.60 > 0.40

U 0.87 > 0.60

TI 1% <15%

Rei 0.54 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Trzesacz- Droga 102 Dp 0.022 W/Ix*m? -

z jednej strony na dole De 1.0 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok

a4



Rozéwietlamy Polske - gm. Rewal E | T L

Trzesacz- Kamienska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
I ' ! L ) . 6.00m
—
Chodnik 1 (P3), 45.00 m? 1.50m

30.00m
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal

Trzesacz- Kamienska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 37.9W

Numer artykutu ®Lampa 6750 Im

Nazwa artykutu Doprawa 5592 Im
n 82.85 %

Oprawa

DIALUX
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Trzesacz- Kamienska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Z jednej strony na dole

Odstep stupa 30.000 m ‘%2%
(3)+ i

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 37.9 W o
Moc / trasa 1250.7 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 643 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 436 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 7.39 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [ cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5

MF 0.80
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Roz$wietlamy Polske - gm. Rewal D |A I_u x

Trzesacz- Kamienska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.89 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.46 > 0.40

U 0.72 > 0.60

TI 15 % <15%

Rei 0.42 >0.30
Chodnik 1 (P3) Em 11.15 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 2.74 Ix >1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Trzesacz- Kamieniska Dp 0.012 W/Ix*m? -

Z jednej strony na dole De 0.7 KWh/m? rok 151.6 kWh/rok
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